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Dokumentation der Fahrzeug€bergabe

Fahrzeug-Identi•zierungsnummer  (VIN)
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Datum der Fahrzeug€bergabe ________ / ________ /
________________
 
€KODA Partner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stempel und Unterschrift des Verk•ufers

 
Ich best•tige, dass mir das Fahrzeug im ordnungsgem•‚en Zu-
stand ƒbergeben wurde und ich mit dessen richtiger Handha-
bung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.
 
 
 
 

Unterschrift des Kunden

Garantieverl‚ngerung

Verfƒgt das Fahrzeug ƒber die Garantieverl•ngerung?

 JA

 NEIN

Begrenzung der €KODA Garantieverl•ngerunga)

_______________

oder

_______________

bzw.

_______________
a) Je nachdem, was zuerst eintritt.

Jahre:

km:

Meilen:
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Fahrzeughalter

1. Fahrzeughalter 2. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
 
__________________________________________
geh„rt: (Titel, Name / Firma)
 
__________________________________________
Adresse:
 
 
__________________________________________
Telefon:
 
__________________________________________
ƒKODA Partner:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service-Berater:
 
 
Telefon:
 

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
 
__________________________________________
geh„rt: (Titel, Name / Firma)
 
__________________________________________
Adresse:
 
 
__________________________________________
Telefon:
 
__________________________________________
ƒKODA Partner:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Service-Berater:
 
 
Telefon:
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„ber die Betriebsanleitung

Allgemeines
Diese Betriebsanleitung gilt fƒr alle Karosserievarianten  des
Fahrzeugs, fƒr alle zugeh„rigen Modellvarianten  sowie fƒr alle
Ausstattungsstufen .

Es sind hier alle m„glichen Ausstattungsvarianten  beschrieben,
ohne diese als Sonderausstattung, Modellvariante oder marktab-
h•ngige Ausstattung zu kennzeichnen. Somit sind in Ihrem Fahr-
zeug nicht alle Ausstattungskomponenten , die in dieser Be-
triebsanleitung beschrieben werden, vorhanden.

Die Abbildungen  in dieser Betriebsanleitung dienen nur zur Il-
lustration und sind als eine allgemeine Information zu verstehen.
Die Abbildungen k„nnen von Ihrem Fahrzeug abweichen.

€KODA AUTO arbeitet st•ndig an der Weiterentwicklung aller
Fahrzeuge. Jederzeit sind deshalb ‡nderungen des Lieferum-
fangs in Form, Ausstattung und Technik m„glich. Die in dieser
Betriebsanleitung aufgefƒhrten Informationen entsprechen dem
Informationsstand zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses.

Aus den technischen Angaben, Abbildungen und Informationen
dieser Betriebsanleitung k„nnen daher keine rechtlichen Ansprƒ-
che hergeleitet werden.

Digitale Version der Betriebsanleitung
Um dem Umweltschutz gerecht zu werden, sind in der gedruck-
ten Betriebsanleitung lediglich die wichtigsten Informationen
bezƒglich der Fahrzeugbedienung und Fahrzeugwartung enthal-
ten.

In der digitalen Version der Betriebsanleitung sind vollst‚ndi-
ge Informationen bez€glich der Fahrzeugbedienung enthalten.

Die digitale Version ist an den folgenden Stellen verfƒgbar:

ˆ Auf den €KODA-Internetseiten
ˆ In der mobilen Anwendung My€KODA

http://go.skoda.eu/owners-manuals
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Erl‚uterungen

Verwendete Begri‡e
- Werkstatt, die eine fachliche Durchfƒhrung von

Servicearbeiten fƒr die Fahrzeuge der Marke €KODA durch-
fƒhrt. Ein Fachbetrieb kann sowohl ein €KODA Partner, ein
€KODA Servicepartner, als auch eine unabh•ngige Werk-
statt sein.

- Werkstatt, die vertraglich durch die
Gesellschaft €KODA AUTO oder deren Vertriebspartner au-
torisiert worden ist, Servicearbeiten fƒr die Fahrzeuge der
Marke €KODA durchzufƒhren und €KODA Original Teile zu
verkaufen.

- Unternehmen, das vertraglich durch die Ge-
sellschaft €KODA AUTO oder deren Vertriebspartner autori-
siert worden ist, Neufahrzeuge der Marke €KODA zu ver-
kaufen und, soweit zutre‰end, deren Service bei Verwen-
dung €KODA Original Teile durchzufƒhren und €KODA Ori-
ginal Teile zu verkaufen.

Texthinweise
- kurzes Drƒcken (z. B. einer Taste) innerhalb von 1 s

- langes Drƒcken (z. B. einer Taste) fƒr l•nger als 1 s

Richtungsangaben
Alle Richtungsangaben, wie Šlinks‹, Šrechts‹, Švorn‹, Šhinten‹, be-
ziehen sich auf die Vorw•rtsfahrtrichtung des Fahrzeugs.

GEFAHR
Texte mit diesem Symbol weisen auf gef•hrliche Situationen hin,
die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu t„dlichen
oder zu schweren Verletzungen fƒhren.

ˆFachbetrieb‰

ˆƒKODA Servicepartner‰

ˆƒKODA Partner‰

ˆDr€cken‰
ˆHalten‰

WARNUNG
Texte mit diesem Symbol weisen auf gef•hrliche Situationen hin,
die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu t„dlichen
oder zu schweren Verletzungen fƒhren k„nnen.

VORSICHT
Texte mit diesem Symbol weisen auf gef•hrliche Situationen hin,
die bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise zu leichten oder
zu mittelschweren Verletzungen fƒhren k„nnen.

HINWEIS
Texte mit diesem Symbol weisen auf Situationen hin, die bei
Nichtbeachtung der entsprechenden Hinweise zu Sch•den am
Fahrzeug fƒhren.

Texte mit diesem Symbol enthalten zus•tzliche Informatio-
nen.

11Erl‚uterungen



Digitale Anleitung im Fahrzeug-
Infotainment

Anwendung-Kurzanleitung

Interaktive Bilder
In den Bildern mit der Fahrzeugau‚enseite und dem Fahrzeugin-
nenraum be†nden sich Berƒhrungspunkte. Durch Antippen eines
Berƒhrungspunkts wird ein Menƒ mit Themen oder ein detaillier-
tes Bild angezeigt.

Symbole
Informationen zu Symbolen, die im Display des Kombi-Instru-
ments angezeigt werden k„nnen. Durch Antippen des Symbols
wird eine detaillierte Beschreibung angezeigt.

Themen
Der Anleitungsinhalt ist laut Themen geordnet.

Obere Leiste des angezeigten Themas

A Bezeichnung des Themas

B Typ der angezeigten Information / Anzeige des Menƒs mit
Informationen

C Textsuche

„ber die Anleitung
Auswahl der Sprache fƒr die Anleitung und die Aktualisierung.

12 Digitale Anleitung im Fahrzeug-Infotainment Š Anwendung-Kurzanleitung



Fahrzeug€bersichten

Vorderer Fahrzeugbereich

A Unter der Frontscheibe:
ˆ Kamera fƒr Assistenzsysteme
ˆ Lichtsensor fƒr automatische Fahrlichtschaltung » Sei-

te 75
ˆ Regensensor fƒr Wisch-Automatik » Seite 86
ˆ Sensoren fƒr Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung

B Frontscheibe - Beheizung » Seite 95

C Scheibenwischer - Bedienung » Seite 86

D Entriegelungshebel fƒr Frontklappe (unterhalb der Klappe).
» Seite 217

E Kamera fƒr Assistenzsysteme

F Abdeckung fƒr die Aufnahme der einschraubbaren Ab-
schlepp„se » Seite 165

G Ultraschallsensoren fƒr Assistenzsysteme

H Front-Radarsensor fƒr Assistenzsysteme (unter der Abde-
ckung)

I R•der:
ˆ Reifen und Felgen » Seite 229
ˆ Rad wechseln und Fahrzeug anheben » Seite 233
ˆ Pannenset » Seite 235
ˆ Reifendruck » Seite 237
ˆ Reifenkontrollanzeige » Seite 238

J Scheinwerferreinigungsanlage » Seite 86

K Scheinwerfer (je nach Fahrzeugausstattung):
ˆ Bedienung » Seite 75
ˆ Fernlichtassistent Light Assist » Seite 80
ˆ Scheinwerferassistent Dynamic Light Assist » Seite 81
ˆ Glƒhlampe wechseln » Seite 82

L Tƒrgri‰e (je nach Fahrzeugausstattung):
ˆ Tƒr „‰nen » Seite 42
ˆ Schlƒsselloses Verriegeln (KESSY) » Seite 38

M Au‚enspiegel (je nach Fahrzeugausstattung):
ˆ Bedienung » Seite 61
ˆ Kamera fƒr Assistenzsysteme

N Fenster der Seitentƒren - Bedienung » Seite 43

O Dachreling » Seite 260

13Fahrzeug€bersichten Š Vorderer Fahrzeugbereich



Funktionsf‚higkeit der Sensoren und Kameras
ŠDie Sensoren und Kameras fƒr Assistenzsysteme sauber halten

» Seite 23.

Hinterer Fahrzeugbereich

A Heckscheibe - Beheizung » Seite 95

B Heckscheibenwischer und -wascher - Bedienung » Seite 86

C Radarsensoren fƒr Assistenzsysteme (im Sto‚f•nger)

D Gri‰ der Gep•ckraumklappe (je nach Fahrzeugausstattung):
ˆ Klappe mit manueller Bedienung » Seite 48
ˆ Klappe mit elektrischer Bedienung » Seite 49
ˆ Kamera fƒr Assistenzsysteme

E Ultraschallsensoren fƒr Assistenzsysteme

F Schwenkbare Anh•ngevorrichtung » Seite 260

G Abdeckung fƒr die Aufnahme der einschraubbaren Ab-
schlepp„se » Seite 165

H Rƒckleuchten - Bedienung » Seite 75

I Batterieladeklappe:
ˆ Œbersicht der Ladesteckdose » Seite 203
ˆ Aufkleber mit Reifendruckwerten » Seite 238

Funktionsf‚higkeit der Sensoren und Kameras
ŠDie Sensoren und Kameras fƒr Assistenzsysteme sauber halten

» Seite 23.

Fahrerplatz
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A Kontrollleuchte des Spurwechselassistenten Side Assist
» Seite 186

B Tƒr„‰nungshebel » Seite 42

C Lichtschalter » Seite 75

D Luftaustrittsdƒse

E Bedienungshebel (je nach Fahrzeugausstattung):
ˆ Blink- und Fernlicht » Seite 75
ˆ Geschwindigkeitsregelanlage » Seite 177
ˆ Geschwindigkeitsbegrenzer » Seite 176
ˆ Fernlichtassistent » Seite 80
ˆ Scheinwerferassistent » Seite 81

F Tasten/Einstellr•der am Multifunktionslenkrad » Seite 59

G Digitales Kombi-Instrument » Seite 97

H Darstellung des Head-up-Displays (auf der Frontscheibe)
» Seite 98

I Bedienungshebel:
ˆ Scheibenwischer und -wascher » Seite 86

J Starterknopf » Seite 160

K Lenkrad mit Hupe / mit Fahrer-Frontairbag » Seite 71

L Sicherungshebel fƒr Lenkradeinstellung » Seite 60

M Bedienung der automatischen Distanzregelung » Seite 180

N Entriegelung der Frontklappe » Seite 217

O Taste fƒr die elektrische Gep•ckraumklappe » Seite 49

P Au‚enspiegelbedienung » Seite 61

Q Fensterbedienung » Seite 43

Mittelkonsole und Beifahrerplatz

A 13"-Infotainment » Seite 102

B Luftaustrittsdƒse

C Tƒr„‰nungshebel » Seite 42

D Kontrollleuchte des Spurwechselassistenten Side Assist
» Seite 186

E Fensterbedienung in der Beifahrertƒr » Seite 43

F Tasten (je nach Fahrzeugausstattung):
ˆ  Schneller Zugri‰ auf die Einstellung bestimmter Fahr-

zeugsysteme (je nach Fahrzeugausstattung):

ˆ  Innenraumƒberwachung » Seite 41
ˆ  Reifenkontrollanzeige » Seite 238
ˆ Zugri‰ auf weitere Fahrzeugeinstellungen
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ˆ Zugri‰ auf die Auswahl und Einstellung der Fahrerassis-
tenzsysteme

ˆ  Auswahl des Fahrmodus » Seite 161
ˆ  Menƒ mit Parklenkassistenzsystemen » Seite 192
ˆ  Taste fƒr Warnblinkanlage » Seite 75
ˆ  Zentralverriegelung » Seite 37
ˆ  Anzeige des Klimaanlage-Bedienungsbildschirms im In-

fotainmentbildschirm » Seite 91
ˆ  Schnelle Belƒftung/Entfrostung der Frontscheibe
ˆ  Heckscheibenbeheizung » Seite 95

G Taste  - Parkbremse » Seite 168

H W•hlhebel des automatischen Getriebes » Seite 161

Raum unter der Frontklappe

A Kƒhlmittelausgleichsbeh•lter » Seite 218

B Brems…ƒssigkeitsbeh•lter » Seite 167

C 12-Volt-Fahrzeugbatterie » Seite 220

D Sicherungskasten » Seite 228

E Scheibenwaschwasserbeh•lter » Seite 88
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Kontrollleuchten

Funktionsweise

WARNUNG
Das Missachten au…euchtender Kontrollleuchten und dazugeh„-
riger Meldungen im Display des Kombi-Instruments kann zu Un-
f•llen, schweren Verletzungen oder Sch•den am Fahrzeug fƒh-
ren.

Die Kontrollleuchten im Kombi-Instrument zeigen den aktuellen
Zustand bestimmter Funktionen bzw. St„rungen an.

Das Au…euchten einiger Kontrollleuchten kann von akustischen
Signalen und Meldungen im Display des Kombi-Instruments be-
gleitet werden.

Zus‚tzliche Kontrollleuchten
Zusammen mit einigen Kontrollleuchten leuchtet im Display
auch die zus•tzliche Kontrollleuchte auf:

 - Gef•hrdung

 - Warnung

Kontrollleuchten€bersicht

Nach dem Einschalten der Zƒndung leuchten einige Kontroll-
leuchten zur Funktionsprƒfung der Fahrzeugsysteme kurz auf.
Sind die geprƒften Systeme i. O., erl„schen jeweilige Kontroll-
leuchten einige Sekunden nach dem Einschalten der Zƒndung.

Weitere Informationen » Seite 17, Funktionsweise.

Symbol Bedeutung

Zeigt zusammen mit einer anderen Kontroll-
leuchte eine Gef•hrdung an » Seite 17.

Nicht angelegter Sicherheitsgurt vorn und
hinten » Seite 63.

12-Volt-Fahrzeugbatterie wird nicht geladen
» Seite 221.

Unzureichende Fahrleistung » Seite 100.

Kƒhlmittelstand zu niedrig » Seite 219.

Brems…ƒssigkeitsstand zu niedrig » Seite 168.

Elektromechanischer Bremskraftverst•rker
gest„rt » Seite 173.

Zusammen mit  - Bremsanlage und ABS
gest„rt » Seite 173.

Parken am Hang mit zu starker Neigung
» Seite 169.

Parkbremse eingeschaltet » Seite 169.

Leuchtet  - Servolenkung gest„rt » Seite 60.

Blinkt  - Lenks•ulenverriegelung gest„rt
» Seite 60.

Lenkung sofort ƒbernehmen » Seite 185.
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Symbol Bedeutung

Fehler des elektrischen Antriebssystems
» Seite 201.

leuchtet  zusammen mit  - Elektrisches
System ƒberhitzt » Seite 201.

Warnung bei Kollisionsgefahr » Seite 173.

ACC verz„gert nicht ausreichend » Seite 179.

Zeigt zusammen mit einer anderen Kontroll-
leuchte eine Warnung an » Seite 17.

Niedriger Ladezustand der Hochvoltbatterie
» Seite 207.

Eingeschr•nkte Fahrleistung » Seite 100.

St„rung / Niedriger Ladezustand der 12-Volt-
Fahrzeugbatterie » Seite 222, » Seite 222,
» Seite 222.

Scheibenwaschwasserstand zu niedrig » Sei-
te 89.

Glƒhlampe defekt » Seite 79.

Kein Licht ist eingeschaltet » Seite 75.

Nebelschlussleuchte eingeschaltet » Sei-
te 77.

Symbol Bedeutung

Parkbremsfehler » Seite 169.

Zusammen mit  - Fehler der Rekuperation
» Seite 163.

Elektronisches Motorenger•usch ausgefallen
» Seite 171.

Fehler des elektrischen Antriebssystems
» Seite 201.

ABS gest„rt » Seite 173.

Bremsbel•ge verschlissen » Seite 168.

Reifenkontrollanzeige gest„rt » Seite 239.

‡nderung des Reifendrucks » Seite 231,
» Seite 238.

Leuchtet  - Servolenkung gest„rt » Seite 60.

Blinkt  - Lenks•ulenverriegelung nicht entrie-
gelt » Seite 61.

Blinkt  - Lenks•ulenverriegelung gest„rt
» Seite 60.

KESSY - kein Schlƒssel gefunden » Seite 40.

KESSY - Problem mit dem Einschalten der
Zƒndung » Seite 160.

Adaptives Fahrwerk gest„rt » Seite 162.
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Symbol Bedeutung

Fehler im Motorsteuerungssystem » Sei-
te 201.

Beifahrer-Frontairbag eingeschaltet » Sei-
te 74.

Blinkt  zusammen mit  - Schlƒsselschalter
fƒr Airbag-Abschaltung gest„rt » Seite 74.

Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet » Sei-
te 74.

Airbag-System gest„rt » Seite 73.

Proaktives Insassenschutzsystem gest„rt
» Seite 189.

Leuchtet  4 s und blinkt anschlie‹end  - Air-
bag oder Gurtstra‰er mit Diagnoseger•t ab-
geschaltet » Seite 73.

Kugelstange nicht verriegelt » Seite 263.

Leuchtet  - ESC oder ASR gest„rt » Seite 173.

Blinkt  - ESC bzw. ASR greift ein » Seite 171.

Front Assist deaktiviert » Seite 174.

Front Assist nicht verfƒgbar » Seite 174.

ACC nicht verfƒgbar » Seite 182.

Symbol Bedeutung

Lane Assist greift ein » Seite 183.

Blinklicht links » Seite 76, » Seite 79.

Angelegter Sicherheitsgurt hinten » Sei-
te 63.

Blinklicht rechts » Seite 76, » Seite 79.

Anh•ngerblinkleuchten » Seite 79.

Automatisches Getriebe verriegelt » Sei-
te 161.

Fahrzeug wird durch Auto Hold gesichert
» Seite 170.

Die Hochvoltbatterie wird geladen » Sei-
te 205 .

Lane Assist ist aktiviert und eingri‰sbereit
» Seite 183.

ACC regelt die Fahrgeschwindigkeit » Sei-
te 179.

Geschwindigkeitsregelanlage regelt die Fahr-
geschwindigkeit » Seite 177.

Travel Assist aktiviert » Seite 184.

Travel Assist aktiviert • die Geschwindig-
keitsregelung ist aktiv » Seite 184.
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Symbol Bedeutung

Travel Assist aktiviert • die Spurfƒhrung ist
aktiv » Seite 184.

Niedrige Au‚entemperatur » Seite 29.

Fernlicht oder Lichthupe eingeschaltet » Sei-
te 76.

Fernlichtassistent eingeschaltet - Fernlicht ist
eingeschaltet » Seite 80.

Scheinwerferassistent eingeschaltet - Fern-
licht ist eingeschaltet » Seite 81.

Auto Hold ist aktiviert » Seite 170.

Nicht besetzter Rƒcksitz » Seite 63.

Schlechtwetterlicht eingeschaltet » Sei-
te 77.

Fernlichtassistent eingeschaltet » Seite 80.

Scheinwerferassistent eingeschaltet » Sei-
te 81.

Lenkung ƒbernehmen » Seite 185.

Service-Ereignisse » Seite 265.

Geschwindigkeitsbegrenzer gest„rt » Sei-
te 177.

Symbol Bedeutung

Geschwindigkeitsbegrenzer aktiviert » Sei-
te 175.

ACC aktiviert » Seite 179.

ACC deaktiviert » Seite 179.

Geschwindigkeitsbegrenzer deaktiviert » Sei-
te 175.

ACC regelt die Fahrgeschwindigkeit entspre-
chend dem sich n•hernden Kreisverkehr
» Seite 179.

ACC regelt die Fahrgeschwindigkeit entspre-
chend der sich n•hernden Kreuzung » Sei-
te 179.

ACC regelt die Fahrgeschwindigkeit entspre-
chend dem Streckenverlauf » Seite 179.

ACC regelt die Fahrgeschwindigkeit entspre-
chend der zul•ssigen Geschwindigkeit » Sei-
te 179.

Geschwindigkeitsregelanlage gest„rt » Sei-
te 178.

Geschwindigkeitsregelanlage aktiviert » Sei-
te 177.

Front Assist wird gestartet » Seite 174.

Sicherer Abstand unterschritten » Seite 173.
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Symbol Bedeutung

Pausenempfehlung » Seite 189.

Fahrmodus Normal » Seite 162.

Fahrmodus Eco » Seite 161.

Fahrmodus Comfort » Seite 162.

Fahrmodus Individual » Seite 162.

Fahrmodus Sport » Seite 162.
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Richtig und sicher

Einleitende Hinweise zur richtigen Nutzung

ˆ Lesen Sie diese Betriebsanleitung aufmerksam, denn die Vor-
gehensweise im Einklang mit dieser Anleitung ist Vorausset-
zung fƒr die richtige Nutzung des Fahrzeugs. Die Betriebsanlei-
tung sollte sich deshalb immer im Fahrzeug be†nden.

ˆ Bei der Nutzung des Fahrzeugs sind die allgemein verbindli-
chen landesspezi†schen gesetzlichen Bestimmungen zu be-
achten. Z. B. diejenigen fƒr die Kinderbef„rderung, Airbagab-
schaltung, Reifenverwendung, den Stra‚enverkehr u. ‡.

ˆ Die maximal zul•ssigen Gewichte und Lasten nicht ƒberschrei-
ten.

ˆ Die maximal zul•ssige Dachlast nicht ƒberschreiten.
ˆ Vorgeschriebene Betriebs…ƒssigkeiten verwenden.
ˆ Auf solchen Stra‚en fahren, die den technischen Fahrzeugpa-

rametern entsprechen. Hindernisse, die die Bodenfreiheit des
Fahrzeugs ƒberschreiten » Seite 274, k„nnen beim Œberfahren
das Fahrzeug besch•digen

ˆ Bei T•tigkeiten in Verbindung mit der Bedienung, Wartung und
Selbsthilfe ist vorsichtig vorzugehen, um Sch•den am Fahrzeug
oder Verletzungen zu vermeiden. Gegebenenfalls die Hilfe ei-
nes Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

ˆ Alle Arbeiten an den Sicherheitssystemen des Fahrzeugs dƒr-
fen nur von Fachbetrieben durchgefƒhrt werden. Es handelt
sich z. B. um die Sicherheitsgurte oder das Airbag-System.

ˆ Bei der Verwendung des Zubeh„rs die in der Bedienungsanlei-
tung des Zubeh„rherstellers aufgefƒhrten Hinweise beachten.
Es handelt sich z. B. um Kindersitze, Dachgep•cktr•ger, Kom-
pressor u. ‡.

ˆ Die Service-Intervalle beachten.

Neues Fahrzeug oder neue Teile

Neue Bremsbel‚ge
Neue Bremsbel•ge leisten w•hrend der ersten 200 km nicht die
bestm„gliche Bremswirkung, diese mƒssen sich erst einschlei-
fen. Deswegen besonders vorsichtig fahren.

Neue Reifen
Neue Reifen haben w•hrend der ersten 500 km nicht die best-
m„gliche Haftf•higkeit. Deswegen besonders vorsichtig fahren.

Regelm‚‹ige Pr€fungen

Was soll vor der Fahrt beachtet werden?
Ein Fahrzeug mit technischen M•ngeln kann das Risiko von Un-
f•llen und Verletzungen erh„hen.

Eventuelle M•ngel vor der Fahrt beseitigen. Gegebenenfalls die
Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Achten Sie besonders auf die folgenden Punkte:

ˆ Reifen unbesch•digt?
ˆ Reifenpro†l ausreichend?
ˆ Reifendruck ausreichend?
ˆ Scheinwerfer, Brems- und Blinkleuchten funktionieren?
ˆ Frontscheibe ohne Sch•den?
ˆ Brems…ƒssigkeits- und Kƒhlmittelstand in Ordnung?
ˆ Luftaustrittsdƒsen oder Lufteinlass vor der Frontscheibe nicht

verdeckt?
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ˆ Scheibenwisch- und Waschanlage sowie Scheibenwischerbl•t-
ter funktionsf•hig?

ˆ Scheibenwaschwasserstand ausreichend?
ˆ Scheibenwischerbl•tter nicht angefroren?
ˆ Alle Bestandteile des Sicherheitsgurtsystems in Ordnung? Si-

cherheitsgurte nicht verschmutzt oder Gurtschl„sser nicht
verstopft?

ˆ Spoiler unbesch•digt?
ˆ Teile und Komponenten des Fahrzeugs nicht sichtbar gel„st?
ˆ Keine Flecken durch Betriebs…ƒssigkeiten unter dem Fahrzeug

vorhanden?

ˆ Bauteile des Hochvoltsystems, z. B. orangefarbene Hochvolt-
kabel, unbesch•digt?

Unsachgem‚‹e Fahrzeuganpassungen

Unsachgem•‚e Ver•nderungen und Instandhaltung k„nnen St„-
rungen verursachen sowie sicherheitsrelevante und sonstige
Funktionen des Fahrzeugs beeintr•chtigen.

ˆ Wir empfehlen, Anpassungen, Instandhaltung und technische
‡nderungen am Fahrzeug nur von einem Fachbetrieb durch-
fƒhren zu lassen.

Sensoren und Kameras funktionsf‚hig halten

Manche Funktionen Ihres Fahrzeugs werden durch Sensoren und
Kameras innen und au‚en am Fahrzeug unterstƒtzt.

Das am Fahrzeugheck montierte Zubeh„r, z. B. Fahrradtr•ger,
kann die Funktionsf•higkeit der Sensoren und der Kameras be-
eintr•chtigen.

ˆ Die Sensoren und Kameras nicht abdecken oder ƒberkleben
und sauber halten.

ˆ Bei Verdacht auf besch•digte Sensoren oder Kameras, die Hil-
fe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Raum unter der Frontklappe

Vor dem Œ‡nen der Frontklappe
Verbrƒhungsgefahr! Die Frontklappe nicht „‰nen, wenn Dampf
oder Kƒhlmittel aus dem Motorraum austritt.

ˆ Die Zƒndung ausschalten.
ˆ Die Fahrertƒr „‰nen.

Bei Arbeiten im Raum unter der Frontklappe
ˆ Kinder vom Raum unter der Frontklappe fernhalten.
ˆ Die im Kapitel bezƒglich des Hochvoltsystems aufgefƒhrten

Sicherheitshinweise beachten » Seite 200, Was soll beachtet
werden.

ˆ Elektrische Leitungen nicht berƒhren. Kurzschlƒsse in der
elektrischen Anlage und an der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ver-
meiden.

ˆ In der N•he des Raums unter der Frontklappe nicht rauchen
und auf den Umgang mit o‰enem Feuer oder Funkenquellen
verzichten.

ˆ Keine Gegenst•nde im Raum unter der Frontklappe zurƒcklas-
sen.
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Umgang mit Betriebs†€ssigkeiten

Im Fahrzeug kommen Betriebs…ƒssigkeiten zum Einsatz, die
beim Austritt die Gesundheit oder die Umwelt sch•digen k„n-
nen. Es handelt sich um Batteries•ure der 12-Volt-Fahrzeugbat-
terie, Kƒhlmittel und Brems…ƒssigkeit.

ˆ Betriebs…ƒssigkeiten nur im Freien oder in gut belƒfteten R•u-
men verwenden. Falls erforderlich, Schutzmittel tragen.

ˆ Betriebs…ƒssigkeiten nicht bei eingeschalteter Zƒndung prƒfen
und verwenden.

ˆ Bei Kontakt mit Betriebs…ƒssigkeiten, betro‰ene Stellen mit
warmem Wasser abwaschen. Bei Bedarf medizinische Hilfe
aufsuchen.

ˆ Durch Betriebs…ƒssigkeiten verschmutzte Tƒcher bis zur Ent-
sorgung an einem gut belƒfteten Ort lagern. Tƒcher mit Resten
von Betriebs…ƒssigkeiten k„nnen sich selbst entzƒnden und ei-
nen Brand verursachen.

12-Volt-Fahrzeugbatterie

Umgang mit der 12-Volt-Fahrzeugbatterie
Die Batteries•ure der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist stark •tzend.
Unsachgem•‚er Umgang mit der 12-Volt-Fahrzeugbatterie kann
Explosion, Brand, Ver•tzung oder Vergiftung verursachen!

ˆ Beim Umgang mit der 12-Volt-Fahrzeugbatterie ist Augen- und
Hautschutz zu tragen.

ˆ Die 12-Volt-Fahrzeugbatterie nicht kippen, denn es kann Batte-
ries•ure herauslaufen.

ˆ Bei Hautkontakt mit der Batteries•ure, betro‰ene Stellen eini-
ge Minuten mit Wasser abwaschen. Unverzƒglich medizinische
Hilfe in Anspruch nehmen.

ˆ Eine gefrorene oder aufgetaute 12-Volt-Fahrzeugbatterie nicht
au…aden. Eine gefrorene 12-Volt-Fahrzeugbatterie austau-
schen.

ˆ Keine besch•digte 12-Volt-Fahrzeugbatterie verwenden.
ˆ Kurzschlussgefahr! Die Batteriepole der 12-Volt-Fahrzeugbat-

terie nicht verbinden.
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Hinweise zum Hochvoltsystem

GEFAHR
Ein unsachgem•‚er Umgang mit dem Hochvoltsystem und der
Hochvoltbatterie kann zu Verbrennungen, Verletzungen oder
zum t„dlichen Stromschlag fƒhren.
ˆ Es ist stets davon auszugehen, dass die Hochvoltbatterie gela-

den ist und das Hochvoltsystem unter Spannung steht. Das gilt
auch bei ausgeschaltetem Elektroantrieb und ausgeschalteter
Zƒndung.

ˆ Die Bauteile des Hochvoltsystems, z. B. die Hochvoltkabel und
die Hochvoltbatterie, weder anfassen noch mithilfe von Ge-
genst•nden berƒhren.

ˆ Keine Arbeiten am Hochvoltsystem und an der Hochvoltbatte-
rie durchfƒhren.

ˆ Arbeiten am Hochvoltsystem und davon beein…ussten Syste-
men dƒrfen ausschlie‚lich von dafƒr quali†zierten Servicetech-
nikern durchgefƒhrt werden.

ˆ Die Bauteile des Hochvoltsystems weder „‰nen noch reparie-
ren.

ˆ Orangefarbene Hochvoltkabel weder austauschen noch aus-
bauen oder abklemmen.

ˆ Die Abdeckung der Hochvoltbatterie weder „‰nen noch aus-
tauschen oder ausbauen.

ˆ Eine Besch•digung des Fahrzeugs oder der Hochvoltbatterie
kann zum Austritt von giftigen und entzƒndlichen Gasen fƒh-
ren. Die Fenster „‰nen, um die Entlƒftung austretender Gase
sicherzustellen, und das Fahrzeug verlassen.

ˆ Den Kontakt mit Flƒssigkeiten und Gasen vermeiden, die aus
der Hochvoltbatterie austreten.

ˆ Im Brandfall das Fahrzeug verlassen und sich im sicheren Ab-
stand aufhalten. Die Rettungskr•fte darƒber unterrichten, dass
es sich um ein Fahrzeug mit Hochvoltbatterie handelt » Sei-
te 32, Nach einem Unfall.

WARNUNG
Unfallgefahr!
Ein Fahrzeug mit Elektroantrieb erzeugt im Fahrbetrieb niedrige
Betriebsger•usche. Es kann von den anderen Verkehrsteilneh-
mern m„glicherweise nicht wahrgenommen werden.

Elektrische Steckdosen im Fahrzeug verwenden

Unsachgem•‚er Umgang mit den Steckdosen kann zu lebensge-
f•hrlichem Stromschlag oder zu einem Brand fƒhren.

ˆ Die Steckdosen k„nnen w•hrend des Betriebs warm werden.
Warm gewordene Steckdosen nicht berƒhren.

ˆ Steckdosen vor Flƒssigkeiten schƒtzen.
ˆ Sollte Feuchtigkeit in die Steckdose gelangen, dann die Steck-

dose trocknen lassen, bevor diese wiederverwendet wird.
ˆ Keine Gegenst•nde in die Kontakte der Steckdose stecken.

Vor der Fahrt

Erwachsene und Kinder, Ladung und Gegenst•nde - alles hat sei-
nen Platz im Fahrzeug. Beachten Sie die folgenden Hinweise, da-
mit auch bei einem Unfall alle Insassen bestm„glich geschƒtzt
sind.

25Richtig und sicher Š Hinweise zum Hochvoltsystem



Bevor Sie losfahren
ˆ Fƒr eine gute Sicht nach au‚en sorgen. Externe Ger•te (z. B.

Navigationssystem) so befestigen, dass diese die Sicht nach
au‚en nicht einschr•nken.

ˆ Die Rƒckspiegel einstellen.
ˆ Alle Tƒren, die Frontklappe und die Gep•ckraumklappe schlie-

‚en.
ˆ Den Ladevorgang beenden und die Batterieladeklappe schlie-

‚en.
ˆ Die richtige Sitzposition einnehmen, die Sitze richtig einstellen

und den Sicherheitsgurt ordnungsgem•‚ anlegen. Die Mitfah-
rer darauf hinweisen, dies ebenfalls zu tun. Den Sicherheitsgurt
w•hrend der Fahrt stets angelegt lassen.

ˆ Mit einem Sicherheitsgurt kann nur eine Person angegurtet
werden.

ˆ Sicherstellen, dass die Sicherheitsgurte nicht eingeklemmt
sind, z. B. in der Tƒr oder im Sitz.

ˆ Sicherheitsgurte, deren Schl„sser und Befestigungspunkte auf
Besch•digung prƒfen.

Sicher sitzen

Fƒr die Sicherheit der Insassen und um die Verletzungsgefahr bei
einem Unfall zu verringern, sind die folgenden Hinweise zu be-
achten:

ˆ Die Sitzlehnen aufrecht stellen. Ist die Beifahrersitzlehne vor-
geklappt, darf zum Personentransport nur der Sitzplatz hinter
dem Fahrersitz benutzt werden.

ˆ Die Rƒcksitzlehnen richtig einrasten.

ˆ Die h„henverstellbare Kopfstƒtze so einstellen, dass die Ober-
kante der Kopfstƒtze sich m„glichst auf einer H„he mit dem
oberen Teil des Kopfes be†ndet.

ˆ Auf dem besetzten Rƒcksitz darf sich die Kopfstƒtze nicht in
der unteren Position be†nden, obwohl die Oberkante der
Kopfstƒtze sich auf einer H„he mit dem oberen Teil des Kop-
fes be†ndet.

ˆ Die Fƒ‚e im Fu‚raum lassen.
ˆ Die gesamte Sitz…•che nutzen.
ˆ Weder nach vorn lehnen noch zur Seite gerichtet sitzen.
ˆ Die Gliedma‚en nicht aus dem Fenster halten.

ŠDen Fahrersitz in L•ngsrichtung so
einstellen, dass die Pedale mit
leicht angewinkelten Beinen v„llig
durchgetreten werden k„nnen.

ŠDas Lenkrad so einstellen, dass der
Abstand A  zwischen Lenkrad und
Brustbein mindestens 25 cm be-
tr•gt.

ŠDie Neigung der Sitzlehne so ein-
stellen, dass das Lenkrad im obe-
ren Punkt mit leicht angewinkelten

Armen erreicht wird.

ŠDen Beifahrersitz so weit wie m„glich nach hinten stellen. Der
Beifahrer muss einen Mindestabstand von 25 cm zur Schaltta-
fel einhalten.
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Richtiger Gurtbandverlauf

Fƒr die gr„‚tm„gliche Schutzwir-
kung der Sicherheitsgurte ist der
Gurtbandverlauf von gro‚er Bedeu-
tung.

ˆ Der Schultergurtteil muss ƒber die
Schultermitte verlaufen, darf nie-
mals ƒber den Hals verlaufen und
muss fest am K„rper anliegen (darf
nicht ƒber lose Kleidungsschichten
verlaufen).

ˆ Der Beckengurtteil muss vor das Becken gelegt werden und
fest anliegen.

ˆ Bei schwangeren Frauen muss der Beckengurtteil m„glichst
tief am Becken anliegen, damit kein Druck auf den Unterleib
ausgeƒbt wird.

ˆ Das Gurtband darf nicht eingeklemmt oder verdreht sein und
an scharfen Kanten scheuern.

ˆ Das Gurtband darf nicht ƒber feste oder zerbrechliche Gegen-
st•nde in der Kleidung, z. B. Schlƒsselbund u. ‡., fƒhren.

ˆ Die Schlosszunge darf nur in das Gurtschloss des zugeh„rigen
Sitzes gesteckt werden.

ˆ Das Gurtband muss stra‰ anliegen. Deshalb keine Klemmen
oder •hnliche Gegenst•nde zum Einstellen des Sicherheits-
gurts entsprechend der K„rpergr„‚e am Gurtband befestigen.

Richtige Lenkradhaltung

ˆ Das Lenkrad mit beiden H•nden
am •u‚eren Rand in der Š9 Uhr‹-
und Š3 Uhr‹-Position festhalten. Ei-
ne falsche Lenkradhaltung kann
bei einer Airbagausl„sung zu
schweren Verletzungen an Armen,
H•nden und am Kopf fƒhren.

Kinder richtig sichern

ˆ Kein Kind auf dem Scho‚ bef„rdern und das Kind und sich
selbst mit einem Sicherheitsgurt angurten.

ˆ Kinder ausschlie‚lich in einem geeigneten Kindersitz bef„rdern
» Seite 66.

Kinder unterhalb einer K„rpergr„‚e von 150 cm werden ohne
Kindersitz nicht richtig geschƒtzt. Nicht richtig gesicherte Kin-
der k„nnen bei einem Unfall oder einem pl„tzlichen Fahrman„-
ver durch das Fahrzeug geschleudert werden. Sie k„nnen dabei
sich selbst und andere Insassen lebensgef•hrlich verletzen.

Wenn Kinder sich w•hrend der Fahrt nach vorn lehnen oder eine
falsche Sitzposition einnehmen, setzen sie sich im Falle eines Un-
falls einem erh„hten Verletzungsrisiko aus. Das gilt besonders
fƒr Kinder, die auf dem Beifahrersitz bef„rdert werden - wenn
das Airbag-System ausl„st, k„nnen diese schwer verletzt oder
get„tet werden!
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Ein falsch gesichertes Kind in falscher Sitzposition - gef‚hrdet
durch den Seitenairbag

Das Kind darf sich nicht im Entfal-
tungsbereich des Seitenairbags auf-
halten.

Ein in einem Kindersitz richtig gesichertes Kind

Zwischen dem Kind und dem Aus-
trittsbereich des Seitenairbags muss
ausreichend Platz vorhanden sein,
damit der Seitenairbag bei der Aus-
l„sung bestm„glichen Schutz bieten
kann.

Gegenst‚nde sicher transportieren

Beim Transport von schweren Gegenst•nden kommt es zu einer
Schwerpunktverlagerung. Somit ver•ndert sich auch das Fahr-
verhalten des Fahrzeugs.

ˆ Die Fahrgeschwindigkeit und die Fahrweise auf das ver•nderte
Fahrverhalten abstimmen.

Ungesicherte oder falsch abgelegte Gegenst•nde k„nnen bei ei-
nem Unfall oder einem pl„tzlichen Fahrman„ver umherschleu-
dern. Es besteht die Gefahr von schweren Verletzungen und es
kann zum Verlust der Kontrolle ƒber das Fahrzeug kommen!

Bei einem Au‰ahrunfall mit 50 km/h werden ungesicherte Ge-
genst•nde mit dem bis zu 50-fachen ihres Gewichts nach vorn
geschleudert. Eine 1,5 Liter-Wasser…asche wird so mit bis zu
75 kg fortgeschleudert.

ˆ Gegenst•nde gesichert transportieren.
ˆ Gegenst•nde so verstauen, dass diese den Fahrer nicht behin-

dern. Den Fahrerfu‚raum freihalten.
ˆ Kleine Gegenst•nde in den Ablagef•chern verstauen.
ˆ Abschlie‚bare Ablagef•cher nicht ge„‰net lassen.
ˆ Gegenst•nde nicht aus den Ablagef•chern herausragen lassen.

Dieser Hinweis gilt nicht fƒr Flaschen in Flaschenablagen.
ˆ Keine Gegenst•nde auf die Schalttafel oder auf die Gep•ck-

raumabdeckung ablegen.
ˆ Die maximal zul•ssige Belastung von Befestigungselementen

und Ablagen nicht ƒberschreiten.
ˆ Die Ladung im Gep•ckraum gleichm•‚ig verteilen und befesti-

gen, sodass diese nicht verrutschen kann.
ˆ Schwere Gegenst•nde im Gep•ckraum m„glichst weit nach

vorn legen.
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Sicheres Fahren

Einleitende Hinweise
ˆ Widmen Sie die Aufmerksamkeit dem Autofahren! Als Fahrer

tragen Sie die volle Verantwortung fƒr die Verkehrssicherheit.
ˆ Die Fahrgeschwindigkeit stets dem Stra‚enzustand sowie den

Verkehrs- und Witterungsverh•ltnissen anpassen.

Bei niedrigen Au‚entemperaturen leuchtet  im Kombi-Instru-
ment auf.

Warnsignale beachten
Das Fahrerinformationssystem warnt Sie mit Kontrollleuchten
und Meldungen bei St„rungen.

Wenn Sie die Warnungen nicht beachten, kann sich die Gefahr
von Unf•llen und Verletzungen erh„hen.

ˆ Wenn das Fahrzeug ein Warnsignal ausgibt, dann das Fahrzeug
sicher abstellen und den im Display des Kombi-Instruments an-
gezeigten Informationen sowie den Informationen in dieser
Betriebsanleitung folgen.

Assistenzsysteme verwenden
Die Assistenzsysteme dienen lediglich zur Unterstƒtzung und
entbinden Sie nicht von der Verantwortung fƒr das Autofahren.

Den Assistenzsystemen sind physikalische und technische Gren-
zen gesetzt. Deswegen k„nnen die Systemreaktionen in be-
stimmten Situationen als unerwƒnscht oder verz„gert wahrge-
nommen werden.

ˆ Bleiben Sie aufmerksam und eingri‰sbereit.
ˆ Machen Sie sich mit den Assistenzsystemen, ihren Grenzen

und Funktionsbedingungen vertraut.

ˆ Die Assistenzsysteme so aktivieren, deaktivieren und einstel-
len, dass Sie in jeder Verkehrssituation das Fahrzeug voll unter
Kontrolle haben.

Fahren mit beladenem Dachgep‚cktr‚ger
Beim Transport von Gegenst•nden auf dem Dachgep•cktr•ger
ver•ndert sich das Fahrverhalten des Fahrzeugs.

ˆ Die Geschwindigkeit und Fahrweise darauf abstimmen.

Fahren mit Anh‚nger
Mit einem Anh•nger ver•ndert sich das Fahrverhalten des Fahr-
zeugs. Auch die Assistenzsysteme k„nnen sich anders verhalten.

ˆ Langsamer fahren, eine ƒberh„hte Geschwindigkeit kann zum
Verlust der Kontrolle ƒber das Fahrzeug fƒhren.

ˆ Gr„‚eren Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten.
ˆ Die maximale Stƒtzlast und die zul•ssige Anh•ngelast nicht

ƒberschreiten.

Wasserdurchfahrt
Es darf kein Wassereintritt in die Fahrzeugsysteme erfolgen!

ˆ Daher vor einer Wasserdurchfahrt die Wassertiefe feststellen.
Der Wasserstand darf maximal an die Unterkante des Unter-
holms reichen.

ˆ Maximal mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Anderenfalls kann
sich vor dem Fahrzeug eine Welle bilden, die den Wasserstand
erh„ht.

ˆ Keinesfalls im Wasser anhalten, nicht rƒckw•rtsfahren und die
Zƒndung nie ausschalten.

Ist etwas falsch?
ˆ Auf ‡nderungen im Fahrverhalten des Fahrzeugs achten.
ˆ Bei Zweifeln an der Sicherheit die Fahrt beenden und die Hilfe

eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.
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ˆ Ungew„hnliche Schwingungen oder Ziehen des Fahrzeugs zur
Seite k„nnen einen Reifenschaden andeuten.

ˆ Bei sehr schnellem Reifendruckverlust ist zu versuchen, das
Fahrzeug vorsichtig ohne heftige Lenkbewegungen und ohne
starkes Bremsen zum Stehen zu bringen.

ˆ Im Reifenpro†l festsitzende Fremdk„rper sofort entfernen.
ˆ Fremdk„rper, die bis in den Reifen eingedrungen sind, nicht

entfernen. Den Reifendruck prƒfen und die Hilfe eines Fach-
betriebs in Anspruch nehmen.

ˆ Unter dem Fahrzeugboden eingeklemmte Gegenst•nde sofort
entfernen. Diese k„nnen das Fahrzeug besch•digen oder sich
entzƒnden und einen Brand ausl„sen.

Fahrzeug sicher anhalten

Ein nicht sicher abgestelltes Fahrzeug kann wegrollen und dabei
Unf•lle verursachen.

ˆ Fƒr das Parken eine Stelle mit geeignetem Untergrund aufsu-
chen. Das Fahrzeug nicht auf leicht ent…ammbaren Materialien,
z. B. auf trockenem Laub, verschƒttetem Kraftsto‰, abstellen.
Hei‚e Fahrzeugteile k„nnen einen Brand ausl„sen.

Die T•tigkeiten beim Parken in der vorgegebenen Reihenfolge
durchfƒhren.

ŠDas Fahrzeug anhalten und das Bremspedal durchgetreten hal-
ten.

ŠDas Fahrzeug mit der Parkbremse absichern.

ŠDie Zƒndung ausschalten.

ŠDas Bremspedal loslassen.

Fahrzeug verlassen

Kinder nicht unbeaufsichtigt im Fahrzeug zur€cklassen!

ˆ Kinder k„nnen sich beim Umgang mit den Sitzen verletzen, die
Parkbremse l„sen u. ‡.

ˆ Kinder sind in Notsituationen nicht in der Lage, das Fahrzeug
selbstst•ndig zu verlassen oder sich selbst zu helfen.

ˆ Bei hohen oder niedrigen Temperaturen besteht Lebensgefahr.
ˆ Beim Verriegeln des Fahrzeugs schaltet sich die SAFE-Funktion

ein. Dadurch k„nnen weder Tƒren noch Fenster von innen ge-
„‰net werden. Die SAFE-Funktion ausschalten, wenn Perso-
nen im verriegelten Fahrzeug zurƒckbleiben » Seite 36.

Abweichende Witterungsverh‚ltnisse

Wenn Sie Ihr Fahrzeug in L•ndern mit anderen als dafƒr vorgese-
henen Witterungsverh•ltnissen betreiben m„chten, wenden Sie
sich an einen €KODA Partner. Der ber•t Sie, ob bestimmte Vor-
kehrungen zu tre‰en sind, um die volle Funktionsf•higkeit des
Fahrzeugs sicherzustellen sowie Besch•digungen zu vermeiden
(bspw. Kƒhlmittel-, 12-Volt-Fahrzeugbatteriewechsel u. ‡.).

Notruf

Was soll beachtet werden

WARNUNG
Fƒr den Verbindungsaufbau zur Notrufnummer ist die Verfƒg-
barkeit eines Mobilfunknetzes unentbehrlich.
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WARNUNG
Der Notrufdienst ist nur in einigen L•ndern verfƒgbar.

WARNUNG
Wenn sich das Fahrzeug in einem Gebiet ohne funktionsf•hige
Notrufsysteminfrastruktur be†ndet, erfolgt keine Fahrzeugda-
tenƒbermittlung an die Notrufzentrale.

Funktionsweise

Die Notrufzentrale enth•lt nach dem Gespr•chsstart gleichzeitig
Informationen z. B. zum Unfallort und zur Unfallschwere, zur An-
zahl der angegurteten Insassen sowie die Fahrzeug-Identi†zie-
rungsnummer (VIN).

Nach dem Verbindungsaufbau erfolgt die Kommunikation mit
der Notrufzentrale ƒber den im Fahrzeug verbauten Lautspre-
cher und das Mikrofon.

Schwerer Unfall - automatischer Ruf
Bei einem Unfall mit Airbag- oder Gurtstra‰er-Ausl„sung wird
automatisch ein Gespr•ch mit der Notrufzentrale gestartet.

Das automatische Gespr•ch mit der Notrufzentrale wird auch
nach einem Eingri‰ des Assistenten fƒr Notsituationen Emer-
gency Assist gestartet.

Leichter Unfall - Rufoption
Im Infotainmentbildschirm erscheint die Option fƒr den Aufbau
einer Verbindung zur Notrufzentrale oder zum Pannendienst.

Kontrollleuchte

Der Systemzustand wird nach dem
Einschalten der Zƒndung durch Auf-
leuchten der Kontrollleuchte A  an-
gezeigt.

ˆ Grƒn - leuchtet - das System ist
funktionsf•hig

ˆ Grƒn - blinkt - es wird ein Ge-
spr•ch mit der Notrufzentrale ge-
fƒhrt

ˆ Rot - leuchtet - eine Systemst„-
rung liegt vor, unverzƒglich die Hilfe eines Fachbetriebs in An-
spruch nehmen

ˆ Leuchtet nicht - das System ist aufgrund eines langfristig nicht
verfƒgbaren Mobilfunknetzes au‚er Funktion, wenn dieser
Umstand weiterhin besteht, die Hilfe eines Fachbetriebs in An-
spruch nehmen

WARNUNG
Wenn eine Systemst„rung vorliegt, ist kein Notruf m„glich.
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Bedienung

Manueller Ruf

Die Notruftaste be†ndet sich unter
der mit dem Symbol  versehenen
Kappe.

ŠZum Aufklappen  der Kappe auf
diese drƒcken.

ŠZum Zuklappen  der Kappe auf die-
se bis zum h„rbaren Einrasten drƒ-
cken.

ŠDie Taste  unter der Kappe ge-
drƒckt halten.

ŠIm Infotainmentbildschirm den
Verbindungsaufbau zur Notruf-
zentrale best•tigen.

ŠUm den Verbindungsaufbau zur
Notrufzentrale vor dem Ge-
spr•chsstart abzubrechen, die Tas-
te  erneut drƒcken oder den
Abbruch des Verbindungsaufbaus
im Infotainmentbildschirm best•ti-

gen.

Der manuelle Gespr•chsstart kann z. B. auch dann benutzt wer-
den, wenn Sie einen Unfall melden, an dem Sie nicht direkt betei-
ligt sind.

Nach einem Unfall

Was ist nach einem Unfall zu tun
Wenn das m„glich ist, die folgenden Hinweise beachten:

ŠDie Zƒndung ausschalten.

ŠDie Warnblinkanlage einschalten.

ŠDie Re…exweste anziehen.

ŠDas Warndreieck aufstellen, um die anderen Verkehrsteilneh-
mer zu warnen.

ŠSich mit den Mitfahrern im sicheren Abstand zum Fahrzeug
aufhalten.

ŠDen Unfall den Rettungskr•ften melden und mitteilen, dass es
sich um ein Fahrzeug mit Hochvoltbatterie handelt.

ŠDas Eintre‰en der Rettungskr•fte abwarten.

Wenn bei einem Unfall die Airbags oder die Gurtstra‰er aus-
l„sen, erfolgt gleichzeitig auch die automatische Deaktivierung
des Hochvoltsystems.

Sicherheitssysteme
Nach einem Unfall sind die Sicherheitssysteme des Fahrzeugs, z.
B. Sicherheitsgurte und Airbag-System, m„glicherweise au‚er
Funktion.

ˆ Die Sicherheitssysteme des Fahrzeugs, auch wenn keine Belas-
tung oder Ausl„sung erfolgte, von einem Fachbetrieb ƒberprƒ-
fen lassen.

ˆ Besch•digte, belastete oder ausgel„ste Bauteile der Sicher-
heitssysteme von einem Fachbetrieb erneuern lassen.

Was ist im Brandfall zu tun
Wenn das m„glich ist, die folgenden Hinweise beachten:

ŠDie Zƒndung ausschalten.
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ŠDie Warnblinkanlage einschalten.

ŠDie Re…exweste anziehen.

ŠDas Warndreieck aufstellen, um die anderen Verkehrsteilneh-
mer zu warnen.

ŠSich mit den Mitfahrern im sicheren Abstand zum Fahrzeug
aufhalten.

ŠDen Brand den Rettungskr•ften melden und mitteilen, dass es
sich um ein Fahrzeug mit Hochvoltbatterie handelt.

ŠDas Eintre‰en der Rettungskr•fte abwarten.

WARNUNG
ˆ Nicht versuchen, das Feuer selbst zu l„schen.
ˆ Sich nicht in der N•he des brennenden Fahrzeugs aufhalten.
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Schl€ssel, Schl…sser und Alarmanlage

Schl€ssel

Schl€ssel€bersicht

Fahrzeug verriegeln
Gep•ckraumklappe bedienen
Fahrzeug entriegeln

A Kontrollleuchte fƒr Batteriezu-
stand

B Sicherungslasche fƒr Heraus-
nehmen des Schlƒsselbarts

HINWEIS
ˆ Den Schlƒssel vor Feuchtigkeit und starken Erschƒtterungen

schƒtzen.
ˆ Die Nuten im Schlƒsselbart sauber halten.

Der Wirkungsbereich des Schlƒsselsignals betr•gt ungef•hr
30 m. Der Wirkungsbereich kann verringert werden, z. B. infolge
der Signalst„rung durch andere Sender.

Schl€sselbart herausnehmen

ŠDie Sicherungslasche A  drƒcken.
Der Anh•nger B  des Schlƒssel-
barts klappt heraus.

ŠDie Sicherungslasche A  erneut
drƒcken.

ŠDen Schlƒsselbart herausnehmen.

Probleml…sung

Die Batterie im Schl€ssel ist nahezu entladen
ˆ Nach dem Drƒcken einer Taste auf dem Schlƒssel blinkt die

Kontrollleuchte nicht.

Oder:

ˆ Es wird eine Meldung bezƒglich des notwendigen Batterie-
wechsels angezeigt.
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ŠDie Batterie ersetzen » Seite 35.

Das Fahrzeug l‚sst sich mit der Fernbedienung nicht entrie-
geln oder verriegeln
Es k„nnen folgende Ursachen dafƒr bestehen:

ˆ Die Batterie im Schlƒssel ist entladen.

ŠDie Batterie ersetzen » Seite 35.

ˆ Der Schlƒssel ist nicht synchronisiert.

Den Schlƒssel wie folgt synchronisieren:

ŠEine beliebige Taste auf dem Schlƒssel drƒcken.

ŠDie Tƒr innerhalb von 1 Minute mit dem Schlƒssel ƒber den
Schlie‚zylinder entriegeln » Seite 38.

Der Schlƒssel muss ggf. synchronisiert werden, wenn eine
beliebige Taste auf dem Schlƒssel wiederholt au‚erhalb des Wir-
kungsbereichs der Fernbedienung gedrƒckt wurde.

Schl€sselbatterie wechseln

Die neue Batterie muss der Spezi†kation der ursprƒnglichen Bat-
terie entsprechen.

ŠDen Schlƒsselbart herausnehmen
und teilweise in die Ž‰nung ein-
schieben.

ŠDen Schlƒsselanh•nger nach unten
drƒcken, um die obere Abdeckung
zu entriegeln.

ŠDie Batterieabdeckung „‰nen.

ŠEinen dƒnnen Schraubendreher in
die Aussparung A  einschieben
und die Batterie herausnehmen.

ŠEine beliebige Taste auf dem Funk-
schlƒssel drƒcken, der Schlƒssel
fƒhrt einen Reset aus.

ŠDie neue Batterie einsetzen.

ŠDie Batterieabdeckung einsetzen
und drƒcken, bis diese h„rbar ein-
rastet.
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WARNUNG
Lebensgefahr!
Beim Verschlucken der Batterie k„nnen schwere oder sogar t„d-
liche Verletzungen aufgrund einer Ver•tzung des Verdauungs-
trakts die Folge sein.
ˆ Kinder stets vom Fahrzeugschlƒssel sowie von Batterien fern-

halten.
ˆ Beim Verschlucken der Batterie sofort medizinische Hilfe in

Anspruch nehmen.

Zentralverriegelung

Funktionsweise

Zentralverriegelungssystem
Das System entriegelt und verriegelt gleichzeitig alle Tƒren, die
Abdeckung der Ladesteckdose und die Gep•ckraumklappe.

Entriegelungsanzeige:  doppeltes Blinken der Blinkleuchten.

Verriegelungsanzeige:  einmaliges Blinken der Blinkleuchten.

Die Kontrollleuchte in der Fahrertƒr blinkt nach dem Verriegeln
des Fahrzeugs ca. 2 s in schneller Folge, dann f•ngt diese an, re-
gelm•‚ig in l•ngeren Intervallen zu blinken.

Wenn innerhalb von 45 s nach dem Entriegeln keine Tƒr ge-
„‰net wird, verriegelt sich das Fahrzeug automatisch wieder.
Wenn der Gri‰ der Gep•ckraumklappe nicht innerhalb von 120 s
gedrƒckt wird, verriegelt sich die Klappe automatisch wieder.

SAFE-Funktion
Ausstattungsabh•ngig kann das Zentralverriegelungssystem die
SAFE-Funktion enthalten.

Die SAFE-Funktion verhindert nach dem Verriegeln des Fahr-
zeugs das Ž‰nen der Tƒren von innen.

Die SAFE-Funktion schaltet sich beim Verriegeln des Fahrzeugs
von au‚en automatisch ein.

Im Display des Kombi-Instruments wird nach dem Ausschalten
der Zƒndung eine Meldung bezƒglich der SAFE-Funktion ange-
zeigt.

GEFAHR
Lebensgefahr!
ˆ Im verriegelten Fahrzeug mit eingeschalteter SAFE-Funktion

dƒrfen sich keine Personen be†nden.

SAFE-Funktion ausschalten
ˆ Durch doppeltes Verriegeln innerhalb von 2 s.

Oder:

ˆ Zusammen mit der Deaktivierung der Innenraumƒberwachung
» Seite 41, Einstellungen.

Die Kontrollleuchte in der Fahrertƒr blinkt nach dem Verriegeln
des Fahrzeugs ca. 2 s in schneller Folge, dann erlischt und f•ngt
nach ungef•hr 30 s an, regelm•‚ig in l•ngeren Intervallen zu blin-
ken.

Bei ausgeschalteter SAFE-Funktion kann die Tƒr von innen durch
einmaliges Ziehen am Ž‰nungshebel ge„‰net werden.

Die SAFE-Funktion wird nach dem Entriegeln und Verriegeln des
Fahrzeugs wieder eingeschaltet.
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Bedienung

Mittel f€r die Bedienung der Zentralverriegelung
Je nach Fahrzeugausstattung:

ˆ Schlƒssel » Seite 34
ˆ Schlƒsselloses Verriegeln (KESSY) » Seite 38
ˆ Zentralverriegelungstaste

Mit der Zentralverriegelungstaste verriegeln/entriegeln
ŠDie Taste  im mittleren Teil der Schalttafel drƒcken.

Das Symbol  in der Taste leuchtet beim Verriegeln auf.

Mit der Taste werden alle Tƒren und die Gep•ckraumklappe ver-
riegelt/entriegelt.

Das Entriegeln des Fahrzeugs erfolgt auch beim Ž‰nen einer Tƒr
von innen.

WARNUNG
Ein mit der Zentralverriegelungstaste verriegeltes Fahrzeug er-
schwert Helfern im Notfall, in das Fahrzeuginnere zu gelangen.

Einstellung der Entriegelungs- und
Verriegelungsfunktion

ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Zentralverriegelung w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Zentralverriegelung w•hlen.

Alle T€ren
Das Entriegeln aller Tƒren, der Gep•ckraumklappe und der Bat-
terieladeklappe.

Einzelt€r
Mit der Taste  auf dem Schlƒssel werden die Fahrertƒr und die
Batterieladeklappe entriegelt.

Bei Fahrzeugen mit schlƒssellosem Verriegelungssystem werden
durch Berƒhrung des Tƒrgri‰s die Tƒr, in deren N•he sich der
Schlƒssel be†ndet, und die Batterieladeklappe entriegelt.

Bei nochmaligem Entriegeln werden auch die anderen Tƒren und
die Gep•ckraumklappe entriegelt.

T€ren an einer Fahrzeugseite
Mit der Taste  auf dem Schlƒssel werden die Tƒren auf der Fah-
rerseite und die Batterieladeklappe entriegelt.

Bei Fahrzeugen mit schlƒssellosem Verriegelungssystem werden
durch Berƒhrung des Tƒrgri‰s die Tƒren an der Fahrzeugseite, in
deren N•he sich der Schlƒssel be†ndet, und die Batterieladeklap-
pe entriegelt.

Bei nochmaligem Entriegeln werden auch die anderen Tƒren und
die Gep•ckraumklappe entriegelt.

Probleml…sung

Zentralverriegelung gest…rt
ˆ Die Kontrollleuchte in der Fahrertƒr blinkt zun•chst fƒr 2 s in

schneller Folge.
ˆ Dann leuchtet sie durchgehend.
ˆ Nach 30 s blinkt sie in langsamer Folge.

ŠDie Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.
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T€r mechanisch entriegeln und verriegeln

T€r mit Schlie‹zylinder entriegeln und verriegeln

Abdeckung abnehmen
ŠAm Gri‰ der vorderen linken Tƒr

ziehen und diesen festhalten.

ŠDen Schlƒsselbart in die Ausspa-
rung an der Unterseite der Abde-
ckung einschieben.

ŠDie Abdeckung in Pfeilrichtung
aufklappen.

ŠDen Tƒrgri‰ loslassen.

Entriegeln und Verriegeln
ŠDen herausgenommenen Schlƒs-

selbart, mit dem Anh•nger nach
rechts  gerichtet, in den Schlie‚zy-
linder stecken und entriegeln bzw.
verriegeln.

Abdeckung einbauen
ŠAm Tƒrgri‰ ziehen und diesen hal-

ten.

ŠDie Abdeckung wieder einsetzen.

ŠDen Tƒrgri‰ loslassen.

T€r ohne Schlie‹zylinder verriegeln

ŠDie Tƒr „‰nen.

ŠBei Fahrzeugen mit der Blende fƒr die Ž‰nung, die Blende ent-
fernen.

ŠDen Schlƒssel oder einen Schlitzschraubendreher in den
Schlitz einfƒhren.

ŠDen Schlƒssel oder einen Schlitzschraubendreher in Richtung
aus dem Fahrzeug heraus (gefederte Stellung) drehen.

Nach dem Schlie‚en wird die Tƒr verriegelt.

Schl€sselloses Verriegeln (KESSY)

Verwendungszweck

Das schlƒssellose Verriegelungssystem KESSY erm„glicht eine
Entriegelung und Verriegelung des Fahrzeugs ohne die aktive
Verwendung des Schlƒssels.
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Bedienung

Beim Entriegeln und Verriegeln den Schlƒssel bei sich haben.

Die Sensoren am Gri‰ sind fƒr die Bedienung mit blo‚er Hand
vorgesehen, z. B. eine Hand mit angezogenem Handschuh kann
die Funktion der Sensoren beeintr•chtigen.

Die Vertiefung am Tƒrgri‰ ist auch bei Fahrzeugen ohne das
schlƒssellose Verriegelungssystem vorhanden.

Entriegeln

ŠDen Tƒrgri‰ greifen.

ŠDie Tƒr „‰nen.

Verriegeln

ŠDen Sensor berƒhren.

Nach dem Verriegeln ist es nicht
m„glich, innerhalb von 2 s durch
Berƒhrung des Tƒrgri‰s zu entrie-
geln. Dadurch kann geprƒft wer-
den, ob das Fahrzeug verriegelt ist.

Gep‚ckraumklappe entriegeln
ŠDen Gri‰ der Gep•ckraumklappe drƒcken.

Schutz gegen ungewolltes Einsperren des Schl€ssels im Fahr-
zeug
Wenn der Schlƒssel im Fahrzeug eingesperrt wird, erfolgt eine
automatische Entriegelung des Fahrzeugs. Wenn innerhalb von
45 s keine Tƒr ge„‰net wird, verriegelt sich das Fahrzeug auto-
matisch wieder.

Wenn der Schlƒssel im Gep•ckraum eingesperrt wird, kann die
Gep•ckraumklappe innerhalb von 2 Minuten ge„‰net werden.

Einstellungen

Schl€sselloses Verriegeln deaktivieren
ŠDas Fahrzeug mit der Taste  auf dem Schlƒssel verriegeln.

ŠInnerhalb von 5 s den Sensor am Tƒrgri‰ mit dem Finger be-
rƒhren.

Die Deaktivierung wird durch einmaliges Aufblinken der Blink-
leuchten best•tigt.

ŠUm die Deaktivierung zu prƒfen, mind. 10 s warten und dann
am Tƒrgri‰ ziehen.

Die Tƒr muss verriegelt bleiben.

Das schlƒssellose Verriegeln wird nach dem Entriegeln des Fahr-
zeugs wieder automatisch aktiviert.

Schl€sselloses Verriegeln dauerhaft deaktivieren
ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Zentralverriegelung w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Zentralverriegelung  Keyless Access w•hlen.
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Automatisches Entriegeln bei der Ann‚herung des Schl€ssels
an das Fahrzeug aktivieren/deaktivieren
ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Zentralverriegelung w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Zentralverriegelung  Fahrzeug entriegeln beim Ann•hern w•h-
len.

Wenn das Fahrzeug ƒber einen l•ngeren Zeitraum nicht ent-
riegelt wird, kann es automatisch zur Deaktivierung der Funktion
kommen.

Bei eingestellter Einzeltƒrentriegelung oder Entriegelung der
Tƒren an einer Fahrzeugseite erfolgt bei der Ann•herung des
Schlƒssels an das Fahrzeugheck keine Fahrzeugentriegelung.

Probleml…sung

Das Fahrzeug l‚sst sich €ber die Sensoren am Gri‡  nicht ent-
riegeln oder verriegeln
ŠDas Fahrzeug mit der Taste auf dem Schlƒssel entriegeln oder

verriegeln.

ŠAnschlie‚end versuchen, das Fahrzeug ƒber die Sensoren am
Gri‰ zu entriegeln oder zu verriegeln.

ŠWenn das schlƒssellose Verriegeln nicht funktioniert, die Hilfe
eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Wenn das Fahrzeug ƒber einen l•ngeren Zeitraum nicht ent-
riegelt wird, kann es automatisch zur Deaktivierung der Funktion
kommen.

Bei eingeschalteter Z€ndung wurde kein Schl€ssel gefunden
leuchtet

Meldung darƒber, dass kein Schlƒssel im Fahrzeug gefunden
wurde

ŠDen Schƒssel in das Fahrzeug einlegen.

Alarmanlage

Funktionsweise

Die Alarmanlage l„st bei einem Einbruchs- oder Abschleppver-
such akustische und optische Signale aus.

Die automatische Aktivierung der Alarmanlage erfolgt ungef•hr
30 s nach dem Verriegeln des Fahrzeugs.

Die automatische Deaktivierung der Alarmanlage erfolgt nach
dem Entriegeln des Fahrzeugs.

Alarmausl…sung
Die aktivierte Alarmanlage l„st Alarm aus, wenn eines der fol-
genden Ereignisse auftritt:

ˆ Ž‰nen der Frontklappe
ˆ Ž‰nen der Gep•ckraumklappe
ˆ Ž‰nen der Tƒr
ˆ Manipulation des Zƒndschlosses
ˆ Abschleppen des Fahrzeugs
ˆ Bewegung im Fahrzeug
ˆ Pl„tzlicher und deutlicher Spannungsabfall des Bordnetzes
ˆ Abkuppeln des Anh•ngers
ˆ Ž‰nen der ƒber den Schlie‚zylinder entriegelten Tƒr

Ausgel…sten Alarm ausschalten
ŠDas Fahrzeug entriegeln.
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Oder:

ŠDie Zƒndung einschalten.

Funktionsbedingungen

Fƒr die korrekte Funktion der Alarmanlage mƒssen alle Fenster
geschlossen sein.

Ein Anh•nger ist unter folgenden Bedingungen in die Alarmanla-
ge eingebunden:

�q Das Fahrzeug ist werkseitig mit einer Anh•ngevorrichtung
ausgestattet.

�q Der Anh•nger ist ƒber die Anh•ngersteckdose mit dem Fahr-
zeug elektrisch verbunden.

�q Der Anh•nger ist nicht mit LED-Rƒckleuchten ausgestattet.

Wenn bei einem Fahrzeug mit aktivierter Alarmanlage die elekt-
rische Verbindung zum Anh•nger unterbrochen wird, werden
Warnsignale ausgel„st.

Die Alarmanlage deaktivieren, bevor ein Anh•nger an- oder
abgekuppelt wird.

Einstellungen

Die folgenden Funktionen der Alarmanlage k„nnen gleichzeitig
deaktiviert werden:

ˆ Innenraumƒberwachung
ˆ Abschleppschutz

Durch die Deaktivierung wird auch die SAFE-Funktion ausge-
schaltet » Seite 36, Funktionsweise.

Deaktivierung
ˆ Durch doppeltes Verriegeln innerhalb von 2 s.

Oder:

ˆ Im Infotainment im Menƒ:       Au€en.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Zentralverriegelung w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Zentralverriegelung w•hlen und durch die Bewegung
des Schiebereglers nach links die Innenraumƒberwachung
deaktivieren.

Die deaktivierten Funktionen werden nach dem Entriegeln und
Verriegeln des Fahrzeugs wieder aktiviert.

Die Deaktivierung ist durchzufƒhren, wenn das Fahrzeug z. B.
abgeschleppt oder transportiert wird.

Nach dem Ausschalten der Zƒndung wird im Infotainment-
bildschirm ein Menƒ angezeigt, in dem die Innenraumƒberwa-
chung deaktiviert werden kann.
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T€ren, Fenster und Gep‚ckraumklappe

T€ren

T€r …‡nen/schlie‹en

Von au‹en …‡nen

ŠDas Fahrzeug entriegeln und am
Tƒrgri‰ ziehen.

Von innen …‡nen

ŠAm Tƒr„‰nungshebel ziehen und
die Tƒr von sich weg drƒcken.

Von innen schlie‹en
ŠDen Zuziehgri‰ fassen und die Tƒr schlie‚en.

Kindersicherung an den hinteren T€ren

Bedienung

Die Sicherung verhindert das Ž‰nen der hinteren Tƒren von in-
nen.

Ein- und ausschalten

ŠDie Sicherung mit dem Fahrzeugschlƒssel oder einem Schlitz-
schraubendreher drehen.

A  Sicherung ausgeschaltet

B  Sicherung eingeschaltet
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Sicherung mit elektrischer Bedienung

ŠDie linke Taste drƒcken, um die Si-
cherung in der linken Hintertƒr
einzuschalten/auszuschalten.

ŠDie rechte  Taste drƒcken, um die
Sicherung in der rechten  Hintertƒr
einzuschalten/auszuschalten.

Das Einschalten der Sicherung wird
durch Au…euchten von  in der Tas-
te angezeigt.

Nach dem Einschalten der Sicherung
wird auch der elektrische Fensterheber in der jeweiligen Tƒr blo-
ckiert.

Fenster - mit elektrischer Bedienung

Was soll beachtet werden

Kraftbegrenzung
Um die Gefahr von Quetschverletzungen beim Schlie‚en der
Fenster zu vermindern, verfƒgt das Fahrzeug ƒber die Kraftbe-
grenzung.

Bei einem Hindernis wird der Schlie‚vorgang des Fensters ange-
halten und die Scheibe f•hrt um einige Zentimeter zurƒck.

Wenn ein Hindernis das Schlie‚en w•hrend der n•chsten 10 s
wieder verhindert, wird der Schlie‚vorgang erneut unterbrochen
und die Scheibe f•hrt um einige Zentimeter zurƒck.

Wenn versucht wird, das Fenster innerhalb von 10 s nach dem
zweiten Zurƒckfahren des Fensters erneut zu schlie‚en, obwohl
das Hindernis noch nicht beseitigt wurde, wird der Schlie‚vor-

gang nur gestoppt. In dieser Zeit ist es nicht m„glich, die Fenster
automatisch zu schlie‚en, indem die Taste bis zum Anschlag ge-
zogen wird. Die Kraftbegrenzung ist jedoch eingeschaltet.

Die Kraftbegrenzung ist erst dann au‚er Funktion, wenn inner-
halb der n•chsten 10 s wieder versucht wird, das Fenster zu
schlie‚en - das Fenster schlie‚t jetzt mit voller Kraft! Wenn l•n-
ger als 10 s gewartet wird, ist die Kraftbegrenzung wieder ein-
geschaltet.

VORSICHT
Verletzungsgefahr!
ˆ Die Fenster achtsam schlie‚en, obwohl diese ƒber die Kraftbe-

grenzung verfƒgen.

„bersicht der Bedienungstasten in der Fahrert€r

Je nach Fahrzeugausstattung:

A Fenster vorn links

B Fenster vorn rechts

C Fenster hinten links
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D Fenster hinten rechts

E Deaktivierung/Aktivierung der Tasten in den hinteren Tƒren

F Deaktivierung/Aktivierung der Taste in der Hintertƒr links
(Bestandteil der Kindersicherung mit elektrischer Bedie-
nung) » Seite 42, Bedienung

G Deaktivierung/Aktivierung der Taste in der Hintertƒr rechts
(Bestandteil der Kindersicherung mit elektrischer Bedie-
nung) » Seite 42, Bedienung

Bedienung

Bei ge„‰neten Fenstern k„nnen bei bestimmten Geschwin-
digkeiten bel•stigende Ger•usche auftreten.

Œ‡nen
ŠDie entsprechende Taste leicht nach unten drƒcken und so lan-

ge halten, bis das Fenster die gewƒnschte Position erreicht
hat.

Oder:

ŠDie entsprechende Taste bis zum Anschlag drƒcken, das Fens-
ter „‰net sich automatisch. Durch erneutes Drƒcken der Taste
wird der Ž‰nungsvorgang gestoppt.

Schlie‹en
ŠDie entsprechende Taste leicht nach oben ziehen und so lange

halten, bis das Fenster die gewƒnschte Position erreicht hat.

Oder:

ŠDie entsprechende Taste bis zum Anschlag ziehen, das Fenster
schlie‚t sich automatisch. Durch erneutes Ziehen der Taste
wird der Schlie‚vorgang gestoppt.

Nach dem Ausschalten der Zƒndung lassen sich die Fenster
noch fƒr ungef•hr 10 Minuten „‰nen und schlie‚en, solange kei-
ne der Tƒren ge„‰net wird.

Alle Fenster gleichzeitig …‡nen
ŠDie Taste  auf dem Schlƒssel gedrƒckt halten.

Oder:

ŠDie Zƒndung ausschalten, die Fahrertƒr „‰nen und die Taste
fƒr das Fahrerfenster bis zum Anschlag gedrƒckt halten.

Alle Fenster gleichzeitig schlie‹en
ŠDie Taste  auf dem Schlƒssel gedrƒckt halten.

Oder:

ŠDie Zƒndung ausschalten, die Fahrertƒr „‰nen und die Taste
fƒr das Fahrerfenster bis zum Anschlag gezogen halten.

Oder:

ŠBei Fahrzeugen mit schlƒssellosem Verriegelungssystem einen
Finger auf dem Sensor an der Au‚enseite des Tƒrgri‰s der
Vordertƒr halten.

Einstellungen

Die Einstellung der Fensterbedienung erfolgt im Infotainment im
Menƒ       Au€en.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt fƒr die Fensterbedienung w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt fƒr die Fensterbedienung w•hlen.
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Probleml…sung

Der Fensterheber ist nach wiederholtem Œ‡nen und Schlie-
‹en ohne Funktion
Die Fensterhebermechanik kann ƒberhitzt sein.

ŠDie Fensterhebermechanik abkƒhlen lassen.

Die Fensterbedienung ist nach dem Abklemmen der 12-Volt-
Fahrzeugbatterie ohne Funktion
ŠDie Fensterbedienung aktivieren » Seite 45.

Aktivierung nach dem Abklemmen der 12-Volt-
Fahrzeugbatterie

Automatische Fensterbedienung aktivieren
ŠDie Zƒndung einschalten.

ŠDie entsprechende Taste nach oben ziehen und das Fenster
schlie‚en.

ŠDie Taste loslassen.

ŠDie entsprechende Taste erneut nach oben ziehen und fƒr 1 s
halten.

Schiebe-/Ausstelldach

Was soll beachtet werden

Um die Gefahr von Quetschverletzungen beim Schlie‚en des
Schiebe-/Ausstelldachs zu vermindern, verfƒgt das Fahrzeug
ƒber die Kraftbegrenzung.

Wenn die Bedienung in der Schlie‚richtung aktiviert und der
Schlie‚vorgang durch ein Hindernis behindert wird, so wird die

Bewegung der Glasscheibe gestoppt und die Scheibe f•hrt um
einige Zentimeter zurƒck.

Wenn das Hindernis nicht beseitigt wird, wird beim wiederhol-
ten Schlie‚versuch durch Verschieben und Halten eines Fingers
in der Schlie‚richtung die Kraftbegrenzung au‚er Funktion ge-
setzt (wenn die Zeitspanne von 5 s zwischen den Schlie‚versu-
chen unterschritten wird). Das Schiebe-/Ausstelldach schlie‚t
mit voller Kraft.

VORSICHT
Verletzungsgefahr!
ˆ Das Schiebe-/Ausstelldach achtsam schlie‚en, obwohl dieses

ƒber die Kraftbegrenzung verfƒgt.

HINWEIS
ˆ W•hrend der Winterzeit vor dem Ž‰nen gegebenenfalls Eis

und Schnee im Bereich des Schiebe-/Ausstelldachs entfernen.
ˆ Das Schiebe-/Ausstelldach stets vor dem Abklemmen der 12-

Volt-Fahrzeugbatterie schlie‚en.

Funktionsbedingungen

�q Zƒndung eingeschaltet.
�q Die Au‚entemperatur ist h„her als -20 •C (gilt fƒr das Ž‰nen

des Schiebe-/Ausstelldachs).
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Bedienung

Œ‡nen

ŠMit dem Finger nach hinten ver-
schieben.

Schlie‹en

ŠMit dem Finger nach vorn ver-
schieben.

Bewegung des Schiebe-/Ausstelldachs stoppen/wiederher-
stellen
ŠUm die Bewegung des Schiebe-/Ausstelldachs zu stoppen , 

drƒcken.

ŠUm die Bewegung des Schiebe-/Ausstelldachs wiederherzu-
stellen , mit dem Finger in gewƒnschter Richtung verschieben.

Schiebe-/Ausstelldach ausstellen/zur€ckklappen
ŠUm das Schiebe-/Ausstelldach auszustellen oder zur€ckzu-

klappen,  drƒcken.

Nach dem Ausschalten der Zƒndung l•sst sich das Schiebe-/
Ausstelldach noch fƒr ungef•hr 10 Minuten bedienen, solange
keine der Tƒren ge„‰net wird.

Komfortbedienung des Schiebe-/Ausstelldachs
Die Komfortbedienung erm„glicht es, das Schiebe-/Ausstelldach
mit dem Schlƒssel auszustellen ggf. zu schlie‚en.

ŠZum Ausstellen  die Taste  gedrƒckt halten.

ŠZum Schlie‹en  die Taste  gedrƒckt halten.

Bei Fahrzeugen mit schlƒssellosem Verriegelungssystem ist es
m„glich, das Schiebe-/Ausstelldach ƒber den Sensor im Tƒrgri‰
der Vordertƒr zu schlie‹en .

ŠEinen Finger auf dem Sensor an der Au‚enseite des Tƒrgri‰s
der Vordertƒr halten » Seite 39.
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Sonnenschutzrollo - mit elektrischer Bedienung

Bedienung

Œ‡nen

ŠMit dem Finger nach hinten ver-
schieben.

Schlie‹en

ŠMit dem Finger nach vorn ver-
schieben.

Bewegung des Rollos stoppen/wiederherstellen
ŠUm die Bewegung des Rollos zu stoppen ,  drƒcken.

ŠUm die Bewegung des Rollos wiederherzustellen , mit dem
Finger in gewƒnschter Richtung verschieben.

Sonnenschutzrollos f€r die hinteren T€rscheiben

Bedienung

Abblenden
ŠDas Sonnenschutzrollo am Gri‰ herausziehen und in die Halte-

rung A  einh•ngen.

Einrollen
ŠDas Sonnenschutzrollo am Gri‰ aus der Halterung nehmen und

langsam einrollen lassen.
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Sonnenblenden

Hochklappen und Herunterklappen

1 Blende zur Frontscheibe schwenken

2 Blende zur Tƒr schwenken

VORSICHT
An den Sonnenblenden befestigte Gegenst•nde k„nnen die
Sicht nach au‚en einschr•nken.
Beim pl„tzlichen Bremsen oder beim Aufprall k„nnen diese auch
Verletzungen verursachen.
ˆ Keine Gegenst•nde an den Sonnenblenden befestigen.

Gep‚ckraumklappe - mit manueller Bedienung

Was soll beachtet werden

HINWEIS

ˆ Keinen Fahrradtr•ger an der Heckklappe befestigen.

Bedienung

Œ‡nen

ŠDen Gri‰ drƒcken und die Klappe
anheben.

Die Ž‰nungsm„glichkeit  durch Drƒcken des Gri‰s wird ab einer
Geschwindigkeit von 5 km/h deaktiviert. Nach dem Anhalten
und Ž‰nen einer Tƒr wird diese wieder aktiviert.

Schlie‹en

ŠDie Halterung A  fassen und die
Klappe nach unten ziehen.

VORSICHT
Gefahr des Ž‰nens der Klappe w•hrend der Fahrt!
ˆ Sicherstellen, dass nach dem Schlie‚en der Klappe die Verrie-

gelung eingerastet ist.
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Verz…gerte Klappenverriegelung einstellen

Wenn die Klappe mit der Taste  auf dem Schlƒssel entriegelt
wird, wird die Klappe nach dem Schlie‚en automatisch wieder
verriegelt.

Der Zeitraum, nach dessen Ablauf die Klappe nach dem Schlie-
‚en automatisch verriegelt wird, kann von einem Fachbetrieb
eingestellt werden.

Gep‚ckraumklappe - mit elektrischer Bedienung

Was soll beachtet werden

HINWEIS

ˆ Keinen Fahrradtr•ger an der Heckklappe befestigen.

Bedienung

VORSICHT
Verletzungsgefahr!
ˆ Die Klappe nur dann bedienen, wenn sich keine Personen oder

Gegenst•nde im Schwenkbereich be†nden.

VORSICHT
Gefahr des Ž‰nens der Klappe w•hrend der Fahrt!
ˆ Sicherstellen, dass nach dem Schlie‚en der Klappe die Verrie-

gelung eingerastet ist.

HINWEIS
ˆ Die Klappe w•hrend der Bewegung nicht manuell schlie‚en.
ˆ Vor der Bedienung der Klappe prƒfen, ob sich im Schwenkbe-

reich keine Gegenst•nde be†nden, die die Klappe besch•digen

k„nnten. Ebenfalls prƒfen, ob sich in unmittelbarer Fahrzeu-
gumgebung keine Gegenst•nde be†nden, die den Fahrzeugin-
nenraum sowie die transportierten Gegenst•nde besch•digen
k„nnten.

Falls die Klappe beim Ž‰nen auf ein Hindernis tri‰t, h•lt die-
se an und ein akustisches Signal ert„nt.

Bei selbstt•tigem Schlie‚en der Klappe, z. B. unter Schnee-
last, ert„nt ein unterbrochener Signalton.

Das Schlie‚en der Klappe wird durch doppeltes Aufblinken
des Standlichts hinten angezeigt.

Gri‡  in der Klappe

ŠDen Gri‰ drƒcken, um die Klappe
zu „‰nen, zu schlie‚en oder die
Bewegung der Klappe zu stoppen.

Die Ž‰nungsm„glichkeit  durch Drƒ-
cken des Gri‰s wird ab einer Ge-
schwindigkeit von 5 km/h deakti-
viert. Nach dem Anhalten und Ž‰-
nen einer Tƒr wird diese wieder akti-
viert.
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Taste in der Klappe

ŠDie Taste drƒcken, um die Klappe
zu „‰nen, zu schlie‚en oder die
Bewegung der Klappe zu stoppen.

Taste in der T€r

ŠUm die Klappe zu „‰nen, die Taste
ziehen und halten, bis die Klappe
beginnt, sich zu „‰nen.

ŠUm die Klappe zu schlie‚en, die
Taste ziehen und halten, bis die
Klappe vollst•ndig geschlossen ist.

ŠUm die Bewegung der Klappe zu
stoppen, die Taste ziehen oder los-
lassen.

Taste auf dem Schl€ssel

ŠDie Taste  halten, um die Klappe
zu „‰nen, zu schlie‚en oder die
Bewegung der Klappe zu stoppen.

Die Schlie‚m„glichkeit besteht nur
bei Fahrzeugen mit schlƒssellosem
Verriegelungssystem. Der Schlƒssel
darf nicht im Fahrzeug sein und
muss sich in einer Entfernung von
max. 2 m von der Klappe be†nden.

Die Klappe kann auch geschlossen werden, indem diese kurz
nach unten gezogen wird.

Einstellungen

Oberste Position der Klappe einstellen und speichern
Es ist sinnvoll, die oberste Position der Klappe einzustellen, z. B.
bei begrenztem Raum fƒr die Ž‰nung der Klappe aufgrund der
Garagenh„he.

ŠDie Klappe in der gewƒnschten Position anhalten.

ŠDie Taste  an der Unterkante der Klappe gedrƒckt halten, bis
ein akustisches Signal ert„nt.

Oberste Ausgangsposition der Klappe wiederherstellen
ŠDie Klappe manuell bis zum Anschlag vorsichtig anheben.

ŠDie Taste  an der Unterkante der Klappe gedrƒckt halten, bis
ein akustisches Signal ert„nt.
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Probleml…sung

Die Klappe reagiert nicht auf das Œ‡nungssignal
ŠEin eventuelles Hindernis, z. B. Schnee, entfernen.

Oder:

ŠDen Gri‰ in der Klappe drƒcken und die Klappe anheben.

Oder:

ŠDie Klappe manuell entriegeln » Seite 52.

Die Klappe reagiert nicht auf das Schlie‹signal
ŠDie Klappe manuell schlie‚en.

HINWEIS
ˆ Die Klappe langsam schlie‚en, beim Nachdrƒcken der Klappe

in das Schloss auf die Mitte der Hinterkante der Klappe drƒ-
cken.

Elektrische Gep‚ckraumklappe ber€hrungslos
bedienen

Funktionsbedingungen

�q Zƒndung ausgeschaltet.
�q Sie haben den Fahrzeugschlƒssel bei sich.
�q An der Anh•ngersteckdose ist kein Anh•nger oder kein ande-

res Zubeh„r angeschlossen.

Bedienung

Klappe …‡nen/schlie‹en

ŠStellen Sie sich mittig hinter den Sto‚f•nger.

ŠEinen Fu‚ in einer zƒgigen Bewegung unter den Sto‚f•nger
fƒhren und wieder entfernen.

Wenn sich die Klappe nicht bewegt, einige Sekunden warten und
die Schwenkbewegung wiederholen.

Anzeige des Œ‡nungs-/Schlie‹vorgangs
Beim Ž‰nen und Schlie‚en der Klappe leuchten die hinteren
Blinkleuchten auf. Beim Schlie‚en der Klappe ert„nen zus•tzlich
akustische Signale.

Klappenbewegung stoppen/wiederherstellen
Die Klappenbewegung kann durch eine zƒgige Schwenkbewe-
gung mit dem Fu‚ gestoppt werden. Durch eine anschlie‚ende
Schwenkbewegung mit dem Fu‚ wird die Klappenbewegung
wiederhergestellt.
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Einschr‚nkung

Die Systemfunktion kann z. B. in den folgenden F•llen einge-
schr•nkt sein:

ˆ Platzregen
ˆ Verschmutzter hinterer Sto‚f•nger

Einstellungen

Aktivieren und deaktivieren
Die Aktivierung und Deaktivierung der Funktion erfolgt im Info-
tainment im Menƒ       Au€en.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt ‚Easy Openƒ w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt ‚Easy Openƒ w•hlen.

Wir empfehlen, die Funktion in den folgenden F•llen zu deakti-
vieren:

ˆ Montage eines Dachgep•cktr•gers
ˆ Ankuppeln eines Anh•ngers oder eines anderen Zubeh„rs an

die Anh•ngevorrichtung
ˆ Fahrzeugw•sche
ˆ Wartungs- und Reparaturarbeiten im hinteren Fahrzeugbereich

Gep‚ckraumklappe entriegeln

Entriegeln

Wenn sich die Gep•ckraumklappe nicht „‰nen l•sst, kann diese
manuell wie folgt entriegelt werden.

ŠIn die Ž‰nung in der Verkleidung
einen Schraubendreher einfƒhren.

ŠDie Klappe durch Bewegung in
Pfeilrichtung entriegeln.
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Sitze, Lenkrad und Spiegel

Vordersitz - mit manueller Bedienung

Bedienungselemente am Sitz

A In L•ngsrichtung einstellen - nach dem Loslassen des Bedie-
nungshebels muss die Verriegelung h„rbar einrasten

B H„he einstellen

C Neigung der Sitzlehne einstellen - bei der Einstellung sich
nicht an die Sitzlehne anlehnen

D Lendenwirbelstƒtze einstellen: Ausma‚ der W„lbung

Im Einstellmechanismus fƒr die Lehnenneigung kann nach eini-
ger Betriebszeit ein Spiel entstehen.

Vordersitz - mit elektrischer Bedienung

Bedienungselemente am Sitz

Sitz†‚che  einstellen

A In L•ngsrichtung einstellen

B Neigung einstellen

C H„he einstellen

Sitzlehne einstellen

A Neigung einstellen
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Lendenwirbelst€tze einstellen

A Position der W„lbung einstellen

B Ausma‚ der W„lbung einstellen

Memory-Funktion des Sitzes

Funktionsweise

Gilt f„r Fahrzeuge mit elektrisch verstellbarem Fahrersitz.

Mit jeder der Memory-Tasten am Fahrersitz kann die eingestellte
Fahrersitz- und Au‚enspiegelposition gespeichert und wieder
abgerufen werden.

Ausstattungsabh•ngig kann auch der Beifahrersitz ƒber die Me-
mory-Funktion verfƒgen.

Bedienung

Gespeicherte Position abrufen
ŠBei ausgeschalteter Zƒndung und ge„‰neter Fahrertƒr die ge-

wƒnschte Memory-Taste dr€cken .

ŠIn anderen F•llen die Taste halten, z. B. bei eingeschalteter
Zƒndung oder geschlossener Fahrertƒr.

Die Beifahrersitzposition ist auf •hnliche Weise abrufbar.

Positions‚nderung stoppen
ŠBei ausgeschalteter Zƒndung und ge„‰neter Fahrertƒr eine

beliebige Taste am einzustellenden Sitz dr€cken .

Oder:

ŠDie Taste  auf dem Schlƒssel drƒcken.

ŠIn anderen F•llen die gehaltene Memory-Taste loslassen.

Einstellungen

Fahrersitz- und Au‹enspiegelposition f€r Vorw‚rtsfahrt spei-
chern

ŠDie Zƒndung einschalten.

ŠDen Sitz sowie die Au‚enspiegel
einstellen.

ŠDie Taste A  und innerhalb von 10 s
eine der Speichertasten B  drƒ-
cken.

Die Sitzposition kann gespeichert werden, wenn der Nei-
gungswinkel der Sitzlehne gegenƒber der Sitz…•che kleiner als
circa 110• ist und der Sitz sich in keiner der Endstellungen be†n-
det.

Beifahrersitzposition speichern
Die Speicherung der Beifahrersitzposition ist analog zur Speiche-
rung der Fahrersitzposition m„glich.
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Beifahrerau‹enspiegelposition f€r R€ckw‚rtsfahrt speichern
ŠDie Zƒndung einschalten.

ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Spiegel w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Spiegel w•hlen und die Anklappfunktion des
Spiegels aktivieren.

ŠDen Drehknopf fƒr die Au‚enspiegel in die Position  stellen.

ŠDen Rƒckw•rtsgang einlegen.

ŠDen Spiegel in die gewƒnschte Position einstellen.

ŠDen Rƒckw•rtsgang herausnehmen.

Die eingestellte Spiegelposition wird gespeichert.

Bei einer ‡nderung der gespeicherten Sitz- und Au‚enspie-
gelposition fƒr die Vorw•rtsfahrt muss die Beifahrerau‚enspie-
gelposition fƒr die Rƒckw•rtsfahrt neu gespeichert werden.

Massage-Funktion des Sitzes

Einschalten/Ausschalten

ŠDie Taste  drƒcken.

Die Funktion schaltet nach 10 Minu-
ten automatisch ab.

VORSICHT
ˆ Die Funktion nur bei stehendem Fahrzeug ein- und ausschal-

ten.

R€cksitze

Sitzlehnen vorklappen

Vor dem Vorklappen
ŠDie hinteren Kopfstƒtzen bis zum Anschlag einschieben oder

herausnehmen.

ŠDie Stellung der Vordersitze so anpassen, dass diese von den
vorgeklappten Sitzlehnen nicht besch•digt werden.

ŠDen •u‚eren Sicherheitsgurt zur Seitenverkleidung ziehen.

Vom Fahrgastraum aus vorklappen

ŠDen Entriegelungsgri‰ drƒcken
und die Sitzlehne vorklappen.
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Vom Gep‚ckraum aus vorklappen

ŠAm Hebel im Bereich A  ziehen.

Die Sitzlehne wird entriegelt und
teilweise vorgeklappt.

Zur€ckklappen

ŠDen •u‚eren Sicherheitsgurt zur
Seitenverkleidung ziehen.

ŠDie Sitzlehne zurƒckklappen.

Der Entriegelungsgri‰ muss h„rbar
einrasten.

ŠDie Verriegelung der Sitzlehne prƒ-
fen. Der Stift A  darf nicht sichtbar
sein.

R€cksitzlehnen vom Gep‚ckraum aus vorklappen

Parkstellung der hinteren Sicherheitsgurte
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Kopfst€tzen

Kopfst€tzen einstellen

Kopfst€tzen vorn

ŠDie Sicherungstaste halten und die
Stƒtze in die gewƒnschte Richtung
verschieben.

Kopfst€tzen hinten

ŠDie Stƒtze in die gewƒnschte Rich-
tung verschieben.

Beim Verschieben nach unten
muss die Sicherungstaste ge-
drƒckt gehalten werden.

Klappbare Seitenwangen der Kopfst€tze hinten
Die vorgeklappten Seitenwangen reduzieren eine unkontrollierte
Kopfbewegung seitw•rts, z. B. beim Schlafen.

ŠDie Kopfstƒtze in die erste herausgezogene Position einstellen.

ŠDie Seitenwangen der Kopfstƒtze
vorklappen.

Kopfst€tzen hinten herausnehmen und einsetzen

Herausnehmen

ŠDie jeweilige Sitzlehne teilweise
vorklappen.

ŠDie Stƒtze nach oben bis zum An-
schlag verschieben.

ŠDie Sicherungstaste A  und B

gleichzeitig drƒcken und die Stƒtze
herausnehmen.

Einsetzen
ŠDie Stƒtze in die Sitzlehne einschieben.

Die Sicherungstaste muss h„rbar einrasten.
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Schlafpaket

Zum Paket geh„ren klappbare Sei-
tenwangen der Kopfstƒtze sowie ei-
ne Tasche mit Decke.

Armlehne vorn

Einstellungen

H„he einstellen
ŠDie Lehne in eine der Raststellun-

gen anheben.

Herunterklappen
ŠDie Lehne ƒber die h„chste Rast-

stellung hinaus anheben und wie-
der herunterklappen.

WARNUNG
Gefahr einer Funktionseinschr•nkung des Zentralairbags!
ˆ Die Armlehne vorn muss w•hrend der Fahrt heruntergeklappt

oder in einer der Raststellungen angehoben sein.

Armlehne hinten

Einstellungen

ŠDie Armlehne herunterklappen.

Die heruntergeklappte Armlehne
ist als Ablagetisch verwendbar.

Durchladeeinrichtung

Œ‡nen und schlie‹en

Vom Fahrgastraum aus …‡nen

ŠDen Deckel im oberen Bereich an-
drƒcken und am Gri‰ ziehen.

ŠDen Deckel vorklappen.
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Vom Gep‚ckraum aus …‡nen

ŠDie Sicherungstaste drƒcken.

ŠDen Deckel vorklappen.

Schlie‹en
ŠDen Deckel vom Fahrgastraum aus zurƒckklappen, bis dieser

h„rbar einrastet.

Nach dem Schlie‚en darf die rote Markierung an der Rƒckseite
des Deckels oberhalb der Sicherungstaste nicht sichtbar sein.

WARNUNG
ˆ Die Durchladeeinrichtung ist ausschlie‚lich fƒr den Transport

von Skiern im gesicherten Durchladesack vorgesehen.

Lenkrad

Tasten/Einstellr‚der am Multifunktionslenkrad

Sprachbedienung ein-/ausschalten

Lenkradheizung » Seite 96

A Drehen • Lautst•rke einstellen
Dr€cken  • Ton aus-/einschalten

Zum n•chsten gespielten Titel / Radiosender wechseln

Zum vorherigen gespielten Titel / Radiosender wechseln

Menƒ einiger Assistenzsysteme anzeigen

Assistenzsystem Travel Assist ein-/ausschalten » Seite 184

B Drehen • zwischen Menƒpunkten im Menƒ der Assistenzsys-
teme unter der Taste  w•hlen
Dr€cken  • Menƒpunkt im Menƒ der Assistenzsysteme best•-
tigen

Digitales Kombi-Instrument bedienen » Seite 97

Digitales Kombi-Instrument bedienen » Seite 97
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Lenkradposition einstellen

WARNUNG
Unfallgefahr!
ˆ Das Lenkrad nicht w•hrend der Fahrt einstellen.

ŠDen Sicherungshebel nach unten
schwenken.

ŠDas Lenkrad in die gewƒnschte
Position einstellen.

ŠDen Sicherungshebel bis zum An-
schlag drƒcken.

Probleml…sung

Servolenkung gest…rt
leuchtet - Totalausfall der Servolenkung, Ausfall der Lenk-
unterstƒtzung

ŠDie Zƒndung ausschalten, die Zƒndung wieder einschalten und
einige Meter zurƒcklegen.

ŠWenn die Kontrollleuchte  nicht erlischt, nicht weiterfahren.
Die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

leuchtet - Teilausfall der Servolenkung, m„gliche Vermin-
derung der Lenkkraftunterstƒtzung

ŠDie Zƒndung ausschalten, die Zƒndung wieder einschalten und
einige Meter zurƒcklegen.

ŠWenn die Kontrollleuchte  nicht erlischt, ist die Weiterfahrt
mit entsprechend vorsichtiger Fahrweise m„glich. Die Hilfe ei-
nes Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Lenks‚ulenverriegelung gest…rt
blinkt
Meldung bezƒglich einer St„rung der Lenks•ulenverriege-

lung

ŠDas Fahrzeug abstellen.

ŠDie Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Nach dem Ausschalten der Zƒndung ist es dann nicht mehr m„g-
lich, die Zƒndung einzuschalten, die Lenkung zu verriegeln und
die elektrischen Verbraucher einzuschalten.

blinkt
Meldung bezƒglich einer St„rung der Lenkungssperre
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ŠDie Weiterfahrt ist mit entsprechend vorsichtiger Fahrweise
m„glich. Die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Lenks‚ulenverriegelung nicht entriegelt
blinkt
Meldung bezƒglich der notwendigen Lenkradbewegung

ŠDas Lenkrad etwas hin und her bewegen.

ŠWenn die Lenkung nicht entriegelt wird, das Fahrzeug abstel-
len und die Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Innenspiegel

Bedienung

Innenspiegel mit manueller Verdunkelung

A Spiegel nicht verdunkelt

B Spiegel verdunkelt

Innenspiegel mit automatischer Verdunkelung
Die Spiegelverdunkelung wird nach dem Einschalten der Zƒn-
dung automatisch durch die Sensoren im Spiegel gesteuert.

VORSICHT
Unfallgefahr!
Ein leuchtendes Display z. B. eines Mobiltelefons oder Navigati-
onsger•ts kann die Funktion der automatischen Spiegelverdun-
kelung beeintr•chtigen.

ˆ Diese Ger•te nicht in der N•he des Spiegels befestigen.

Au‹enspiegel

Bedienung

Ausstattungsabh•ngig sind die Spiegel manuell oder elektrisch
anklappbar.

Stellungen des Drehknopfes

Spiegel…•che links einstellen
Bedienung ausschalten
Spiegel…•che rechts einstellen
Spiegel elektrisch anklappen
(zum Zurƒckklappen eine andere
Stellung w•hlen)
Spiegel bei eingeschalteter Zƒn-
dung beheizen

Spiegel†‚che  einstellen
ŠDie Stellung  oder  w•hlen.

ŠDen Drehknopf in Richtung der Pfeile bewegen.

Elektrisch anklappbare Spiegel automatisch anklappen
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden die Spiegel beim Ver-
riegeln des Fahrzeugs angeklappt und beim Entriegeln zurƒckge-
klappt.

Das Verriegeln des Fahrzeugs wird nicht durch das Anklappen
der Spiegel angezeigt. Das Verriegeln des Fahrzeugs wird durch
das Blinken der Blinkleuchten angezeigt.
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Manuell anklappbare Spiegel
ŠDen Spiegel mit Handdruck an das Seitenfenster anklappen.

Spiegel†‚chen  synchron einstellen
Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird bei der Einstellung der
Spiegel…•che des Fahrerspiegels auch die Spiegel…•che des Bei-
fahrerspiegels eingestellt.

Spiegel mit Memory-Funktion
Gilt f„r Fahrzeuge mit elektrisch verstellbarem Fahrersitz.

Die aktuelle Einstellung der Au‚enspiegel…•chen kann im Spei-
cher des Fahrersitzes » Seite 54 gespeichert werden.

Beifahrerspiegel†‚che  beim R€ckw‚rtsfahren absenken
Gilt f„r Fahrzeuge mit elektrisch verstellbarem Fahrersitz.

Die Spiegel…•che des Beifahrerspiegels nimmt die im Speicher
des Fahrersitzes gespeicherte Position ein, um die Sicht beim
Rƒckw•rtsfahren zu verbessern » Seite 54.

Funktionsbedingungen
�q Die Funktion ist im Infotainment aktiviert.
�q Die Spiegelposition ist gespeichert.
�q Der Rƒckw•rtsgang ist eingelegt.
�q Der Drehknopf be†ndet sich in der Stellung .

Der Spiegel nimmt die Ausgangsstellung bei der Vorw•rtsfahrt
mit einer Geschwindigkeit ƒber 15 km/h oder nach dem Aus-
schalten der Zƒndung automatisch wieder ein.

WARNUNG
Unfallgefahr!
Die Au‚enspiegel lassen Objekte weiter entfernt erscheinen.
ˆ Den Innenspiegel verwenden, um den Abstand zu nachfolgen-

den Fahrzeugen zu bestimmen.

HINWEIS
Gefahr einer Spiegelbesch•digung!
ˆ Wenn der elektrisch anklappbare Spiegel durch •u‚ere Ein…ƒs-

se (z. B. durch einen Aufprall beim Rangieren) ausgeschwenkt
wird, den Spiegel mit dem Drehknopf anklappen und ein h„r-
bares Klappger•usch abwarten.

Einstellungen

Die Aktivierung oder Deaktivierung des automatischen Anklap-
pens der Au‚enspiegel, der Synchronverstellung der Spiegel…•-
chen sowie der Absenkung der Beifahrerspiegel…•che beim
Rƒckw•rtsfahren erfolgt wie folgt:

ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Spiegel w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Spiegel w•hlen und die Aktivierung oder die
Deaktivierung vornehmen.

Probleml…sung

Elektrische Spiegelbedienung gest…rt
ŠDie Spiegel…•che durch einen leichten Fingerdruck einstellen.

VORSICHT
Verbrennungsgefahr!
ˆ Aufgeheizte Au‚enspiegel…•chen nicht berƒhren.
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R€ckhaltesysteme und Airbags

Sicherheitsgurte

Funktionsweise

Richtig angelegte Sicherheitsgurte bieten bei einem Unfall einen
sehr guten Schutz. Sie verringern das Risiko einer Verletzung
und erh„hen die Œberlebenschance bei einem schweren Unfall.

WARNUNG
ˆ Die Sicherheitsgurte dƒrfen nicht ausgebaut oder anderweitig

ver•ndert werden.
ˆ Wenn der Fahrer-Sicherheitsgurt besch•digt ist, nicht weiter-

fahren.
ˆ Wenn ein anderer-Sicherheitsgurt besch•digt ist, darf der Sitz-

platz nicht besetzt werden.
ˆ Besch•digte Sicherheitsgurte nicht selbst reparieren.
ˆ Besch•digte Sicherheitsgurte unverzƒglich von einem Fachbe-

trieb ersetzen lassen.

Gurtaufrollautomat
Die Aufrollautomatik blockiert den Gurt bei ruckartigem Zug am
Gurt. Die Sicherheitsgurte blockieren z. B. bei einer Vollbrem-
sung, beim Beschleunigen, in Kurven sowie bei einer Fahrzeug-
neigung.

WARNUNG
ˆ Wenn der Sicherheitsgurt bei ruckartigem Zug nicht blockiert

wird, den Aufrollautomaten von einem Fachbetrieb prƒfen las-
sen.

Gurtstra‡er
Die Sicherheit fƒr den angegurteten  Fahrer, Beifahrer und die
Fahrzeuginsassen auf den •u‚eren Rƒcksitzen wird durch Gurt-

stra‰er an den Aufrollautomaten der vorderen und hinteren •u-
‚eren Sicherheitsgurte erh„ht.

Der Sicherheitsgurt wird bei einem Aufprall einer bestimmten
Unfallschwere durch den Gurtstra‰er gestra‰t, sodass eine un-
erwƒnschte K„rperbewegung verhindert wird.

Der Gurtstra‰er kann auch bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt
ausgel„st werden.

Bei leichten  Kollisionen oder bei Unf•llen, bei denen keine er-
heblichen Kr•fte wirksam werden, erfolgt keine Ausl…sung der
Gurtstra‰er.

Beim Ausl„sen des Gurtstra‰ers wird Rauch freigesetzt. Dies
deutet auf keinen Fahrzeugbrand hin.

Reversible Gurtstra‡er
Fahrzeuge mit dem proaktiven Insassenschutzsystem verfƒgen
ƒber reversible Gurtstra‰er » Seite 189.

Die reversiblen Gurtstra‰er erh„hen die Sicherheit fƒr den ange-
gurteten Fahrer und Beifahrer, indem der Sicherheitsgurt in kriti-
schen Fahrsituationen automatisch dicht ƒber den K„rper ge-
stra‰t und anschlie‚end wieder gel„st wird.

Statusanzeige im Display des Kombi-Instruments
leuchtet - nicht angelegter Sicherheitsgurt vorn und hinten

leuchtet - nicht besetzter Rƒcksitz

leuchtet - angelegter Sicherheitsgurt auf dem Rƒcksitz
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Bedienung

Gurt anlegen

ŠDie Schlosszunge greifen und das
Gurtband langsam ƒber Brust und
Becken in Richtung Gurtschloss
ziehen.

ŠDie Schlosszunge in das Gurt-
schloss stecken, bis diese h„rbar
einrastet.

ŠEine Zugprobe durchfƒhren, ob die
Schlosszunge sicher eingerastet
ist.

Gurt ablegen

ŠDie Schlosszunge greifen und
durch Drƒcken der roten Taste l„-
sen.

ŠDas Gurtband halten, damit es sich
beim Aufrollen nicht verdreht.

Einstellungen

ŠDen Umlenkbeschlag nach oben
verschieben, um die H„he zu ver-
gr„‚ern.

ŠDie Sicherungstaste drƒcken und
den Umlenkbeschlag nach unten
verschieben, um die H„he zu ver-
ringern.

ŠNach dem Einstellen durch ruckar-
tiges Ziehen am Gurt prƒfen, ob
der Umlenkbeschlag sicher einge-
rastet ist und ob der Gurt zuverl•s-
sig blockiert.
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Probleml…sung

Blockierter Gurtaufrollautomat

ŠDas Gurtband in der Mitte greifen
und zƒgig ziehen.

ŠDas Gurtband halten und langsam
aufrollen lassen.

ŠEine Zugprobe durchfƒhren, ob der
Aufrollautomat richtig funktio-
niert.

ŠWenn das Gurtband immer noch
blockiert ist, den Entriegelungs-
vorgang ein- oder zweimal wieder-
holen.

ŠWenn das Gurtband weiterhin blockiert ist, die Hilfe eines
Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Kindersitz

Was soll beachtet werden

Fƒr den Einbau und die Benutzung des Kindersitzes die Hinweise
in dieser Betriebsanleitung sowie in der Anleitung des Kinder-
sitzherstellers beachten.

Wir empfehlen aus Sicherheitsgrƒnden, Kinder immer auf den
Rƒcksitzen zu bef„rdern. Kinder auf dem Beifahrersitz nur in
Ausnahmef•llen bef„rdern.

Kindersitze gem•‚ der Norm ECE-R 44 und ECE-R 129 der Euro-
p•ischen Wirtschaftskommission verwenden.

Kindersitze gem•‚ der Norm ECE-R 44 und ECE-R 129 sind mit
dem Prƒfzeichen: gro‚es E im Kreis, darunter die Prƒfnummer,
gekennzeichnet.

Wir empfehlen, Kindersitze aus dem €KODA Original Zubeh„r zu
verwenden. Diese Kindersitze wurden fƒr die Verwendung in
€KODA Fahrzeugen entwickelt und geprƒft. Sie erfƒllen die
Norm ECE-R 44 oder ECE-R 129.

WARNUNG
ˆ Beim Einbau des Kindersitzes auf dem Rƒcksitz den zugeh„ri-

gen Vordersitz so einstellen, dass es zu keinem Kontakt zwi-
schen dem Vordersitz und dem Kindersitz bzw. dem im Kinder-
sitz bef„rderten Kind kommt.

ˆ Vor dem Einbau eines vorw•rts gerichteten Kindersitzes die je-
weilige Kopfstƒtze so tief wie m„glich einstellen.

ˆ Wenn die Kopfstƒtze den Einbau des Kindersitzes verhindert,
die Kopfstƒtze in die h„chste Position einstellen.

ˆ Beim Einbau des Kindersitzes den Kontakt im Bereich des
Dachs und der hinteren S•ule vermeiden. Bei der Ausl„sung
des Kopfairbags besteht Verletzungsgefahr.

ˆ Bei Verwendung eines separaten Kindersitzpolsters die Kopf-
stƒtze so einstellen, dass der Kopf des Kindes sich bƒndig auf
der H„he der Kopfstƒtzenoberkante be†ndet, jedoch ƒber die-
se nicht herausragt.

Verwendung des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz

Bei Verwendung eines Kindersitzes auf dem Beifahrersitz sind
die landesspezi†schen Vorschriften zu beachten.

Niemals einen Kindersitz verwenden, in dem das Kind mit dem
Rƒcken zur Fahrtrichtung auf einem Sitz bef„rdert wird, der
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durch einen davor untergebrachten aktiven Airbag geschƒtzt
wird. Das Kind k„nnte schwer oder sogar t„dlich verletzt wer-
den.

Darauf weisen auch die folgenden Aufkleber hin:

Aufkleber auf der Beifahrer-Sonnenblende

Aufkleber an der mittleren Karosseries•ule auf der Beifahrer-
seite

Bei Verwendung eines Kindersitzes, in dem das Kind auf dem
Beifahrersitz bef„rdert wird, sind die folgenden Hinweise zu be-
achten:

ˆ Bei Verwendung eines Kindersitzes, in dem das Kind mit dem
Rƒcken zur Fahrtrichtung bef„rdert wird, ist unbedingt der
Beifahrer-Frontairbag abzuschalten » Seite 74.

ˆ Die Beifahrersitzlehne nach M„glichkeit senkrecht einstellen,
sodass zwischen der Sitzlehne und dem Kindersitz ein stabiler
Kontakt besteht.

ˆ Den Beifahrersitz nach M„glichkeit nach hinten verschieben,
sodass kein Kontakt zwischen dem Beifahrersitz und dem da-
hinter platzierten Kindersitz besteht.

ˆ Den h„heneinstellbaren Beifahrersitz m„glichst weit nach
oben einstellen.

ˆ Den Beifahrer-Sicherheitsgurt m„glichst weit nach oben ein-
stellen.

WARNUNG
Gefahr einer Halsverletzung des bef„rderten Kindes durch den
Sicherheitsgurt!
ˆ Bei Kindersitzen der Gruppe 2 und 3 darauf achten, dass sich

der an der Kindersitzkopfstƒtze angebrachte Umlenkbeschlag
vor oder in gleicher H„he mit dem Umlenkbeschlag an der
mittleren Karosseries•ule be†ndet.

ˆ Die H„he des Beifahrer-Sicherheitsgurts so einstellen, dass der
Gurt knickfrei durch den Umlenkbeschlag gefƒhrt und nicht
ƒber die Kante des Umlenkbeschlags verbogen wird.

WARNUNG
ˆ Sobald der Kindersitz, in dem das Kind mit dem Rƒcken zur

Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz bef„rdert wird, nicht mehr
verwendet wird, den Beifahrer-Frontairbag wieder einschalten.

Empfohlene Kindersitze

Gruppeneinteilung der Kindersitze gem•‚ der Norm ECE-R 44.

Gruppe Gewicht des Kindes

0 bis 10 kg
0+ bis 13 kg
1 9-18 kg
2 15-25 kg
3 22-36 kg
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Empfohlene Kindersitze

Grup-
pe

Hersteller Typ
Befesti-

gung
Bestell-
nummer

Zulas-
sungs-

nummer
(E1 ...)

0+
(bis

13 kg)

Britax R„-
mer

Baby
Safe

Plus i-
Size

ISOFIX
und Iso†x-
Grundge-

stell

0001990
6T

129R00/0
5 0008

1
(9-18 

kg)

Britax R„-
mer

Duo
Plus TT

ISOFIX
und TOP
TETHER

0001990
6AA

44R04/15
 301133

Grup-
pe

Hersteller Typ
Befesti-

gung
Bestell-
nummer

Zulas-
sungs-

nummer
(E1 ...)

2-3
(15-36

 kg)

Britax R„-
mer

Kid†x•
R a) ISOFIX

0001990
6AB

44R04/14
 301304

a) Fƒr den optimalen Schutz ist es empfohlen, diesen Kinder-
sitz samt Rƒckenteil und Beckengurt-Fƒhrungselement Se-
cureGuard zu verwenden.

Befestigungselemente f€r Kindersitze

Verwendung von Kindersitzen

Œbersicht der Nutzbarkeit der Kindersitze gem•‚ der Norm ECE-R 16.
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Kindersitze mit dem ISOFIX-System

Gruppe
Gr„‚enklasse des

Kindersitzes a)

Beifahrersitz Rƒcksitze

Mit eingeschalte-
tem Frontairbag  b)

Mit abgeschaltetem
Frontairbag b) ‡u‚ere Sitze  b) Mittlerer Sitz

0
(bis 10 kg)

E X IL IL X

0+
(bis 13 kg)

E
D
C

X IL IL X

1
(9-18 kg)

D
C
B
B1
A

IUF
IL

IUF
IL

IUF
X

2
(15-25 kg)

- IUF IL IL X

3
(22-36 kg)

- IUF IL IL X

a) Die Gr„‚enklasse des Kindersitzes ist auf dem Kindersitzschild angegeben.
b) Der Sitz ist fƒr die Befestigung ISO/R3 geeignet.

IL Der Sitz ist fƒr die ISOFIX-Kindersitze mit der Zulassung ŠSemi-Universal‹ geeignet.

IUF Der Sitz ist fƒr die vorw•rts gerichteten Kindersitze geeignet, die fƒr die Verwendung in dieser Gewichtskategorie zugelassen
sind.

X Der Sitz ist nicht mit Halte„sen des ISOFIX-Systems ausgestattet.
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i-Size

Beifahrersitz Rƒcksitze

Mit eingeschaltetem Frontair-
bag

Mit abgeschaltetem Frontair-
bag

‡u‚ere Sitze Mittlerer Sitz

i-UF i-U i-U X

i-UF Der Sitz ist ausschlie‚lich fƒr die vorw•rts gerichteten i-Size-Kindersitze der Kategorie ŠUniversal‹ geeignet.

i-U Der Sitz ist fƒr die vorw•rts und rƒckw•rts gerichteten i-Size-Kindersitze der Kategorie ŠUniversal‹ geeignet.

X Der Sitz ist fƒr die i-Size-Kindersitze der Kategorie ŠUniversal‹ nicht geeignet.

Mit einem Sicherheitsgurt befestigte Kindersitze

Gruppe

Beifahrersitz Rƒcksitze

Mit eingeschaltetem
Frontairbag a)

Mit abgeschaltetem Front-
airbag a) ‡u‚ere Sitze Mittlerer Sitz

0
(bis 10 kg)

X U U U

0+
(bis 13 kg)

X U U U

1
(9-18 kg)

UF U U U

2
(15-25 kg)

UF U U U

3
(22-36 kg)

UF U U U

a) Den h„heneinstellbaren Beifahrersitz m„glichst weit nach oben einstellen.

U Der Sitz ist fƒr die Kindersitze der Kategorie ŠUniversal‹ geeignet, die fƒr die Verwendung in dieser Gewichtsgruppe zugelassen
sind.
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UF Der Sitz ist fƒr die vorw•rts gerichteten Kindersitze der Kategorie ŠUniversal‹ geeignet, die fƒr die Verwendung in dieser Ge-
wichtsgruppe zugelassen sind.

X Der Sitzplatz ist fƒr Kinder in dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet.

„bersicht

ISOFIX

WARNUNG
ˆ An den Halte„sen, die fƒr den Einbau des Kindersitzes mit dem

ISOFIX-System vorgesehen sind, keine anderen Kindersitze,
Gurte oder Gegenst•nde befestigen.

Das ISOFIX-System erm„glicht eine schnelle und sichere Befes-
tigung des Kindersitzes. Die Halte„sen fƒr den Einbau des Kin-
dersitzes mit dem ISOFIX-System be†nden sich an den •u‚eren
Rƒcksitzen ggf. auch am Beifahrersitz.

Ein Kindersitz mit dem ISOFIX-System kann in das Fahrzeug nur
dann eingebaut werden, wenn dieser fƒr diesen Fahrzeugtyp
freigegeben ist. N•here Informationen sind bei einem €KODA
Partner zu erfragen oder einer Fahrzeugliste, die dem Kindersitz
beiliegt, zu entnehmen.

ŠVor dem Einbau des Kindersitzes die Abdeckkappen aufklap-
pen.

TOP TETHER

WARNUNG
ˆ Kindersitze mit dem TOP TETHER-System nur auf den Sitzen

verwenden, die mit Halte„sen mit dem TOP TETHER-Symbol
versehen sind.

ˆ Nur einen Befestigungsgurt des Kindersitzes an der Halte„se
des TOP TETHER-Systems befestigen.

ˆ Bei der Befestigung des Kindersitzes mit dem TOP TETHER-
System darf kein anderer Gegenstand an der Halte„se des
TOP TETHER-Systems befestigt sein.
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Halte…sen an den R„cksitzen

Halte…se am Beifahrersitz

Der befestigte Gurt des TOP TETHER-Systems schr•nkt Bewe-
gungen des Kindersitzoberteils ein. Die Halte„sen fƒr die Befes-
tigung des Gurts be†nden sich an den •u‚eren Rƒcksitzen A ,
ggf. am Beifahrersitz.

Airbags

Verwendungszweck

Das Airbag-System bietet als Erg•nzung zu den Sicherheitsgur-
ten einen zus•tzlichen Insassenschutz bei heftigen Frontal- und
Seitenkollisionen.

Die bestm„gliche Schutzwirkung des Airbags wird nur im Zu-
sammenwirken mit dem angelegten Sicherheitsgurt erreicht,
das Airbag-System stellt keinen Ersatz fƒr die Sicherheitsgurte
dar.

Was soll beachtet werden

Airbag-Systeme k„nnen ihre Schutzwirkung nur entfalten, wenn
alle Insassen angegurtet sind und die richtige Sitzposition ein-
nehmen.

Im Entfaltungsbereich der Airbags » Seite 72 dƒrfen sich keine
Personen, Tiere oder Gegenst•nde, wie z. B. Getr•nkehalter,
Kleiderbƒgel u. ‡., be†nden.

ˆ Das Lenkrad sowie die Schalttafel nicht ƒberkleben oder abde-
cken. Die Frontairbags k„nnten sich nicht entfalten.

In einigen Situationen ist der Beifahrer-Frontairbag abzuschalten
» Seite 74.

Funktionsweise

Beim Einsinken in den aufgeblasenen Airbag wird die Vorw•rts-
bewegung des K„rpers ged•mpft und das Verletzungsrisiko re-
duziert.
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Beim Aufblasen der Airbags wird Rauch freigesetzt. Dies
deutet auf keinen Fahrzeugbrand hin.

Airbag-Ausl…sung bei einem Unfall
Die Airbag-Ausl„sung wird von vielen Faktoren beein…usst. Ent-
scheidend ist der auftretende Verz„gerungsverlauf beim Auf-
prall.

WARNUNG
Gefahr von schweren oder t„dlichen Verletzungen!
ˆ Die richtige Sitzposition einhalten.
ˆ Die Gliedma‚en nicht im Entfaltungsbereich der Airbags hal-

ten.

WARNUNG
Gefahr einer Funktionseinschr•nkung des Zentralairbags!
ˆ Die Armlehne vorn muss w•hrend der Fahrt heruntergeklappt

oder in einer der Raststellungen angehoben sein.

In den folgenden Situationen erfolgt keine Airbag-Ausl„sung:

ˆ Leichte Frontal- und Seitenkollisionen
ˆ Heckkollision

Wenn die gemessene Verz„gerungsrate unterhalb der im Steu-
erger•t einprogrammierten Bezugswerte liegt, werden die Air-
bags trotz einer m„glichen schweren Fahrzeugbesch•digung
nicht ausgel„st.

Airbag€bersicht

Der Verbauort der Airbags ist mit dem Schriftzug  gekenn-
zeichnet.

A Frontairbags

B Seitenairbags vorn

C Kopfairbags

D Seitenairbags hinten

E Zentralairbag zwischen dem Fahrer- und Beifahrersitz

WARNUNG
Gefahr einer Funktionseinschr•nkung der Seitenairbags!
ˆ Keine zu gro‚en Kr•fte, z. B. St„‚e, auf die Sitzlehnen ausƒben.
ˆ Keine Sitzbezƒge verwenden, die von €KODA nicht freigege-

ben sind.
ˆ Besch•digte-Sitzbezƒge am Verbauort der Seitenairbags von

einem Fachbetrieb in Stand setzen lassen.
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Airbags abschalten
Wir empfehlen, das Abschalten anderer Airbags als des Beifah-
rer-Frontairbags » Seite 74, Bedienung von einem €KODA Ser-
vicepartner durchfƒhren zu lassen.

Das Abschalten der Airbags ist z. B. fƒr die folgenden F•lle vor-
gesehen:

ˆ Bei korrekter Fahrersitzeinstellung kann der Abstand von min-
destens 25 cm zwischen Lenkradmitte und Brustbein nicht
eingehalten werden.

ˆ Im Fahrzeug sind zus•tzliche Bedienungselemente fƒr einen
k„rperlich benachteiligten Fahrer verbaut.

ˆ Das Fahrzeug verfƒgt ƒber Spezialsitze, z. B. orthop•dische Sit-
ze ohne Seitenairbags.

leuchtet nach dem Einschalten der Z€ndung 4 s und
blinkt anschlie‹end 12 s  - der Airbag oder der Gurtstraf-

fer ist mit Diagnoseger•t abgeschaltet
Meldung bezƒglich des deaktivierten Airbags oder Gurtstra‰ers

WARNUNG
Wenn beim Fahrzeugverkauf ein Airbag abgeschaltet ist, den
K•ufer darƒber informieren!

Bedingungen

�q Zƒndung eingeschaltet

Probleml…sung

Airbag-System gest…rt
leuchtet
Meldung bezƒglich einer Airbag-St„rung

ŠDie Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Schl€sselschalter f€r Beifahrer-Frontairbag

Verwendungszweck

Die Option fƒr das Abschalten des Beifahrer-Frontairbags ist z.
B. fƒr die folgenden F•lle vorgesehen:

ˆ Auf dem Beifahrersitz ist ein Kindersitz befestigt, in dem das
Kind mit dem Rƒcken zur Fahrtrichtung bef„rdert wird.

ˆ Der Mindestabstand zur Schalttafel kann nicht eingehalten
werden.

Was soll beachtet werden

WARNUNG
Gefahr einer St„rung des Beifahrerairbag-Abschaltsystems!
ˆ Den Airbag nur bei ausgeschalteter Zƒndung abschalten.

WARNUNG
Gefahr einer unerwarteten Ausl„sung der Beifahrerairbags bei
einem Unfall!
ˆ Nach dem Abschalten des Beifahrerairbags mit dem Schlƒssel-

bart, den Schlƒsselbart w•hrend der Fahrt nicht im Schlƒssel-
schalter eingesteckt lassen. Durch Erschƒtterungen kann sich
der Schlƒsselbart im Schlitz drehen und den Airbag einschal-
ten.
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Bedienung

Vor dem Abschalten/Einschalten des Beifahrerairbags
ŠDen Schlƒsselbart herausnehmen.

Beifahrer-Frontairbag abschalten/einschalten

ŠDie Zƒndung ausschalten.

ŠDie Beifahrertƒr „‰nen.

ŠDen Schlƒsselbart in den Schlitz im
Schlƒsselschalter bis zum Anschlag
einschieben.

ŠZum Abschalten  den Schlƒssel-
schalter vorsichtig in die Position

 drehen.

ŠZum Einschalten den Schlƒssel-
schalter vorsichtig in die Position

 drehen.

ŠDen Schlƒsselbart aus dem Schlitz herausnehmen.

ŠDie Beifahrertƒr schlie‚en.

ŠDie Zƒndung einschalten und prƒfen, ob die Kontrollleuchten
fƒr den Beifahrer-Frontairbag leuchten.

Kontrollleuchten

ˆ Nach dem Einschalten der Zƒn-
dung leuchten die beiden Kontroll-
leuchten kurz auf.

ˆ Wenn das System in Ordnung ist,
erl„schen die beiden Kontroll-
leuchten.

ˆ Anschlie‚end leuchtet eine der folgenden Kontrollleuchten in
Abh•ngigkeit von der Position des Schlƒsselschalters wieder
auf:

leuchtet - Beifahrer-Frontairbag abgeschaltet

leuchtet 65 s nach Einschalten der Zƒndung - Beifah-
rer-Frontairbag eingeschaltet

Probleml…sung

Schl€sselschalter f€r Airbag-Abschaltung gest…rt
blinkt zusammen mit 
Der Beifahrer-Frontairbag wird bei einem Unfall nicht

ausgel„st!

ŠDas Airbag-System unverzƒglich von einem Fachbetrieb prƒ-
fen lassen.
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Beleuchtung, Scheibenwischer und -
wascher

Au‹enbeleuchtung

Funktionsweise

Das Licht funktioniert bei eingeschalteter Zƒndung, sofern es
nicht anders angegeben ist.

Tagfahrlicht
Das Tagfahrlicht sorgt fƒr die Beleuchtung des vorderen Fahr-
zeugbereichs.

Bei Fahrzeugen fƒr bestimmte M•rkte sorgt dieses auch fƒr
die Beleuchtung des hinteren Fahrzeugbereichs.

Funktionsbedingungen
�q Der Lichtschalter be†ndet sich im Modus .

Licht automatisch ein-/ausschalten
Das Licht wird entsprechend den gegebenen Lichtverh•ltnissen
und dem Fahrzeugbetrieb (Stillstand/Fahrt) automatisch ein-
oder ausgeschaltet.

Einige der folgenden Lichtfunktionen werden automatisch ein-/
ausgeschaltet:
ˆ Abblend- und Standlicht
ˆ Tagfahrlicht

Funktionsbedingungen
�q Der Lichtschalter be†ndet sich im Modus .

Die automatische Abblend- und Standlichtschaltung wird durch
Au…euchten des Symbols  im Lichtschalter angezeigt.

Full LED-Frontscheinwerfer
Wenn sich der Lichtschalter im Modus  be†ndet, sorgen die
Scheinwerfer fƒr den bestm„glichen Lichtkegel vor dem Fahr-
zeug. Die Funktion Dynamisches Kurvenfahrlicht  sorgt fƒr die
bestm„gliche Ausleuchtung des Kurvenbereichs.

Wenn kein Licht eingeschaltet ist
Das Au…euchten der Kontrollleuchte  im Kombi-Instrument
zeigt an, dass es erforderlich ist, das Licht einzuschalten.

leuchtet

ŠDas Licht einschalten.

Bedienung

Lichtmodi

Mit dem Schalter  kann der Licht-
modus gew•hlt werden.

ŠDen Schalter  wiederholt drƒ-
cken und den gewƒnschten Modus
w•hlen.

Die Information zum gew•hlten Mo-
dus wird kurz im Display des Kombi-
Instruments angezeigt.

Das Menƒ mit verfƒgbaren Lichtmo-
di variiert in Abh•ngigkeit der gege-

benen Lichtverh•ltnisse und des Fahrzeugbetriebs (Stillstand/
Fahrt).

ˆ  - Automatischer Modus
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Automatisches Ein-/Ausschalten des Abblend- und Stand-
oder Tagfahrlichts.

Im Lichtschalter leuchtet . Wenn auch das Abblendlicht
automatisch eingeschaltet ist, leuchtet im Schalter auch .

ˆ  - Abblendlicht

Einschalten des Abblendlichts.

Im Lichtschalter leuchtet .
ˆ  - Standlicht

Einschalten des Standlichts.

Im Lichtschalter leuchtet .
ˆ  - Licht ausgeschaltet

Ausschalten des Lichts.

Im Lichtschalter leuchtet keine grƒne Kontrollleuchte.

Nach dem Einschalten der Zƒndung wird automatisch der
Modus  eingestellt.

Das Einschalten des Standlichts sowie das Ausschalten des
Lichts ist nur beim Stillstand oder bei der Fahrt mit einer Ge-
schwindigkeit von max. 10 km/h bis zu einer Entfernung von
max. 100 m m„glich. Beim Œberschreiten eines der Werte er-
folgt die automatische Fahrlichtschaltung.

Fernlicht und Lichthupe
Das Fernlicht funktioniert bei eingeschaltetem Abblendlicht.

A Fernlicht einschalten

B Fernlicht ausschalten / Lichthu-
pe einschalten

Bei eingeschaltetem Fernlicht oder
eingeschalteter Lichthupe leuchtet
im Kombi-Instrument die Kontroll-
leuchte .

VORSICHT
Unfallgefahr!
ˆ Mit dem Fernlicht nicht die anderen Verkehrsteilnehmer blen-

den.

Blinklicht

A Blinklicht rechts einschalten - im
Kombi-Instrument blinkt die
Kontrollleuchte 

B Blinklicht links einschalten - im
Kombi-Instrument blinkt die
Kontrollleuchte 

Blinklicht - Komfortblinken
Das Komfortblinken erm„glicht das dreimalige Blinken der Blink-
leuchten, ohne den Hebel nach oben oder unten bewegen zu
mƒssen.

ŠDen Bedienungshebel nach oben oder unten tippen.

Die entsprechenden Blinkleuchten blinken dreimal.
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Den Hebel in die entgegengesetzte Richtung tippen, um das
Blinken vorzeitig zu beenden.

Schlechtwetterlicht
Das Schlechtwetterlicht sorgt fƒr eine bessere Ausleuchtung
der Fahrbahn bei ungƒnstigen Sichtverh•ltnissen, bei denen das
Standardlicht an Wirkung verliert.

ŠDen Schalter fƒr das Schlechtwet-
terlicht einschalten.

Im Kombi-Instrument leuchtet die
Kontrollleuchte  und es wird
kurz eine Information zum gew•hl-
ten Lichtmodus angezeigt.

Nebelschlussleuchte

ŠDen Schalter fƒr die Nebelschluss-
leuchte einschalten.

Im Kombi-Instrument leuchtet die
Kontrollleuchte  und es wird kurz
eine Information zum gew•hlten
Lichtmodus angezeigt.

Die Nebelschlussleuchte leuchtet nicht, wenn ein Zubeh„r an
der Anh•ngersteckdose angeschlossen ist.

Warnblinkanlage
ŠZum Ein- oder Ausschalten die Taste  im mittleren Teil der

Schalttafel drƒcken.

Das automatische Einschalten der Warnblinkanlage kann bei ei-
nem heftigen Bremsman„ver erfolgen. Die Warnblinkanlage
wird beim Anfahren oder Beschleunigen automatisch ausge-
schaltet.

Wenn bei eingeschalteter Warnblinkanlage das Blinklicht ein-
geschaltet wird, wird die Warnblinkanlage vorƒbergehend aus-
geschaltet und es blinkt nur das Blinklicht auf der jeweiligen
Fahrzeugseite.

Einseitiges Parklicht 
Das einseitige Parklicht erm„glicht die Ausleuchtung einer Seite
des geparkten Fahrzeugs, indem das entsprechende Standlicht
eingeschaltet wird.

A Standlicht rechts einschalten

B Standlicht links einschalten

ŠDie Zƒndung ausschalten.

ŠDen Hebel in die entsprechende
Stellung bewegen.

ŠDas Fahrzeug verriegeln.

Bei eingeschaltetem Parklicht ert„nt
nach dem Ž‰nen der Fahrertƒr ein
akustisches Warnsignal. Nach eini-

gen Sekunden oder nach dem Schlie‚en der Fahrertƒr wird das
Warnsignal abgestellt.
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Beidseitiges Parklicht 
Das beidseitige Parklicht erm„glicht die Ausleuchtung des ge-
parkten Fahrzeugs, indem das Standlicht eingeschaltet wird.

ŠDie Zƒndung einschalten.

ŠDen Lichtmodus  w•hlen.

ŠDie Zƒndung ausschalten.

ŠDas Fahrzeug verriegeln.

Bei eingeschaltetem Parklicht ert„nt nach dem Ausschalten der
Zƒndung und Ž‰nen der Fahrertƒr ein akustisches Warnsignal.
Nach einigen Sekunden oder nach dem Schlie‚en der Fahrertƒr
wird das Warnsignal abgestellt.

Das Licht kann sich bei zu niedrigem Ladezustand der 12-Volt-
Fahrzeugbatterie automatisch ausschalten. Wenn das beidseiti-
ge Parklicht bei ausgeschalteter Zƒndung eingeschaltet wird, er-
folgt kein automatisches Ausschalten des Lichts und es kann zur
Entladung der 12-Volt-Fahrzeugbatterie kommen.

Einstellungen

Automatische Fahrlichtschaltung bei Regen aktivieren/deakti-
vieren
ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Fahrlicht w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Fahrlicht w•hlen und die Funktion der automati-
schen Fahrlichtschaltung bei Regen aktivieren oder deaktivie-
ren.

Komfortblinken aktivieren/deaktivieren
ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Fahrlicht w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Fahrlicht w•hlen und die Funktion Komfortblinken  ak-
tivieren oder deaktivieren.

Leuchtweitenregulierung der LED-Scheinwerfer
ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Fahrlicht w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Fahrlicht w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt fƒr die Leuchtweitenregulierung w•hlen.

ŠDie Leuchtweite mit dem Schieberegler einstellen. Die Leucht-
weite muss dem Beladungszustand des Fahrzeugs entspre-
chen.

Vordersitze besetzt, Gep•ckraum leer
Alle Sitzpl•tze besetzt, Gep•ckraum leer
Alle Sitzpl•tze besetzt, Gep•ckraum beladen
Fahrersitz besetzt, Gep•ckraum beladen

Bei einem anderen Beladungszustand des Fahrzeugs k„nnen
auch die Stellungen , ,  genutzt werden.

Bei den Full LED-Scheinwerfern erfolgt die Leuchtweitenre-
gulierung automatisch.

WARNUNG
Unfallgefahr!
Eine falsch eingestellte Leuchtweite fƒhrt zu einer unzureichen-
den Fahrbahnbeleuchtung oder zur Blendung der anderen Ver-
kehrsteilnehmer.
ˆ Die Leuchtweite richtig einstellen.
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Funktion Dynamisches Kurvenfahrlicht aktivieren/deaktivie-
ren
Gilt f„r Full LED-Scheinwerfer.

ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Fahrlicht w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Fahrlicht w•hlen und die Funktion Dynamisches Kurven-
licht  aktivieren/deaktivieren.

Scheinwerfer f€r das Fahren im Rechts-/Linksverkehr einstel-
len
Gilt f„r Full LED-Scheinwerfer.

ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Fahrlicht w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Fahrlicht w•hlen und die Funktion Reisemodus: ein-
stellen.

Probleml…sung

Blinklicht ausgefallen
blinkt schneller - Blinkleuchte rechts ausgefallen

ŠDie Blinkleuchte rechts prƒfen.

blinkt schneller - Blinkleuchte links ausgefallen

ŠDie Blinkleuchte links prƒfen.

blinkt bei angekuppeltem Anh•nger nicht - Anh•ngerb-
linklicht ausgefallen

ŠDie Anh•ngerbeleuchtung prƒfen.

Gl€hlampe oder LED-Leuchtmittel defekt
leuchtet zusammen mit 
Im Display erscheint eine Information bezƒglich des defek-

ten Leuchtmittels.

ŠDie ausgefallene Glƒhlampe auswechseln.

ŠBei einem defekten LED-Leuchtmittel die Hilfe eines Fachbet-
riebs in Anspruch nehmen.

Scheinwerfer sind von innen beschlagen
Im Innenbereich der Scheinwerfer kann sich Feuchtigkeit nieder-
schlagen. Hierbei handelt es sich um keinen Mangel.

Fehlfunktion der automatischen Fahrlichtschaltung
ŠDie Frontscheibe im Bereich des Regen-Lichtsensors reinigen.

Lichtkegel vor dem Fahrzeug hat sich deutlich verk€rzt
Scheinwerfer defekt.

ŠDie Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.

Fahrbeleuchtung ausgefallen
Wenn eine Meldung bezƒglich der ausgefallenen Fahrbeleuch-
tung angezeigt wird, funktioniert das Licht im Notbetrieb.

ŠMit entsprechend vorsichtiger Fahrweise weiterfahren.

ŠDie Hilfe eines Fachbetriebs in Anspruch nehmen.
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Au‹enbeleuchtung COMING HOME, LEAVING
HOME

Funktionsweise

Die Funktion COMING HOME schaltet das Licht nach dem Aus-
schalten der Zƒndung ein. Das Licht schaltet sich nach Ablauf
der eingestellten Beleuchtungsdauer automatisch aus.

Die Funktion LEAVING HOME schaltet das Licht beim Entriegeln
des Fahrzeugs mit der Funk-Fernbedienung ein.

Bei Fahrzeugen mit Full LED-Scheinwerfern und schlƒssello-
sem Schlie‚system (KESSY) mit aktivierter Funktion der auto-
matischen Entriegelung erfolgt das automatische Einschalten
des Lichts bei der Ann•herung des Schlƒssels.

Funktionsbedingungen

�q Verschlechterte Sichtverh•ltnisse.
�q Der Lichtschalter be†ndet sich im Modus .

Einstellungen

ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Komfortlicht  w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Komfortlicht  w•hlen und die Funktionen einstel-
len.

Nach dem Ausschalten der Zƒndung wird im Infotainment-
bildschirm ein Menƒ angezeigt, in dem die Funktion COMING
HOME aktiviert/deaktiviert werden kann.

Fernlichtassistent Light Assist

Funktionsweise

Der Fernlichtassistent schaltet das Fernlicht automatisch ein und
aus.

WARNUNG
Unfallgefahr!
ˆ Das Fernlicht gegebenenfalls manuell ein- oder ausschalten.

Funktionsbedingungen

�q Das System ist aktiviert.
�q Der Lichtschalter be†ndet sich im Modus .
�q Die Fahrgeschwindigkeit ist h„her als 30 km/h.
�q Das Abblendlicht ist eingeschaltet.

Bedienung

Einschalten

ŠDen Hebel in Pfeilrichtung drƒ-
cken.

Im Kombi-Instrument leuchtet 
auf.

Wenn der Assistent das Fernlicht au-
tomatisch einschaltet, leuchtet im
Kombi-Instrument  auf.

Ausschalten
ŠDas Fernlicht manuell ein- oder ausschalten.
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Funktionseinschr‚nkung

Das System kann die anderen Verkehrsteilnehmer blenden, wenn
deren Scheinwerfer/Leuchten z. B. aus den folgenden Grƒnden
nicht erkannt werden:

ˆ Die Scheinwerfer/Leuchten der entgegenkommenden Fahr-
zeuge sind z. B. durch Leitplanken verdeckt.

ˆ Die Scheinwerfer/Leuchten des entgegenkommenden oder
vorausfahrenden Fahrzeugs sind verschmutzt oder au‚er
Funktion.

Einstellungen

Aktivierung/Deaktivierung
ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Fahrlicht w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Fahrlicht w•hlen und die Funktion Light Assist akti-
vieren/deaktivieren.

Scheinwerferassistent Dynamic Light Assist

Funktionsweise

Der Scheinwerferassistent schaltet das Fernlicht automatisch
ein und aus.

Dieser passt bei eingeschaltetem Fernlicht den Lichtkegel so an,
dass die Fahrer der entgegenkommenden und vorausfahrenden
Fahrzeuge nicht geblendet werden.

WARNUNG
Unfallgefahr!
ˆ Das Fernlicht gegebenenfalls manuell ein- oder ausschalten.

Funktionsbedingungen

�q Das System ist aktiviert.
�q Der Lichtschalter be†ndet sich im Modus .
�q Die Fahrgeschwindigkeit ist h„her als 30 km/h (fƒr einige

L•nder h„her als 60 km/h).
�q Das Abblendlicht ist eingeschaltet.

Bedienung

Einschalten

ŠDen Hebel in Pfeilrichtung drƒ-
cken.

Im Kombi-Instrument leuchtet 
auf.

Wenn der Assistent das Fernlicht au-
tomatisch einschaltet, leuchtet im
Kombi-Instrument  auf.

Ausschalten
ŠDas Fernlicht manuell ein- oder ausschalten.
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Funktionseinschr‚nkung

Das System kann die anderen Verkehrsteilnehmer blenden, wenn
deren Scheinwerfer/Leuchten z. B. aus den folgenden Grƒnden
nicht erkannt werden:

ˆ Die Scheinwerfer/Leuchten der entgegenkommenden Fahr-
zeuge sind z. B. durch Leitplanken verdeckt.

ˆ Die Scheinwerfer/Leuchten des entgegenkommenden oder
vorausfahrenden Fahrzeugs sind verschmutzt oder au‚er
Funktion. Das System kann so ein Fahrzeug auch als ein ein-
spuriges Verkehrsmittel erkennen.

Einstellungen

Aktivierung/Deaktivierung
ŠIm Infotainment das Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Fahrlicht w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Fahrlicht w•hlen und die Funktion Dynamic Light Assist
aktivieren/deaktivieren.

Gl€hlampen wechseln

Was soll beachtet werden

Die nachstehend beschriebenen Glƒhlampen k„nnen in Selbsthil-
fe gewechselt werden. Die ƒbrigen Leuchtquellen von einem
Fachbetrieb wechseln lassen.

Die neue Glƒhlampe muss der Spezi†kation der ursprƒnglichen
Glƒhlampe entsprechen. Die Bezeichnung der Glƒhlampe steht
auf dem Lampensockel.

HINWEIS
Gefahr einer Scheinwerferbesch•digung durch Wasser- und
Schmutzeintritt!
ˆ Die Schutzkappe nach dem Lampenwechsel immer richtig am

Scheinwerfer einsetzen.

Bedingungen f€r den Gl€hlampenwechsel

�q Zƒndung ausgeschaltet
�q Licht ausgeschaltet

Blinklicht vorn

ŠDie Schutzkappe am Schein-
werfer abnehmen.

Scheinwerfer links (Draufsicht)
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ŠDie Sicherungsnasen drƒcken und
den Sockel mit der Glƒhlampe he-
rausnehmen.

ŠDie Glƒhlampe im Sockel wech-
seln.

ŠDen Sockel mit der Glƒhlampe in
den Scheinwerfer einschieben, bis
die Sicherungsnasen einrasten.

ŠDie Schutzkappe am Scheinwerfer
wieder einsetzen.

Innenbeleuchtung

Bedienung

Automatisches Einschalten
Die Beleuchtung wird eingeschaltet, wenn eines der folgenden
Ereignisse vorliegt:

ˆ Das Fahrzeug wird entriegelt
ˆ Eine der Tƒren wird ge„‰net
ˆ Die Zƒndung wird ausgeschaltet

Automatisches Ausschalten
Die Beleuchtung wird ausgeschaltet, wenn eines der folgenden
Ereignisse vorliegt:

ˆ Das Fahrzeug wird verriegelt
ˆ Die Zƒndung wird eingeschaltet
ˆ Ungef•hr 45 s nach dem Schlie‚en aller Tƒren

Bedienung der Beleuchtung
Ein-/Ausschalten der Beleuchtung vorn und hinten
Deaktivierung des automatischen Einschaltens
(  leuchtet bei der Deaktivierung gelb)

Die einzelnen Leuchten k„nnen ein-/ausgeschaltet werden, in-
dem die zugeh„rige Leuchte berƒhrt wird.

Die Helligkeitsstufe der Beleuchtung kann eingestellt werden,
indem ein Finger an der Leuchte gehalten wird. Die eingestellte
Helligkeitsstufe wird nach dem Ausschalten der Beleuchtung
nicht gespeichert.

Wenn eine Tƒr ge„‰net bleibt und die Zƒndung ausgeschal-
tet ist, schaltet sich die Beleuchtung nach 10 Minuten automa-
tisch aus.

Automatisches Einschalten/Ausschalten der Fu‹raumbe-
leuchtung
Die Beleuchtung funktioniert nur bei eingeschaltetem Abblend-
oder Standlicht.

Das Einschalten der Beleuchtung erfolgt auch automatisch nach
dem Ž‰nen der Tƒr, z. B. beim Ein- oder Aussteigen.

Einschalten der Beleuchtung der Make-up-Spiegel in den Son-
nenblenden an der Frontscheibe
ŠDie Abdeckung des Make-up-Spiegels aufschieben.
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Einstellungen

Schalter- und Instrumentenbeleuchtung
Die Helligkeitseinstellung der Schalter- und Instrumentenbe-
leuchtung erfolgt im Infotainment auf eine der folgenden Arten:

ŠDie Leiste im oberen Bildschirmbe-
reich drƒcken und den Finger nach
unten verschieben.

Ein Fenster mit dem Schieberegler
fƒr die Einstellung der Helligkeits-
stufe „‰net sich.

ŠDie Helligkeitsstufe mit dem Schieberegler einstellen.

Oder:

ŠDas Menƒ       Innen w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt fƒr die Innenraumbeleuchtung w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt fƒr die Innenraumbeleuchtung w•hlen und die
Helligkeitsstufe mit dem Schieberegler einstellen.

Fu‹raumbeleuchtung
Gilt f„r Fahrzeuge ohne Ambientebeleuchtung.

ŠIm Infotainment das Menƒ       Innen w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt fƒr die Innenraumbeleuchtung w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt fƒr die Innenraumbeleuchtung w•hlen und die
Helligkeitsstufe mit dem Schieberegler einstellen.

Bei Fahrzeugen mit Ambientebeleuchtung ist die Fu‚raumbe-
leuchtung Bestandteil der inneren Ambientebeleuchtung » Sei-
te 84, Einstellungen.

Innere Ambientebeleuchtung

Verwendungszweck

Die Ambientebeleuchtung sorgt fƒr ein behagliches Ambiente
im Fahrzeuginnenraum.

Die Beleuchtung funktioniert nur bei eingeschaltetem Abblend-
oder Standlicht.

Das Einschalten der Beleuchtung erfolgt auch automatisch nach
dem Ž‰nen der Tƒr.

Beim Verriegeln des Fahrzeugs leuchtet die Beleuchtung kurz rot
auf. Beim Entriegeln des Fahrzeugs leuchtet die Beleuchtung
kurz grƒn auf. Beim Ž‰nen einer der Tƒren leuchtet die jeweilige
Tƒrleuchte rot auf, um auf die ge„‰nete Tƒr hinzuweisen.

Einstellungen

Die Einstellung der Ambientebeleuchtung erfolgt im Infotain-
ment im Menƒ   .

Vorwahloptionen der Ambientebeleuchtung
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A Werkseitig eingestellte Vorwahloptionen
ˆ Es ist nur die allgemeine Helligkeitsstufe der Beleuchtung

einstellbar.

B Durch den Benutzer einstellbare Vorwahloption 
ˆ Die Beleuchtungsfarbe wird gemeinsam fƒr den Schaltta-

fel- und Tƒrbereich sowie unabh•ngig fƒr die Mittelkonso-
le eingestellt. Die Fu‚raumbeleuchtung steht nur in wei‚er
Farbe zur Verfƒgung.

ˆ Die Helligkeitsstufe der Beleuchtung wird unabh•ngig fƒr
den Schalttafel-, Tƒr- und Mittelkonsolenbereich sowie
den Fu‚raum eingestellt.

C Automatische Vorwahloption 
ˆ Die Farbe und die Helligkeit •ndern sich automatisch in

Abh•ngigkeit des gew•hlten Fahrmodus.

D Ausschalten der Beleuchtung

E Einstellung der allgemeinen Helligkeitsstufe

F Einstellung der Farben und der Helligkeitsstufe fƒr die Vor-
wahloption 

Einstellung der Farbe f€r die Vorwahloption 

A Reiter fƒr die Einstellung der Beleuchtungsfarbe

B Option fƒr die einheitliche Beleuchtungsfarbe
ˆ Die Farbeinstellung erfolgt mithilfe des Schiebereglers E .

C Option fƒr die zweifarbige Beleuchtung
ˆ Die Farbeinstellung fƒr den Schalttafel- und Tƒrbereich er-

folgt mithilfe des Schiebereglers E .

ˆ Die Farbeinstellung fƒr den Mittelkonsolenbereich erfolgt
mithilfe des Schiebereglers F .

D Option fƒr die zweifarbige Beleuchtung
ˆ Die Farbe fƒr den Schalttafel- und Tƒrbereich wird gegen

die Farbe fƒr den Mittelkonsolenbereich ausgewechselt.

E Schieberegler fƒr die Einstellung der Beleuchtungsfarbe

F Schieberegler fƒr die Einstellung der Beleuchtungsfarbe

Einstellvorgang
ŠDie Vorwahloption  w•hlen.

ŠDen Reiter fƒr die Einstellung der Beleuchtungsfarbe w•hlen.

ŠW•hlen, ob eine einheitliche Beleuchtungsfarbe ggf. eine un-
terschiedliche Farbe fƒr den Schalttafel- und Tƒrbereich und
eine unterschiedliche Farbe fƒr den Mittelkonsolenbereich ein-
gestellt werden soll.

ŠDie gewƒnschte Beleuchtungsfarbe mithilfe der Schieberegler
einstellen.
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Einstellung der Helligkeitsstufe f€r die Vorwahloption 

A Reiter fƒr die Einstellung der Helligkeitsstufe

B Einstellung der Helligkeitsstufe fƒr den Schalttafelbereich

C Einstellung der Helligkeitsstufe fƒr den Tƒrbereich

D Einstellung der Helligkeitsstufe fƒr den Mittelkonsolenbe-
reich

E Einstellung der Helligkeitsstufe fƒr den Fu‚raum

Einstellvorgang
ŠDie Vorwahloption  w•hlen.

ŠDen Reiter fƒr die Einstellung der Helligkeitsstufe w•hlen.

ŠDen Bereich w•hlen, fƒr den die Helligkeitsstufe eingestellt
werden soll.

ŠDie gewƒnschte Helligkeitsstufe mithilfe des Schiebereglers
einstellen.

Scheibenwischer und -wascher

Funktionsbedingungen

�q Frontklappe geschlossen
�q Gep•ckraumklappe geschlossen
�q Zƒndung eingeschaltet

Bedienung

WARNUNG
Unfallgefahr!
Bei niedrigen Temperaturen kann das Scheibenwaschwasser auf
der Scheibe gefrieren und die Sicht nach vorn einschr•nken.
ˆ Die Scheibenwaschanlage erst verwenden, wenn die Scheibe

warm ist.

Frontscheibe wischen und waschen

Schnelles Wischen

Langsames Wischen

Je nach Fahrzeugausstattung:

86 Beleuchtung, Scheibenwischer und -wascher Š Scheibenwischer und -wascher



ˆ Intervall-Wischen
ˆ Automatisches durch den Regensensor gesteuertes Wi-

schen

Ausschalten

Tippwischen (gefederte Stellung)

A  Einstellung des Wischgeschwindigkeit fƒr die Stellung

Waschen und Wischen (gefederte Stellung)

Je nach Fahrzeugausstattung k„nnen die Scheibenwaschdƒsen
der Frontscheibe automatisch beheizt werden.

Wenn bei stehendem Fahrzeug mit eingeschalteten Schei-
benwischern die Fahrer- oder Beifahrertƒr ge„‰net wird, wird
der Wischvorgang unterbrochen. Wenn innerhalb einiger Sekun-
den die Tƒr geschlossen ggf. der Scheibenwischerhebel bewegt
wird, wird der Wischvorgang fortgesetzt.

Scheinwerfer reinigen
Eingeschaltete Scheinwerfer werden beim ersten und nach je-
dem zehnten Waschen der Frontscheibe gereinigt. Die Einstel-
lung des Sprƒhintervalls kann durch einen Fachbetrieb vorge-
nommen werden.

Heckscheibe wischen und waschen

Gefederte Stellung:
ˆ Waschen und Wischen der Scheibe
ˆ Reinigung der Rƒckfahrkamera

Wischen

Ausschalten

Automatisches Heckscheibenwischen
Wenn das Frontscheibenwischen ohne Unterbrechung erfolgt,
dann erfolgt das automatische regelm•‚ige Intervallwischen der
Heckscheibe.

Bei eingeschaltetem Frontscheibenwischen wird die Heckschei-
be nach dem Einlegen des Rƒckw•rtsgangs automatisch ge-
wischt.
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Einstellungen

Automatisches Wischen aktivieren/deaktivieren
Die Funktionen des automatischen Heckscheibenwischens und
des automatischen Wischens bei Regen k„nnen im Infotainment
aktiviert oder deaktiviert werden.

ŠDas Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Spiegel und Wischer w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Spiegel und Wischer w•hlen.

ŠDie Funktionen aktivieren oder deaktivieren.

Scheibenwaschwasser nachf€llen

WARNUNG
Unfallgefahr!
ˆ Ein geeignetes Scheibenwaschwasser entsprechend den Wit-

terungsverh•ltnissen verwenden.

HINWEIS
Gefahr einer Besch•digung der Scheibenwaschanlage!
ˆ Beim Nachfƒllen des Waschwassers das Sieb nicht aus dem

Beh•lterstutzen nehmen.

HINWEIS
Gefahr einer Besch•digung der Scheinwerfer!
ˆ Nur ein Waschwasser verwenden, das die Polykarbonate nicht

angreift.

HINWEIS
Gefahr einer Besch•digung der Teile im Bereich unter der Front-
klappe!

ˆ Nach dem Nachfƒllen des Scheibenwaschwassers den Beh•l-
ter verschlie‚en.

Der Scheibenwaschwasserbeh•lter be†ndet sich im Bereich un-
ter der Frontklappe » Seite 16.

Der Inhalt des Beh•lters betr•gt 3 Liter, bei Fahrzeugen mit der
Scheinwerferreinigungsanlage 6 Liter.

ŠDie Frontklappe „‰nen » Seite 217.

Verschlussdeckel des Beh•lters - Variante 1

Verschlussdeckel des Beh•lters -
Variante 2
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ŠDen oberen Bereich des Verschlussdeckels vorsichtig aufklap-
pen.

ŠDas Scheibenwaschwasser nachfƒllen.

ŠDen Verschlussdeckel des Beh•lters schlie‚en.

Probleml…sung

Scheibenwaschwasserstand zu niedrig
leuchtet zusammen mit 

ŠDas Scheibenwaschwasser nachfƒllen.

Angefrorene Scheibenwischer
ŠAngefrorene Scheibenwischer vor dem Einschalten der Zƒn-

dung vorsichtig von der Scheibe l„sen und vom Schnee und Eis
befreien.

Scheibenwischerarme abklappen und
Scheibenwischerbl‚tter auswechseln

Zum Abklappen der Scheibenwischer von der Scheibe sind die
Scheibenwischerarme zuerst in die Abklappstellung einzustellen.

HINWEIS
Gefahr einer Besch•digung der Scheibenwischer und der Front-
klappe!
ˆ Die Frontklappe schlie‚en, bevor die Scheibenwischerarme

von der Scheibe abgeklappt werden.
ˆ Bei abgeklappten Scheibenwischerarmen die Zƒndung nicht

einschalten.

Scheibenwischerarme in die Abklappstellung einstellen - €ber
den Bedienungshebel
ŠDie Zƒndung ein- und wieder ausschalten.

ŠInnerhalb von 10 s den Bedie-
nungshebel nach unten drƒcken
und fƒr ungef•hr 2 s halten.

Scheibenwischerarme in die Abklappstellung einstellen - €ber
das Infotainment
ŠDas Menƒ       Au€en w•hlen.

ŠDurch Fingerbewegung seitw•rts den Bildschirm mit dem Me-
nƒpunkt Spiegel und Wischer w•hlen.

ŠDen Menƒpunkt Spiegel und Wischer und anschlie‚end die Service-
stellung der Scheibenwischerarme w•hlen.

Nach dem Ausschalten der Zƒndung wird im Infotainment-
bildschirm ein Menƒ angezeigt, in dem die Scheibenwischerarme
in die Abklappstellung eingestellt werden k„nnen.

Scheibenwischerblatt auswechseln

VORSICHT
Unfallgefahr!
ˆ Die Scheibenwischerbl•tter einmal bis zweimal j•hrlich wech-

seln.

ŠDen Scheibenwischerarm von der Scheibe abklappen.
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ŠDie Sicherung drƒcken und das
Wischerblatt abnehmen.

ŠDas neue Wischerblatt bis zum
Einrasten einsetzen.

ŠDen Scheibenwischerarm an die
Scheibe zurƒckklappen.

ŠDie Zƒndung einschalten und den
Bedienungshebel nach unten drƒ-
cken.

Deckel f€r das Nachf€llen des Scheibenwaschwassers

Heizung und Klimaanlage

Automatische Klimaanlage Climatronic

Was soll beachtet werden

ˆ Wir empfehlen, eine um maximal 5 •C niedrigere Innenraum-
temperatur gegenƒber der Au‚entemperatur einzuhalten.

ˆ Wir empfehlen, die Kƒhlanlage ungef•hr 10 Minuten vor dem
Fahrtende auszuschalten., um eine Geruchsentwicklung zu ver-
meiden.

ˆ Einmal pro Jahr ist eine Desinfektion der Klimaanlage empfeh-
lenswert.

WARNUNG
Gefahr einer Beschlagbildung!
ˆ Das Gebl•se stets eingeschaltet lassen.

WARNUNG
Unfallgefahr!
Im Umluftbetrieb erfolgt keine Frischluftzufuhr von au‚en. Das
kann zur Senkung der Aufmerksamkeit und zum Beschlagen der
Scheiben fƒhren.
ˆ Den Umluftbetrieb nur fƒr kurze Zeit eingeschaltet lassen.

Funktionsweise

Smarte und klassische Klimaanlage
Die smarte Klimaanlage stellt den Automatikbetrieb mit vorein-
gestellten Vorwahloptionen dar.

Die klassische Klimaanlage erm„glicht die Einstellung der einzel-
nen Funktionen.
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Automatikbetrieb
Der Automatikbetrieb h•lt die Temperatur konstant und verhin-
dert das Beschlagen der Scheiben.

K€hlanlage
Bei eingeschalteter Kƒhlanlage sinkt im Fahrzeug die Temperatur
und die Luftfeuchtigkeit.

Durch das Einschalten der Kƒhlanlage wird das Beschlagen der
Scheiben verhindert.

Umluftbetrieb
Im Umluftbetrieb wird verhindert, dass verunreinigte Au‚enluft
in den Fahrzeuginnenraum gelangt.

Air Care
Die Air Care-Funktion vermindert das Eindringen von Schadstof-
fen in den Fahrzeuginnenraum. Gleichzeitig wird die Luft umge-
w•lzt und gereinigt.

Fƒr die korrekte Funktion mƒssen die Tƒren und Fenster ver-
schlossen sein.

Die Funktion wird durch Antippen der Funktions…•che   Air Care
im Bedienungsmenƒ der Klimaanlage gestartet/ausgeschaltet.

Das Einschalten der Funktion wird durch die grƒne Verf•rbung
der Funktions…•che Air Care angezeigt.

Das Ausschalten der Funktion wird durch die wei‚e Verf•rbung
der Funktions…•che Air Care angezeigt.

Nach dem Ausschalten der Funktion leuchtet die Funktions-
…•che Air Care grƒn fƒr eine bestimmte Zeit weiter.

Funktionsbedingungen der K€hlanlage

�q Au‚entemperatur ƒber 2 •C
�q Zƒndung eingeschaltet
�q Gebl•se eingeschaltet

Bedienung

Men€ f€r die Bedienung der Klimaanlage
Š  unter dem Infotainment drƒcken.

Das folgende Menƒ wird angezeigt:

Smarte Klimaanlage mit voreingestellten Vorwahloptionen
anzeigen
Klassische Einstellung der Klimaanlage anzeigen
Air Care
Weitere Einstellungen der Klimaanlage

Nach dem Einschalten wird die Klimaanlage entsprechend
der Einstellung vor dem Ausschalten gestartet.

Einstellungen

Smarte Klimaanlage einstellen
Š  unter dem Infotainment drƒcken   im Infotainmentbild-

schirm antippen.

Ausstattungsabh•ngig wird ein Menƒ mit einigen der folgenden
Funktionen angezeigt:

Klimaanlage ein-/ausschalten
Vorne Einstellung vorn anzeigen
Hinten Einstellung hinten anzeigen
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Vorwahl-Option fƒr die Belƒftung/Entfrostung der
Frontscheibe
Vorwahl-Option fƒr den Warmluftstrom in den Fu‚-
raum
Vorwahl-Option fƒr den Warmluftstrom in den Hand-
raum und Einschalten der Lenkradheizung
Vorwahl-Option fƒr den Kaltluftstrom in den Fu‚raum
Vorwahl-Option fƒr den Au‚enluftstrom in den Innen-
raum
Vorwahl-Option fƒr eine kurzzeitige Steigerung der
Heizleistung
Vorwahl-Option fƒr eine kurzzeitige Steigerung der
Kƒhlleistung
Beibehaltung der Innenraumtemperatur entsprechend
der Temperatureinstellung fƒr die Fahrerseite ein-/
ausschalten
Sitzheizung ein-/ausschalten » Seite 96, Bedienung
Temperatur senken
Temperatur erh„hen

Die gew•hlte Vorwahloption wird fƒr einen begrenzten Zeitraum
eingeschaltet.

Fƒr den Start der Vorwahloption mƒssen bestimmte durch
den Fahrzeugzustand bedingte Bedingungen erfƒllt werden. Die-
se Bedingungen lassen sich weder beein…ussen noch erkennen.

Beim Ausschalten der Vorwahl-Option  wird die Lenkrad-
heizung mit ausgeschaltet. Das gilt auch fƒr die Situation, wenn
die Lenkradheizung manuell vor dem Start dieser Vorwahl-Opti-
on eingeschaltet wurde.

Klassische Klimaanlage einstellen
Š  unter dem Infotainment drƒcken   im Infotainmentbild-

schirm antippen.

Das folgende Menƒ wird angezeigt:

A Einstellung vorn anzeigen

B Richtung des Luftaustritts einstellen

C Einstellung hinten anzeigen

D Œbersicht der aktuell gew•hlten Funktionen

E Automatikbetrieb einschalten und die Betriebsleistung ein-
stellen

F Gebl•sedrehzahl einstellen

G Option fƒr die Einstellung bevorzugter Funktionen der Cli-
matronic » Seite 103, Bedienung

Climatronic ein-/ausschalten

Frontscheibenbeheizung ein-/ausschalten » Seite 95, Be-
dienung

Beibehaltung der Innenraumtemperatur entsprechend der
Temperatureinstellung fƒr die Fahrerseite ein-/ausschalten

Lenkradheizung ein-/ausschalten » Seite 96, Bedienung

Umluftbetrieb ein-/ausschalten

Kƒhlanlage ein-/ausschalten

92 Heizung und Klimaanlage Š Automatische Klimaanlage Climatronic



Sitzheizung ein-/ausschalten » Seite 96, Bedienung

Erh„hung der Heizleistung der Rƒcksitzheizung verriegeln
und Temperatur hinten einstellen » Seite 96, Einstellungen
Die Funktion wird nach dem Antippen der Funktions…•che
C  angezeigt.

Temperatur senken
Temperatur erh„hen

Die Temperatureinstellung ist auch mittels zweier Finger in
der Fortschrittsleiste unter dem Temperatureinstellbereich m„g-
lich.

Die Einstellung der Temperatur hinten ist auch im Display in
der Mittelkonsole hinten m„glich.

Bei einer Temperatureinstellung au‚erhalb des Zahlenbereichs
wird im Infotainmentbildschirm eines der folgenden Symbole an-
gezeigt:

Maximale Kƒhlleistung
Maximale Heizleistung

Die Einstellung der Klimaanlage erfolgt auch in der Anwen-
dung €KODA Connect » Seite 155, Funktionsweise.

Weitere Einstellungen der Climatronic
ŠDie Funktions…•che  im Bedienungsmenƒ der Klimaanlage

antippen.

Das folgende Menƒ wird angezeigt:

ˆ Umluft automatisch  - Ein-/Ausschalten des automatischen Umluft-
betriebs

Ferner je nach Fahrzeugausstattung:

LOW
HIGH

ˆ Frontscheibenheizung automatisch - Ein-/Ausschalten der automatischen
Frontscheibenbeheizung » Seite 95, Einstellungen

ˆ Ein-/Ausschalten des automatischen Starts der Sitz- und Lenk-
radheizung beim Einschalten der Zƒndung (in Abh•ngigkeit von
der Innenraumtemperatur)

Verbrauchsg€nstiger Betrieb der Climatronic
Wenn einer der Sitzpl•tze nicht besetzt ist, passt die Climatronic
die Lufttemperatur fƒr diesen entsprechend an, um den Energie-
verbrauch zu reduzieren.

Im Infotainmentbildschirm wird Eco angezeigt.

Probleml…sung

Wasser unter dem Fahrzeug
Bei eingeschalteter Kƒhlanlage kann Wasser von der Klimaanla-
ge abtropfen. Hierbei handelt es sich um keine Undichtigkeit.

Scheibenbeschlag
ŠDen Automatikbetrieb einschalten.

Oder:

ŠDie Gebl•sedrehzahl erh„hen, die Kƒhlanlage einschalten und
die Luftverteilung auf die Frontscheibe stellen.

Selbstt‚tiges Ausschalten der K€hlanlage
Bei zu hoher Kƒhlmitteltemperatur kann sich die Kƒhlanlage au-
tomatisch ausschalten. Dadurch wird eine ausreichende Motor-
kƒhlung gew•hrleistet.
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Standklimatisierung

Verwendungszweck

Mit der Standklimatisierung wird der Fahrzeuginnenraum im
Stand entsprechend der fƒr den Abfahrtszeitpunkt wunschge-
m•‚ eingestellten Temperatur gekƒhlt, belƒftet oder beheizt.

Funktionsweise

Quellen f€r den Betrieb der Standklimatisierung
ˆ Strom der Hochvoltbatterie
ˆ Strom der Ladestation oder der Netzsteckdose

Betrieb mit Strom der Hochvoltbatterie
Um die Entladung der Hochvoltbatterie zu minimieren, ist die
Klimatisierungszeit kƒrzer als beim Betrieb mit Strom der Lade-
station oder der Netzsteckdose.

Betrieb mit Strom der Ladestation oder der Netzsteckdose
Beim Laden mit Wechselstrom (AC) wird zuerst die Hochvolt-
batterie geladen, erst dann setzt die Klimatisierung ein.

Beim Laden mit Gleichstrom (DC) wird das Fahrzeug w•hrend
des Ladevorgangs klimatisiert. Nach abgeschlossenem Ladevor-
gang wird der Klimatisierungsvorgang beendet oder mit Strom
der Hochvoltbatterie fortgesetzt.

Bedienung

Men€ f€r die Bedienung der Standklimatisierung
ŠDas Menƒ    im Infotainment w•hlen.

Das folgende Menƒ wird angezeigt:

Anzeige der Standklimatisierung mit voreingestellten Vor-
wahloptionen und der m„glichen Temperatureinstellung
Einstellung der Abfahrtszeit » Seite 94, Einstellung der
Abfahrtszeit
Einstellung der Klimatisierung der Sitze und der Scheiben-
beheizung
Weitere Einstellungen der Standklimatisierung

Automatisches Einschalten
Die Standklimatisierung schaltet sich automatisch entsprechend
dem eingestellten und aktivierten Abfahrtszeitpunkt ein.

Automatisches Ausschalten
Die Standklimatisierung schaltet sich automatisch aus, wenn ei-
nes der folgenden Ereignisse auftritt:

ˆ Beim Erreichen der gewƒnschten Temperatur und des Ab-
fahrtszeitpunkts

ˆ Bei zu niedrigem Ladezustand der Hochvoltbatterie

Einstellung der Abfahrtszeit

Š  antippen.

ŠEine der Vorwahloptionen fƒr die Einstellung der Abfahrtszeit
w•hlen.

In der angezeigten Vorwahloption k„nnen mit der Funktions…•-
che  folgende Menƒpunkte eingestellt oder eingeschaltet wer-
den:

ˆ Abfahrtszeit
ˆ Wochentag/Wochentage
ˆ Wiederholung fƒr den/die gew•hlten Wochentag/Wochentage

ŠDie gew•hlte Vorwahloption aktivieren/deaktivieren.
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