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Garanzia in caso di vizi del bene e garanzia €KODA per i
veicoli nuovi

Garanzia in caso di vizi del bene

Il vostro partner «KODA fornisce garanzia, in qualit, di rivenditore, contro
eventuali difetti del bene relativi al vostro veicolo *KODA nuovo, ai pezzi origi-
nali sKODA e agli accessori originali eKODA, in conformit, alle prescrizioni di
legge e al contratto di vendita.

Garanzia €KODA per i veicoli nuovi

Oltre alla garanzia in caso di vizi del bene, la societ, sKODA AUTO vi fornisce
la garanzia *KODA per i veicoli nuovi (di seguito definita come fgaranzia
*KODA ,), alle condizioni descritte nel testo a seguire.

Nell€ambito della garanzia *KODA, la societ, *KODA AUTO assicura le seguen-

ti prestazioni.

--Riparazione gratuita di danni che si dovessero verificare a seguito di un difet-
to sul vostro veicolo entro due anni dall€inizio della garanzia *KODA.

-.Riparazione gratuita di danni che si dovessero verificare a seguito di un difet-
to della vernice sul vostro veicolo entro tra anni dall€inizio della garanzia
*KODA.

--Riparazione gratuita di danni alla carrozzeria provocati dalla ruggine, che si
dovessero presentare sul vostro veicolo entro dodici anni dalla decorrenza
della garanzia. La garanzia *KODA copre, come danni provocati alla carrozze-
ria dalla ruggine, esclusivamente I€arrugginimento delle lamiere della carroz-
zeria dall€interno all€esterno.

La garanzia inizia il giorno in cui al primo acquirente viene consegnato il veicolo
nuovo dal partner sKODA 2. Il partner *KODA deve inserire questa data nei si-
stemi del produttore per la propria automobile identificata dal numero di iden-
tificazione del veicolo.

La riparazione del veicolo put aver luogo tramite la sostituzione o la riparazione
della parte difettosa. Le parti sostituite diventano di propriet, del partner di as-
sistenza *KODA.

9 Sulla base dei requisiti delle disposizioni di legge vincolanti specifiche nel
paese di utilizzo, ¥ possibile indicare al posto della data della consegna del
veicolo la data della prima immatricolazione.

4 Garanzia in caso di vizi del bene e garanzia €KODA per i veicoli nuovi

La garanzia *KODA non prevede altri diritti se non quelli sopra riportati. In par-
ticolare non ¥ contemplato il diritto alla consegna del pezzo sostituito, il diritto
di recesso, il diritto a ricevere una vettura sostitutiva per la durata della ripara-
zione e il diritto alla sostituzione del pezzo danneggiato al posto della riparazio-
ne.

La garanzia *KODA put essere fatta valere presso qualsiasi partner di assisten-
za *KODA.

Come presupposto per aver diritto ad una prestazione coperta dalla garanzia
*KODA, ¥ necessario che tutti i lavori di assistenza siano eseguiti in modo pun-
tuale e professionale secondo le disposizioni della societ, sKODA AUTO. Si de-
ve documentare [€esecuzione a regola d€arte dei lavori di assistenza in base alle
disposizioni della societ, s)KODA AUTO nel caso in cui si rivendichi il diritto ad
usufruire della garanzia *KODA. Nel caso di un intervento Service saltato o se
un intervento Service viene eseguito non attenendosi alle disposizioni della so-
ciet, scKODA AUTO, il diritto ad usufruire della garanzia rimane comunque in-
tatto se e nella misura in cui si put documentare che [€intervento Service salta-
to 0 non eseguito secondo le disposizioni della societ, sKODA AUTO non % al-
[€origine del danneggiamento manifestatosi.

Sono escluse dalla garanzia *KODA le parti che sono soggette ad usura natura-
le, come ad es. pneumatici, candele, spazzole dei tergicristalli, pastiglie dei freni
e dischi dei freni, frizione, lampadine, anelli sincronizzatore, batterie e a. La ga-
ranzia *KODA non copre neppure i difetti riscontrabili su componenti di car-
rozzeria, espansioni e componenti interni prodotti da terzi e neanche i difetti

sul veicolo causati da questi componenti prodotti da terzi. Lo stesso vale per

gli accessori che non siano stati montati in fabbrica e/o consegnati dalla fabbri-
ca.

Le rivendicazioni ad usufruire della garanzia non valgono inoltre se il danneg-

giamento si ¥ verificato per una delle seguenti circostanze.

-Impiego non consentito, utilizzo non conforme (ad es. impiego in competizio-
ni motoristiche sportive o sovraccarico del veicolo), cura e manutenzione
inappropriata o0 modifiche non consentite del vostro veicolo.

-.Mancata osservanza delle indicazioni riportate nelle istruzioni per l€uso del
veicolo o in altre istruzioni consegnate dal fabbricante.



-.Eventi di natura esterna o altro tipo di influssi (ad es. incidente, grandine, allu-
vione e altro).

--Parti che sono state montate, applicate o collegate nel/al veicolo, il cui utiliz-
zo non ¥ stato autorizzato da *KODA AUTO o parti che sono state modifica-
te in un modo non autorizzato da *KODA AUTO (ad es. Tuning sul veicolo).

--Un danno che non avete segnalato immediatamente ad un€officina autorizza-
ta o che non ¥ stato riparato in modo professionale.

La dimostrazione della causa del difetto f a carico del cliente.

La presente garanzia *KODA non limita i diritti legali dell€acquirente derivanti
dalla garanzia in caso di vizi del bene nei confronti del rivenditore del veicolo e
le possibili rivendicazioni che scaturiscono dalle leggi in materia di responsabili-
t, per danno da prodotti.

Servizio di mobilit,
Il servizio di mobilit, contribuisce a farvi viaggiare accompagnati da una sensa-
zione di sicurezza.

Nel caso in cui il vostro veicolo dovesse fermarsi durante un viaggio a seguito
di un difetto inaspettato, nell€ambito del servizio di mobilit, + garantita una se-
rie di prestazioni che assicurano la prosecuzione della vostra mobilit,” tali pre-
stazioni comprendono: servizio di supporto in caso di guasto sul luogo dove
questo si ¥ verificato e rimorchio del veicolo presso un partner di assistenza
*KODA, supporto tecnico al telefono e messa in funzione del veicolo sul posto.

Nel caso in cui la riparazione del veicolo non possa essere eseguita in giornata,
il partner di assistenza *KODA put, se necessario, fornire ulteriori prestazioni
aggiuntive, come un trasporto sostitutivo (autobus, treno e altro) o la messa a
disposizione di un veicolo sostitutivo e altro ancora.

Siete pregati di rivolgervi al vostro partner (KODA se desiderate ricevere in-
formazioni sulle condizioni da rispettare per la messa a disposizione del servizio
di mobilit, per il vostro veicolo. Questo provveder, anche a comunicarvi il det-
taglio delle condizioni commerciali del servizio di mobilit, relativamente al vo-
stro veicolo. Nel caso in cui al vostro veicolo non si applichi alcun servizio di
mobilit,, vi preghiamo di informarvi presso un qualsiasi partner di assistenza
*KODA sulla possibilit, di una stipulazione successiva.

Estensione opzionale della garanzia €KODA

Se all€atto dell€acquisto del vostro nuovo veicolo avete acquistato un€estensio-
ne della garanzia *KODA, la garanzia biennale +KODA relativa all€esecuzione
gratuita di tutte le riparazioni in garanzia si intende con cit prolungata per la
durata da voi prescelta e/o fino al raggiungimento del limite di prestazione
scelto, tenendo conto che vale [€evento che si verifica per primo.

| limiti descritti relativamente alla garanzia sulla verniciatura e alla garanzia con-
tro I€arrugginimento non sono toccati dell€estensione della garanzia +KODA.

L€estensione della garanzia *KODA non copre le pellicole interne ed esterne.

Le informazioni sulle condizioni dettagliate dell€estensione di garanzia +KODA
sono reperibili presso il vostro partner +KODA.

Avvertenza
L€estensione della garanzia *KODA * disponibile solo per alcuni paesi.

Garanzia in caso di vizi del bene e garanzia €KODA per i veicoli nuovi 5



Apparecchiature radio - informazioni sulla direttiva
2014/53/UE

Fig. 1
Pagine Internet EKODA

Il vostro veicolo dispone di diverse apparecchiature radio.

| produttori di queste apparecchiature dichiarano che le medesime soddisfano i
requisiti della direttiva 2014/53/UE.

Per visualizzarelnformazioni sulla direttiva 2014/53 / UE e la dichiarazione di
conformit, procedere come segue.

1.

6

Leggere il codice QR» fig. 1o inserire il seguente indirizzo nel browser
web.

http://go.skoda.eu/owners-manuals
Fare clic su fScegli il tuo manuale,.
Selezionare il modello desiderato - viene visualizzato un menu con le istru-
zioni.
Selezionare il periodo di costruzione e la lingua.

Selezionare il fileInformazioni sulla direttiva 2014/53 / UE  nel formato
pdf.

Apparecchiature radio - informazioni sulla direttiva 2014/53/UE



Informazioni sulle istruzioni per lsuso

Informazioni introduttive

Informazioni generali

Vi invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per l€uso in quanto per il
corretto utilizzo del veicolo ¥ necessario procedere come indicato.

Durante I€utilizzo del veicolo rispettare sempre le disposizioni di legge di appli-
cazione generale nei rispettivi paesi (ad es. per il trasporto dei bambini, la disa-

bilitazione degli airbag, [€impiego dei pneumatici, la circolazione stradale, ecc.).

Rivolgere sempre |€attenzione alla guida della vostra auto! Il conducente % to-
talmente responsabile della sicurezza su strada.

Queste istruzioni per [€uso valgono per tutte levarianti di carrozzeria del vei-
colo, per tutte le rispettive varianti di modello e per tutti i livelli di allestimen-
to.

Nelle istruzioni per [€uso sono riportatetutte le possibili varianti di allestimen-
to del veicolo , ma non sono descritte come equipaggiamenti speciali, varianti
di modello o equipaggiamenti dipendenti dal mercato. Pertanto nel vostro vei-
colo non sono presenti tutti i componenti degli allestimenti  descritti nelle
istruzioni per [€uso.

Le dotazioni di allestimento del veicolo sono riportate nel contratto. Per even-
tuali domande relative alle dotazioni di allestimento rivolgersi se necessario ad
un partner *KODA.

Leillustrazioni nelle presenti istruzioni per l€uso hanno scopo puramente illu-
strativo. Le illustrazioni possono differire leggermente dal vostro veicolo e so-
no da intendersi solo a titolo informativo generale.

*KODA AUTO lavora costantemente al perfezionamento di tutti i veicoli. Dob-
biamo percit riservarci il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche al
prodotto relative a forma, allestimento e tecnologia. Le informazioni contenute
nelle istruzioni per l€uso rispecchiano la situazione vigente al momento della
chiusura di redazione.

Le indicazioni tecniche, le illustrazioni e le informazioni riportate nelle istruzioni
per [€uso non costituiscono pertanto alcuna base per la rivendicazione di even-
tuali diritti legali.

Si consiglia di visualizzare lgagine Internet alle quali si fa riferimento nelle

istruzioni per [€uso nella visualizzazione classica. Nel caso di visualizzazione mo-

bile delle pagine Internet potrebbero non essere contenute tutte le informazio-
ni necessarie.

Istruzioni per lsuso stampate

Nelle istruzioni per [€uso stampate sono contenute solo le informazioni pi%o im-
portanti relative all€utilizzo del veicolo. Le informazioni complete sono contenu-
te nella versione elettronica delle istruzioni per [€uso.

Versione elettronica delle istruzioni per leuso

Fig. 2
Pagine Internet €EKODA

La versione elettronica delle istruzioni per I€uso contiene le informazioni com-
plete sull€utilizzo del veicolo.

La versione elettronica delle istruzioni per I€uso 1 disponibile alle pagine Inter-
net s KODA e nell€applicazione mobile My <KODA App.

Visualizzazione della versione elettronica delle istruzioni per leuso
,, Leggere il codice QR» fig. 2 o inserire il seguente indirizzo nel browser web.

http://go.skoda.eu/owners-manuals

,, Fare clic su fScegli il tuo manuale,,.

,, Selezionare il modello desiderato.

,, Selezionare il periodo di costruzione e la lingua.
,, Selezionare le istruzioni desiderate.

Informazioni introduttive 7



Applicazione My€EKODA App

Fig. 3 Leapplicazione My€EKODA App ... disponibile per i dispositivi con si-
stema Android (Google) 0 iOS (Apple).

L€applicazione MysKODA App contiene ad es. la versione elettronica delle
istruzioni per [€uso, i suggerimenti rapidi per risolvere determinate situazioni re-
lative al veicolo o la descrizione delle soluzioni Simply Clever.

Grazie a questa applicazione f possibile collegarsi ad un partner <KODA e av-
valersi dei relativi servizi o accedere rapidamente al soccorso stradale.

S possibile utilizzare I€applicazione anche come lettore RSS delle pagine Inter-
net preferite.

Dopo I€inserimento del seguente indirizzo nel browser web si apre la pagina In-
ternet con le informazioni sulle applicazioni mobili sKODA.

http://go.skoda.eu/service-app

Installazione delleapplicazione MyEKODA App
,, Leggere il codice QR» fig. 3.

8 Informazioni sulle istruzioni per leuso

Spiegazioni

Concetti impiegati

fOfficina autorizzata, - Officina che realizza in modo professionale i lavori di
assistenza per i veicoli di marca *KODA. Un€officina autorizzata put es-
sere sia un partner *KODA, sia un partner di assistenza *KODA, come
pure un€officina indipendente.

fPartner di assistenza *KODA,, - Officina che 1 stata autorizzata per contratto
dalla societ, sKODA AUTO o da un suo concessionario ad eseguire lavo-
ri di assistenza per veicoli del marchio *KODA e a vendere pezzi originali
*KODA.

fPartner .KODA, - Azienda che f stata autorizzata dalla societ, .KODA AUTO
o da un suo concessionario a vendere veicoli nuovi del marchio <KODA
e, se attrezzata al riguardo, a eseguire lavori di assistenza utilizzando pez-
zi originali eKODA e a vendere pezzi originali eKODA.

Indicazioni di testo

fPressione,, - breve pressione (ad es. di un tasto) entro 1 s

fPressione prolungata, - pressione prolungata (ad es. di un tasto) per pi%. di 1 s
Indicazioni di direzione

Tutte le indicazioni di direzione, come fdestra,, fsinistra,, fanteriore,, fposterio-
re,, si riferiscono al senso di marcia avanti del veicolo.

Spiegazione dei simboli

< Identificazione della fase operativa successiva

ATTENZIONE

| testi con questo simbolo richiamano [€attenzione suseri pericoli di inci-
denti, di lesioni o di morte .

ATTENZIONE

| testi con questo simbolo richiamano I€attenzione sul pericolo di danneggia-
mento del veicolo o sul possibile mancato funzionamento di alcuni sistemi.

Avvertenza
| testi con questo simbolo contengono informazioni aggiuntive.



Sicurezza

Sicurezza passiva
Avvertenze generali

8 Introduzione al tema

Questo paragrafo delle istruzioni contiene importanti informazioni relative alla
sicurezza passiva. Abbiamo raggruppato qui tutto cit che occorre sapere sulle
cinture di sicurezza, sugli airbag, sulla sicurezza dei bambini, ecc.

Per ulteriori informazioni importanti sulla sicurezza consultare anche i capitoli
successivi delle presenti istruzioni per [€uso. Pertanto le istruzioni per [€uso de-
vono sempre trovarsi all€interno del veicolo.

Prima di mettersi in viaggio

Prima di iniziare un viaggio, per la sicurezza del conducente e dei passeggeri

osservare i seguenti punti.

--.Controllare il funzionamento dell€impianto di illuminazione e degli indicatori di
direzione.

-.Controllare il funzionamento del tergicristalli e lo stato delle spazzole tergicri-
stallo. Controllare il livello dell€acqua per tergicristalli.

--Accertarsi che tutti i cristalli permettano una perfetta visuale verso [€esterno.

--Regolare gli specchietti retrovisori in modo da garantire la vista posteriore.
Accertarsi che gli specchietti non siano coperti.

-.Controllare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici.

-.Controllare il livello dell€olio motore, del liquido dei freni e del liquido di raf-
freddamento.

-.Fissare correttamente i bagagli trasportati nel veicolo.

--Non superare i carichi ammessi sugli assali e il peso totale ammesso del vei-
colo.

-.Chiudere tutte le porte e il portellone vano motore e bagagliaio.

-./Accertarsi che nessun componente o parte nel veicolo siano visibilmente al-
lentati.

---Accertarsi che nessun oggetto possa impedire [€azionamento dei pedali.

-.Proteggere i bambini con un seggiolino adatto » pag. 1§ Trasporto sicuro
dei bambini.

--~Assumere la posizione corretta. Invitare anche i passeggeri ad assumere la
posizione corretta » pag. 9 Posizione corretta e sicura dei sedili

Sicurezza di guida

Ai fini della sicurezza su strada occorre rispettare le seguenti avvertenze.

-.Evitare di abbassare il livello di attenzione sul traffico (ad es. a causa dei pas-
seggeri, di conversazioni telefoniche, ecc.).

--Evitare assolutamente di guidare se le proprie facolt, sono limitate (ad es. da
medicinali, alcol, anestetici ecc.).

--Rispettare le regole stradali e la velocit, di marcia consentita.

--~Adeguare sempre la velocit, alle condizioni del fondo stradale, del traffico e
meteorologiche.

--In caso di lunghi viaggi, fermarsi regolarmente per effettuare una pausa (al
pi%o tardi ogni due ore).

Posizione corretta e sicura dei sedili

& Introduzione al tema

Prima della partenza, assumere la posizione corretta sul sedile e non variare
guesta posizione durante il viaggio. Invitare anche i passeggeri ad assumere
una posizione corretta sul sedile e a non variare questa posizione durante il
viaggio.

Per ilpasseggero valgono le seguenti avvertenze la cui mancata osservanza
potrebbe causare lesioni gravi o la morte.

-.Evitare di appoggiarsi alla plancia.

--Evitare di poggiare i piedi sulla plancia.

Per tutti gli occupanti valgono le seguenti avvertenze la cui mancata osservan-
za potrebbe causare lesioni gravi o la morte.

--Evitare di sedersi solo sulla parte anteriore del sedile.

-.Evitare di sedersi con il corpo leggermente rivolto di lato.

--Non sporgersi dai finestrini.

--Evitare di tenere gli arti fuori dal finestrino.

--Evitare di poggiare i piedi sui sedili.

Sicurezza passiva 9



ATTENZIONE
vPer garantire la massima efficienza alla sicurezza del conducente e dei
passeggeri, regolare sempre i sedili regolabili e tutti i poggiatesta in base al-
la propria statura e allacciare sempre correttamente le cinture di sicurezza.
vOgni passeggero deve allacciare correttamente la cintura di sicurezza ab-
binata al sedile. | bambini devono essere assicurati con un sistema di ritenu-
ta idoneo » pag. 1§ Trasporto sicuro dei bambini.
vDurante la marcia gli schienali non devono essere troppo reclinati all€indie-
tro per non compromettere I€azione delle cinture di sicurezza e del sistema
airbag - pericolo di lesioni!

ATTENZIONE
Se assume una posizione non corretta sui sedili, Eoccupante si espone a le-
sioni mortali.

Posizione corretta del conducente

Fig. 4 Posizione corretta del conducente / Posizione corretta del volante

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 10.

Per la vostra sicurezza e per ridurre il pericolo di lesioni in caso di incidente, os-

servare le seguenti avvertenze.

d Regolare il sedile lato conducente in modo da poter premere a fondo i pe-
dali con le gambe leggermente piegate e in modo che la distanza tra il vo-
lante e il petto sia di almeno 25 cm» fig. 4 - [A].

d Regolare lo schienale in modo da raggiungere il punto superiore del volan-
te con le braccia leggermente piegate.

d Posizionare correttamente la cintura di sicurezza» pag. 13

10  Sicurezza

ATTENZIONE
vMantenere una distanza minima di 25 cm dal volante, altrimenti il sistema
airbag non put proteggere - pericolo di morte!
vDurante la marcia tenere il volante con entrambe le mani afferrandolo la-
teralmente al bordo esterno nelle posizioni fore 9, e fore 3, fig. 4. Non te-
nere mai il volante nella posizione fore 12, o in altre posizioni (ad es. al cen-
tro del volante, al bordo interno del volante e simili). In caso contrario, all€at-
tivazione dell€airbag ci si potrebbe provocare lesioni alle braccia, alle mani e
alla testa.
vNon collocare oggetti nel vano piedi del conducente, poichE durante la
marcia questi potrebbero finire nella pedaliera. Cit renderebbe impossibile
premere la frizione, frenare o accelerare.

Regolazione della posizione del volante

Fig. 5 Regolazione della posizione del volante

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 10.

La posizione del volante put essere regolata in altezza.

,, Abbassare la leva di sicurezza sotto il volante in direzione della frecci{ 1]
» fig. 5.

,, Regolare il volante nella posizione desiderata. Il volante put essere regolato
in direzione della freccia[2].

,, Premere la leva di sicurezza fino all€arresto in direzione della frecc[3].

ATTENZIONE
vNon regolare mai il volante durante la marcia ma solo a veicolo fermo!
vDopo la regolazione, la leva di sicurezza deve essere bloccata in modo che
il volante non cambi posizione in maniera accidentale - pericolo d€incidente!



Posizione corretta del passeggero
O Leggere e rispettare dapprima a pag. 10.

Per la sicurezza del passeggero e per ridurre il pericolo di lesioni in caso di inci-
dente, osservare le seguenti avvertenze.

d Spingere quanto pi%o. indietro possibile il sedile del passeggero. Il passegge-

ro deve mantenere una distanza minima dalla plancia di 25 cm, in modo
che in caso di attivazione I€airbag possa offrire il massimo livello di prote-
zione.

d Posizionare correttamente la cintura di sicurezza» pag. 13

ATTENZIONE
vMantenere una distanza minima di 25 cm dalla plancia, altrimenti il siste-
ma airbag non put proteggere - pericolo di morte!
vDurante la marcia tenere sempre i piedi nell€apposito vano - non poggiare i
piedi sulla plancia, fuori dal finestrino o sul cuscino del sedile! Una posizione
scorretta aumenta il rischio di lesioni in caso di frenata improvvisa o di inci-
dente. In caso di attivazione degli airbag una posizione non corretta put
provocare lesioni mortali!

Posizione corretta dei passeggeri sui sedili posteriori

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 10.

Per la sicurezza dei passeggeri sui sedili posteriori e per ridurre il pericolo di le-

sioni in caso di incidente, osservare le seguenti avvertenze.

d Regolare il poggiatesta in modo che il bordo superiore del poggiatesta si
trovi all€incirca alla stessa altezza della parte superiore del proprio capo.

d Posizionare correttamente la cintura di sicurezza» pag. 13

Cinture di sicurezza
Utilizzo delle cinture di sicurezza

O Introduzione al tema

Le cinture correttamente allacciate in caso di incidente offrono una valida pro-
tezione. Il rischio di lesioni si riduce e aumentano le possibilit, di sopravvivenza
in caso di incidente grave.

Le cinture di sicurezza riducono in misura considerevole I€energia cinetica. Esse
impediscono inoltre movimenti incontrollati dai quali potrebbero scaturire gra-
vi lesioni.

Per il trasporto di bambini occorre rispettare le seguenti avvertenze » pag. 18
Trasporto sicuro dei bambini.

ATTENZIONE
vAllacciare la cintura di sicurezza prima di ogni viaggio! Cit vale anche per
gli altri passeggeri - pericolo di lesioni!
vLe cinture di sicurezza offrono la massima protezione soltanto se i pas-
seggeri sono seduti correttamente » pag. 9 Posizione corretta e sicura dei
sedili.
vGli schienali non devono essere inclinati eccessivamente all€indietro per
non compromettere I€azione delle cinture di sicurezza.

ATTENZIONE
Indicazioni per |€utilizzo delle cinture di sicurezza
vl nastro della cintura non deve impigliarsi, attorcigliarsi o sfregare contro
spigoli vivi.
vPrestare attenzione affinch la cintura di sicurezza non resti incastrata du-
rante la chiusura della porta.

ATTENZIONE
Indicazioni per il corretto utilizzo delle cinture di sicurezza
vS vietato utilizzare una cintura di sicurezza per due persone (nemmeno se
si tratta di bambini).
vLa linguetta della cintura va innestata esclusivamente nella fibbia del sedi-
le interessato. Un allacciamento non corretto della cintura di sicurezza in-
fluisce sul suo effetto protettivo ed aumenta il pericolo di lesioni.

Cinture di sicurezza 11



ATTENZIONE (continua)
vUn abbigliamento a strati, particolarmente largo e ingombrante (ad es. un
cappotto indossato su una giacca), compromette il corretto posizionamen-
to e funzionamento delle cinture di sicurezza.
vNon fissare alla cintura fermagli o oggetti simili - cit potrebbe limitare il
funzionamento dell€avvolgitore automatico.
vLe cinture di sicurezza dei sedili posteriori possono adempiere appieno al-
la propria funzione solo se lo schienale del sedile posteriore 1 fissato cor-
rettamente » pag. 55

ATTENZIONE
Indicazioni per la cura delle cinture di sicurezza
vl nastro della cintura deve essere mantenuto pulito. La sporcizia sul na-
stro put compromettere il funzionamento dell€avvolgitore automatico
» pag. 115
vS vietato smontare o modificare in altro modo le cinture di sicurezza. Evi-
tare di riparare da soli le cinture di sicurezza.
vVerificare regolarmente le condizioni delle cinture di sicurezza. Se vengo-
no rilevati danni in uno dei componenti del sistema della cintura di sicurezza
(ad es. nel nastro della cintura, nei collegamenti della cintura, negli avvolgi-
tori automatici, nella fibbia ecc.), la cintura interessata deve essere sostitui-
ta immediatamente da un€officina autorizzata.
vLe cinture di sicurezza sottoposte a sollecitazione durante un incidente
devono essere sostituite da un€officina autorizzata. Controllare anche gli an-
coraggi delle cinture di sicurezza.

12  Sicurezza

Posizionamento corretto del nastro della cintura

Fig. 6 Posizione del nastro diagonale per le spalle e del nastro addomina-
le della cintura / posizione del nastro della cintura per le donne incinte

O Leggere e rispettare dapprima apag. 11.

Per ottenere la massima azione protettiva delle cinture di sicurezza, la posizio-
ne del nastro riveste grande importanza.

Il nastro diagonale per le spalle deve passare pi%. 0 meno al centro della spalla

(mai sul collo) e deve aderire bene al busto> fig. 6 - S.

Il nastro addominale deve essere posizionato sul bacino (e non sulla pancia) e
deve sempre aderire bene» fig. 6 - S.

Le donne incinte devono posizionare il nastro addominale sul punto pi%. basso
del bacino, in modo da non esercitare alcuna pressione sul basso ventre fig. 6
- <.

ATTENZIONE
vPrestare sempre attenzione alla posizione del nastro delle cinture di sicu-
rezza. Un errato allacciamento delle cinture di sicurezza put provocare le-
sioni anche in caso di incidenti di lieve entit,.
vUna cintura di sicurezza poco tesa put provocare lesioni in caso d€inciden-
te, perch( sotto I€effetto dell€energia cinetica il corpo si sposterebbe mag-
giormente in avanti e il suo movimento verrebbe frenato pi%. bruscamente
dalla cintura.
vl nastro della cintura non deve poggiare su oggetti solidi o fragili (ad es.
penne, occhiali, penne a sfera, mazzi di chiavi, ecc.). Questi oggetti possono
provocare lesioni.



Allacciamento e sganciamento delle cinture di sicurezza

Fig. 7 Allacciamento / sganciamento della cintura di sicurezza

O Leggere e rispettare dapprima apag. 11.

Prima dellsallacciamento

,, Regolare correttamente il poggiatesta (non vale per i sedili con poggiatesta
integrato).

,, Regolare il sedile (vale per i sedili anteriori).

Allacciamento

,, Tirare lentamente il nastro della cintura sopra il torace e il bacino.

, Infilare la linguetta nella fibbia del sedile» fig. 7- S finch@E non si aggancia in
maniera udibile.

,, Provare a tirare la cintura di sicurezza per verificare che sia ben innestata nel-
la fibbia.

Sganciamento
,, Afferrare la linguetta e premere il tasto rosso sulla fibbia della cintura » fig. 7
- <, lalinguetta sar, espulsa.

,, Guidare il nastro con la mano affinch( la cintura di sicurezza non si attorcigli e

il nastro si avvolga completamente.

ATTENZIONE
L€apertura d€innesto per la linguetta della cintura non deve essere otturata
poichC cit impedirebbe il perfetto innesto della linguetta.

Avvolgitori automatici e pretensionatori della cintura

Avvolgitori automatici

Ogni cintura di sicurezza dispone di un avvolgitore automatico.

Se la cintura viene tirata lentamente, la libert, di movimento della medesima f
garantita. In caso di strattonamento della cintura di sicurezza, l€avvolgitore au-
tomatico la bloccher,. Le cinture di sicurezza si bloccano anche in presenza di
una frenata brusca, in accelerazione e nella marcia in discesa e in curva.

ATTENZIONE
Se la cintura non si blocca a seguito dello strattonamento, + necessario sot-
toporre [€avvolgitore automatico immediatamente a un controllo presso
un€officina autorizzata.

Pretensionatori

| pretensionatori integrati negli avvolgitori automatici delle cinture di sicurezza
anteriori aumentano la sicurezza del conducente e dei passeggerallacciati .

Le cinture di sicurezza si tendono in caso di impatto di una certa gravit, grazie
al pretensionatore in modo da impedire un movimento indesiderato del corpo.

| pretensionatori non si attivano in caso di urtidi lieve entit, , cappottamento
e incidenti in cui non si sviluppano forze di notevole entit,.

ATTENZIONE
v Tutti gli interventi sul sistema delle cinture di sicurezza cose come lo
smontaggio e il imontaggio di componenti del sistema resi necessari da al-
tri lavori di riparazione possono essere eseguiti esclusivamente da un€offici-

na autorizzata.
vDopo I€attivazione dei pretensionatori, occorre sostituire [€intero sistema.

Avvertenza
v| pretensionatori possono attivarsi anche se le cinture di sicurezza non sono
allacciate.
v All€attivazione dei pretensionatori viene liberato del fumo. Cit non significa
che a bordo del veicolo si f sviluppato un incendio.
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Sistema airbag
Descrizione del sistema airbag

0 Introduzione al tema

Il sistema airbag offre, a integrazione delle cinture di sicurezza, una protezione
occupanti aggiuntiva in caso di violente collisioni frontali e laterali.

Leairbag offre la massima protezione soltanto se alla sua azione si combina
quella della cintura di sicurezza allacciata, leairbag non rappresenta un sosti-
tuto delle cinture di sicurezza .

Lo stato del sistema airbag viene visualizzato tramite la spia di controllo, sulla
strumentazione combinata » pag. 32

Descrizione del sistema

Fig. 8 Ubicazione degli airbag

Ubicazione degli airbag » fig. 8

Airbag anteriori

Airbag laterali anteriori Head-Thorax

Airbag anteriori - I€affondamento negli airbag gonfi smorza il movimento in
avanti del conducente e del passeggero e riduce il rischio di lesioni alla testa e
al busto.

14 Sicurezza

Gli airbag anteriori sono contrassegnati con la dicitura !') 2 "sul volante e sulla
plancia sul lato passeggero.

Airbag laterali Head-Thorax - [€affondamento nell€airbag completamente gon-
fio smorza la pressione esercitata dalla persona e riduce il rischio di lesioni della
testa e nell€intera zona del busto (torace, ventre e bacino) sul lato del corpo ri-
volto verso la porta.

Gli airbag laterali sono contrassegnati da un€etichetta con la dicitura! ) 2 "dugli
schienali dei sedili anteriori.

Il sistema airbag (in funzione delleallestimento del veicolo) ... costituito dalle

seguenti parti.

--Airbag singoli.

-..Spia di controllo , nella strumentazione combinata» pag. 32

--Interruttore a chiave per airbag anteriore lato passeggero » pag. 17

-..Spia di controllo airbag anteriore lato passeggero nella parte centrale della
plancia» pag. 17

Attivazione delleairbag

Fig. 9 Airbag riempiti con gas
Il sistema airbag ... pronto al funzionamento solo dopo avere inserito leac-
censione.

All€attivazione, I€airbag si riempie con gas e fuoriesce. L€airbag si gonfia in po-
chissime frazioni di secondo.



Durante il gonfiaggio dell€airbag viene liberato del fumo. Cit non significa che a
bordo del veicolo si ¥ sviluppato un incendio.

Condizioni di attivazione

Le condizioni che determinano I€attivazione del sistema airbag in ogni situazio-
ne non possono essere stabilite in modo generico. In questo caso F importante
la durezza dell€oggetto che impatta sul veicolo, I€angolo d€impatto, la velocit, di
marcia, ecc.

Ai fini dell€attivazione degli airbag, ¥ inoltre decisiva la curva di decelerazione
provocata dalla collisione. Se la decelerazione del veicolo durante la collisione
si mantiene al di sotto dei valori programmati nella centralina, gli airbag non si
attivano, anche se il veicolo put aver subito forti deformazioni a causa dell€inci-
dente.

In caso di collisioni frontali violente, avverr, lsapertura dei seguenti airbag.
--Airbag anteriore lato conducente.
--Airbag anteriore lato passeggero.

In caso di collisioni laterali violente, avverr, lsapertura del seguente airbag.
--Airbag laterale Head-Thorax sul lato dell€impatto.

In caso di apertura di un airbag si verifica quanto segue.

---Si attiva [€impianto lampeggiatori d€emergenza.

- Tutte le porte si sbloccano.

--L€alimentazione carburante al motore viene interrotta.

--.La luce abitacolo si accende (se il comando automatico della luce abitacolo
attivo - posizione s).

Quando non si attivano gli airbag?
In caso di collisioni frontali e lateralidi lieve entit, , di tamponamento, cappot-
tamento o ribaltamento del veicolo, gli airbag non si attivano.

Avvertenze sulla sicurezza

Fig. 10
Distanza sicura dal volante e
dalla plancia

ATTENZIONE
Avvertenze generali
vLa corretta protezione da parte delle cinture e del sistema airbag si ot-
tiene solo nella corretta posizione del sedile » pag. 9
vin caso di attivazione, [€airbag sviluppa forti sollecitazioni tanto da provo-
care lesioni gravi o mortali in caso di posizione del sedile o di postura non
corretta. Cit vale in particolare per i bambini non sistemati su un seggiolino
adeguato » pag. 20.
vSe t presente un€anomalia, il sistema airbag dovr, essere immediatamen-
te sottoposto a controllo da parte di un€officina autorizzata. In caso contra-
rio gli airbag potrebbero non attivarsi al verificarsi di un incidente.
vDopo I€attivazione dell€airbag, occorre sostituire il sistema airbag.
vPossibilimente, la superficie del volante e la plancia devono essere pulite
nell€area degli airbag anteriori solo con un panno asciutto o imbevuto di ac-
qua.

ATTENZIONE
Avvertenze per gli airbag anteriori
vS importante che il conducente e il passeggero mantengano una distanza
di almeno 25 cm rispettivamente dal volante e dalla plancia» fig. 10-[A]. Se
non si rispetta questa distanza, il sistema airbag non put proteggere - peri-
colo di morte! | sedili anteriori devono sempre essere regolati in funzione
della statura degli occupanti.
vApplicando un seggiolino per bambini sul sedile lato passeggero in cui il
bambino siede con la schiena rivolta verso il senso di marcia,  assoluta-
mente necessario disabilitare [€airbag anteriore lato passeggere pag. 16
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ATTENZIONE (continua)

Disabilitazione degli airbag In caso contrario, [€attivazione del sistema air-
bag lato passeggero potrebbe procurare al bambino lesioni gravi o addirit-
tura mortali.

vNella zona di apertura degli airbag anteriori non devono trovarsi, davanti
agli occupanti dei sedili anteriori, altre persone, animali o oggetti.

vNon % consentito applicare adesivi o rivestimenti nE modificare in altro
modo il volante e la superficie della plancia sul lato passeggero. Vicino agli
airbag e alla zona di apertura degli airbag non ¥ consentito montare compo-
nenti, quali portabicchieri, supporti per telefoni e simili.

vMai poggiare oggetti sulla superficie della plancia lato passeggero.

ATTENZIONE

Avvertenze per gli airbag laterali

vNella zona di apertura degli airbag laterali non devono trovarsi oggetti co-
me ad es. le alette parasole orientate verso i finestrini, sulle porte non devo-
no essere applicate accessori come ad es. portalattine, ecc. - pericolo di le-
sioni!

vAppendere al gancio appendiabiti nel veicolo solo indumenti leggeri, non
lasciare nelle tasche degli indumenti oggetti pesanti o appuntiti. Per appen-
dere gli indumenti non utilizzare stampelle.

vl sistema degli airbag si serve dei sensori di pressione installati nelle porte
anteriori. Pertanto non F consentito apportare modifiche nCE alle porte nC ai
relativi rivestimenti (ad es. installazione di altoparlanti supplementari). Altre
informazioni » pag. 111

vNon sottoporre gli schienali a forti sollecitazioni, quali colpi, urti, ecc. - pe-
ricolo di danneggiare gli airbag laterali. In tal caso gli airbag laterali non si
attiverebbero!

vNon rivestire assolutamente i sedili conducente e passeggero con delle
fodere che non siano state espressamente approvate da <KODA AUTO.
Poich(E |€airbag fuoriesce dallo schienale, [€uso di fodere di tipo non approva-
to comprometterebbe sensibilmente la funzione protettiva degli airbag la-
terali.

vFare riparare immediatamente i danneggiamenti alle fodere originali o alle
cuciture nel punto in cui sono montati gli airbag laterali da un€officina auto-
rizzata.

16  Sicurezza

ATTENZIONE
Indicazioni per lsutilizzo del sistema airbag
vQualsiasi intervento sul sistema airbag, cose come lo smontaggio e il ri-
montaggio di componenti del sistema resi necessari in seguito ad altri lavori
di riparazione (ad es. smontaggio del sedile), deve essere eseguito esclusi-
vamente da un€officina autorizzata. Altre informazioni» pag. 111
v Sui pezzi del sistema airbag, sul paraurti anteriore o sulla carrozzeria non
possono essere eseguite modifiche.
vNon manomettere i singoli componenti del sistema airbag in quanto cit
potrebbe provocare [€attivazione degli airbag.

Disabilitazione degli airbag

Disabilitazione degli airbag

L€airbag anteriore sul lato del passeggero put essere disabilitato utilizzando
I€interruttore a chiave» fig. 11a pag. 17- S.

Si raccomanda di fare eseguire gli interventi di disattivazione degli eventuali al-
tri airbag presso un partner di assistenza *KODA.

La disabilitazione degli airbag sar, segnalata dalla spia di controllo
» pag. 32

La disabilitazione degli airbag ... prevista ad es. nei seguenti casi.

--Sul sedile passeggero # fissato un seggiolino in cui il bambino F trasportato
con la schiena rivolta verso il senso di marcia» pag. 18

--Nonostante la corretta regolazione del sedile di guida, non f possibile mante-
nere una distanza di almeno 25 cm tra il centro del volante e il petto.

--Nel veicolo sono montati altri elementi di comando per guidatori con handi-
cap fisici.

--Nel veicolo sono montati sedili speciali (ad es. sedili ortopedici senza airbag
laterali).

ATTENZIONE
Se all€acquisto del veicolo, un airbag ¥ disabilitato, informarne il venditore!



Disabilitazione dellsairbag anteriore lato passeggero

Fig. 11Interruttore a chiave per airbag anteriore lato passeggero/spia di
controllo per airbag anteriore lato passeggero

Posizioni dell€interruttore a chiave» fig. 11- S

/. L€airbag anteriore lato passeggero 1 abilitato - dopo I€inserimento dell€ac-

censione non si accende la spia di controllo » fig. 11- <

| & &Eairbag anteriore lato passeggero f disabilitato - dopo I€inserimento del-
[€accensionesi accende la spia di controllo

Disabilitazione

,, Disinserire [€accensione.

,, Aprire la porta lato passeggero.

,, In caso di utilizzo di una chiave con comando a distanza, estrarreompleta-
mente [€ingegno della chiaver

,, Inserire con cautela la chiave nella fessura dell€interruttore a chiave sino ad
arresto completo.

,, Ruotare attentamente con la chiave la fessura dell€interruttore a chiave, por-
tandola in posizione / & &

,, Estrarre la chiave dalla fessura nell€interruttore a chiave

,, Chiudere la porta lato passeggero.

,, Verificare se, ad accensione inserita, la spia di controllo si accende.

Abilitazione

,, Disinserire [€accensione.

,, Aprire la porta lato passeggero.

,, In caso di utilizzo di una chiave con comando a distanza, estrarreompleta-
mente [€ingegno della chiaver

,, Inserire con cautela la chiave nella fessura dell€interruttore a chiave sino ad
arresto completo.

,, Ruotare attentamente con la chiave la fessura dell€interruttore a chiave, por-
tandola in posizione / .

,, Estrarre la chiave dalla fessura nell€interruttore a chiave

,, Chiudere la porta lato passeggero.

,, Verificare se, ad accensione inserita, la spia di controllo non si accende.

ATTENZIONE

vl conducente 1 responsabile dell€abilitazione o della disabilitazione dell€air-
bag.

vDisabilitare I€airbag solo con accensione disinserita! In caso contrario si
possono causare inconvenienti nel sistema di disabilitazione airbag.

vSe la spia di controllo degli airbag lampeggia, in caso di incidente
|€airbag lato passeggero non si attiver,! Si raccomanda di fare controllare
tempestivamente il sistema airbag presso un€officina autorizzata.

ATTENZIONE

Un ingegno della chiave non sufficientemente estratto put danneggiare I€inter-
ruttore a chiave!
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Trasporto sicuro dei bambini
Seggiolino per bambini

8 Introduzione al tema

Al fine di ridurre il pericolo di lesioni in caso d€incidente, i bambini devono esse-
re trasportati esclusivamente in seggiolini per bambini!

Per il montaggio e I€utilizzo del seggiolino per bambini rispettare le avvertenze
contenute nelle presenti istruzioni per l€uso e nelle istruzioni del produttore del
seggiolino per bambini.

Per motivi di sicurezza si raccomanda di trasportare i bambini sempre sui sedili
posteriori. Trasportare i bambini sul sedile del passeggero solo in casi eccezio-
nali.

Devono essere utilizzati solo seggiolini conformi alla norma ECE-R 44 della
Commissione Economica Europea.

| seggiolini conformi alla norma ECE-R 44 riportano un marchio di controllo
non eliminabile: E in carattere maiuscolo all€interno di un cerchio, al di sotto del
quale % riportato il numero di collaudo.

ATTENZIONE
vIn nessun caso ¥ ammesso tenere in grembo i bambini, nemmeno i neona-
ti.
vQuando si esce dal veicolo non lasciare i bambini incustoditi nel veicolo.
Essi non sarebbero probabilmente in grado di uscire autonomamente dal
veicolo o di mettersi in salvo in caso di emergenza. In caso di temperature
molto alte o molto basse sussiste il pericolo di morte!
vil bambino deve essere protetto per tutta la durata del viaggio! In caso di
incidente, il bambino verrebbe catapultato all€interno del veicolo e potrebbe
procurare a st stesso e agli altri passeggeri gravi lesioni.
vPiegandosi in avanti durante la marcia o assumendo posizioni errate, i
bambini si espongono maggiormente al rischio di lesioni in caso d€incidente.
Cit vale in particolare per i bambini che viaggiano sul sedile del passeggero
- in caso di attivazione del sistema airbag i bambini potrebbero risultare
gravemente feriti o perdere la vita.

18  Sicurezza

ATTENZIONE (continua)
vRispettare assolutamente le indicazioni del costruttore del seggiolino re-
lative alla corretta posizione del nastro della cintura. Un errato allacciamen-
to delle cinture di sicurezza put provocare lesioni anche in caso di incidenti
di lieve entit,.
vControllare il corretto posizionamento delle cinture di sicurezza. Prestare
inoltre attenzione a non danneggiare il nastro della cintura con attrezzi ap-
puntiti.
vSe si monta il seggiolino sul sedile posteriore, regolare il sedile anteriore
corrispondente in modo che non vi sia contatto tra il sedile anteriore e il
seggiolino e/o il bambino che si trova al suo interno.

ATTENZIONE
vPrima di montare un seggiolino per bambini rivolto verso il senso di marcia,
regolare il poggiatesta del sedile nella posizione pi%. alta possibile (vale per i se-
dili posteriori).
vQualora il poggiatesta impedisse il corretto montaggio del seggiolino anche
se regolato nella posizione pi%o alta, sar, necessario smontarlo (vale per i sedili
posteriori) » pag. 56 Dopo avere smontato il seggiolino, rimontare il poggiate-
sta.

Avvertenza
Si consiglia di utilizzare i seggiolini della gamma di accessori originali sKODA.
Questi seggiolini sono stati sviluppati e controllati per [€impiego nei veicoli
*KODA. Essi soddisfano la norma ECE-R 44.



Utilizzo del seggiolino per bambini sul sedile lato passeggero ---Pe(;_: sedili lato passeggero regolabili in altezza, alzare quanto pi%. possibile il
sedile.

Non valido per Taiwan -.-Per seggiolini per bambini del gruppo 2 e 3, occorre accertarsi che il rinvio

applicato sul poggiatesta del seggiolino per bambini si trovi davanti o alla

stessa altezza del rinvio sul montante centrale lato passeggero.

ATTENZIONE
vin caso di airbag anteriore lato passeggero abilitato, non utilizzaremai sul
sedile del passeggero un seggiolino in cui il bambino sia trasportato con la
schiena rivolta in direzione di marcia. Questo seggiolino si trova nella zona
di apertura dell€airbag anteriore lato passeggero. In caso di attivazione, I€air-
bag put procurare al bambino lesioni anche mortali.
vNon appena non si utilizza pi%. il seggiolino sul sedile passeggero, in cui il
bambino siede con la schiena rivolta nella direzione del senso di marcia, bi-
sogna ripristinare il funzionamento dell€airbag anteriore lato passeggero.

Fig. 12 Adesivo con avvertenze Utilizzo del seggiolino per bambini sul sedile passeggero
O Leggere e rispettare dapprima e apag.18. Vale per Taiwan
Mai utilizzare un sistema di trattenuta del seggiolino per bambini in senso Fig. 13
opposto alla direzione di marcia sul sedile per il quale sia presente una pro- Adesolconlavvenenze
tezione airbag attiva. Il bambino potrebbe subire lesioni gravi o addirittura
mortali.

Le stesse avvertenze sono contenuti negli adesivi che si trovano nei seguenti
punti.

-..Sull€aletta parasole lato passeggero fig. 12- S.

--.Sul montante centrale lato passeggero» fig. 12- <.

Applicando un seggiolino per bambini sul sedile lato passeggero, occorre ri-

spettare le avvertenze riportate di seguito.

~-Applicando un seggiolino per bambini in cui il bambino siede con la schiena Non trasportare neonati, bambini piccoli e bambini sul sedile lato passegge-
rivolta verso il senso di marcia, ¥ assolutamente necessario disabilitare I€air- ro.
bag anteriore lato passeggero»

--Regolare il pi%. possibile verticalmente lo schienale del sedile lato passeggero,
in modo che sussista un contatto stabile tra lo schienale del seggiolino per
bambini e lo schienale del sedile lato passeggero.

--Spostare il pi%o possibile all€indietro il sedile lato passeggero, in modo che non
si presenti contatto tra il sedile lato passeggero e il seggiolino per bambini si-
tuato nella parte posteriore.

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 18.

Questa avvertenza t segnalata anche dall€adesivo applicato sull€aletta parasole
lato passeggero» fig. 13
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Sicurezza bambini e airbag laterale

Fig. 14

Un bambino non fissato corret-
tamente e seduto in posizione
non corretta - esposto al rischio
delleairbag laterale / Un bambino
seduto nel seggiolino per bam-
bini correttamente fissato

O Leggere e rispettare dapprima e apag.18.

Il bambino non deve mai trovarsi nella zona di apertura degli airbag laterali

» fig. 14- S.

Utilizzo di seggiolini per bambini fissati con una cintura di sicurezza

Tra il bambino e la zona di apertura dell€airbag laterale deve esserci spazio a
sufficienza per consentire all€airbag un€azione protettiva ottimale fig. 14- <.

Suddivisione in gruppi dei seggiolini per bambini
O |eggere e rispettare dapprima e apag. 18.

Suddivisione in gruppi dei seggiolini per bambini secondo la norma ECE-R 44.

Gruppo Peso del bambino
0 fino a 10 kg
0+ fino a 13 kg

9-18 kg
15-25 kg
3 22-36 kg

In caso di airbag anteriore lato passeggero abilitato, non utilizzare mai sul sedile del passeggero un seggiolino in cui il bambino sia trasportato con la schiena rivolta
in direzione di marcia. Questo seggiolino si trova nella zona di apertura dell€airbag anteriore lato passeggero. In caso di attivazione, [€airbag pue procurare al bambi-
no lesioni anche mortali.

O Leggere e rispettare dapprima e apag.18.

Panoramica sull€impiego di seggiolini per bambini fissati con cintura di sicurezza sui rispettivi sedili ai sensi della norma ECE-R 16.

Gruppo Sedile lato passeggero Sedili posteriori
fino a010 kg v v
fino 2+13 kg U U
9—1&13 kg U U
15-225 kg U U
22-336 kg v v
U Il sedile ¥ idoneo per [€impiego dei seggiolini per bambini omologati in

questo gruppo di peso della categoria fUniversal,.
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Sistemi di fissaggio
Occhielli di ritegno del sistema )3/&)8
Fig. 15

Occhielli di ritegno del sistema
)3/&)8



) 3/ &apPresenta un sistema per un fissaggio rapido e sicuro del seggiolino per
bambini.

Tra lo schienale e il cuscino dei sedili posteriori sono disposti due occhielli di
ritegno per il fissaggio di un seggiolino per bambini con il sistema) 3/ &)@ 15

ATTENZIONE
vPer il montaggio e lo smontaggio del seggiolino con il sistema ) 3 / &t)eB
nersi rigorosamente alle indicazioni del costruttore del seggiolino stesso.
vNon fissare in alcun caso agli occhielli di ritegno previsti per il montaggio
del seggiolino con sistema ) 3 / &lfriBseggiolini, cinture o oggetti - pericolo
di morte!

Utilizzo di seggiolini per bambini con il sistema )3/&)8

Avvertenza
vUn seggiolino per bambini con il sistema) 3 / gyfBessere montato all€interno
di un veicolo con sistema ) 3 /sblp&e tale seggiolino  stato omologato per
questo tipo di veicolo. Per maggiori informazioni rivolgersi a un partner
*KODA.
vl seggiolini per bambini equipaggiati di serie con il sistema di fissaggio) 3/ &) 8
sono disponibili come accessori originali sKODA.

In caso di airbag anteriore lato passeggero abilitato, non utilizzare mai sul sedile del passeggero un seggiolino in cui il bambino sia trasportato con la schiena rivolta
in direzione di marcia. Questo seggiolino si trova nella zona di apertura dell€airbag anteriore lato passeggero. In caso di attivazione, [€airbag pue procurare al bambi-

no lesioni anche mortali.

Panoramica utilizzo di seggiolini per bambini con il sistema) 3 / &) &ispettivi sedili ai sensi della Norma ECE-R 16.

Classe di grandezza . - L
Gruppo del seggiolino per bambini Sedile lato passeggero Sedili posteriori
0
fino a 10 kg E X IL-SU
0 E
+
fino a 13 kg (D: X IL-SU
D
C
1 B X IL-SU
9-18 kg Bl IUF
A
2
15-25 kg - X IL-SU
3 - X IL-SU
22-36 kg

@ La classe di grandezza } indicata su un€etichetta applicata sul seggiolino per bambini.
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IL-SU Il sedile ¥ idoneo per i seggiolini per bambini) 3 / &grBomologazione fSemi-Universal,. La categoria f Semi-Universal, indica che il seggiolino con il siste-
ma ) 3/ & pBologato per il vostro veicolo. Osservare I€elenco dei veicoli allegato al seggiolino.

IUF Il sedile ¥ idoneo per [€impiego di seggiolini per bambini rivolti verso il senso di marcia omologati in questo gruppo di peso della categoria fUniversal,.
X Il sedile non * dotato di occhielli di ritegno per il sistema ) 3/.&) 8

Occhielli di ritegno del sistema 4/ 4% 4 (% 2

Fig. 16
Occhielli di ritegno del sistema
4/@%4 (%2

4/@ % 4g8presenta un sistema di fissaggio che limita i movimenti della parte
superiore del seggiolino.

Gli occhielli di ritegno per assicurare la cintura di fissaggio di un seggiolino per
bambini con il sistema 4 /@ % 4s6f@2lisposti sul retro degli schienali» fig. 16

ATTENZIONE
vPer il montaggio e lo smontaggio del seggiolino con il sistema4/@ % 4 (% 2
attenersi rigorosamente alle indicazioni del costruttore del seggiolino stes-
SO.
v| seggiolini per bambini dotati di sistema 4 / @ % 40%s@no essere utilizzati
solo sui sedili dotati di occhielli di ritegno.
vFissare sempre e solo una cintura di sicurezza del seggiolino per bambini a
un occhiello di ritegno.

22 Sicurezza
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Uso

Plancia

Panoramica

5| 3| S | |y

[Ell<]

]

K]

5[5

[ [E]

Alzacristalli elettrici

Leva di apertura della porta
Regolazione elettrica specchietti esterni

Tasto per la chiusura centralizzata

Bocchette di ventilazione

Portabiglietti

Leva di comando (in base all€allestimento):
-~ Indicatori di direzione e abbaglianti

-~ Impianto di regolazione velocit,

Volante con avvisatore acustico:
... Con airbag anteriore per conducente

- Con tasti per I€utilizzo della radio
Strumentazione combinata

Leva di comando (in base all€allestimento):
- Impianto tergi-lavacristallo

.- Display multifunzione
Tasti (in base all€allestimento):

- j  START-STOP
. = Riscaldamento lunotto

.. ARiscaldamento del sedile anteriore sinistro

In base all€allestimento:
... Comando del riscaldamento / climatizzatore

Radio

Specchietto interno
Tasti e spie di controllo (in base all€allestimento):

Lampeggiatori di emergenza
- 0133%!.)262 & & Spia di controllo per airbag anteriore lato
passeggero

. e Riscaldamento del sedile anteriore destro
Gancio ripiegabile

Airbag anteriore lato passeggero

45
43
53
42
72

48
106

14
75

26

52

96

57

70
73
53

50

17
57

63
14

Scomparto portaoggetti lato passeggero

Alzacristalli elettrici nella porta lato passeggero

N[ [=][=
Blle][s]

Scomparto portaoggetti
Interruttore luci

Leva di shloccaggio cofano motore

Regolatore per regolazione assetto fari principali
Leva di sicurezza per regolazione volante

Blocchetto di accensione

Portalattine

Tasti (in base all€allestimento):
- A City Safe Drive

-~ 1 Controllo pressione pneumatici
Leva del freno a mano

NN
© || 00

In base all€allestimento:
- Leva del cambio (cambio manuale)

- Leva del cambio (cambio manuale automatizzato)
In base all€allestimento:
- Presa da 12 Volt

w
(=]

-~ Accendisigari

.- Ingresso USB

Avvertenza

62
45
59
47
120
47
10
96
59

107
109

98

99
100

61
61
87

Nei veicoli con guida a destra, la disposizione degli elementi di comando % in

parte diversa da quella raffigurata in» fig. 17

Plancia
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Strumenti e spie di controllo
Strumentazione combinata

0 Introduzione al tema

Fig. 18 Strumentazione combinata - variante 1 / variante 2

Fig. 19
Strumentazione combinata - va-
riante 3

Tachimetro
Display » pag. 34
Tasto:
... passaggio dal contachilometri indicante la distanza percorsa (trip) e il
contachilometri totale » pag. 35
-~ Azzeramento del contachilometri indicante la distanza percorsa (trip)
» pag. 35
.- Regolazione ora» pag. 34
-- Passaggio tra visualizzazione temperatura esterna e ora (solo nella stru-
mentazione combinata - variante 3)» pag. 34
Indicatore riserva carburante » pag. 27

26  Uso

Contagiri » pag. 26

[6] Tasto:

.- Regolazione dell€ora pag. 34
... Passaggio tra visualizzazione temperatura esterna e ora (solo nella stru-
mentazione combinata - variante 2)

Quando le luci di posizione o anabbaglianti sono accese, gli strumenti sono illu-
minati.

Avvertenza
Se sul display compare) ' . ) 4/) /il sistema indica che I€accensione 1 inserita.

Contagiri

Il contagiri |5 | » fig. 18a pag. 26indica [€attuale numero di giri del motore al
minuto.

L€inizio dell€intervallo di colore rosso del contagiri indica il numero di giri massi-
mo ammesso di un motore rodato e caldo.

Prima di raggiungere [€intervallo di colore rosso del contagiri, passare alla mar-
cia superiore o portare la leva selettrice del cambio manuale automatizzato in
posizione D.

Rispettare [€indicatore di marcia consigliata per mantenere il numero di giri ot-
timale del motore » pag. 345

ATTENZIONE

La lancetta del contagiri put raggiungere I€intervallo di colore rosso solo per
breve tempo - altrimenti sussiste il pericolo di danneggiamento del motore!



Indicatore riserva di carburante - benzina

Fig. 20 Indicatore riserva benzina: variante 1 / variante 2 / variante 3

L€indicatore» fig. 20 funziona solo ad accensione inserita.

Il serbatoio ha una capacit, di circa 35 litri.

Se la riserva di carburante nel serbatoio raggiunge il livello di riserv{A|

» fig. 20, si accende la spia di controllo nell€indicatore variante 1 e 2 e/o nel-
I€indicatore 3 lampeggia per 10 secondi il simbolo insieme ai restanti seg-
menti dell€indicatore. Nel serbatoio sono disponibili circa 4 litri di carburante.

Come avvertimento viene emesso anche un segnale acustico.

ATTENZIONE
Per il perfetto funzionamento dei sistemi del veicolo e quindi per una guida
sicura deve essere presente carburante sufficiente nel serbatoio. Non svuo-
tare mai completamente il serbatoio del carburante - pericolo d€incidente!

ATTENZIONE
Non svuotare mai completamente il serbatoio del carburante! LEalimentazione
irregolare del carburante put provocare mancate accensioni - pericolo di dan-
neggiamento del motore e dell€impianto di scarico.

Avvertenza
La freccia baccanto al simbolo  nell€indicatore della riserva carburante mo-
stra il punto in cui si trova il bocchettone del serbatoio del carburante sul lato
destro del veicolo.

Indicatore riserva carburante - benzina / gas metano

Fig. 21
Indicatore riserva benzina e gas
metano

L€indicatore» fig. 21funziona solo ad accensione inserita.

L€indicatore mostra la riserva del tipo di carburante attualmente utilizzato.
Riserva di benzina
Riserva di gas metano

La capacit, del serbatoio della benzina ¥ pari a circa 10 litri. La capacit, del ser-
batoio del gas metano ¥ di circa 11 kg.

Se la riserva di carburante nel serbatoio per lebenzina raggiunge il livello di ri-
serva, si accende la spia di controllo nell€indicatore. Nel serbatoio sono di-
sponibili circa 5 litri di carburante.

Se la riserva di carburante nel serbatoio per lagas metano raggiunge il livello di
riserva, si accende la spia di controllo> nell€indicatore. Nel serbatoio sono di-
sponibili circa 1,5 kg di carburante.

Spie di controllo

O Introduzione al tema

G Freno a mano » pag. 28
H Impianto freni » pag. 28

i Spia cinture di sicurezza anteriori » pag. 29
F Alternatore » pag. 29
E Pressione olio motore » pag. 29
Liquido refrigerante » pag. 29

€ Cambio manuale automatizzato » pag. 29
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D %) %) Servosterzo » pag. 30

| Controllo della stapilizzazione (ESC) » pag. 30
Controllo della trazione (ASR)

J Sistema antibloccaggio (ABS) » pag. 30
Pressione di gonfiaggio dei pneumatici » pag. 31
Riserva di carburante - benzina » pag. 31

> Riserva di carburante - gas metano » pag. 31

¢ Retronebbia » pag. 31

B Sistema controllo gas di scarico » pag. 32

% 0 # Controllo dell€elettronica motore » pag. 32

T Sistema airbag » pag. 32

® Freno a mano - cambio manuale automatizzato » pag. 32

K Pedale del freno - cambio manuale automatiz- » pag. 32
zato

Z U |Impianto indicatori di direzione » pag. 32

% Impianto di regolazione velocit, » pag. 32
Abbaglianti » pag. 33

7 Spia cinture di sicurezza posteriori » pag. 33

A | City Safe Drive » pag. 33

i Sistema START-STOP » pag. 33

' Controllo serbatoio gas naturale » pag. 33

Le spie di controllo nella strumentazione combinata segnalano lo stato attuale
di determinate funzioni oppure la presenza di anomalie.

L€accensione di talune spie di controllo put essere accompagnata da segnali
acustici, event. da messaggi sul display della strumentazione combinata.

Dopo I€inserimento dell€accensione, alcune spie di controllo accenderanno
brevemente per verificare il corretto funzionamento dei sistemi del veicolo. Se
i sistemi testati sono correttamente funzionanti, dopo alcuni secondi dall€inse-
rimento dell€accensione o dopo I€avviamento del veicolo, le spie di controllo
corrispondenti si spegneranno.

28 Uso

ATTENZIONE
vLa mancata osservanza delle spie di controllo che si accendono nella stru-
mentazione combinata, nonch dei simboli di controllo sul display put cau-
sare gravi lesioni o danni al veicolo.
vSe per ragioni tecniche 1 necessario sostare, il veicolo deve essere par-
cheggiato a una distanza di sicurezza rispetto al traffico stradale, occorre
spegnere il motore e attivare i lampeggiatori d€emergenza» pag. 50. Posi-
zionare il triangolo d€emergenza alla distanza prescritta.
vl vano motore del veicolo F una zona pericolosa. Durante i lavori nel vano
motore, rispettare le seguenti avvertenze » pag. 120 Vano motore.

G Freno a mano

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

G si accende - il freno a mano % tirato.

Inoltre, se il veicolo raggiunge per almeno 3 secondi una velocit, superiore ai 6
km/h, viene emesso anche un segnale acustico.

H Impianto frenante

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

H si accende - il livello del liquido dei freni nell€impianto frenante 1 troppo bas-
so o [€impianto ABS presenta un€anomalia.

--Arrestare il veicolo, spegnere il motore e controllare il livello del liquido dei
freni » pag. 124

ATTENZIONE
vQuando la spia di controllo H si accende assieme alla spia di controlloJ
» pag. 30, J Sistema antibloccaggio (ABS) > Non proseguire la marcia!
Richiedere I€assistenza di un€officina autorizzata.
vIn caso di anomalie all€impianto frenante o allEABS si put verificare un al-
lungamento della corsa del pedale del freno - pericolo d€incidente!



i Spia cinture di sicurezza anteriori

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

i si accende - il conducente o il passeggero non hanno allacciato la cintura di
sicurezza.

Ad una velocit, superiore a 20 km/h, la spia di controllo i lampeggia e viene
emesso contemporaneamente un segnale acustico.

Se per i successivi 90 secondi la cintura di sicurezza del conducente o del pas-
seggero non viene allacciata, il segnale acustico si disinserisce e la spia di con-
trollo i ¥ sempre accesa.

F Alternatore

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

F si accende - a motore funzionante la batteria del veicolo non si carica.
---Richiedere |€assistenza di un€officina autorizzata.

ATTENZIONE
Se durante la marcia si accende, oltre alla spia di controlloF anche la spia di

controllo  » pag. 29 > Non proseguire la marcia - pericolo di danneggiare
il motore! Spegnere il motore e richiedere I€assistenza di un€officina autorizzata.

E Pressione olio motore

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

E siaccende o lampeggia - la pressione dell€olio motore ¥ troppo bassa.
Come avvertimento viene emesso anche un segnale acustico.

--Arrestare il veicolo, spegnere il motore e controllare il livello dell€olio motore
» pag. 122 Controlli e rabbocchi.

---Se si accende o lampeggia la spia di controllo> , mon proseguire la marcia
anche se il livello dell€olio F corretto! Spegnere il motore e richiedere I€assi-
stenza di un€officina autorizzata.

ATTENZIONE
vLa spia di controllo pressione olio E non indica il livello dell€olio! Per questo
motivo ¥ raccomandabile controllare il livello dell€olio ad intervalli regolari, pre-
feribilmente ad ogni rifornimento.
vSe non 1 possibile riempire con olio motore, > non proseguire la marcia! Spe-
gnere il motore e richiedere I€assistenza di un€officina autorizzata.

Liquido di raffreddamento

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

si accende o lampeggia - la temperatura del liquido di raffreddamento ¥
troppo alta o il livello del liquido di raffreddamento f troppo basso.
Come avvertimento viene emesso un segnale acustico.

--Arrestare il veicolo, spegnere il motore e farlo raffreddare.
-.Controllare il livello del liquido di raffreddamento, event. rabboccare.

Se il liquido di raffreddamento si trova entro il livello prescritto e la spia di con-
trollo  si accende di nuovo o lampeggia, ¥ possibile che si sia in presenza di
un€anomalia di funzionamento della ventola del radiatore.

-.Disinserire l€accensione.
-.Controllare il fusibile della ventola del radiatore ed eventualmente sostituirlo.

Se il livello del liquido di raffreddamento e il fusibile della ventola funzionano
correttamente ma la spia di controllo  si accende di nuovo, > non prosegui-
re la marcial

--Richiedere I€assistenza di un€officina autorizzata.

€ Cambio manuale automatizzato

O |eggere e rispettare dapprima a pag. 28.

Errore
€ si accende - T presente un errore nel cambio manuale automatizzato.
Come avvertimento viene emesso un segnale acustico.

> Non proseguire la marcia! Spegnere il motore e richiedere I€assistenza di
un€officina autorizzata.
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Limitazione del funzionamento

€ siaccende e non ¥ possibile cambiare la marcia - per motivi tecnici,  possi-
bile che sia presente una limitazione del funzionamento del cambio manuale
automatizzato.

...Arrestare il veicolo, disinserire e reinserire l€accensione.

Se la spia di controllo € si accende dopo il reinserimento dell€accensione, sar,
necessario rivolgersi a un€officina specializzata.

Cambio surriscaldato
£ event. anche K si accende - il cambio manuale automatizzato } surriscalda-

to.
Come avvertimento viene emesso un segnale acustico.

--Arrestare il veicolo e lasciare raffreddare il cambio oppure proseguire a velo-
cit, superiore a 20 km/h (12 mph).

Se la spia di controllo € si accende ripetutamente, accostare, spegnere il mo-

tore e lasciare raffreddare il cambio.

Altre informazioni » pag. 100 Cambio manuale automatizzata

D¢ D “Servosterzo

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

Errore nel servosterzo
D %i accende - vi ¥ un guasto totale del servosterzo e l€assistente allo sterzo ¥
guasto (forze di sterzata decisamente pi%o elevate).

D i accende - vi ¥ un guasto parziale del servosterzo e le forze di sterzata po-
trebbero essere pi%o elevate.

-.Disinserire [€accensione, riavviare il motore e percorrere un breve tratto.
-.Se la spia di controllo non si spegne, richiedere [€assistenza di un€officina au-
torizzata.

Scollegamento della batteria del veicolo
Quando si scollega e si ricollega la batteria del veicolo, all€inserimento dell€ac-
censione la spia di controllo v si accende.

La spia deve spegnersi dopo aver percorso un breve tratto su strada.

Se dopo un nuovo avviamento del motore e un breve tratto di marcia la spia di
controllo non si spegne, ¥ presente un errore nel sistema.
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-.Richiedere [€assistenza di un€officina autorizzata.

| Controllo della stabilit, (ESC) / Controllo della trazione (ASR)
O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.
| lampeggia - il sistema ESC o ASR f attivo.
! siaccende - f presente un€anomalia nel sistema ESC o ASR.

-.Richiedere [€assistenza di un€officina autorizzata.

Poich(E il sistema ESC funziona in combinazione con IEABS, la spia ASR si accen-

de anche in caso di guasto dell€ABS.

Se la spia di controllo ! si accende dopo [€avviamento del motore,  possibile
che il sistema ESC o ASR sia stato disattivato per motivi tecnici.
-.Disinserire e reinserire [€accensione.

Se la spia di controllo | non si accende dopo avere riavviato il motore, il siste-
ma ESC o ASR F nuovamente funzionante.

Scollegamento della batteria del veicolo
Quando si scollega e si ricollega la batteria del veicolo, all€inserimento dell€ac-
censione la spia di controllo ! si accende.

La spia deve spegnersi dopo aver percorso un breve tratto su strada.

Se dopo un breve tratto di marcia la spia di controllo non si spegne, F presente
un errore nel sistema.

-.Richiedere [€assistenza di un€officina autorizzata.

Altre informazioni sul sistema ESC» pag. 104 Controllo della stabilit, (ESC) o
sul sistema ASR» pag. 104 Controllo trazione (ASR).

J Sistema antibloccaggio (ABS)

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

J siaccende -  presente un€anomalia all€EABS.
Il veicolo sar, in grado di frenare solo con [€impianto frenante, senza ABS.
-.Richiedere |€assistenza di un€officina autorizzata.

In caso di anomalia allEABS vengono disattivati anche gli altri sistemi di frenata
e di stabilit, » pag. 103 Sistemi di frenata e di stabilit, .



ATTENZIONE
vQuando la spia di controllo dellEABSJ si accende assieme alla spia di con-
trollo H » pag. 2§ H Impianto frenante, > non proseguire la marcia! Ri-
chiedere I€assistenza di un€officina autorizzata.
vin caso di anomalie all€ABS o all€impianto frenante si put verificare un al-
lungamento della corsa del pedale del freno - pericolo d€incidente!

Pressione di gonfiaggio dei pneumatici

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

Variazione della pressione di gonfiaggio dei pneumatici
si accende - in uno dei pneumatici, la pressione 7 variata.

Come avvertimento viene emesso anche un segnale acustico.

--Ridurre immediatamente la velocit, ed evitare brusche sterzate e frenate.

--Arrestare il veicolo, disinserire [€accensione e controllare i pneumatici e la ri-
spettiva pressione di gonfiaggio » pag. 128

-.Correggere event. la pressione di gonfiaggio del pneumatico o sostituire la
ruota interessata » pag. 1320 utilizzare il kit per riparazioni» pag. 135

-.Memorizzare i valori della pressione dei pneumatici nel sistema» pag. 109

Anomalia del sistema
lampeggia per circa 1 minuto e resta accesa -  possibile che sia presente un
errore nel sistema del controllo pressione pneumatici.

...Arrestare il veicolo, disinserire [€accensione e riavviare il motore.

Se la spia di controllo T lampeggia di nuovo dopo I€avviamento del motore,
presente un errore nel sistema.

--Richiedere |€assistenza di un€officina autorizzata.

Scollegamento della batteria del veicolo
Quando si scollega e si ricollega la batteria del veicolo, all€inserimento dell€ac-
censione la spia di controllo T si accende.

La spia deve spegnersi dopo aver percorso un breve tratto su strada.

Se dopo un breve tratto di marcia la spia di controllo non si spegne, 1 presente
un errore nel sistema.

--Richiedere |€assistenza di un€officina autorizzata.

Altri casi

La spia di controllo T potrebbe accendersi anche per i seguenti motivi.

- pesi sono mal distribuiti. Distribuire uniformemente il carico.

--Le ruote di un assale subiscono una sollecitazione maggiore rispetto alle altre
(p. es. in caso di marcia in salita/discesa).

--Le ruote montano catene da neve.

--Una ruota ¥ stata sostituita.

ATTENZIONE

In determinate circostanze (ad es. guida sportiva, fondo stradale non asfaltato
o tipicamente invernale), la spia di controllo T nella strumentazione combinata
put accendersi con ritardo o non accendersi affatto.

Riserva di carburante - benzina
O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

si accende - la riserva di benzina nel serbatoio del carburante ha raggiunto il
livello di riserva (circa 4-5 litri).
Come avvertimento viene emesso anche un segnale acustico.

--Fare rifornimento » pag. 117

Riserva di carburante - gas metano
O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

si accende - la riserva di gas metano nel serbatoio del carburante ha raggiun-
to il livello di riserva (circa 1,5 kg).

Come avvertimento viene emesso anche un segnale acustico.

--Fare rifornimento » pag. 118
Retronebbia
O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

si accende - il retronebbia 1 attivo.
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Sistema di controllo dei gas di scarico

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

si accende - T presente un errore nel sistema di controllo dei gas di scarico.
Il sistema consente la marcia in funzionamento di emergenza - put verificarsi
una rimarcabile riduzione della potenza del motore.

-.Richiedere [€assistenza di un€officina autorizzata.

Controllo delleelettronica motore

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

Sifaccende - F presente un errore nel comando motore. Il sistema consente
la marcia in funzionamento di emergenza - put verificarsi una rimarcabile ridu-
zione della potenza del motore.

-.Richiedere [€assistenza di un€officina autorizzata.

Sistema airbag

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

Anomalia del sistema
si accende - ¥ presente un errore nel sistema airbag.

Cit vale anche nel caso in cui la spia di controllo non si accende all€inserimento
dell€accensione.

L€efficienza del sistema airbag + monitorata automaticamente, anche se uno
degli airbag t disattivato.

Uno degli airbag o il pretensionatore della cintura ... stato disabilitato
tramite lsapparecchio diagnostico

si accende per 4 secondi circa all€inserimento dell€accensione e lampeggia
successivamente per altri 12 secondi circa.

Leairbag anteriore lato passeggero ... stato disabilitato con Isinterruttore a
chiave
si accende per alcuni secondi all€inserimento dell€accensione.
sotto la scritta 0! 3 3 %!.)' 24 Bi accender, nella parte centrale della plan-
cia all€inserimento dell€accensione pag. 17Disabilitazione dell€airbag anteriore
lato passeggero.
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ATTENZIONE
In caso di anomalia del sistema airbag sussiste il rischio che il sistema non si
attivi in caso di incidente. Questo deve essere fatto controllare immediata-
mente presso un€officina autorizzata.

Freno a mano - cambio manuale automatizzato

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

si accende o lampeggia - tirare il freno a mano.

Altre informazioni » pag. 100 Cambio manuale automatizzata

K Pedale del freno - cambio manuale automatizzato

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

K si accende - premere il pedale del freno.
Altre informazioni » pag. 100 Cambio manuale automatizzata

7 U Indicatori di direzione

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

Z lampeggia - I€indicatore di direzione sinistro ¥ acceso.
Ulampeggia - [€indicatore di direzione destro F acceso.

In caso di errore negli indicatori di direzione, la spia di controllo lampeggia a ve-
locit, all€incirca doppia.

Quando 7 attivo [€impianto lampeggiatori d€emergenza lampeggiano tutti gli in-
dicatori di direzione e tutte le spie di controllo.
% Impianto di regolazione della velocit,
O |Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

%si accende - la velocit, del veicolo viene regolata dall€impianto di regolazione
della velocit,.



Abbaglianti

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

si accende - gli abbaglianti o il lampeggio fari sono accesi.

\ Spia cinture di sicurezza posteriori

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

\ si accende - cintura di sicurezza non allacciata sul sedile posteriore.
" si accende - cintura di sicurezza allacciata sul sedile posteriore.

Se la cintura di sicurezza sul sedile posteriore viene allacciata o sganciata, la
spia corrispondente si accender, brevemente e visualizzer, lo stato attuale
della cintura.

A Sistema City Safe Drive

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

A lampeggia rapidamente - il sistema City Safe Drive frena il veicolo automati-
camente.

A lampeggia lentamente - il sistema non t disponibile o  presente un anoma-
lia nel sistema.

Se il sistema 1 disattivato e il veicolo si muove ad una velocit, di circa
5-30 km/h, si accende sul display della strumentazione combinata il simbolo di
controllo A /& &

Se il sistema si attiva di nuovo, si accende sul display della strumentazione
combinata il simbolo di controllo A /kper circa 5 s.

Altre informazioni » pag. 107 City Safe Drive.

Sistema START-STOP

O Leggere e rispettare dapprima

1L
a pag. 28.

| siaccende - il sistema START-STOP % attivo.
i siaccende - il sistema START-STOP f attivo, lo spegnimento automatico del

motore non ¥ tuttavia possibile.

| lampeggia - il sistema START-STOP non 1 disponibile.

Altre informazioni » pag. 96, Sistema START-STOR

' Controllo serbatoio gas naturale

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 28.

' accesa - Awviso controllo serbatoio gas naturale

La spia di controllo * verr, visualizzata insieme al messaggio sui giorni rima-
nenti fino alla controllo del serbatoio gas naturale.

Come avvertimento viene emesso anche un segnale acustico.
-Richiedere I€assistenza di un€officina autorizzata.
ATTENZIONE

Se il controllo del serbatoio gas naturale fallisce, la guida del gas naturale
nel veicolo non ¥ disponibile.
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Sistema informativo
Sistema informativo per il conducente

Display nella strumentazione combinata

Fig. 22 Tipi di display: MAXI DOT / display a segmenti

A seconda dell€allestimento del veicolo, il sistema informativo trasmette le se-
guenti informazioni tramite il display della strumentazione combinata » fig. 22.

--Ora

-..Contachilometri indicante la distanza percorsa
..Marcia inserita / indicatore di marcia consigliata
-..Spie di controllo

--Messaggi di avvertenza

--Indicatore intervalli Service

--Display multifunzione

--Indicatore della temperatura esterna
--Indicatore riserva carburante » fig. 18a pag. 26
--Avvertimento porte

Avvertimento porte, portellone bagagliaio/cofano motore

Con porta, portellone bagagliaio o cofano motore aperti sul display MAXI DOT
viene visualizzata un€avvertenza grafica. Se si apre una porta ad una velocit, su-
periore a 6 km/h, sar, emesso un segnale acustico.
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Passaggio tra indicatore dellsora e della temperatura esterna
Vale solo per la strumentazione combinata - variante 3.

,, Tenere premuto il tasto |C|» fig. 23 a pag. 34 finch [€indicatore dell€ora e
della temperatura esterna sul display non lampeggia.

,, Rilasciare il tasto.

,, Selezionare il dato desiderato premendo brevemente.

,, Attendere alcuni secondi, finch il dato selezionato non smette di lampeggia-
re.

Regolazione delleora nella strumentazione combinata

Fig. 23 Tasti nella strumentazione combinata: variante 1 e 2 / variante 3

L€ora put essere regolata ad accensione inserita.

Strumentazione combinata - var. 1 e 2

,, Tenere premuto il tasto |A|» fig. 23 finch I€indicatore delle ore sul display
non lampeggia.

,, Impostare le ore premendo ripetutamente il tasto [B].

,, Passare all€impostazione dei minuti premendo il tas.

,, Impostare i minuti premendo ripetutamente il tasto [B/.

,, Premere nuovamente il tasto per confermare il valore impostato oppure
attendere circa 5 secondi. La regolazione viene memorizzata automaticamen-
te (il valore smette di lampeggiare).

Nei veicoli con strumentazione combinata - var. 1 [€ora put essere regolata
anche alla voce di menuOrologio » pag. 38 Voce di menu Impostazioni .

Strumentazione combinata - var. 3

,, Tenere premuto il tasto » fig. 23, finch [€indicatore dell€ora sul display non
lampeggia.



,, Premere e tenere premuto il tasto, finch@ I€indicatore dell€ora non lampeggia.

,, Rilasciare il tasto e impostare le ore premendo ripetutamente.

,, Tenere premuto il tasto, finch@ [€indicatore dei minuti non lampeggia.

,, Rilasciare il tasto e impostare i minuti premendo ripetutamente.

,, Tenere premuto il tasto, finch@ [€indicatore dei minuti sul display non smette
di lampeggiare.

Contachilometri indicante la distanza percorsa

Fig. 24 Contachilometri indicante la distanza percorsa

Visualizzazione su display » fig. 24

S Display MAXI DOT - Contachilometri indicante la distanza percorsa dall€ul-
timo azzeramento (trip)

< Display a segmenti - Contachilometri indicante la distanza percorsa dall€ul-
timo azzeramento (trip)

&E Display a segmenti - contachilometri totale

Passaggio tra la visualizzazione del contachilometri totale e il contatore per

la distanza percorsa (trip)

Vale solo per veicoli con display a segmenti.

, Premere il tasto [B] e/o [C] » fig. 23a pag. 34

Nei veicoli con display MAXI DOT, [€indicazione del contachilometri + parte dei
dati » pag. 36

Azzeramento del contachilometri indicante la distanza percorsa (trip)
,, Selezionare il contachilometri indicante la distanza percorsa (trip) e tenere
premuto il tasto [B] e/o [C]» fig. 23a pag. 34

Indicatore di marcia consigliata

Fig. 25 Informazioni sulla marcia innestata / Indicatore di marcia consi-
gliata

Viene visualizzata una marcia inserita adatta, event. un indicatore di marcia
consigliata relativamente alla durata del motore e all€economicit, della guida.
Nei veicoli con cambio manuale automatizzato, I€indicatore di marcia consiglia-
ta viene visualizzato se  stata selezionata la modalit, di cambio manuale (Tip-
tronic).

Visualizzazione su display

Display MAXI DOT » fig. 25

S Marcia inserita ottimale

< Indicatore di marcia consigliata (ad es. b significa che ¥ meglio passare
dalla 3a alla 4a)

Display a segmenti» fig. 25

E Marcia inserita ottimale

e Indicatore di marcia consigliata
a- Suggerimento di passare ad una marcissuperiore
« Suggerimento di passare ad una marcianferiore
Ad es. 2significa che F meglio passare dalla 3a ad una marcia superiore

ATTENZIONE

Il conducente 1 sempre responsabile della scelta della marcia corretta nelle
diverse situazioni di guida, ad es. durante un sorpasso.
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Utilizzo del sistema informativo

Fig. 26
Tasti sulla leva di comando

Utilizzo del display multifunzione
Pressione (in alto o in basso) - selezione dei dati / impostazione dei valori
Pressione - visualizzazione/conferma dei dati

Utilizzo del display MAXI DOT

Pressione (in alto o in basso) - movimento nel menu selezionato
Pressione prolungata (in alto o in basso) - visualizzazione del menu princi-
pale

Pressione - conferma della voce di menu selezionata

Dati (display multifunzione)

8 Introduzione al tema
Mediante il display multifunzione si visualizzano sul display i dati di guida ad ac-
censione inserita.

Nei veicoli con display MAXI DOT esiste la possibilit, di impostare le unit, di
misurazione e la visualizzazione di alcune informazioni pag. 38 Voce di menu
Impostazioni .

Panoramica dati

Panoramica dei dati (a seconda dell€allestimento del veicolo).
Orologio - viene visualizzata [€ora attuale.
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Temperatura esterna - se la temperatura esterna scende sotto i +4ZC, [€indica-
tore di temperatura compare con il simbolo di un fiocco di neve L (indicazione
di una temperatura bassa) che lampeggia per alcuni secondi e successivamente
si fissa con I€indicatore di temperatura.

Durata viaggio - durata viaggio dalla cancellazione della memoria.

Consumo istantaneo di carburante - a veicolo fermo o che procede lenta-
mente, il consumo di carburante viene visualizzato in I/h (nei modelli per alcuni
paesi compare --,- km/l). Nei veicoli G-TEC viene visualizzato il consumo istan-
taneo del carburante attualmente usato (a veicolo fermo o che procede lenta-
mente viene visualizzato in modalit, gas metano il consumo di carburante in
kafh).

Consumo medio di carburante - viene calcolato in continuo dall€ultima cancel-
lazione della memoria. Dopo aver cancellato la memoria, per i primi 300 metri
sul display non sar, visualizzato alcun dato. Nei veicoli G-TEC viene visualizzato
il consumo medio del carburante attualmente impiegato.

Qualit, del gas metano - viene visualizzato il dato sulla qualit, del gas metano
in percentuale dal 70% al 100%. Tanto pi%o alto il valore, tanto minore % il con-
sumo di metano.

Autonomia - distanza in km ancora percorribile con la quantit, presente nel
serbatoio e con lo stesso stile di guida. Se si adotta una guida orientata al ri-
sparmio di carburante, I€indicazione put aumentare. Nei veicoli G-TEC vengono
visualizzati i seguenti dati - autonomia con gas metano / autonomia con benzi-
na.

Distanza percorsa - distanza percorsa dalla cancellazione della memoria.
Distanza percorsa totale - contachilometri totale.

Velocit, media - viene calcolata in continuo dalla cancellazione della memoria.
Dopo aver cancellato la memoria, per i primi 300 metri sul display non sar, vi-
sualizzato alcun dato.

Velocit, di marcia attuale - visualizzazione digitale della velocit,.

Temperatura del liquido di raffreddamento - se la temperatura si trova nell€in-
tervallo 70-120 / , la temperatura di funzionamento del motore f stata raggiun-

ta. Se la temperatura ¥ al di sotto di 70ZC, evitare elevati numeri di giri del mo-
tore e forti sollecitazioni del motore. Se la temperatura t superiore a 120ZC, si

accende la spia di controllo  nella strumentazione combinata» pag. 29



Temperatura dellsolio - se la temperatura ¥ inferiore a 50ZC o se il sistema di

controllo della temperatura dell€olio ¥ guasto, vengono visualizzati i simbolPso %o %o

Avvertenza al superamento della velocit, - ¥ possibile impostare un limite di

velocit,.

ATTENZIONE
Il fondo stradale gelato put essere presente anche con temperature ester-
ne che si aggirano attorno a +4ZC! S bene pertanto non affidarsi unicamen-
te all€indicatore della temperatura esterna per escludere che il fondo stra-
dale sia gelato.

Avvertenza al superamento della velocit,

I sistema consente di impostare il limite di velocit,, al cui superamento viene
emesso un segnale acustico e visualizzato sul display un messaggio di avverti-
mento (display MAXI DOT) e/o il simbolo | (display a segmenti).

Impostazione del limite di velocit, con veicolo fermo

,, Selezionare la voce di mentAvvertenzaa o | e confermare.

,, Impostare il limite di velocit, desiderato.

,, Confermare il valore impostato o attendere alcuni secondi, la regolazione vie-
ne automaticamente salvata.

Impostazione del limite di velocit, con veicolo in movimento
,, Selezionare la voce di mentAvvertenzaa o | e confermare.
,, Viaggiare alla velocit, desiderata.

,, Confermare la velocit, attuale come limite di velocit,.

All€occorrenza ¥ possibile adattare manualmente il limite di velocit, impostato.

Azzeramento del limite di velocit,
,, Selezionare la voce di menuAwertenzaa o | e confermare.
,, Confermando il valore memorizzato si azzera il limite di velocit,.

Il valore limite della velocit, impostato resta memorizzato anche dopo I€inseri-
mento e il disinserimento dell€accensione. Dopo un€interruzione di marcia di ol-
tre 2 ore, il limite di velocit, impostato sar, disattivato.

Memoria

Fig. 27 Visualizzazione della memoria: display MAXI DOT / display a seg-
menti

Il sistema memorizza i dati nelle due memorie descritte di seguito, visualizzate
sul display alla posiziondA| » fig. 27.

t1% - Memoria parziale

Nella memoria vengono memorizzati i dati dall€inserimento al disinserimento
dell€accensione. Se la marcia viene ripresantro 2 ore dal disinserimento del-
[€accensione, i valori in entrata verranno salvati insieme alle informazioni attuali
sulla marcia.

Se si interrompe la marcia perpi” di 2 ore , la memoria si cancella automatica-
mente.

2% - Memoria di lungo periodo

Nella memoria vengono memorizzati i dati di un qualsiasi numero di singoli
viaggi fino ad un totale di 19 ore e 59 minuti di durata viaggio o di 1.999 km di
percorrenza.

Se si supera uno dei valori elencati, la visualizzazione ricomincia automatica-
mente da zero.

,, Per laselezione della memoria scegliere il dato desiderato del display multi-
funzione e selezionare la memoria desiderata confermando ripetutamente.
,, Per lacancellazione della memoria dei dati selezionati tenere premuto il ta-

sto per la conferma del dato.

| seguenti dati vengono memorizzati in memorie.
-.Consumo medio di carburante.
-Distanza percorsa.
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--Velocit, media.
--Durata viaggio.

Avvertenza

Tutti i valori contenuti in memoria andranno persi nel momento in cui la batte-
ria viene scollegata.

Display MAXI DOT

8 Introduzione al tema

Sul display MAXI DOT (di seguito solo display) vengono visualizzati, in funzione
dell€allestimento, i dati della radio, del display multifunzione, dei sistemi di assi-
stenza, ecc.

I menu con i dati possono essere utilizzati e visualizzati tramite i tasti sulla leva
di comando » pag. 36

Voci del menu principale

VMFA (Display multifunzione) » pag. 36
vAudio » pag. 38

v Stato veicolo » pag. 38

vImpostazioni » pag. 38

Avvertenza
vSe sul display si visualizzano dei messaggi di avvertimento, tali messaggi de-
vono essere confermati per poter richiamare il menu principale.
vSe il display non viene azionato, dopo 10 secondi il menu attualmente selezio-
nato passer, automaticamente a un menu di livello superiore.

Voce di menu Audio
Alla voce di menuAudio vengono visualizzati i seguenti dati.

Radio

-..Stazione attualmente riprodotta (nome/frequenza).

--La banda di frequenza selezionata (ad es. FM) event. con il numero del tasto
stazione (ad es. FM 3) se la stazione ¥ memorizzata nell€elenco in memoria.

--Elenco delle stazioni disponibili (se 1 possibile ricevere pi%o di 5 stazioni).

-.Informazioni sul traffico TP.
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Media

--Nome del brano riprodotto, event. altre informazioni sul brano (ad es. inter-
prete, nome dell€album) se queste informazioni sono memorizzate come co-
siddetto tag ID3 sulla sorgente audio.

Voce di menu Stato veicolo

Con accensione inserita, il veicolo ¥ sempre sottoposto a controlli di determi-
nate funzioni e degli stati dei singoli sistemi del veicolo. Se f presente un€ano-
malia nel sistema, sul display MAXI DOT viene visualizzato il messaggio corri-
spondente insieme alle spie di controllo ed event. si accendono le spie di con-
trollo nella strumentazione combinata » pag. 27 Spie di controllo.

La voce di menusStato veicolo viene visualizzata nel menu principale del display
MAXI DOT se f presente almeno un messaggio di anomalia. Dopo la selezione
di questa voce di menu viene visualizzato il primo messaggio di anomalia.

In presenza di pi% messaggi di anomalia, sotto al messaggio sul display viene
p.es. visualizzatol/3. Cit significa che viene visualizzato il primo di tre messag-
gi.

Voce di menu Impostazioni

S possibile modificare determinate impostazioni tramite il display. S possibile
selezionare le seguenti voci di menu.

Lingua/ Lang. - Impostazione della lingua per i testi visualizzati sul display.

Dati MFA - Attivazione/disattivazione della visualizzazione di determinati dati re-
lativi al display multifunzione.

Orologio - Impostazione dell€ora, del formato dell€ora (12 0 24 ore) e commuta-
zione dell€ora legale/solare.

Unit, - Impostazione delle unit, di misura per temperatura, consumo e distanza
percorsa.

Service - Visualizzazione della distanza e dei giorni fino alla successiva scadenza
Service.

Impostazioni standard - Ripristino delle funzioni del display alle impostazioni stan-
dard.



Intervalli Service

82 Introduzione al tema

Il rispetto degli intervalli Service ... di fondamentale importanza per la durata
e il mantenimento del valore commerciale del veicolo. Mai superare la sca-
denza Service.

L€officina autorizzata vi informer, sul tipo di intervallo Service, sull€opzione per
modificarlo e su cit che ¥ compreso nel programma Service.

L€indicatore intervalli Service sul display della strumentazione combinata vi in-
former, sull€esecuzione tempestiva degli interventi Service.

Documentazione Service
Un€officina autorizzata conferma la corrispondente documentazione di assi-
stenza Service nel sistema informativo Service con la denominazione di pro-
gramma Service digitale.

Si consiglia di stampare sempre la rispettiva documentazione Service.

Avvertenza
Tutte le prestazioni Service e la sostituzione o il rabbocco dei liquidi di esercizio
prevedono un obbligo di pagamento da parte del cliente, anche durante il pe-
riodo di garanzia, se non diversamente specificato dalle condizioni di garanzia
di sKODA AUTO o da altri accordi vincolanti.

Visualizzazione della distanza e dei giorni mancanti alla successiva
scadenza Service

| messaggi relativi ai chilometri e/o ai giorni fino alla successiva scadenza Servi-
ce possono essere visualizzati ad accensione inserita in qualsiasi momento alla
voce di menu Service » pag. 38 Voce di menu Impostazioni .

Messaggi Service

Visualizzazione sul display MAXI DOT

Prima di raggiungere la scadenza Service, sul display verr, visualizzato all€inse-
rimento dell€accensione un messaggio relativo ai chilometri o ai giorni fino al
successivo intervento Service.

Una volta raggiunta la scadenza Service, sul display dopo [€accensione compa-
rir, un messaggio.

Visualizzazione sul display a segmenti

Prima di raggiungere la scadenza Service, dopo [€inserimento dell€accensione
sar, visualizzata per alcuni secondi la scritta 3 8 il numero residuo dei chilo-
metri.

Al raggiungimento della scadenza Service, viene emesso all€inserimento del-
[€accensione un segnale acustico e per alcuni secondo compare la scritt¥3.0
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Sbloccaggio e apertura
Sbloccaggio e bloccaggio

0 Introduzione al tema

Il veicolo put essere dotato di un sistema di chiusura centralizzata che consen-
te di shloccare/bloccare contemporaneamente tutte le porte e il portellone
bagagliaio.

Lo sbloccaggio del veicolo con sistema di chiusura centralizzata F segnalato
dal doppio lampeggio degli indicatori di direzione.

Se nei 30 secondi successivi allo shbloccaggio del veicolo non si apre alcuna

porta n il portellone bagagliaio, il veicolo si blocca di nuovo automaticamente.

Il bloccaggio del veicolo con sistema di chiusura centralizzata + segnalato dal
lampeggio singolo degli indicatori di direzione.

Se la porta lato conducente ¥ aperta, il veicolo non put essere bloccato.

Se dopo il bloccaggio del veicolo le porte o il portellone bagagliaio sono aperti,
i lampeggiatori di emergenza lampeggiano solo dopo la loro chiusura.

Bloccaggio/sbloccaggio automatici di un veicolo con sistema di chiusura
centralizzata

La funzione consente il bloccaggio di tutte le porte e del portellone bagagliaio
da una velocit, di 15 km/h. L€apertura delle porte e del portellone bagagliaio
dall€esterno non  possibile.

Il nuovo sbloccaggio automatico di tutte le porte e del portellone bagagliaio ha
luogo estraendo la chiave di accensione o aprendo una porta qualsiasi.

ATTENZIONE
vNon lasciare mai le chiavi all€interno del veicolo quando si esce dall€abita-
colo. Persone non autorizzate, ad es. bambini, potrebbero chiudere il veico-
lo, inserire [€accensione o avviare il motore - sussiste il pericolo di lesioni e
d€incidente!
vQuando si esce dal veicolo, non lasciare mai persone non completamente
autonome come ad es. i bambini all€interno del veicolo senza sorveglianza.
Queste persone non sarebbero probabilmente in grado di uscire autonoma-
mente dal veicolo o di mettersi in salvo. In caso di temperature molto alte o
molto basse sussiste il pericolo di morte!
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ATTENZIONE
vOgni chiave racchiude al suo interno componenti elettronici” proteggerle
quindi dall€umidit, e da urti violenti.
vTenere pulita la scanalatura della chiave. La presenza di sporcizia (fibre di tes-
suto, polvere e simili) put compromettere il funzionamento del cilindro di chiu-
sura, del blocchetto di accensione ecc..

Sbloccaggio/bloccaggio con la chiave tramite il cilindro di chiusura

Fig. 28

Lato sinistro del veicolo: sensi di
rotazione della chiave per lo
sbhloccaggio e il bloccaggio

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 40.

Sbloccaggio/bloccaggio del veicolo con la chiave  » fig. 28
¢ Sbhloccaggio del veicolo

‘  Bloccaggio del veicolo



Shloccaggio/bloccaggio con la chiave con comando a distanza

Fig. 29
Chiave con ingegno estraibile

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 40.

Descrizione della chiave » fig. 29

e Tasto di sbloccaggio

*  Tasto di bloccaggio

4 Tasto per lo shloccaggio del portellone bagagliaio

Tasto di sicurezza per [€estrazionel/il rientro dell€ingegno della chiave

Spia di controllo per lo stato della batteria - Se, dopo aver premuto un ta-
sto sulla chiave, la spia di controllo non lampeggia, la batteria I scarica

Sbloccaggio/sgancio del portellone bagagliaio
Premendo il tasto 4 , si sblocca il portellone.

Tenendo premuto il tasto 4 si sblocca e si sgancia il portellone (parzialmente
aperto).

Se il portellone viene sbloccato o sganciato con il tasto 4 , dopo la chiusura si
bloccher, automaticamente. S possibile impostare I€intervallo di tempo dopo il
quale il portellone si blocca» pag. 44

ATTENZIONE
vl funzionamento del telecomando put essere influenzato negativamente dal-
la trasmissione di segnali di trasmettitori vicini al veicolo.
vl raggio d€azione della chiave con comando a distanza 1 di circa 30 m. Se la
chiusura centralizzata sul telecomando si attiva solo a una distanza inferiore a
circa 3 m, sostituire la batteria » pag. 140

Shloccaggio/bloccaggio del veicolo con la leva di apertura della
porta

Fig. 30 Leva di apertura della porta

O |eggere e rispettare dapprima e apag. 40.

Per i veicoli senza chiusura centralizzata, le porte prive di cilindro di chiusura
potranno essere bloccate e sbloccate dall€interno, utilizzando la leva per [€aper-
tura della porta.

,, Perilbloccaggio premere la leva per [€apertura della porta nella direzione in-
dicata dalla freccia, in maniera tale che il contrassegno ross{A] sia visibile
» fig. 30.

,, Per losbloccaggio tirare la leva di apertura della porta.
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Bloccaggio/sbloccaggio del veicolo con il tasto per la chiusura
centralizzata

Fig. 31
Tasto per la chiusura centraliz-
zata

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 40.

Condizioni per il bloccaggio/lo shloccaggio con il tasto per la chiusura centra-
lizzata.

d Il veicolo non % bloccato dall€esterno.
d Tutte le porte sono chiuse.

,, Perilbloccaggio premere il tasto * » fig. 31
,, Per losbloccaggio premere il tasto .

Una volta bloccato, vale quanto segue.

--Non ¥ possibile aprire le porte e il portellone bagagliaio dall€esterno.

-.Le porte possono essere bloccate e aperte dall€interno tirando una sola volta
la leva per [€apertura della rispettiva porta.

ATTENZIONE

In caso di emergenza, il bloccaggio delle porte dall€interno rende pi%o difficile
[€accesso all€abitacolo - pericolo di morte!

Chiusura Safe
O Leggere e rispettare dapprima e apag. 40.

La chiusura Safe impedisce [€apertura delle porte dall€interno. In questo modo si
rende pi%o difficoltoso un possibile tentativo di effrazione nel veicolo.

Attivazione
La chiusura Safe si attiva al bloccaggio del veicolo dall€esterno.
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Questa funzione viene segnalata dopo avere spento il veicolo, tramite la visua-
lizzazione del messaggio3 ! & #4sul display della strumentazione combinata.

Visualizzazione di attivazione

A chiusura Safe attiva, la spia di controllo nella porta lato conducente lampeg-
gia rapidamente per 2 secondi, poi pi%o. lentamente a intervalli regolari pi%o lun-
ghi.

Disattivazione

La chiusura Safe put essere disattivata mediante un doppio bloccaggio entro
2 secondi.

La spia di controllo nella porta lato conducente lampeggia rapidamente per 2
secondi, si spegne e dopo circa 30 secondi inizia a lampeggiare regolarmente
ad intervalli pi%o lunghi.

Se il veicolo I bloccato e la chiusura Safe disattivata, 1 possibile aprire la porta
dall€interno tirando una sola volta la leva di apertura.

La chiusura Safe si riattiva al bloccaggio del veicolo.

ATTENZIONE
Quando si chiude il veicolo con chiusura Safe attivata, non devono rimanere
persone all€interno del veicolo, poich in tal caso non ¥ possibile aprire dal-
[€interno nCE le porte nCE i finestrini. In caso di emergenza, il bloccaggio delle
porte rende pi%o difficile [€accesso all€abitacolo - pericolo di morte!



Apertura/chiusura della porta

Fig. 32 Maniglia/leva per leapertura della porta
O Leggere e rispettare dapprima e apag. 40.

,, Perlsapertura dalleesterno sbloccare il veicolo e tirare la maniglia della porta
in direzione della freccia» fig. 32.

,, Perlsapertura dallsinterno tirare la leva di apertura della porta e spingere
la porta allontanandola da s¥.

, Per lachiusura dallsinterno afferrare la maniglia[C| e chiudere la porta.

ATTENZIONE
vLa porta deve essere chiusa correttamente, altrimenti potrebbe aprirsi
durante la marcia - pericolo di morte!
vAprire e richiudere la porta solo quando non sono presenti persone nell€a-
rea di apertura/di chiusura - pericolo di lesioni!
vNon guidare mai con le porte aperte - sussiste il pericolo di morte!

vUna porta aperta in presenza di vento forte o in salita put chiudersi auto-
maticamente - pericolo di lesioni!

Sicurezza bambini

Fig. 33 Porta posteriore: inserimento/disinserimento sicurezza bambini
O Leggere e rispettare dapprima e apag. 40.

La sicurezza bambini impedisce |€apertura delle porte posteriori dall€interno. La
porta put essere aperta soltanto dall€esterno.

,, Perlsinserimento ruotare la sicura con la chiave del veicolo in posizione'
» fig. 33.
,, Peril disinserimento ruotare la sicura con la chiave del veicolo in posiziones.

Anomalie di funzionamento
O Leggere e rispettare dapprima e apag. 40.

Sincronizzazione del telecomando

Se i tasti della chiave con comando a distanza sono stati premuti pi%o volte al di
fuori del raggio d€azione dell€impianto o se ¥ stata cambiata la batteria nella
chiave con comando a distanza e il veicolo non si sblocca con il telecomando,
occorre sincronizzate la chiave.

,, Premere un tasto qualsiasi sulla chiave con comando a distanza.
,, Dopo aver premuto il tasto, entro 1 minuto occorre shloccare la porta con la
chiave tramite il cilindro di chiusura.

Anomalia della chiusura centralizzata

Se la spia di controllo nella porta lato conducente lampeggia dapprima rapida-
mente per 2 secondi, poi resta accesa continuamente per 30 secondi e infine
lampeggia lentamente, richiedere |€assistenza di un€officina autorizzata.
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In caso di anomalia della chiusura centralizzata ¥ possibile eseguire un bloccag-

gio/uno sbloccaggio di emergenza delle porte del veicolo e/o del portellone ba-
gagliaio » pag. 14Q

Bassa tensione della batteria della chiave
Sostituire la batteria » pag. 14Q

Portellone bagagliaio

8 Introduzione al tema

Il tasto |A| » fig. 34 a pag. 44 viene disattivato alla partenza e/o da una veloci-
t, superiore a 5 km/h. Dopo la sosta e |[€apertura di una porta, il tasto viene riat-
tivato.

ATTENZIONE
vNon viaggiare mai con il portellone bagagliaio accostato o aperto, poich i
gas di scarico potrebbero penetrare nell€abitacolo - pericolo di avvelena-
mento!
vDopo aver chiuso il portellone, assicurarsi che il meccanismo di bloccag-
gio sia scattato in posizione. In caso contrario il portellone potrebbe aprirsi
durante la marcia, anche se  stato bloccato - pericolo d€incidente!
vFare attenzione a non schiacciare parti del corpo durante la chiusura del
portellone bagagliaio - pericolo di lesioni!
vQuando si chiude il portellone bagagliaio, non premere il lunotto, in quan-
to potrebbe scoppiare - pericolo di lesioni!

Apertura/chiusura portellone bagagliaio

Fig. 34 Apertura/chiusura del portellone bagagliaio
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O |eggere e rispettare dapprima a pag. 44.

,, Per leapertura premere il tasto [A] in direzione della freccia[ 1] » fig. 34.
,, Sollevare lo sportello nel senso indicato dalla freccig 2].
,, Per lachiusura afferrare la maniglia a incavdB| e tirarla in direzione della

freccia [3].

Impostazione del bloccaggio ritardato del portellone bagagliaio

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 44.

Se il portellone bagagliaio viene shloccato con il tasto 4 sulla chiave, dopo la
chiusura si bloccher, di nuovo automaticamente.

Rivolgendosi a un€officina autorizzata ¥ possibile impostare [€intervallo dopo il
quale il portellone bagagliaio viene automaticamente bloccato dopo la chiusu-
ra.

ATTENZIONE
Prima che il portellone bagagliaio venga bloccato automaticamente, vi ¥ il ri-
schio di un accesso abusivo nel veicolo.

Alzacristalli

0 Introduzione al tema

ATTENZIONE
Chiudere i finestrini sempre con cautela e in modo controllato. Si possono
altrimenti causare serie lesioni da schiacciamento.

ATTENZIONE
vMantenere i cristalli puliti (privi di ghiaccio, ecc.) per assicurare un corretto
funzionamento degli alzacristalli meccanici ed elettrici.
vPrima di scollegare la batteria, occorre sempre chiudere i finestrini ad aziona-
mento elettrico.

Avvertenza
Se i finestrini sono aperti, nel veicolo put entrare polvere o sporcizia ed inoltre
a determinate velocit, si possono sentire rumori dovuti al vento.



Alzacristalli meccanici

Fig. 35 Alzacristalli: sinistra/destra

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 44.

,, Perleapertura ruotare la manovella in direzione della freccig A|» fig. 35.
,, Perla chiusura ruotare la manovella in direzione della freccia B|

Alzacristalli elettrici

Fig. 36 Tasti degli alzacristalli

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 44.

Gli alzacristalli elettrici funzionano solo ad accensione inserita.

| finestrini delle porte anteriori possono essere comandati dal sedile del condu-
cente. Il finestrino del passeggero viene comandato dal tasto nella porta lato
passeggero.

Tasti degli alzacristalli » fig. 36
Porta anteriore sinistra
Porta anteriore destra

,, Perlsapertura premere il tasto corrispondente e tenerlo premuto sino a
quando il finestrino ha raggiunto la posizione desiderata.

,, Perla chiusura tirare [€angolo superiore del tasto corrispondente e tenerlo
premuto sino a quando il finestrino ha raggiunto la posizione desiderata.

Apertura/chiusura manuale dei finestrini posteriori

Fig. 37 Apertura/chiusura dei finestrini posteriori

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 44.

,, Perlsapertura afferrare la sicura nella cavit, |A|» fig. 37.

,, Aprire e bloccare il finestrino nella direzione della freccia[ 1], tenendo premu-
ta la sicura in direzione della freccia 2] fino all€arresto.

, Perla chiusura afferrare la sicura nella cavit, [A].

, Tirare la sicura in direzione opposta alla freccig 2] e chiudere i finestrini in
posizione iniziale in direzione opposta alla freccid 1], finchE la sicura non si
innesta udibilmente.

Tetto scorrevole/sollevabile panoramico

B Introduzione al tema
Il tetto scorrevole/sollevabile panoramico (di seguito solo tetto scorrevole/sol-

levabile) put essere azionato solo ad accensione inserita e ad una temperatura
superiore a -20ZC.
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ATTENZIONE

Procedere con cautela durante I€utilizzo del tetto scorrevole/sollevabile e
della tendina parasole avvolgibile per evitare lesioni da schiacciamento - pe-
ricolo di lesioni!

ATTENZIONE

vNel periodo invernale, prima di aprire il tetto scorrevole/sollevabile rimuovere
all€occorrenza il ghiaccio o la neve che si sono depositati, per non correre il ri-
schio di danneggiare il meccanismo di apertura.

vPrima di scollegare la batteria, occorre sempre chiudere il tetto scorrevo-
le/sollevabile.

Utilizzo

Fig. 38 Uso del tetto scorrevole/sollevabile

O |Leggere e rispettare dapprima e apag. 46.

Uso del tetto scorrevole/sollevabile
r  Apertura completa

E Apertura nella posizione che non causa rumori
Apertura parziale

¢ Chiusura completa

Sollevamento (interruttore in posizione ¢ )
Azzeramento (interruttore in posizione ¢ )

» ﬂg. 38

Dopo la prima rotazione dell€interruttore in posizioner (posizione molleggia-
ta), il tetto scorrevole/sollevabile si arresta nella posizione in cui I€intensit, del
rumore del vento ¥ minore. Dopo aver ruotato nuovamente I€interruttore in po-
sizione r il tesso scorrevole/sollevabile si apre fino all€arresto.
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Dispositivo di limitazione della forza

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 46.

Il tetto scorrevole/sollevabile $ munito di un dispositivo di limitazione della for-
za.

In presenza di un ostacolo la procedura di chiusura si blocca ed il cristallo torna
indietro di alcuni centimetri.

ATTENZIONE

Se il tetto scorrevole/sollevabile viene chiuso tirando la cavit, dell€interrut-
tore in direzione della freccia » fig. 38 a pag. 46e la chiusura viene impe-
dita da un ostacolo, al terzo tentativo di chiusura, il dispositivo di limitazione
della forza viene messo fuori funzione (se si F scesi al di sotto dell€intervallo
di 5 s tra i singoli tentativi di chiusura). Il tetto scorrevole/sollevabile si chiu-
de con forza - pericolo di lesioni.

Attivazione del comando del tetto scorrevole/sollevabile

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 46.

Se il comando del tetto scorrevole/sollevabile non ¥ funzionante (ad es. dopo il
collegamento/lo scollegamento della batteria), attivarlo.

,, Inserire I€accensione e portare I€interruttore in posizionec » fig. 38a
pag. 46.

,, Tirare I€interruttore nella cavit, verso il basso e in avanti e tenerlo in quella
posizione.

Dopo circa 10 secondi il tetto scorrevole/sollevabile si aprir, e si richiuder,.

,, Rilasciare I€interruttore.



Tendina parasole avvolgibile con comando manuale

Fig. 39
Uso della tendina parasole av-
volgibile

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 46.

,, Perlsapertura tirare la maniglia in direzione della freccigA| » fig. 39.
,, Perla chiusura tirare la maniglia in direzione della freccia B|

Luci e visibilit,
Luci

O Introduzione al tema

Le luci funzionano solo ad accensione inserita se non diversamente indicato.

Per la posizione di base del€interruttore luci, utilizzare la posizioné5 4 /

Avvertenza

| fari possono temporaneamente appannarsi all€interno. Con le luci accese, la
superficie di proiezione ¥ nuovamente libera di condensa dopo breve tempo.

Comando della funzione luci

Fig. 40

Interruttore luci e manopola per
la regolazione delleassetto dei
fari

Per lattivazione/la disattivazione della funzione luci, [€interruttore[A] » fig. 40
put essere ruotato in una delle seguenti posizioni.
Spegnimento luci (eccetto luci diurne)
1’5 4 Accensione/spegnimento automatico luci » pag. 49
Accensione delle luci diurne, di posizione o della luce parcheggio su en-
trambi i lati » pag. 50
Accensione delle luci anabbaglianti
Regolare in funzione dello stato di carico del veicololeassetto dei fari ruotando
il regolatore |B| » fig. 40 nelle seguenti posizioni.
%o Veicolo occupato anteriormente, bagagliaio vuoto
Veicolo interamente occupato, bagagliaio vuoto
Veicolo interamente occupato, bagagliaio carico
Sedile del conducente occupato, bagagliaio carico
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ATTENZIONE
Impostare sempre la regolazione dell€assetto dei fari in maniera tale da sod-
disfare le condizioni indicate di seguito - altrimenti sussiste il rischio d€inci-
dente.
vl veicolo non provoca [€abbagliamento di altri veicoli, in particolare quelli
che procedono in senso opposto di marcia.
vL€assetto dei fari garantisce una marcia sicura.

Avvertenza

Se I€interruttore luci si trova in posizione , la chiave di accensione F estratta e
la porta del conducente aperta, si attiva un segnale acustico. Dopo la chiusura
della porta del conducente, il segnale acustico di avvertimento si interrompe,
ma le luci di posizione rimangono comungue accese.

Luci diurne

Le luci diurne assicurano [€illuminazione della parte anteriore event. anche po-
steriore del veicolo (solo per alcuni paesi).

Le luci si accendono automaticamente in presenza delle seguenti condizio-
ni.

d L€accensione f inserita.

d L€interruttore luci si trova nella posizione !5 4d

Se I€interruttore luci si trova nella posizione
luci diurne si disattivano.

e si accendono i fendinebbia, le

ATTENZIONE
In caso di scarsa visibilit, accendere sempre le luci anabbaglianti.
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Indicatori di direzione e abbaglianti

Fig. 41
Leva di comando: comando indi-
catori di direzione e abbaglianti

Posizioni della leva di comando » fig. 41
Accensione dell€indicatore di direzione di destra
Accensione dell€indicatore di direzione di sinistra
Accensione degli abbaglianti (posizione molleggiata)
v Spegnimento degli abbaglianti / inserimento del lampeggio fari (posizione
molleggiata)
Gli abbaglianti possono essere accesi se sono accese le luci anabbaglianti.
Il lampeggio fari put essere utilizzato anche ad accensione disinserita.

Gliindicatori di direzione si spengono automaticamente in funzione dell€ango-
lo di sterzata dopo una svolta.

Lampeggio comfort
Se la leva di comando viene premuta leggermente verso I€alto o verso il basso, i
rispettivi indicatori di direzione lampeggeranno per tre volte.

ATTENZIONE

Accendere gli abbaglianti e il lampeggio fari soltanto quando la loro accen-
sione non provoca l€abbagliamento di altri veicoli in marcia.

Avvertenza
Se all€estrazione della chiave d€accensione dal blocchetto di accensione la leva
di comando non si trova nella posizione centrale, all€apertura della porta lato
conducente si attiva un segnale acustico. Non appena la porta lato conducente
¥ chiusa, il segnale si disattiva.



Comando automatico delle luci

Fig. 42

Interruttore luci: posizione 54/

Se I€interruttore luci si trova nella posizione! 5 44/ fig. 42, in funzione dell€allesti-

mento, si accender,/si spegner, automaticamente la luce in base alle condizio-
ni atmosferiche e di illuminazione (pioggia).

Comando automatico delle luci in caso di pioggia

Le luci anabbaglianti si accendono automaticamente in presenza delle seguenti
condizioni.

d LE€interruttore luci si trova nella posizione! 5 4 /
d | tergicristalli anteriori sono attivi per pi%o di 15 secondi.
La luce si spegne automaticamente dopo circa 4 minuti dal disinserimento dei
tergicristalli.
ATTENZIONE

Il comando automatico delle luci (posizione ! 5 4 funge esclusivamente da
assistenza” cit significa che il conducente ¥ comunque tenuto a controllare
le luci ed eventualmente a utilizzare le luci pi%. idonee alle condizioni di illu-
minazione.

ATTENZIONE

Condizioni di visibilit, peggiori vengono rilevate da un sensore posizionato nel
supporto dello specchietto interno sotto il parabrezza. Non coprire il sensore -
il funzionamento del sistema put essere compromesso.

Fendinebbia/retronebbia

Fig. 43
Interruttore luci - accensione
fendinebbia/retronebbia

%o possibile accendere i fendinebbia/retronebbia alle seguenti condizioni.

d L€interruttore luci si trova nella posizione!54/ o  » fig. 43.

, Perlsaccensione dei fendinebbia portare I€interruttore luci in posizione[ 1],
nell€interruttore luci si accende la spia di controllo

, Perlsaccensione dei retronebbia portare I€interruttore luci in posizione[2],
nella strumentazione combinata si accende la spia di controllo

Se il veicolo non dispone difendinebbia , ilretronebbia si accende portando
[€interruttore luci nell€unica posizione possibile.

Lo spegnimento dei fendinebbia/retronebbia avviene eseguendo la sequenza
in senso inverso.

Fendinebbia con funzione CORNER

La funzione CORNER accende automaticamente i fendinebbia sul rispettivo la-
to del veicolo (ad es. durante una svolta o una sterzata) quando le seguenti
condizioni sono soddisfatte.

d L€indicatore di direzione % attivo o le ruote anteriori sono molto sterzate (in
caso di conflitto tra le due varianti, I€indicatore di direzione ha la priorit,).

d La velocit, di marcia f inferiore a 40 km/h.

d Le luci anabbaglianti sono accese.

d | fendinebbia non sono accesi.

Quando si innesta la retromarcia, si accenderanno i due fendinebbia.
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COMING HOME / LEAVING HOME

La funzione COMING HOME assicura che [€ambiente circostante il veicolo ven-
ga illuminato dopo I€inserimento dell€accensione e I€apertura della porta lato
conducente.

La funzione LEAVING HOME assicura che l€ambiente circostante del veicolo
venga illuminato dopo lo sblocco del veicolo con il radiocomando.

La funzione accende le luci solo finch persistono condizioni di visibilit, scarse
e [€interruttore luci si trova in posizione ! 54/

Attivazione della funzione COMING HOME
,, Disinserire [€accensione e premere brevemente la leva di comando in posizio-
ne w pag. 48

Dopo la chiusura della porta e/o del portellone del bagagliaio, la luce resta ac-
cesa ancora per 15 s.

ATTENZIONE
v Condizioni di visibilit, peggiori vengono rilevate da un sensore posizionato
nel supporto dello specchietto interno sotto il parabrezza. Non coprire il senso-
re - il funzionamento del sistema put essere compromesso.
vSe questa funzione  sempre attiva, la batteria sar, particolarmente sollecita-
ta.

Lampeggiatori deemergenza

Fig. 44
Tasto per lampeggiatori deemer-
genza

,, Perleattivazione/la disattivazione premere il tasto  » fig. 44.

All€attivazione, tutti gli indicatori di direzione e la spia di controllo  nel tasto
lampeggiano contemporaneamente alle spie di controllo Z Unella strumenta-
zione combinata.
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| lampeggiatori d€emergenza funzionano anche ad accensione disinserita.

Nel caso di apertura di un airbag, i lampeggiatori d€emergenza si attiveranno
automaticamente.

Luce di parcheggio

La luce di parcheggio ¥ prevista per [€illuminazione del veicolo parcheggiato.

Attivazione della luce di parcheggio su un lato

,, Disinserire l€accensione.

,, Premere la leva di comando fino all€arresto in posizione o
pag. 48.

» fig. 4la

La luce di posizione sul rispettivo lato del veicolo si accende.

Attivazione della luce di parcheggio su entrambi i lati
,, Ruotare I€interruttore luci in posizione  » pag. 47e bloccare il veicolo, la lu-
ce di posizione si accende.

Quando si estrae la chiave di accensione e si apre la porta del conducente, sar,
emesso un segnale di avvertimento acustico. Dopo alcuni secondi o dopo la
chiusura della porta lato conducente, il segnale di avvertimento acustico si fer-
ma.

ATTENZIONE

Attivando la luce di parcheggio, la batteria viene sottoposta a forte sollecita-
zione.

Guida alleestero

Se si guida in paesi con senso di marcia contrario (guida a sinistra/destra), i fari
possono abbagliare i veicoli che arrivano in senso opposto. Pertanto  necessa-
rio eseguire un adattamento dei fari presso un€officina autorizzata.

Luci abitacolo

8 Introduzione al tema

Le luci abitacolo funzionano anche con I€accensione disinserita. Ad accensione
disinserita, le luci si spengono automaticamente dopo circa 10 min.



Luce abitacolo

Fig. 45 Luce abitacolo: variante 1 / variante 2

Posizioni dellsinterruttore luci » fig. 45
Accensione

s Comando automatico (posizione centrale)

| Spegnimento

Accensione/spegnimento (premendo il rispettivo interruttore)
*  Luce di lettura sinistra
Luce di lettura destra

Comando automatico - posizione s

La lucesi accende al verificarsi di uno dei seguenti eventi.
-l veicolo viene sbloccato.

--Apertura di una porta.

--La chiave di accensione viene estratta.

La lucesi spegne al verificarsi di uno dei seguenti eventi.
-Il veicolo viene bloccato.

.S stata inserita [€accensione.

-.Circa 30 secondi dopo la chiusura di tutte le porte.

) » fig. 45

Visibilit,
8 Introduzione al tema

ATTENZIONE

Non fissare alle alette parasole oggetti che possono limitare la visuale o
mettere in pericolo i passeggeri in caso di frenata improvvisa o di collisione
del veicolo.

Riscaldamento del lunotto

Fig. 46
Tasto per riscaldamento lunotto

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 51.

Il riscaldamento serve per sbrinare e ventilare il lunotto.
Il riscaldamento funziona solo con motore in funzione.

,, Per leattivazione/la disattivazione del riscaldamento premere il tasto =
» fig. 46.
Se il riscaldamento 1 attivato, all€interno del tasto si accender, una luce.

Dopo 10 minuti circa il riscaldamento si disattiva automaticamente.

Avvertenza
Se la tensione di rete scende, il riscaldamento si disattiva automaticamente
» pag. 125 Disattivazione automatica delle utenze - Protezione della batteria
del veicolo dallo scaricamento.
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Alette parasole anteriori

Fig. 47 Abbassamento aletta / rotazione laterale aletta conducente/pas-
seggero

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 51.

Uso e descrizione dellealetta parasole » fig. 47

Orientarla verso il parabrezza

Orientarla verso la porta

Fascia per tagliandi parcheggio (in base all€allestimento)
Specchietto di cortesia

Impianto tergi-lavacristallo

8 |ntroduzione al tema

Il tergicristalli e [€impianto lavavetri funzionano solo ad accensione inserita.

ATTENZIONE
Non utilizzare [€impianto lavavetri in presenza di basse temperature se prima
non ¥ stato riscaldato il parabrezza. L€acqua per tergicristalli potrebbe con-
gelarsi sul parabrezza impedendo la visibilit, anteriore.
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ATTENZIONE
vQuando i tergicristalli si trovano in posizione di riposo, non possono essere
sollevati dal parabrezza. Per sollevare i tergicristalli dal cristallo, devono essere
regolati in posizione Service» pag. 141
vin presenza di temperature rigide e in inverno, prima di inserire [€accensione,
controllare che le spazzole tergicristallo non siano congelate. L€azionamento dei
tergicristalli con spazzole gelate put danneggiare sia le spazzole sia il motorino
dell€impianto tergicristallo.
vStaccare le spazzole tergicristallo congelate con cautela dal cristallo e toglie-
re neve e ghiaccio.
vProcedere con cautela con i tergicristalli - pericolo di danneggiare il parabrez-
za a causa dei bracci del tergicristalli.
vCon i bracci del tergicristalli anteriori sollevati non inserire [€accensione - peri-
colo di danneggiare il cofano motore a causa dei bracci del tergicristalli.
vIn presenza di un ostacolo sul parabrezza, il tergicristalli tenta di eliminarlo.
Poi si ferma per evitare di danneggiarsi. Riattivare il tergicristalli solo dopo aver
rimosso l[€ostacolo.

Impianto tergi-lavacristallo del parabrezza

Fig. 48
Comando dellsimpianto tergi-la-
vacristallo anteriore

Leggere e rispettare dapprima e apag. 52.

() ' Tergitura rapida
, | 7Tergitura lenta

z  1%88dn base all€allestimento:
.. Tergitura automatica del cristallo in caso di pioggia
- Tergitura intervallata del cristallo

| & &ergitura e lavaggio disattivati
v Tergitura singola del cristallo (posizione molleggiata)



Impostazione dell€intervallo di tergitura per la posizionez (regolando I€in- Oscuramento specchietto interno

terruttore in direzione della freccia, il tergicristalli terge pi%o spesso)
Fig. 50

W Spruzzatura e tergitura del cristallo (posizione molleggiata) - dopo il rila-
scio della leva di comando, il tergicristalli funziona ancora da 1 a 3 volte Posizioni dello specchietto

Impianto tergi-lavacristallo del lunotto

Fig. 49
Comando dellsimpianto tergi-la-
vacristallo posteriore

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 53.

Posizioni dello specchietto » fig. 50
Posizione di base dello specchietto (non oscurato)

Oscuramento dello specchietto

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 52.
Specchietto esterno

\  Spruzzatura e tergitura del cristallo (posizione molleggiata) - dopo il rila-
scio della leva di comando, il tergicristalli funziona ancora da 1 a 3 volte.

Z Tergitura
/ & &ergitura e lavaggio disattivati
Avvertenza
All€inserimento della retromarcia, con tergicristalli del parabrezza inseriti, il lu-
notto si terge automaticamente una volta.

Specchietto retrovisore
O |ntroduzione al tema Fig. 51 Comando degli specchietti esterni: meccanico/elettrico
O Leggere e rispettare dapprima a pag. 53.
ATTENZIONE 99 P PP pagd
Gli specchietti esterni ingrandiscono il campo visivo, tuttavia fanno sembra- Le superfici degli specchietti esterni sono a regolazione meccanica o elettrica
(a seconda dell€allestimento del veicolo).

re gli oggetti pi%o piccoli e pi%o distanti. Pertanto, per determinare la distanza
,, Per laregolazione della superficie dello specchietto muovere la manopola in

dai veicoli che seguono, utilizzare lo specchietto interno.
direzione delle frecce » fig. 51
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Qualora la regolazione elettrica dello specchietto non dovesse funzionare,
possibile regolare manualmente gli specchietti premendo con cautela sul bor-
do della superficie dello specchietto.

La manopola put essere spostata nelle seguenti posizioni per gli specchietti a
regolazione elettrica » fig. 51- <.

Regolazione della superficie dello specchietto sinistro

Disattivazione del comando specchietti

2 Regolazione della superficie dello specchietto destro

? Riscaldamento specchietti (funziona solo con motore in funzione)

Ripiegamento degli specchietti esterni

Lo specchietto put essere del tutto ripiegato manualmente in direzione del fi-
nestrino laterale. Per ripristinare la posizione di partenza, bisogna ribaltarlo al-
lontanandolo dal finestrino laterale fino a quando non scatta in posizione in
modo percettibile.

ATTENZIONE
Non toccare le superfici esterne degli specchietti esterni quando il riscalda-
mento F attivo - sussiste il pericolo di ustioni.
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Sedili e poggiatesta
Sedili anteriori

8 Introduzione al tema

ATTENZIONE
vRegolare il sedile del conducente solo a veicolo fermo - altrimenti pericolo

d€incidente!
vUsare prudenza nel regolare il sedile! Una regolazione disattenta o incon-
trollata put provocare lesioni da schiacciamento.

Regolazione dei sedili anteriori

Fig. 52
Elementi di comando sul sedile
anteriore sinistro

o]

Leggere e rispettare dapprima a pag. 54.

Regolazione longitudinale del sedile (dopo aver rilasciato la leva di coman-
do, il bloccaggio deve innestarsi udibilmente)

Regolazione del sedile in altezza

Regolazione dell€inclinazione dello schienale (durante la regolazione, occor-
re scaricare lo schienale, ovvero non ci si deve appoggiare)

Regolazione dell€inclinazione dello schienale (sedili con sistema Easy Entry)

>]

© [0

Sul sedile anteriore destro, alcuni elementi di comando sono disposti specular-
mente.

Ribaltamento in avanti e spostamento del sedile con sistema Easy Entry
, Tirare la leva[D] » fig. 52 e ribaltare in avanti lo schienale.
,, Al tempo stesso spingere in avanti il sedile.



Ripristino della posizione del sedile con sistema Easy Entry

,, Spingere il sedile di nuovo indietro nella posizione originaria.

,, Ribaltare all€indietro lo schienale. Il meccanismo di bloccaggio deve innestarsi
facendo clic.

,, Verificare tirando lo schienale.

Avvertenza

All€interno del meccanismo di regolazione per I€inclinazione dello schienale do-
po qualche tempo put prodursi del gioco.

Schienale del sedile passeggero ribaltabile

Fig. 53
Ribaltamento dello schienale del
sedile passeggero

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 54.
Lo schienale del sedile passeggero put essere ripiegato in avanti, in posizione
completamente orizzontale (a seconda dell€allestimento del veicolo).

, Per ilribaltamento in avanti tirare la leva in direzione della freccig 1] e ribal-
tare in avanti lo schienale in direzione della freccid 2] » fig. 53. Il meccanismo
di bloccaggio deve innestarsi facendo clic.

,, Spostare in avanti il sedile fino all€arresto.

, Per ilribaltamento allsindietro tirare la leva in direzione della freccid 1] e ri-
baltare all€indietro lo schienale in direzione della frecci{2]. Il meccanismo di
bloccaggio deve innestarsi facendo clic.

,, Spostare all€indietro il sedile fino all€arresto (in funzione dell€allestimento, il
sedile put assumere la posizione impostata prima di essere spinto in avanti).

ATTENZIONE

vSe lo schienale £ stato ribaltato in avanti, per il trasporto delle persone sa-
r, possibile impiegare solo il posto dietro il sedile del conducente.
vSe f necessario trasportare degli oggetti sullo schienale del sedile ribalta-
to in avanti, disattivare I€airbag anteriore del lato passeggero pag. 17
vNon regolare lo schienale durante la marcia - pericolo di lesioni e d€inci-
dente!
vQuando si regolano gli schienali, gli arti non devono trovarsi tra il cuscino
del sedile e lo schienale - pericolo di lesioni!
vNon ¥ mai consentito trasportare sugli schienali ribaltabili i seguenti og-
getti.
vOggetti che possano limitare la visibilit, del conducente.
vOggetti che potrebbero rendere impossibile il controllo del veicolo da
parte del conducente, ad es. finendo sotto i pedali o nell€area del condu-
cente.
vOggetti che, in caso ad es. di forte accelerazione, inversione di marcia o
frenata potrebbero provocare lesioni agli occupanti del veicolo.

Schienali dei sedili posteriori

Fig. 54 Ribaltamento in avanti dello schienale / Spostamento della cintu-
ra verso il rivestimento laterale

Ribaltamento in avanti

, Premere la maniglia di sbloccaggidA] in direzione della freccia[ 1] e inclinare
lo schienale in direzione della freccig 2| » fig. 54.

,, Spingere completamente verso il basso i poggiatesta o estrarli» pag. 56e
ribaltare completamente in avanti lo schienale in direzione della freccia 2].

Nello schienalenon diviso, premere contemporaneamente le maniglie di sbloc-
caggio [A] su entrambi i lati dello schienale.
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Ribaltamento allsindietro

,, Se i poggiatesta sono stati estratti, dovranno essere inseriti nello schienale
leggermente sollevato » pag. 56

, Tirare la cintura di sicurezze C| verso il rivestimento laterale in direzione della
freccia [3] » fig. 54.

,, Sollevare lo schienale in direzione opposta alla frecci 2], finchE la maniglia di
sblocco |A| non si innesta udibilmente. Verificare tirando lo schienale.

,, Assicurarsi che la marcatura rossg B| non sia visibile.

Nello schienalenon diviso tirare le due cinture di sicurezza verso il rivestimen-
to laterale. Dopo il ribaltamento dello schienale, le maniglie di sbloccaggidA |
su entrambi i lati dello schienali devono innestarsi udibilmente e la marcatura
rossa[B] non deve essere visibile su nessuno dei due lati dello schienale.

ATTENZIONE
vGli schienali con sedili posteriori occupati devono essere correttamente
innestati.
vin caso di trasporto di oggetti nel bagagliaio ampliato mediante ribalta-
mento in avanti dello schienale, prestare la massima attenzione nel garanti-
re [€adeguata sicurezza per la persona seduta sul restante sedile posteriore.
vGli schienali devono essere innestati saldamente in modo che in caso di
frenate improvvise nessun oggetto presente nel bagagliaio possa scivolare
nell€abitacolo - pericolo di lesioni.

ATTENZIONE
Spostando gli schienali, le cinture di sicurezza non devono rimanere incastrate -
pericolo di danneggiare le cinture di sicurezza.
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Poggiatesta

Regolazione dell-altezza

Fig. 55 Regolazione dellsaltezza dei poggiatesta posteriori

S possibile regolare in altezza solamente i poggiatesta posteriori.

" Aﬁerrare il poggiatesta e spostarlo verso lealto in direzione della freccia
» fig. 55.

,, Per spostare il poggiatestaverso il basso, tenere premuto il tasto di sicurez-
za in direzione della freccia e premere il poggiatesta in direzione della

freccia [3].

Avvertenza
| poggiatesta anteriori sono integrati negli schienali e non possono essere re-
golati in altezza.

Estrazione / inserimento

Fig. 56 Estrazione/inserimento del poggiatesta posteriore



S possibile estrarre e inserire solamente i poggiatesta posteriori.

,, Prima di estrarre/inserire il poggiatesta, ribaltare in avanti parzialmente il ri-
spettivo schienale » pag. 55

,, Perleestrazione estrarre il poggiatesta dallo schienale fino all€arresto.

, Tenere premuto il tasto di sicurezza[A] in direzione della freccia[ 1], contem-
poraneamente premere con la chiave del veicolo il tasto di sicurezza nell€a-
pertura [B] in direzione della freccia[2] ed estrarre il poggiatesta in direzione
della freccia[3] » fig. 56.

,, Perlsinserimento infilare il poggiatesta nello schienale in direzione della frec-
cia[4]fino ad avvertire lo scatto del tasto di sicurezza.

Riscaldamento sedili anteriori

Fig. 57
Tasti per il riscaldamento dei se-
dili anteriori

| cuscini e gli schienali dei sedili anteriori possono essere riscaldati elettrica-
mente.
Tasti per il riscaldamento dei sedili » fig. 57

A Riscaldamento sedile sinistro

[ Riscaldamento sedile destro

,, Perleattivazione del riscaldamento alla massima potenza di riscaldamento (li-
vello 2) premere il tasto Ao [.

Premendo nuovamente il tasto, la potenza di riscaldamento si riduce progressi-
vamente fino alla disattivazione . LEintensit, del riscaldamento 1 segnalata dal
numero delle spie di controllo accese nel tasto.

Il riscaldamento dei sedili funziona solo con motore in funzione.

ATTENZIONE
In caso di sensazione limitata di dolore e/o di calore, ad es. a causa dell€ap-
plicazione di una medicazione, per una paralisi o per una malattia cronica (ad
es. diabete), si consiglia di rinunciare all€uso del riscaldamento dei sedili. Se
cit nonostante si vuole usufruire del riscaldamento dei sedili consigliamo in
caso di lunghi viaggi, di effettuare delle pause, in modo che il corpo non
venga sottoposto a sollecitazioni durante la marcia. Per valutare la reale si-
tuazione rivolgersi al proprio medico curante.

ATTENZIONE
Rispettare le seguenti avvertenze al fine di non danneggiare i sedili.
vEvitare di puntare le ginocchia sui sedili o di esercitare in altro modo su di essi
una pressione localizzata in un punto preciso.
vNon attivare il riscaldamento dei sedili nei sedili liberi.
vNon attivare il riscaldamento dei sedili nei sedili sui quali si trovano oggetti
fissati 0 appoggiati (ad es. un seggiolino per bambini, una borsa o simili).
vNon attivare il riscaldamento dei sedili nei sedili sui quali sono stati fissati co-
prisedili o fodere di protezione aggiuntivi.

Avvertenza
vSe il riscaldamento dei sedili viene attivato alla massima intensit, (livello 2),
dopo ca. 15 minuti viene riportato automaticamente al livello 1.
vSe la tensione di rete scende, il riscaldamento dei sedili si disattiva automati-
camente » pag. 125 Disattivazione automatica delle utenze - Protezione della
batteria del veicolo dallo scaricamento.
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Accessori di cortesia
Allestimento dellsabitacolo

8 Introduzione al tema

ATTENZIONE

vNon appoggiare nulla sulla plancia. Durante la marcia gli oggetti riposti
potrebbero spostarsi e distogliere [€attenzione del conducente dalla strada -
pericolo di incidente!

vAssicurarsi che durante la marcia nessun oggetto possa giungere nel vano
piedi del conducente - pericolo d€incidente!

vNon trasportare oggetti sul sedile passeggero, ad eccezione di quelli ap-
positamente previsti (ad es. seggiolino per bambini) - pericolo d€incidente!
vNon si devono depositare oggetti negli scomparti portaoggetti e nei por-
talattine che in caso di brusca frenata o di collisione metterebbero in peri-
colo [€incolumit, dei passeggeri del veicolo.

vPer motivi di sicurezza, gli scomparti portaoggetti richiudibili devono es-
sere chiusi durante la marcia - pericolo di lesioni a causa dello sportellino
dello scomparto aperto e/o a causa di oggetti liberi nello scomparto.
vAccertarsi che nessun oggetto sporga dagli scomparti portaoggetti - pe-
ricolo di lesioni!

vNon superare il carico consentito degli scomparti portaoggetti e delle ta-
sche - pericolo di lesioni e/o di danneggiare gli scomparti e le tasche!

vLa cenere, le sigarette, i sigari ecc. devono essere depositati unicamente
nel posacenere - pericolo d€incendio!

vGli scomparti portaoggetti, il supporto multimediale e il portarifiuti non
sostituiscono il posacenere e non devono essere utilizzati come tale - peri-
colo di incendio!

ATTENZIONE

Non riporre negli scomparti portaoggetti e nelle tasche oggi di grandi dimen-
sioni 0 appuntiti - pericolo di danneggiare gli scomparti e le tasche.
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Portabiglietti

Fig. 58
Portabiglietti

O | eggere e rispettare dapprima e apag.58.

Il portabiglietti T previsto per riporre ad es. biglietti del parcheggio.
Scomparto portaoggetti lato conducente

Fig. 59
Scomparto portaoggetti lato
conducente

O |Leggere e rispettare dapprima e apag.58.

Lo scomparto portaoggetti aperto si trova sotto la plancia sul lato condu-
cente » fig. 59.



Scomparti portaoggetti nelle porte

Fig. 60 Scomparti portaoggetti: nella porta anteriore / nella porta poste-
riore

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 58.

Scomparti portaoggetti  » fig. 60
Scomparto portaoggetti
Portabottiglie con un contenuto di max. 1,5 |

ATTENZIONE

Lo scomparto portaoggetti » fig. 60 nella porta anteriore deve essere
utilizzato esclusivamente per riporre oggetti non sporgenti - pericolo di li-
mitare |€area di azione degli airbag laterali.

Scomparti portaoggetti nella console centrale anteriore

Fig. 61
Scomparti portaoggetti

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 58.

Gli scomparti portaoggetti aperti si trovano nella console centrale anteriore
» fig. 61

Portalattine

Fig. 62 Portalattine anteriore

Fig. 63
Portalattine posteriore

O Leggere e rispettare dapprima e apag.58.

| portalattine si trovano nella console centrale anteriore » fig. 62 e posteriore
» fig. 63.

,, Perilfissaggio di un portalattine nel supporto anteriore  aprire quest€ultimo
in direzione della freccia» fig. 62.

,, Inserire i contenitori di bevande nel supporto, in maniera tale che I€asticella
dello stesso avvolga i contenitori in maniera sicura.
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ATTENZIONE

vNon utilizzare bicchieri in materiale non infrangibile (es. vetro, porcellana).
In caso d€incidente, i passeggeri del veicolo potrebbero ferirsi.

vNon collocare mai contenitori di bevande calde nel supporto. Durante la
marcia il liquido caldo potrebbe fuoriuscire - pericolo di ustioni!

ATTENZIONE
Durante la marcia non lasciare bibite aperte nei portalattine. Ad es. durante una

frenata potrebbero versarsi e danneggiare i componenti elettrici o I€imbottitura
dei sedili.

Portarifiuti

Fig. 64 Portarifiuti: inserimento e spostamento / apertura

Fig. 65 Sostituzione del sacchetto

60 Uso

O |eggere e rispettare dapprima e apag.58.

Il portarifiuti put essere inserito nello scomparto portaoggetti nella porta an-
teriore.

Inserimento del portarifiuti
., Applicare il portarifiuti nell€area anteriore sullo spigolo dello scomparto.
,, Premere il portarifiuti nell€area posteriore in direzione della freccigA|
» fig. 64.
,, Spostare all€occorrenza il portarifiuti in direzione della freccig B].

Estrazione del portarifiuti
,, Estrarre il portarifiuti in direzione opposta a quella indicata dalla freccia
» fig. 64.

Apertura/chiusura del portarifiuti
,, Sollevare il coperchio nel senso indicato dalla freccia C| » fig. 64.

Per chiuderlo, procedere in ordine inverso.

Sostituzione del sacchetto

,, Estrarre il portarifiuti dallo scomparto.

,, Premere entrambi i naselli di arresto sull€intelaiatura in direzione della freccia
» ﬂg. 65.

,, Togliere il sacchetto, insieme all€intelaiatura, in direzione della frecci 2] spin-
gendo verso il basso.

,, Estrarre il sacchetto dall€intelaiatura.

,, Tirare il nuovo sacchetto attraverso I€intelaiatura ed infilare i bordi del sac-
chetto sull€intelaiatura in direzione della freccig 3.

,, Inserire il sacchetto con I€intelaiatura in direzione della freccid 4] nel corpo
del contenitore, in modo che entrambi i naselli di arresto si innestino udibil-
mente sull€intelaiatura.

Avvertenza
Consigliamo di utilizzare sacchetti di dimensioni 20x30 cm.



,, Afferrare il posacenere (non dalla parte superiore) edestrarlo in direzione

Accendisigari

Fig. 66
Accendisigari

della freccia » fig. 67.
Per léhserimento procedere in ordine inverso.

ATTENZIONE

Non depositare mai oggetti bollenti o infiammabili nel posacenere - perico-
lo d€incendio!

Presa da 12 Volt

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 58.

,, Perleuso spingere [€accendisigari fino all€arresto e attendere finchE non salta

fuori » fig. 66.
,, Estrarre subito [€accendisigari caldo, utilizzarlo e riporlo nella presa.

ATTENZIONE
Usare I€accendisigari con prudenza - pericolo di ustioni.

Avvertenza
vL€accendisigari funziona solo ad accensione inserita.
vLa presa dell€accendisigari put essere utilizzata anche come presa da 12 Volt.

l

O Leggere e rispettare dapprima e

Fig. 68
Presa da 12 Volt

a pag. 58.

, Perleuso aprire il coperchio della presa e inserire la spina dell€utenza elettrica
nella presa» fig. 68.

La presa da 12 volt funziona solo ad accensione inserita.

Posacenere

Fig. 67
Estrazione del posacenere

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 58.

Il posacenere put essere utilizzato per deporre cenere, sigarette, sigari e simili

ATTENZIONE
vNon appoggiare nulla sulla plancia. Durante la marcia gli oggetti riposti
potrebbero spostarsi e distogliere [€attenzione del conducente dalla strada -
pericolo di incidente!
vAssicurarsi che durante la marcia nessun oggetto possa giungere nel vano
piedi del conducente - pericolo d€incidente!
vDurante la marcia, tutti i dispositivi collegati devono essere riposti in ma-
niera sicura, in maniera tale da evitare che si disperdano nell€abitacolo in ca-
so di frenata improvvisa o di incidente - pericolo di morte!
vl dispositivi collegati possono riscaldarsi durante [€uso - pericolo di lesioni
e di incendio!
vL€utilizzo non corretto delle prese e degli accessori elettrici put causare
incendi, ustioni e altre lesioni gravi.
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ATTENZIONE
vLe prese possono essere utilizzate esclusivamente per collegare accessori
elettrici omologati con un assorbimento di potenza fino a 120 Watt, altrimenti
I€impianto elettrico del veicolo potrebbe danneggiarsi.
vA motore fermo e utenza inserita, la batteria del veicolo si scarica!
vPrima di inserire o disinserire I€accensione e prima di avviare il motore, spe-
gnere |[€apparecchio collegato alle prese - pericolo di danneggiare [€apparecchio
a seguito di oscillazioni di corrente.

Supporto multimediale

Fig. 69
Supporto multimediale

O |Leggere e rispettare dapprima e apag.58.

Il supporto multimediale » fig. 69 f previsto per la conservazione ad es. di tele-
foni cellulari, lettori MP3, ecc.

Scomparto portaoggetti lato passeggero - variante 1

Fig. 70
Scomparto portaoggetti lato
passeggero
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O |eggere e rispettare dapprima e apag.58.

Lo scomparto portaoggetti aperto si trova sotto la plancia sul lato passeg-
gero » fig. 70.

Nello scomparto portaoggetti ¥ presente un gancio per le borse |B| da utilizza-
re per appendere piccoli bagagli, come ad es. borse o altro.

Il carico massimo consentito del gancio # di 1,5 kg.

Scomparto portaoggetti lato passeggero - variante 2

Fig. 71 Apertura dello scomparto portaoggetti / interno dello scomparto
portaoggetti

O Leggere e rispettare dapprima e apag.58.

Scomparto portaoggetti  » fig. 71

Leva di apertura

Scomparto portaocchiali

Supporto per block-notes

[D] Portapenna

Portacarte

Portamonete

Apertura/chiusura

., Se nella leva di apertur » fig. 71% presente un gancio ripiegabile, togliere
eventuali bagagli appesi» fig. 73a pag. 63

., Perleapertura tirare la leva di apertura[A] in direzione della freccia[ 1]. La par-
te superiore si ribalta nella direzione indicata dalla freccig 2].

,, Per lachiusura orientare la parte superiore in direzione opposta alla freccia
[2], finchE non scatta in posizione in modo udibile.



Portaombrello Gancio appendiabiti

Fig. 72 Fig. 74
Portaombrello Gancio appendiabiti

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 58. O Leggere e rispettare dapprima e apag. 58.
Lo scomparto portaoggetti sotto il sedile lato passeggero » fig. 72 serve per | ganci appendiabiti si trovano sui montanti centrali delle porte » fig. 74.
riporre un ombrello. Il carico massimo consentito del rispettivo gancio ¥ di 2 kg.
Gancio ripiegabile ATTENZIONE

vLe tasche degli indumenti appesi non devono contenere oggetti pesanti e

Fig. 73 acuminati - pericolo di lesioni.
Ribaltare il gancio verso il basso vPer appendere gli indumenti non utilizzare stampelle - pericolo di limita-
zione dell€efficacia degli airbag per la testa o pericolo di lesioni a causa delle

stampelle.
vAssicurarsi che gli abiti appesi ai ganci non compromettano la visibilit,

verso l€esterno.

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 58.

Il gancio ribaltabile serve per agganciare bagagli di dimensioni contenute, ad
esempio borse o simili.
,, Perleuso abbassare il gancio in direzione della freccia fig. 73.

Il carico massimo consentito del gancio f di 1,5 kg.

Avvertenza
Per ganci ripiegati, tale gancio si ripiega all€indietro automaticamente quando si

apre lo scomparto portaoggetti.
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Tasche portaoggetti sui lati interni dei sedili anteriori

Fig. 75
Tasca portaoggetti

O Leggere e rispettare dapprima e apag.58.

Le tasche portaoggetti si trovano sui lati interni dei sedili anteriori » fig. 75e
servono per riporre oggetti piccoli e leggeri (ad es. cellulari).

Il carico massimo consentito delle rispettive tasche 1 di 150 g.
Vani portaoggetti davanti ai sedili posteriori

Fig. 76
Scomparto portaoggetti

O Leggere e rispettare dapprima e apag.58.

Gli scomparti portaoggetti aperti si trovano sui sedili posteriori » fig. 76.

Supporto per telefono

8 Introduzione al tema

Nel supporto f possibile fissare trasversalmente un telefono o un apparecchio
simile con una grandezza compresa da 122x56 mm a 164x83 mm.
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Il carico massimo consentito del supporto 1 di 200 g.

ATTENZIONE
Mai eseguire lavori sul supporto durante la marcia - pericolo d€incidente!

ATTENZIONE
vNon superare il carico massimo ammesso del supporto - pericolo di danneg-
giamento o di limitazione del funzionamento.
vAccertarsi che non penetrino liquidi o umidit, nell€apertura per [€adattatore -
pericolo di danneggiare I€impianto elettrico del veicolo.
vPer la pulizia dell€adattatore e del supporto utilizzare un panno asciutto.

Fissaggio/rimozione del supporto

Fig. 77 Inserimento del supporto nellsadattatore / rimozione del suppor-
to dall~adattatore

O |Leggere e rispettare dapprima e apag. 64.

,, Per ilfissaggio del supporto alleadattatore inserire il supporto |A| negli allog-
giamenti [B] in direzione della freccia[ 1], finchE non si innesta udibilmente
» fig. 7.

,, Per larimozione del supporto dalleadattatore premere la Ievadirezione
della freccia e togliere il supporto in direzione della freccial 3].



Fissaggio/rimozione dellsadattatore Inserimento/rimozione del telefono

Fig. 78 Rimozione della mascherina / fissaggio delladattatore / rimozio- Fig. 79 Inserimento/rimozione del telefono

ne dell~adattatore
O Leggere e rispettare dapprima e apag. 64.
O Leggere e rispettare dapprima e apag. 64.
Inserimento del telefono
, Inserire il telefono tra i bracci [A], spostarli in direzione delle frecce[ 1] e quin-

Fissaggio delleadattatore
, Inserire ad es. una moneta nella cavit[A] e sollevare la mascherina in direzio- di fissare il telefono » fig. 79.
ne della freccia[ 1] » fig. 78, , Assicurare il telefono spostando il braccio[B] in direzione della freccia[2].

,, Inserire [€adattatore nell€apposita apertura della plancia e premere in direzione _. )
Rimozione del telefono

della freccia| 2|, sino a quando si innesta udibilmente. . P . . . .
q , Premere il tasto [C] in direzione della freccia[3], il braccio[B] si porta nella
posizione iniziale in direzione della freccig 4| » fig. 79.

Rimozione dell~adattatore
,, Premere il tasto di sblocco [B] in direzione della freccia[3] e rimuovere I€adat- |, Togliere il telefono dal supporto.
tatore in direzione della freccia[4]» fig. 78. ,, Per la regolazione dei bracci inferiori nella posizione iniziale, togliere il suppor-

,, Chiudere [€apertura nella plancia con la mascherina. to con l€adattatore dalla plancia e premere il tast@.
ATTENZIONE

Un adattatore non correttamente fissato put allentarsi dalla plancia in caso
di manovre improvvise o di incidente - pericolo di lesioni!
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Trasporto di un carico
Bagagliaio e trasporto

0 Introduzione al tema

Se si trasportano oggetti pesanti, lo spostamento del baricentro altera le carat-
teristiche di marcia. Adattare pertanto la velocit, e lo stile di guida.

Durante il trasporto del carico seguire le seguenti avvertenze

--Distribuire uniformemente il carico nel bagagliaio e fissarlo con cinghie di an-
coraggio adatte agli occhielli o con reti di fissaggio, affinchE non possa scivo-
lare.

-.Collocare gli oggetti pesanti nel bagagliaio il pi%. possibile in avanti.

-.Adeguare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici al carico.

In caso di impatto, anche gli oggetti piccoli e leggeri ricevono un€energia cineti-
ca talmente alta che possono causare gravi lesioni.

L€entit, dell€energia cinetica dipende dalla velocit, di marcia e dal peso dell€og-
getto.

Luce bagagliaio

La luce si attiva e si disattiva quando viene aperto o chiuso il portellone baga-
gliaio.

Se il portellone bagagliaio  aperto e [€accensione inserita, la luce si spegne au-
tomaticamente dopo 10 minuti.

ATTENZIONE
vl carico massimo ammesso dei rispettivi elementi di fissaggio, reti , ganci
ecc. non deve essere superato. Oggetti pi%o pesanti non verrebbero tratte-
nuti a sufficienza - pericolo di lesioni!
vUn carico non fissato o fissato in modo improprio put scivolare all€interno
del veicolo in caso di manovra improvvisa o di incidente - pericolo di lesioni!
vUn carico non fissato put colpire un airbag in apertura e ferire gli occu-
panti - pericolo di morte!
vin caso di trasporto di carico nel bagagliaio ampliato mediante ribaltamen-
to in avanti dei sedili posteriori, prestare la massima attenzione nel garantire
[€adeguata sicurezza per le persone sedute sugli altri sedili posteriori.
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ATTENZIONE
vl carico massimo ammesso dei rispettivi elementi di fissaggio, reti , ganci
ecc. non deve essere superato - pericolo di danneggiamento.
vAssicurarsi che gli oggetti sistemati sulla cappelliera non danneggino i fila-
menti del riscaldamento del lunotto.
vNon collocare nelle reti del bagagliaio oggetti appuntiti - pericolo di danneg-
giare le reti.

Elementi di fissaggio

Fig. 80
Elementi di fissaggio

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 66.

Gli elementi di fissaggio si trovano su entrambi i lati del bagagliaio.

Panoramica degli elementi di fissaggio » fig. 80

Elementi di fissaggio solo per il fissaggio di reti di sicurezza
Gancio per appendere piccoli bagagli (ad es. borse, ecc.)
Occhiello di ancoraggio per fissare il carico

Il carico statico massimo ammesso dei singoli ganc ¥ di 1,5 kg, quello dei
singoli occhielli di ancoraggio[C] di 350 kg.

ATTENZIONE

Non utilizzare i ganci » fig. 80 per ancorare gli oggetti - pericolo di dan-
neggiare i ganci in caso di frenate improvvise o di una collisione del veicolo.



Reti di fissaggio

Fig. 81 Esempio di fissaggio per reti / Dettaglio del fissaggio nellearea
posteriore del bagagliaio

Fig. 82 Dettaglio del fissaggio dietro i sedili posteriori

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 66.

Esempi di fissaggio delle reti » fig. 81e » fig. 82
S Tasca trasversale

<« Dettaglio del fissaggio nell€area posteriore del bagagliaio

& Dettaglio del fissaggio all€occhiello di ancoraggio dietro lo schienale dei se-
dili posteriori

« Dettaglio del fissaggio all€occhiello di ancoraggio sul piano di carico dietro i
sedili posteriori

Il carico massimo consentito delle rispettive reti di fissaggio ¥ di 1,5 kg.

Cappelliera

Fig. 83 Estrazione della cappelliera

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 66.

Se i nastri di fissaggio » fig. 83 sono agganciati al portellone bagagliaio, all€a-
pertura di quest€ultimo verr, sollevata anche la cappelliera del bagagliaio (di se-
guito solo cappelliera).
Sollevamento e bloccaggio
,, Sollevare la cappelliera e bloccare su entrambi i lati del portellone nei perni
» fig. 83.
Shloccaggio
,, Ribaltare verso il basso la cappelliera sollevata. La cappelliera si sgancia dai
perni [B] » fig. 83.
Estrazione

,, Sganciare su entrambi i lati del portellone bagagliaio i nastri di fissaggi in
direzione della freccia[1] » fig. 83.

,, Premere su entrambi i lati sul lato superiore della cappelliera per sganciarla
dai perni|[C].

, Estrarre la cappelliera nel senso indicato dalla freccig 2].

Inserimento

,, Gli alloggiamenti [D] sulla cappelliera devono trovarsi sopra i pern[C]
» fig. 83.

,, Su entrambi i lati sul lato superiore della cappelliera premere nell€area dei per-

ni[C]. Gli alloggiamenti[D] devono innestarsi nei perni[C] su entrambi i lati del
bagagliaio.

,, Agganciare i nastri di fissaggio su entrambi i lati del portellone bagagliaio.

Trasporto di un carico 67



ATTENZIONE
vDurante la marcia non devono esserci oggetti sulla cappelliera - pericolo
di lesioni in caso di frenata improvvisa o di collisione del veicolo!
vMai guidare con la cappelliera sollevata - pericolo di danneggiare la cap-
pelliera.

Piano di carico variabile

Fig. 84 Piano di carico variabile nella posizione superiore: sollevare / sol-
levato

Fig. 85 Piano di carico variabile: abbassare / abbassato

O |Leggere e rispettare dapprima e apag. 66.

, Per ilsollevamento afferrare il piano di carico dalla manigligA] e sollevarlo
fino all€arresto in direzione della freccid 1] » fig. 84.

,, Perleabbassamento sollevare il piano di carico, spingerlo nelle scanalature in
direzione della freccia e poggiarlo sul pianale del bagagliaio in direzione
della freccia[3].
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Veicoli della categoria N1

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 66.

Nei veicoli della categoria N1, che non sono dotati di una griglia protettiva, per
il fissaggio del carico si deve utilizzare un set di ancoraggio conforme alla nor-
ma EN 12195 (1 - 4).

Per un funzionamento del veicolo in sicurezza, ¥ essenziale che [€impianto elet-
trico funzioni in modo impeccabile. Occorre assicurarsi che questo non si dan-
neggi in fase di regolazione o durante il caricamento e lo scarico del vano di ca-
rico.

Trasporto sul portapacchi sul tetto

Fig. 86 Punti di fissaggio - 3 porte

Fig. 87 Punti di fissaggio - 5 porte

| punti di fissaggio e si trovano su entrambi i lati del veicolo» fig. 86 e
» fig. 87.



I montaggio e lo smontaggio della barra di base avviene in base alle istruzioni
allegate.

Carico su tetto
Il peso massimo consentito del carico incl. il supporto % pari a 50 kg.

ATTENZIONE
Ai fini della sicurezza su strada, durante il trasporto di carichi sul portapac-
chi sul tetto rispettare le seguenti avvertenze.
vDistribuire sempre uniformemente il carico sul portapacchi sul tetto e fis-
sarlo correttamente con cinghie di ancoraggio o fasce di serraggio adatte.
vNel trasporto di oggetti pesanti o di grandi dimensioni sul portapacchi sul
tetto le caratteristiche di marcia cambiano a causa dello spostamento del
baricentro. Pertanto adattare lo stile di guida e la velocit, alle condizioni ef-
fettive.
vin nessun caso ¥ ammesso superare il carico sul tetto consentito, i carichi
sugli assi consentiti e il peso totale consentito del veicolo - pericolo d€inci-
dente!

ATTENZIONE
vAccertarsi che il tetto scorrevole/sollevabile panoramico o il portellone baga-
gliaio non tocchino il carico sul tetto all€apertura.
vAssicurarsi che [€antenna sul tetto non sia ostacolata dal carico trasportato.

Avvertenza
Si consiglia di utilizzare i portapacchi sul tetto della gamma di accessori origi-
nali sKODA.

Riscaldamento e ventilazione
Riscaldamento, climatizzatore manuale, Climatronic

O Introduzione al tema

Il riscaldamento riscalda e ventila I€abitacolo del veicolo. Il climatizzatore raf-
fredda e deumidifica anche [€abitacolo del veicolo.

L€efficienza del riscaldamento dipende dalla temperatura del liquido di raffred-
damento” la potenza totale del riscaldamento si inserisce quindi solo con moto-
re a temperatura di esercizio.

Leimpianto di raffreddamento funziona alle seguenti condizioni.
d L€impianto di raffreddamento ¥ attivato.

d Il motore ¥ in funzione.

d Latemperatura esterna ¥ superiore a 2/ .

d Laventola  accesa.

Con [€impianto di raffreddamento attivo si evita [€appannamento dei cristalli.

Per aumentare I€azione dell€impianto di raffreddamento ¥ possibile attivare il ri-
circolo per breve tempo » pag. 72

Tutela della salute

Per ridurre i rischi di salute (ad es. raffreddamento), rispettare le seguenti av-

vertenze per I€impiego dell€impianto di raffreddamento.

-.La differenza tra la temperatura esterna e dell€abitacolo non deve essere su-
periore a 5ZC.

--.Spegnere I€impianto di raffreddamento circa 10 minuti prima della fine del
viaggio.

-.Fare eseguire da un€officina autorizzata una volta all€anno una disinfezione del
climatizzatore.

ATTENZIONE
vPer evitare [€appannamento dei cristalli, la ventola deve sempre essere at-
tiva. Altrimenti sussiste il pericolo d€incidente.
vIn determinate situazioni, con I[€impianto di raffreddamento inserito |€aria
emessa dalle bocchette put avere una temperatura di circa 5ZC.
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Avvertenza
vAffinch@ [€impianto di riscaldamento e raffreddamento funzioni perfettamen-
te, la presa d€aria davanti al parabrezza deve essere sempre libera ad es. da
ghiaccio, neve, foglie.
vDopo avere inserito I€impianto di raffreddamento, dall€evaporatore put goc-
ciolare condensa e sotto il veicolo put formarsi una pozza d€acqua. Non si trat-
ta di una mancanza di tenuta!
vin caso di temperatura troppo elevata del liquido di raffreddamento I€impian-
to di raffreddamento viene disattivato, per garantire il raffreddamento del mo-
tore.

Riscaldamento e climatizzatore manuale

Fig. 88 Elementi di comando del riscaldamento

Fig. 89 Elementi di comando del climatizzatore
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O |eggere e rispettare dapprima a pag. 69.

S possibile impostare o attivare le singole funzioni ruotando la manopola di re-
golazione o premendo il tasto corrispondente » fig. 88 e » fig. 89. Con funzione
attivata, all€interno del tasto si accender, la spia di controllo.

Regolazione della temperatura
- IRiduzione della temperatura / iAumento della temperatura
Regolazione del numero di giri della ventola (livello O: ventola disabitata, li-
vello 4: numero di giri massimo)
Regolazione della direzione del flusso dell€ariapag. 72
< Flusso d€aria verso i cristalli
K Flusso d€aria verso il busto
L Flusso d€aria nel vano piedi
u Flusso d€aria verso i cristalli e nel vano piedi
[D] Ricircolo
- - Attivazione
Disattivazione

| § #Attivazione/disattivazione dell€impianto di raffreddamento

Informazioni sullsimpianto di raffreddamento

Dopo aver premuto il tasto ! I i accende la spia di controllo nel tasto anche se
non sono state soddisfatte tutte le condizioni per I€impianto di raffreddamento.
L€impianto di raffreddamento si attiva non appena risultano soddisfatte le se-
guenti condizioni » pag. 69

Avvertenza

Per assicurare un sufficiente comfort termico, durante il funzionamento del cli-
matizzatore, in alcune circostanze, put verificarsi un aumento del minimo del
motore.



Climatronic (climatizzatore automatico)

Fig. 90 Elementi di comando del Climatronic

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 69.

S possibile impostare o attivare le singole funzioni premendo il tasto corrispon-
dente » fig. 90. Con la funzione attivata, compare sul display il simbolo corri-
spondente.
1| Regolazione della temperatura

- (4-Aumento della temperatura / (}:Riduzione della temperatura

Temperatura selezionata

Unit, di temperatura (gradi Celsius/Fahrenheit)

Flusso d€aria intenso sul parabrezza attivato

Modalit, di ricircolo attivata

Direzione del flusso d€aria

Attivazione del funzionamento automatico del climatizzatore
Impianto di raffreddamento attivato

Velocit, ventola regolata

Impostazione del numero di giri della ventola

] [o][=] N [e][][=][=] ]

® Aumento della velocit,
... ® Riduzione del numero di giri fino alla disattivazione del Climatronic
Sensore temperatura abitacolo

Attivazione/disattivazione del flusso d€aria intenso sul parabrezza - con
funzione attivata, all€interno del tasto si accender, la spia di controllo

3 Attivazione/disattivazione della modalit, di ricircolo » pag. 72
Attivazione/disattivazione del flusso d€aria verso i cristalli

(=]

K Attivazione/disattivazione del flusso d€aria verso il busto
L Attivazione/disattivazione del flusso d€aria nel vano piedi
15 4 Attivazione del funzionamento automatico

| ¥ #Attivazione/disattivazione dell€impianto di raffreddamento

Una volta disattivato [€impianto di raffreddamento, rester, attiva solo la funzio-
ne di ventilazione, che non consente di raggiungere una temperatura inferiore
alla temperatura esterna.

Regolazione della temperatura
Nell€intervallo compreso tra 16/ e 29/ ha luogo una regolazione automatica
della temperatura.

In caso di una regolazione della temperatura inferiore a 16ZC sul display si ac-
cende , /il Climatronic funziona allamassima potenza di raffreddamento .

In caso di una regolazione della temperatura superiore a 29 sul display si ac-
cende (,)il Climatronic funziona allamassima potenza di riscaldamento .

ATTENZIONE

Non coprire il sensore di temperatura dell€abitacold 11 » fig. 90, in quanto cit
potrebbe influenzare negativamente il funzionamento del Climatronic.

Avvertenza
Per assicurare un sufficiente comfort termico, durante il funzionamento del
Climatronic, in alcune circostanze, put verificarsi un aumento del minimo del
motore.

Climatronic - Funzionamento automatico

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 69.

Il funzionamento automatico serve a mantenere costante la temperatura nell€a-
bitacolo e a deumidificare i cristalli dei finestrini e I€abitacolo del veicolo.

,, Perlsattivazione , premere il tasto ! 5 4 Sul display si visualizza 5 4(Pos.
» fig. 90 a pag. 7).

,, Per ladisattivazione premere un tasto qualsiasi per la distribuzione dell€aria o
modificare la velocit, della ventola. La regolazione della temperatura tuttavia
prosegue.
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Modalit, ricircolo

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 69.

In modalit, di ricircolo si impedisce che I€aria esterna inquinata entri nell€abita-
colo del veicolo. In modalit, di ricircolo I€aria all€interno dell€abitacolo viene
aspirata e reimmessa all€interno dell€abitacolo.

,, Perleattivazione portare il cursore [D]in posizione - o nel Climatronic pre-
mere il tasto 3 .

., Perla disattivazione portare il cursore [D] in posizione
premere il tasto 3 .

o nel Climatronic

ATTENZIONE

Si consiglia di non lasciare la modalit, di ricircolo in funzione per lunghi pe-
riodi di tempo in quanto non entra aria fresca dall€esterno. L€aria fviziata,
put indurre sonnolenza al conducente ed agli occupanti, ridurre [€attenzione
ed eventualmente provocare [€appannamento dei cristalli. Non appena i cri-
stalli dei finestrini si appannano, disattivare immediatamente la modalit, ri-
circolo - pericolo d€incidente!

ATTENZIONE

Consigliamo di non fumare con modalit, di ricircolo attiva. Il fumo aspirato dal-
[€abitacolo si deposita nell€evaporatore del climatizzatore. Cit provoca durante
il funzionamento del climatizzatore la comparsa di odori persistenti che posso-
no essere eliminati soltanto con oneri gravosi e costi elevati (sostituzione del-
|€evaporatore).
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Bocchette di ventilazione

Fig. 91 Bocchette di ventilazione

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 69.

Le bocchette di ventilazione 3 » fig. 91 consentono di modificare la direzione
del flusso dell€aria e possono essere aperte e chiuse singolarmente.

, Perleapertura premere sul bordo esterno della lamella nell€are[A] » fig. 91
,, Per lachiusura riportare le lamelle nella posizione iniziale.
,, Pervariare il flusso dearia, ruotare le lamelle nella direzione desiderata.

A seconda della regolazione della distribuzione dell€aria, il flusso d€aria fuoriesce

dalle seguenti bocchette di ventilazione.

Regolazione della dirgzione Bocchette di ventilazione » fig. 91
del flusso dellsaria
< 123
K 3,4
L 3,5
u 1,2,3,5
ATTENZIONE

Non coprire le bocchette di ventilazione - cit potrebbe compromettere la di-
stribuzione dell€aria.




Infotainment

Radio Swing / Blues
Avvertenze importanti

& Introduzione al tema

Le informazioni contenute in questo capitolo si riferiscono alla radio Swing e
Blues se non diversamente indicato.

ATTENZIONE
v Utilizzare il dispositivo solo se le condizioni del traffico consentono di te-
nere pienamente sotto controllo il veicolo - altrimenti sussiste il pericolo
d€incidente!
vSistemare sempre il cavo di collegamento del dispositivo esterno in modo
che durante la marcia non sia di ostacolo in alcun modo.

ATTENZIONE
vll livello del volume deve essere regolato in modo che i segnali acustici
provenienti dall€esterno (ad es. veicoli della polizia, ambulanze, veicoli dei vi-
gili del fuoco, ecc.) possano essere percepiti chiaramente in qualsiasi condi-
zione.
vLa regolazione troppo alta del volume put causare danni all€udito!

Avvertenza
In taluni paesi alcune funzioni del dispositivo a partire da una certa velocit, non

sono pi%o selezionabili. La mancata selezione non rappresenta un€anomalia fun-

zionale ma ¥ dovuta al rispetto delle prescrizioni di legge del paese in questio-
ne.

Telefoni cellulari e applicazioni

Fig. 92

Codice QR con rimando alle pa-
gine Internet per la verifica della
compatibilit, dei dispositivi

O Leggere e rispettare dapprima apag. 73.

La disponibilit, di alcune funzioni descritte in queste istruzioni per lsuso di-
pende dal tipo del dispositivo da collegare e dalle applicazioni in esso con-
tenute.

Compatibilit,

Nelle pagine Internet *KODA ¥ possibile controllare se il dispositivo ¥ compati-
bile con i telefoni cellulare da testare. Questo controllo avviene leggendo il co-
dice QR » fig. 92 o inserendo il seguente indirizzo nel browser web.

http://go.skoda.eu/compatibility

Applicazioni

Nei dispositivi esterni (ad es. telefoni cellulari, tablet) 1 possibile installare ap-
plicazioni che consentono di visualizzare informazioni aggiuntive sul display del
dispositivo o di comandare il dispositivo.

Per via della molteplicit, di applicazioni e sistemi di comunicazione e della loro
continua evoluzione, le applicazioni disponibili potrebbero non essere funzio-
nanti in tutti i dispositivi esterni. La societ, s)KODA AUTO declina qualsiasi re-
sponsabilit, per il loro corretto funzionamento.

Il numero di applicazioni disponibili e delle rispettive funzioni dipende dal di-
spositivo, dal veicolo e dal paese di utilizzo.
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Panoramica dei dispositivi € uso

Descrizione del dispositivo - Swing

Fig. 93 Panoramica del dispositivo: Swing

¥ Manopola per [€accensione e lo spegnimento del dispositivo, la regolazione
del volume

Manopola per il richiamo e le conferme
Alloggiamento scheda di memoria SD
Display a colori senza contatto
Ingresso AUX

(219> Menu Radio » pag. 81

(5%}3 Menu Media » pag. 83

Tasti funzione (la funzione attuale del tasto viene visualizzato sul display al
di sopra del rispettivo tasto)

(0(7) seMenu Telefono » pag. 88
| 6 Impostazioni del dispositivo » pag. 77
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Descrizione del dispositivo - Blues

Fig. 94 Panoramica del dispositivo: Blues

¥ Manopola per [€accensione e lo spegnimento del dispositivo, la regolazione
del volume

Manopola per il richiamo e le conferme
Alloggiamento scheda di memoria SD
Display bianco e nero senza contatto
Ingresso AUX

(219 Menu Radio» pag. 81

(-%}3 Menu Media » pag. 83

Tasti funzione (la funzione attuale del tasto viene visualizzato sul display al
di sopra del rispettivo tasto)

("14+ Ritorno al menu superiore
(3%}+simpostazioni del dispositivo » pag. 80
Vano CD

FETasti per avvolgimento e riavvolgimento
Tasto di espulsione del CD
Impostazioni del suono» pag. 79

(@] [] (] [=] m

=~ [el[=][N]

“

Utilizzo tramite i tasti sul dispositivo

Funzione Azione

Selezione di menu/voce di me-

X Ruotando il regolatore E.
nu/funzione

Conferma di menu/voce di me-

) Premendo il regolatore E
nu/funzione




Funzione

d- voce di menu / valore della funzione
selezionati

Impostazione del valore desidera- Ruotando il regolatore E.

Azione Menu Telefono
Vale per Swing: premendo il tasto funzio- Ta-
Ritorno al menu superiore ne x sto/ma-
Vale perBlues: premendo ("4 + nopol;’i di Azione Funzione
- - - regola-
i - voce di menu / valore della funzione z?one
_ _ ] _ selezionati _ » fig. 95
Selezione voce di menu / valore E - voce di menu / valore della funzione - -
. . . . Accettare una chiamata / terminare la con-
della funzione deselezionati Pressione

versazione

Pressione prolun-

Rifiutare una chiamata / ultimo numero sele-
zionato /

ne.

gata commutare la conversazione al telefono e vi-
to Premendo il tasto funzione %eppure ~ ceversa (durante una telefonata)
Rotazione Regolazione del volume
Utilizzo tramite il volante multifunzione -
Menu Radio
Fig. 95 Ta-
Tasti/manopola di regolazione sto/ma- ]
sul volante multifunzione nopola di Azione Funzione
regola-
zione
» fig. 95
Pressione Attivazione / disattivazione del segnale audio
Rotazione Regolazione del volume
S possibile utilizzare la radio, i media e il telefono tramite il volante multifunzio- E Pressione Pe}ssare alla s_taz|on(_e success_wa /_ad upa sta-
zione memorizzata in uno dei tasti stazione
- ) L L o Pressione prolun-
Per utilizzare il telefono tramite il volante multifunzione, occorre accoppiare il &

telefono e il dispositivo » pag. 89

gata

Ricerca in avanti

Pressione

Passare alla stazione precedente / ad una sta
zione memorizzata in uno dei tasti stazione

Pressione prolun-

gata

Ricerca indietro
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Menu Media

Ta-
sto/ma-
nopola di . )
P Azione Funzione
regola-
zione
» fig. 95
Pressione Attivazione / disattivazione del segnale audio
Rotazione Regolazione del volume
E Pressione Passare al brano successivo
Pressione prolun-
& P Avanzamento veloce
gata
< Pressione Passare al brano precedente
Pressione prolun- . .
< Riavvolgimento veloce
gata
Avvertenza

| dispositivi collegati all€ingresso AUX non possono essere utilizzati tramite i ta-
sti/le manopole di regolazione sul volante multifunzione.

Aree del display

Fig. 96
Aree del display:
Swing/Blues
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Fig. 97
Aree del display:
Swing

Descrizione della visualizzazione su display » fig. 96 e » fig. 97
Riga di stato con indicazioni di tempo e di temperatura esterna, nonche
con altre informazioni
Informazioni sul menu attuale
Funzioni del menu attuale
[D] Voce di menu con fCheckbox,
- = - Lafunzione % inserita
.- > - La funzione % disinserita
i Apertura di un sottomenu
Scroll - spostamento ruotando la manopola di regolazione E possibile

Accensione/spegnimento del dispositivo
,, Peraccendere/spegnere il dispositivo premere su .

Accensione automatica del dispositivo

Se il dispositivo non  stato spento prima del disinserimento dell€accensione
con il tasto (%), si accender, automaticamente dopo I€inserimento dell€accen-
sione.

Spegnimento automatico del dispositivo
Se il dispositivo F acceso e la chiave del veicolo viene estratta dal blocchetto di
accensione, il dispositivo si spegne automaticamente.

Con I€accensione disinserita, il dispositivo si spegne automaticamente dopo cir-
ca 30 minuti.

In talune circostanze il dispositivo put spegnersi automaticamente. Il dispositi-
vo fornisce informazioni in merito tramite un messaggio di testo sul display del
dispositivo.



Riavvio del dispositivo
Se il dispositivo non reagisce pi%. (Qquando questo per cose dire fsi blocca,,), put
essere riavviato tenendo premuto (% per pi%o di 10 s.

Regolazione del volume

,, Peraumentare il volume , ruotare il regolatore [ ¥ verso destra.
,, Perridurre il volume , ruotare il regolatore (¥ verso sinistra fino aMuto .

Se al momento dell€attivazione della funzione Muto era in corso la riproduzione
da una sorgente nel menuMedia, avr, luogo un€interruzione della riproduzione
(Pausa).

ATTENZIONE
vLa regolazione troppo alta del volume put causare un rimbombo all€interno
del veicolo.
vCambiando o collegando una sorgente audio possono verificarsi variazioni
improvvise del volume. Prima di cambiare o collegare una sorgente audio, ab-
bassare il volume.

Impostazioni del dispositivo - Swing

Menu principale Impostazioni

Fig. 98
Menu principale
Impostazioni

,, Premere il tasto (- %}.5

,, Selezione la voce di menu desiderata ruotando il regolatore E o premendo il
tasto funzione (o0 ).

,, Confermare la selezione della voce di menu premendo il regolatore E o pre-
mendo il tasto funzione / +

1 Non vale per AUX.

Impostazioni del menu Telefono » pag. 77
Impostazioni del suono» pag. 77

Impostazioni di sistema del dispositivo » pag. 78
Impostazioni del menu Radio» pag. 79

Impostazioni del menuMedia » pag. 79

Utilizzo dell€applicazione *KODA Move&Fun» pag. 93

>o N— —

Impostazioni del menu Telefono
, Premere il tasto (%).6 \.

vVivavoce - Trasferimento di una conversazione al telefono / ritorno al dispositi-
vo (la voce di menu viene visualizzata durante una telefonata)
v Selezione telefono - Ricerca di telefoni disponibili / Elenco dei telefoni accoppia-
ti / Selezione del telefono
VvProfilo utente - Impostazioni del profilo utente
VElimina i preferiti - Gestione dei contatti preferiti (Preferiti)
vNumero mailbox: ... - Inserimento del numero telefonico della mailbox
vRaffigur. contatti ... - Ordinamento dell€elenco dei contatti telefonici
vCognome - Ordinamento per cognome contatto
vNome - Ordinamento per nome contatto
VvImport. contatti: ... - Importazione dei contatti telefonici
v Promemoria telefono cellulare - Attivazione/disattivazione della visualizzazione
dell€avviso sul display del dispositivo che ricorda di non dimenticare il tele-
fono nel veicolo (se il telefono era collegato al dispositivo)
v Selezione suoneria - Selezione della suoneria del dispositivo (I€utilizzo della suo-
neria dipende dal tipo di telefono collegato)

Impostazioni del suono

, Premere il tasto (%) 5 ] .

v\Volume - Regolazione del volume
vVolume max. allaccensione - Regolazione del volume massimo all€accensione del
dispositivo
vComunicati - Regolazione del volume per i notiziari sul traffico (TP)
v Adattamento alla velocit, - Regolazione dell€aumento del volume in caso di au-
mento della velocit,
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v Abbassamento entertainment - Riduzione del volume audio (ad es. volume radio)
con sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio attivato
vVolume AUX: ... - Regolazione del volume del dispositivo esterno collegato tra-
mite AUX
VvBasso - Volume basso
vMedio - Volume medio
VAlto - Volume alto
vAudio BT: ... - Regolazione del volume del dispositivo esterno collegato trami-
te il profilo audio Bluetooth *
VvBasso - Volume basso
vMedio - Volume medio
VAlto - Volume alto
Vlstruzioni navigatore - Regolazione del volume delle istruzioni del navigatore
dell€applicazione +KODA Move&Fun
vBalance - fader - Regolazione del bilanciamento del suono tra lato sinistro e lato
destro, zona anteriore e zona posteriore (vale per la versione con quattro al-
toparlanti)
VvBalance - Regolazione del bilanciamento del suono tra lato sinistro e lato de-
stro (vale per la versione con due altoparlanti)
VvBassi - medi - alti - Impostazione dell€equalizzatore

Impostazioni di sistema del dispositivo
,, Premere il tasto & Z.

Menu per le impostazioni di sistema del dispositivo

vSchermo - Impostazione delle visualizzazioni su display

vLingua/Language - Impostazione della lingua del dispositivo

vBluetooth - Impostazioni Bluetooth® del dispositivo

v Connessione app - Attivazione/disattivazione del collegamento con [€applicazio-
ne Move&Fun

VvRimoz. sicura sorgente - Rimozione sicura dei dispositivi esterni

vImpostazioni standard - Ripristino delle impostazioni standard

vInformazioni sistema - Informazioni di sistema

v Copyright - Informazioni sulla licenza del dispositivo

Impostazioni del display
-.Premere il tasto (%) 6 Z < Schermo.

v Spegnimento schermo (fra 10 sec.) - Attivazione/disattivazione dello spegnimento
automatico del display
vLuminos.: ...- Impostazione della luminosit, del display
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vOra in modalit, standby - Visualizzazione dell€ora e della data sul display con ac-
censione inserita e dispositivo disattivato
vColore: ... - Selezione del colore per la visualizzazione su display

Impostazioni della lingua del dispositivo
-.Premere il tasto (%) 6 Z « Lingua/ Language .
-~Impostare la lingua desiderata.

Selezionando la voce di menuAutomaticam. come nel quadro strum.  viene impostata
la lingua del dispositivo in base alle impostazioni della lingua per il display MAXI
DOT » pag. 38

Impostazioni Bluetooth
-.Premere il tasto (%) 6 Z < Bluetooth .

vBluetooth - Attivazione/disattivazione della funzione Bluetooth*

vVisibilit,: ... - Attivazione/disattivazione della visibilit, dell€unit, Bluetooth * per
altri dispositivi esterni

vNome sistema: ... - Nome Bluetooth*® del dispositivo (Skoda BT XXXX, dove
XXXX sta per le ultime quattro cifre del numero di identificazione del veicolo)

vDispositivi accoppiati - Visualizzazione dell€elenco dei dispositivi Bluetooth
esterni accoppiati

VRicerca dispositivi - Ricerca di dispositivi esterni disponibili

v Audio Bluetooth (A2DP /AVRCP) - Attivazione/disattivazione della possibilit, di
collegamento di dispositivi audio esterni (ad es. lettore MP3, tablet e simili)

Collegamento con leapplicazione
..Premere il tasto (%} & Z < Connessione app.

vTrasmissione dati attiva - Attivazione/disattivazione del collegamento con I€appli-
cazione Move&Fun

Rimozione sicura del dispositivo esterno
-.Premere il tasto (%) 6 Z « Rimoz. sicura sorgente .
-..Selezionare il dispositivo esterno da rimuovere.

Impostazioni standard (reset alle impostazioni standard)
..Premere il tasto (%) 6 Z < Impostazioni standard .
-..Selezionare la voce di menu da resettare alle impostazioni standard.

Selezionando la voce di mentResetta tutto vengono resettati alle impostazioni
standard tutti i menu del dispositivo.

Informazioni di sistema
-.Premere il tasto (%) 6 Z < Informazioni sistema .



vNumero ricambio: - Numero ricambio del dispositivo
vSoftware: - Versione del software utilizzato
vHardware: - Versione dell€hardware utilizzato
vBluetooth: - Versione del software Bluetooth* utilizzato

-.Per lsaggiornamento del software del dispositivo premere il tasto funzione
o

Per le informazioni sugli aggiornamenti software disponibili contattare un part-
ner +KODA.

Impostazioni della radio
, Premere il tasto (%) 6 0.

VTasti direzionali: ... - Impostazione della funzione di cambio della stazione (tasti
funzione (e))
vMemorie - Passaggio tra le stazioni memorizzate nei tasti stazione
VEmittenti - Passaggio tra tutte le stazioni disponibili nella banda di frequenza
radio selezionata
Vv Notiziari sul traffico (TP) - Attivazione/disattivazione della ricezione di notiziari sul
traffico
vTesto radio - Attivazione/disattivazione della visualizzazione del testo radio (va-
le per FM e DAB)
VElimina emittenti salvate - Cancellazione dei tasti stazione
VElenco emitt. FM: ... - Ordinamento delle stazioni nell€elenco delle stazioni dispo-
nibili nella banda di frequenza radio FM
vAlfabeto - Ordinamento in base al nome
VvGruppo - Ordinamento in base al codice Pl
VvImpostazioni ampliate FM - Altre impostazioni della banda di frequenza radio FM
VRDS locale: ...- Impostazione del cambio automatico ad una stazione collegata
a livello regionale con segnale di ricezione pi%o. forte
vAutomatico - Attivazione del cambio automatico
VFisso - Disattivazione del cambio automatico
vRadio Data System (RDS) - Attivazione/disattivazione della funzione RDS (rice-
zione di informazioni aggiuntive della stazione)
v Cambio di frequenza automatico (AF) - Attivazione/disattivazione della ricerca di
frequenze alternative della stazione attualmente riprodotta

VImpostazioni ampliate DAB - Altre impostazioni della banda di frequenza radio
DAB

v Comunicati traffico DAB - Attivazione/disattivazione dei comunicati sul traffico
DAB

v Altri comunicati DAB - Attivazione/disattivazione di altri comunicati (ad es. av-
visi, meteo regionale, servizi sportivi, informazioni finanziarie)

v Ottimizzazione automatica DAB - DAB - Attivazione/disattivazione dell€ottimizza-
zione automatica DAB su un€altra frequenza o in altri ensemble

Vv Passaggio automatico DAB - FM - Attivazione/disattivazione della commutazione

automatica da DAB alla banda di frequenza radio FM quando si perde il se-
gnale DAB

Impostazioni dei media
,, Premere il tasto (- %) 6 .

Vv Mix/Ripeti incluse sottocartelle - Attivazione/disattivazione della riproduzione del
brano incluse sottocartelle

v Seleziona il dispositivo Bluetooth - Visualizzazione dell€elenco dei dispositivi Blue-
tooth * accoppiati » pag. 92 Gestione dei dispositivi esterni accoppiati

Impostazioni del dispositivo - Blues

Impostazioni del suono
, Premere il tasto ().

vVolume - Regolazione del volume
vVol. max. allaccens. - Regolazione del volume massimo all€accensione del di-
spositivo
vComunicati - Regolazione del volume per i notiziari sul traffico (TP)
v Adattamento volume - Regolazione dell€aumento del volume in caso di aumen-
to della velocit,
vVolume AUX: ... - Regolazione del volume del dispositivo esterno collegato tra-
mite AUX
vBasso - Volume basso
vMedio - Volume medio
VAlto - Volume alto
vBalance - fader - Regolazione del bilanciamento del suono tra lato sinistro e lato
destro, zona anteriore e zona posteriore (vale per la versione con quattro al-
toparlanti)
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vBalance - Regolazione del bilanciamento del suono tra lato sinistro e lato de-
stro (vale per la versione con due altoparlanti)
VvBassi - medi - alti - Impostazione dell€equalizzatore

Menu principale Impostazioni

,, Premere il tasto 50
,, Selezione la voce di menu desiderata ruotando il regolatore E.
,, Confermare la selezione della voce di menu premendo il regolatore E.

vRadio - Impostazioni del menuRadio» pag. 80, Impostazioni della radio

vMedia - Impostazioni del menuMedia » pag. 80, Impostazioni dei media

vSchermo - Impostazione delle visualizzazioni su display pag. 80, Impostazio-
ni del display

vlingua/Language - Impostazione della lingua del dispositivo» pag. 80, Impo-
stazioni della lingua del dispositivo

vRimoz. sicura sorgente - Rimozione sicura dei dispositivi esterni» pag. 81 Ri-
mozione sicura del dispositivo esterno

VvImpostazioni standard - Ripristino delle impostazioni standard » pag. 81 Impo-
stazioni standard (reset alle impostazioni standard)

vInformazioni sistema - Informazioni di sistema » pag. 81 Informazioni di siste-
ma

v Copyright - Informazioni sulla licenza del dispositivo

Impostazioni della radio
,, Premere il tasto (3 %5 Radio.

vTasti direzionali: ...- Impostazione della funzione di cambio della stazione (tast(
e(9
vMemorie - Passaggio tra le stazioni memorizzate nei tasti stazione
VEmittenti - Passaggio tra tutte le stazioni disponibili nella banda di frequenza

radio selezionata

v Notiziari sul traffico (TP) - Attivazione/disattivazione della ricezione di notiziari sul
traffico

vCancella memoria - Cancellazione dei tasti stazione

vOrdina: ... - Ordinamento delle stazioni nell€elenco delle stazioni disponibili nella
banda di frequenza radio FM
vAlfabeto - Ordinamento in base al nome
vGruppo - Ordinamento in base al codice PI
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vImpostazioni ampliate FM - Altre impostazioni della banda di frequenza radio FM

VRDS reg.: ...- Impostazione del cambio automatico ad una stazione collegata a
livello regionale con segnale di ricezione pi%o. forte
vAutomat. - Attivazione del cambio automatico
VFisso - Disattivazione del cambio automatico

vRadio Data System (RDS) - Attivazione/disattivazione della funzione RDS (rice-
zione di informazioni aggiuntive della stazione)

v Cambio di frequenza (AF) - Attivazione/disattivazione della ricerca di frequenze
alternative della stazione attualmente riprodotta

Vvimpostazioni ampliate DAB - Altre impostazioni della banda di frequenza radio

DAB

v Comunicati traffico DAB - Attivazione/disattivazione dei comunicati sul traffico
DAB

Vv Altri comunicati DAB - Attivazione/disattivazione di altri comunicati (ad es. av-
visi, meteo regionale, servizi sportivi, informazioni finanziarie)

v QOttimizzaz. autom. DAB - Attivazione/disattivazione dell€ottimizzazione automa-
tica DAB su un€altra frequenza o in altri ensemble

v Cambio autom. DAB - FM - Attivazione/disattivazione della commutazione auto-
matica da DAB alla banda di frequenza radio FM quando si perde il segnale
DAB

Impostazioni dei media

,, Premere il tasto (3%}4s Media.

v Mix/Rep. incl. sottocart. - Attivazione/disattivazione della riproduzione del brano
incluse sottocartelle

Impostazioni del display

,, Premere il tasto (3 %5 Schermo.

vDisplay Off (fra 10 sec.) - Attivazione/disattivazione dello spegnimento automati-
co del display

vLuminos.: ...- Impostazione della luminosit, del display

Vvindicaz. ora in standby - Visualizzazione dell€ora e della data sul display con ac-
censione inserita e dispositivo disattivato

Impostazioni della lingua del dispositivo

,, Premere il tasto (345 bingual Language.
,, Impostare la lingua desiderata.



Selezionando la voce di mentAut. come quadro strum. viene impostata la lingua
del dispositivo in base alle impostazioni della lingua per il display MAXI DOT

» pag. 38

Rimozione sicura del dispositivo esterno

, Premere il tasto (3 %}«s Rimoz. sicura sorgente .

,, Selezionare il dispositivo esterno da rimuovere.
Impostazioni standard (reset alle impostazioni standard)

, Premere il tasto (3 %5 impostazioni standard .
,, Selezionare la voce di menu da resettare alle impostazioni standard.

Selezionando la voce di mentResetta tutto vengono resettati alle impostazioni
standard tutti i menu del dispositivo.
Informazioni di sistema

, Premere il tasto (3 %}xs informazioni sistema .

Informazioni di sistema visualizzate.

--Num. ricam.: - Numero ricambio del dispositivo
-.Software: - Versione del software utilizzato
--Hardware: - Versione dell€hardware utilizzato

Radio

2 Introduzione al tema

In funzione dell€allestimento del veicolo f possibile la ricezione radio analogica

delle bande di frequenza FM e AM e la ricezione radio digitale DAB.

ATTENZIONE

Parcheggi sotterranei, tunnel, edifici di molti piani o rilievi montuosi possono
disturbare la ricezione dei segnali radio, fino alla loro completa scomparsa.

Menu principale

Fig. 99
Menu principale:
Swing/Blues

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 81.

,, Per lavisualizzazione del menu principale premere il tasto(219)/

Menu principale » fig. 99

Banda di frequenza radio attualmente selezionata e numero del tasto sta-
zione su cui ¥ memorizzata la stazione attualmente riprodotta

La stazione selezionata (denominazione o frequenza)

Testo radio (FM) / denominazione del gruppo (DAB)

() Cambio stazione

1 Elenco delle stazioni disponibili

+ Ricerca manuale delle stazioni

4 0 Attivazione/disattivazione della ricezione informazioni sul traffico

z Tasti stazione per le stazioni preferite

Simboli informativi nella riga di stato

Simbolo Significato

40 |l segnale per le informazioni sul traffico $ disponibile

k14 0 |Il segnale per le informazioni sul traffico non f disponibile

I &8 ¢ ¢ |La funzione Frequenza alternativa (AF) F disinserita (FM)

o] Il segnale non F disponibile (DAB)
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Selezione della banda di frequenza radio

Fig. 100
Selezione della
banda di fre-
guenza radio:
Swing/Blues

O |Leggere e rispettare dapprima a pag. 81.

., Nel menu principale Radio premere il tasto (21§ il tasto funzione corrispon-
dente &,-!-oppure $!% fig. 100.

Ricerca della stazione e selezione della frequenza

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 81.

Ricerca della stazione

,, Vale per Swing: premere nel menu principaleRadioiil tasto funzione ( oppure
).

,, Vale perBlues: premere nel menu principaleRadio il tasto | ] oppure @sul
dispositivo.

A seconda delle impostazioni della voce di menurasti direzionali: ... nelle imposta-
zioni radio viene impostata una stazione disponibile dall€lenco stazioni o una
stazione memorizzata suitasti stazione della banda di frequenza radio attual-
mente selezionata.

Selezione della frequenza

,, Per lavisualizzazione del valore della frequenza attualmente selezionata toc-
care nel menu principaleRadioiil tasto funzione =* .

,, Perlsimpostazione del valore di frequenza desiderato nel menu principale
Radio premere il tasto funzione + e quindi utilizzare uno dei tasti funzione (
X Y).
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Riproduzione in successione delle stazioni (SCAN)

La funzione riproduce in sequenza per alcuni secondi tutte le stazioni disponibi-

li nell€attuale banda di frequenza radio selezionata.

,, Peravviare/terminare la riproduzione automatica delle stazioni disponibili,
premere nel menu principale Radio la manopola di regolazione E.

Elenco delle stazioni disponibili

Fig. 101

Elenco delle sta-
zioni disponibili:
Swing/Blues

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 81.

,, Per lavisualizzazione dell€elenco delle stazioni disponibili della banda di fre-

guenza attuale selezionata toccare nel menu principaleRadio il tasto funzione
1

,, Per lariproduzione selezionare la stazione desiderata tramite i tasti funzione
X e Y oruotando il regolatore E. Premendo il regolatore E selezionare la
stazione.

Elenco stazioni » fig. 101
Selezione della stazione
C - Memorizzazione della stazione in un tasto stazione

Simboli informativi
Simbolo

Significato

s Stazione attualmente riprodotta
C La stazione ¥ memorizzata in uno dei tasti stazione
40 |Stazione che trasmette notiziari sul traffico




Simbolo Significato Tasti stazione per le stazioni preferite » fig. 102

Selezione del gruppo di memorizzazione

Spazio di memoria occupato

La stazione selezionata ¥ memorizzata su questo tasto stazione
|E| Spazio di memoria nhon occupato

Aggiornamento dellelenco _ o y Ritorno al menu principale Radio
Nella banda di frequenza radioFM, [€aggiornamento dell€elenco stazioni avviene

automaticamente.

0 La ricezione della stazione non ¥ disponibile (DAB)
n La ricezione della stazione non ¥ sicura (DAB)
(ad es.) 2 | Tipo di trasmissione regionale (FM)

In ogni banda di frequenza radio sono disponibili rispettivamente 12 tasti sta-
zione (per Swing) o 9 (per Blues) per memorizzare le stazioni preferite, suddi-
Nelle bande di frequenze radioAM e DAB, I€aggiornamento avviene manual- visi a loro volta in tre gruppi di memorizzazione (ad es. FM1, FM2, FM3).
mente premendo il tasto funzione m» fig. 101

Tasti stazione per le stazioni preferite jietlia

Menu principale

Fig. 102
Tasti stazione Fig. 103

per Ie‘sta2|on| Menu principale:
Bving/Blues SunoBies

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 81.

. . . . . . _— . Per lavisualizzazione del menu principale premere il tasto( - % §)!
, Per lavisualizzazione dei tasti stazione per le stazioni preferite nel menu " principale p )

principale Radio premere il tasto stazione z . Menu principale » fig. 103
,, Per Iamemorlzzazpne della s_ta2|one selezionare il gruppo di memorizzazio- Informazioni sul brano riprodotto
ne con il tasto funzione[A]» fig. 102 e tenere premuto il tasto stazione desi- Asse temporale della riproduzione con un cursore
derato. ) .
Sorgente audio selezionata
La memorizzazione di successo della stazione viene confermata da un segnale [D] Comando della riproduzione del brano

acustico. Tempo di riproduzione / informazioni su VBR

Se una stazione viene memorizzata in un tasto stazione gi, occupato, il tasto i Elenco delle cartelle/brani
stazione occupato viene sovrascritto.

Radio Swing / Blues 83



Avvertenza

vLe informazioni sul brano riprodotto vengono visualizzate sul display se que-
ste sono memorizzate come cosiddetto tag ID3 sulla fonte audio. Se non F di-
sponibile alcun tag ID3, sar, visualizzato solo il nome del brano.

vin caso di brani con bitrate variabile (VBR),  possibile che il tempo di riprodu-
zione restante visualizzato non corrisponda a quello effettivo.

Elenco delle cartelle/brani

Comando della riproduzione

Elenco delle cartelle/brani » fig. 104

Cartella della sorgente audio
Selezione della sorgente audio
W Passaggio alla cartella superiore
Opzioni di riproduzione

O Chiusura del menu attuale

£ Cartella/brano attualmente riprodotti / riproduzione cartella/brano ar-

restata
Fig. 104 Cartglla
Elenco delle car- Playlist
telle/brani: ¢ Non % possibile riprodurre il brano
Swing/Blues

Avvertenza

La velocit, di lettura dell€elenco delle cartelle/brani dipende dal tipo di sorgen-
te audio, dalla velocit, di collegamento e dal volume di dati.

Funzione

Azione - vale per Swing

‘ Azione - vale per Blues

Riproduzione/pausa dell€album/della cartella attuali

Pressione del tasto funzione @ A

Riproduzione del brano attuale dall€inizio

Pressione del tasto funzione ( (dopo 3 secondi dal-
I€avvio della riproduzione del brano)

Pressione di (dopo circa 3 secondi dall€avvio dellg
riproduzione del brano)

Riavvolgimento veloce all€interno del brano

Pressione prolungata del tasto funzione (

Pressione prolungata di

Avanzamento veloce all€interno del brano

Pressione prolungata del tasto funzione )

Pressione prolungata di( g

Riproduzione del brano precedente

Pressione del tasto funzione ( (entro 3 secondi dal-
I€avvio della riproduzione del brano)

Pressione di(<) (entro 3 secondi dall€avvio della ri-
produzione del brano)

Riproduzione del brano successivo

Pressione del tasto funzione )

Pressione di( g

Attivazione/disattivazione della riproduzione casuale
dell€album/della cartella attuali

Pressione del tasto funzione |
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Funzione

Azione - vale per Swing

Azione - vale per Blues

Attivazione/disattivazione della riproduzione ripetu-
ta dell€album/della cartella attuali

Pressione del tasto funzione k

Attivazione/disattivazione della riproduzione ripetu-
ta del brano attuale

Pressione del tasto funzione H

Riproduzione e selezione della sorgente audio

,, Per lariproduzione collegare la sorgente audio e/o inserirla nel dispositivo.
,, Per laselezione della sorgente audio nel menu principale Media premere il

Fig. 105
Selezione della
sorgente audio
nel menu princi-
pale:
Swing/Blues

Fig. 106
Selezione della
sorgente audio
nellselenco delle
cartelle:
Swing/Blues

tasto (- %}e!selezionare la sorgente desiderata tramite i tasti funzione

» fig. 105.

Se entro 5 s non viene selezionata alcuna sorgente audio, verr, visualizzato il
menu principale dell€ultima sorgente audio selezionata.

,, Per laselezione della sorgente audio nelleelenco delle cartelle/dei brani
premere ripetutamente il tasto funzione W, finch sul display non viene vi-
sualizzato in posizion » fig. 104a pag. 84 “.

,, Premere il tasto funzione “. Selezionare con la manopola di regolazioneE la
sorgente audio » fig. 106 e selezionare la cartella/il brano desiderati.

La riproduzione si avvia automaticamente (non vale per AUX).

Se AUX F selezionato come sorgente audio, la riproduzione deve essere avviata
dal dispositivo collegato.

ATTENZIONE
vNon memorizzare dati importanti e senza backup sulle sorgenti audio colle-
gate. *KODA declina qualsiasi responsabilit, per file o sorgenti audio collegati
andati persi o danneggiati.
vCambiando o collegando una sorgente audio possono verificarsi variazioni
improvvise del volume. Prima di cambiare o collegare una sorgente audio, ab-
bassare il volume.
vCollegando una sorgente audio esterna, sul display possono della sorgente
esterna possono essere visualizzati messaggi di avvertenza. Questi messaggi
devono essere rispettati ed event. confermati (ad es. abilitazione della trasmis-
sione dati, ecc.).

Avvertenza
Rispettare le disposizioni di legge in vigore nel proprio paese in materia di dirit-
ti d€autore (copyright).
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Scheda SD

Fig. 107
Inserimento della scheda SD

,, Inserire la scheda SD nell€alloggiamento in direzione della freccia, con [€ango-
lo smussato verso [€alto, finchf non si finnesta;, fig. 107.

,, Vale perSwing: per larimozione premere il tasto 6 Z < Rimoz. sicura sor-
gente < Scheda SD.

, Vale perBlues: per larimozione premere il tasto (3 %}s Rimoz. sicura sorgente <

Scheda SD.
,, Premere sulla scheda SD inserita. La scheda SD fscatta, in posizione di prelie-

Vo.

ATTENZIONE
vNon utilizzare schede SD con dispositivo di scorrimento rotto per la protezio-
ne da scrittura - pericolo di danneggiare il dispositivo!
vSe si utilizzano schede SD con adattatore, la scheda SD put, durante la mar-
cia, cadere dall€adattatore a causa delle vibrazioni del veicolo.

CD
Vale per Blues.

,, Perinserire un CD con il lato dell€etichetta rivolto verso I€alto e spingerlo nel
vano CD fino al punto in cui scatta automaticamente il meccanismo di auto-
introduzione.

,, Per [@spulsione premere il tasto E] il CD si porter, in posizione di prelievo.

Se il CD espulso non viene prelevato entro 10 secondi, si reinserisce nuova-

mente per motivi di sicurezza.
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ATTENZIONE
vl lettore CD rappresenta un prodotto laser.
vQuesto prodotto laser alla data della produzione # stato classificato in
conformit, con le norme nazionali/internazionali DIN EN 60825-1 :
2008-05 e DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J come prodotto laser di Clas-
se 1. Il raggio laser in questo prodotto laser di classe 1 ¥ molto debole e
quindi non rappresenta alcun pericolo in caso di utilizzo conforme alla desti-
nazione d€uso.
vl prodotto ¥ stato progettato in maniera tale che il raggio laser resti all€in-
terno del dispositivo. Cit non significa tuttavia che il laser inserito nell€allog-
giamento, se privato dell€alloggiamento stesso, non possa essere classifica-
to come prodotto laser di classe superiore. Per questa ragione non si deve
in alcun caso aprire I€alloggiamento del dispositivo.

ATTENZIONE
vEstrarre assolutamente il CD inserito in precedenza prima di provare a inseri-
re un nuovo CD. In caso contrario, il lettore nel dispositivo potrebbe subire dei
danni.
vinserire nel lettore CD solo CD audio originali o CD-R/RW standard.
vNon applicare adesivi sui CD!
vCon temperature esterne troppo alte e/o troppo basse, 1 possibile che la ri-
produzione del CD non funzioni.
vin presenza di freddo o elevata umidit, atmosferica si put depositare umidit,
(condensa) nel dispositivo. La condensa put essere la causa di salti nella ripro-
duzione dei brani o put impedire la riproduzione stessa. Non appena l€umidit, si
dissolve, la riproduzione % di nuovo pienamente funzionante.

Avvertenza
vDopo aver premuto il tasto E] occorrono alcuni secondi prima dell€espulsio-

ne del CD.

vSulle strade caratterizzate da fondo sconnesso o non asfaltato possono veri-
ficarsi salti nella riproduzione dei brani.

vSe il CD f danneggiato, non leggibile o inserito erroneamente, sul display
compare il seguente messaggioll CD non ... leggibile.

vl CD protetti contro la copia possono risultare non riproducibili o riproducibili
solo parzialmente.



Ingresso USB

Fig. 108 Ingresso USB: nella console centrale anteriore/nella plancia

L€ingresso USB (contrassegnato cor? ) si trova nella console centrale anterio-
re o nella plancia» fig. 108.

All€ingresso USB 7 possibile collegare una sorgente audio direttamente o me-
diante un cavo di collegamento.

,, Perilcollegamento inserire la sorgente audio USB nel rispettivo ingresso.

, Vale perSwing: per loscollegamento premere il tasto (-%)} & Z < Rimoz. sicura
sorgente < USB.

, Vale perBlues: per loscollegamento premere il tasto (3%J&s Rimoz. sicura sor-
gente < USB.

,, Estrarre la sorgente audio dal corrispondente ingresso USB.

Caricamento di una sorgente audio USB

Dopo il collegamento della sorgente audio USB al dispositivo, il relativo proces-
so di carica si avvia automaticamente (vale per le sorgenti audio per i quali il
processo di carica ¥ possibile tramite un connettore USB).

Il livello di potenza della ricarica put differire rispetto ad un processo di ricarica
effettuato mediante la consueta rete elettrica.

Alcune sorgenti audio collegate possono non riconoscere I€attivit, di ricarica in
corso.

ATTENZIONE
| cavi di prolunga USB o i riduttori possono compromettere il funzionamento
della sorgente audio collegata.

Avvertenza
Si consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori originali
*KODA.

Ingresso AUX

,, Perilcollegamento inserire il connettore della sorgente audio AUX nella pre-

sa corrispondente.
,, Per loscollegamento estrarre il connettore della sorgente audio AUX.

ATTENZIONE
vLE€ingresso AUX put essere utilizzato soltanto per dispositivi audio esterni!
vSe la sorgente audio collegata all€ingresso AUX 1 dotata di adattatore per I€a-
limentazione esterna, put accadere che il suono venga disturbato.

Avvertenza
vPer [€ingresso AUX viene utilizzata una spina jack da 3,5 mm (jack stereo).
vSi consiglia di utilizzare i cavi di collegamento della gamma di accessori origi-
nali sKODA.

Lettore Bluetooth S
Vale per Swing.

Il dispositivo consente di riprodurre file audio da un lettore Bluetooth * collega-
to grazie al profilo audio A2DP e AVRCP.

,, Perilcollegamento collegare il lettore al dispositivo - seguire le stesse istru-
zioni per [€accoppiamento del dispositivo ad un telefono» pag. 89

,, Per loscollegamento terminare il collegamento premendo il tasto 5 Z
<« Bluetooth < Audio Bluetooth (A2DP /AVRCP).
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Sorgenti audio e formati file supportati

Sorgenti audio supportate

Sorgente | Interfaccia Tipo Specifiche Slsfhima
Scheda SD| Lettore SD D'menjg;g' stan | sp~ SDHC” SDXC
Chiavetta USB™
HDD (senza soft-
ware specifico)”
MSC Dispositivi USB che
supportano la moda-
USB 1.X" 2. lit, MSC FAT16
) ... | e3.X0Ssu- - —— FAT32
Dispositivi : Dispositivi con il si-
periore con - exFAT
UsB SUDPOITO stema operativo An-
UPP MTP droid o Windows
di USB 2.x
Phone (telefono cel-
lulare, tablet)
Dispositivi con siste-
Apple ma operativo iOS
(iPhone, iPod)
cD CD audio (fino a 80 1SO9660"
(vale per Lettore min)” Joliet (livello 1,2,3)" )
Blue';) cD CD-R/RW (fino a UDF 1.X"
700 MB)" UDF 2.x
Formati file audio supportati
Frequenza
Tipo di ;qdec Suff|s_so dei Bitrate max. di campio- Playlist
(formati file) file namento
max.

Windows Media m3u
Audio wma 384 kbit/s pls
9el0 48 kHz wpl

MPEG-1 e 2 . m3u8
Layer 3 mp3 320 kbit/s asx
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Le sorgenti audio suddivise in aree tramite lo standard GPT (GUID Partition Ta-
ble) non vengono supportate dal dispositivo.

| file protetti con procedimento  DRM non sono supportati dal dispositivo.

Telefono

8 Introduzione al tema

Vale per Swing.

Questo capitolo si occupa dell€utilizzo di un telefono collegato con il dispositivo
tramite Bluetooth °.

Per collegare un telefono al dispositivo tramite Bluetooth *, + necessario accop-
piare tra loro i due dispositivi.

La portata del collegamento del telefono con il dispositivo f limitata all€abita-
colo del veicolo.

Al dispositivo F possibile collegare un telefono. Il telefono put diventare al
contempo anche lettore Bluetooth °.

Al dispositivo F possibile accoppiare fino a 20 dispositivi esterni. Al raggiungi-
mento del numero massimo, per l€accoppiamento del successivo dispositivo
esterno, viene sostituito quello non utilizzato da pi%. tempo.

Il collegamento con un telefono gi, accoppiato non richiede alcun accoppia-
mento. Basta cercare il telefono nell€elenco dei telefoni accoppiati e creare il
collegamento.

Nei telefoni con pi%o. schede SIM, F possibile, in funzione del tipo del telefono
collegato, accettare le chiamate di tutte le schede SIM del telefono collegato.
Per le telefonate in uscita F possibile, a seconda del tipo di telefono collegato,
utilizzare solo la scheda SIM primaria o una delle schede SIM del telefono.

Per informazioni sulla compatibilit, dei telefoni
Internet *KODA.

consultare le seguenti pagine

http://go.skoda.eu/compatibility

Condizioni per lsaccoppiamento

Il telefono put essere accoppiato con il dispositivo alle seguenti condizioni.



L€accensione ¥ inserita.

La funzione Bluetooth® del dispositivo e del telefono 1 attiva.

La visibilit, del dispositivo e del telefono 1 attiva.

Il telefono si trova nel raggio di portata del segnale Bluetooth® del disposi-
tivo.

I telefono ¥ compatibile con il dispositivo.

d Al telefono non ¥ collegato alcun dispositivo esterno Bluetooth* (ad es.
fcuffie,).

o 0o o o

o

Accoppiamento e collegamento

Fig. 109
Nessun telefono
collegato

Fig. 110

Elenco di dispo-
sitivi BluetoothS
trovati / elenco
dei telefoni ac-
coppiati

Accoppiamento e collegamento di un telefono al dispositivo
,, Cercare i dispositivi Bluetooth® esterni disponibili nel telefono.

,, Selezionare il dispositivo (il nome del dispositivo 3 Skoda BT XXXX, i caratteri
XXXX rappresentano le ultime quattro cifre del numero di identificazione del
veicolo).

,, Confermare, event. inserire il codice PIN per confermare [€accoppiamento e il
collegamento.

Se al dispositivo ¥ collegato un altro telefono, il telefono viene solo accoppiato
al dispositivo.

Accoppiamento e collegamento del dispositivo ad un telefono

, Se al dispositivo non 1 collegatoalcun telefono, premere il tasto % p
» fig. 109.

, Se al dispositivo 1 collegatoun telefono, premere il tasto (%) 6 Z < Bluetooth
< Ricerca dispositivi .

,, Selezionare nell€elenco dei dispositivi Bluetoothesterni trovati, selezionare il
telefono desiderato » fig. 110- S.

,, Confermare, event. inserire il codice PIN per confermare [€accoppiamento.

,, Per lavisualizzazione delle informazioni sull€instaurazione del collegamento
ad un dispositivo esterno Bluetooth® premere il tasto funzione )» fig. 110- S.

Collegamento del dispositivo ad un telefono gi, accoppiato

»Se al dispositivo non * collegatoalcun telefono, premere il tasto % b
» fig. 109.

, Se al dispositivo 1 collegatoun telefono, premere il tasto (%) & \ < Selezione
telefono .

,, oppure: premere il tasto .5 Z < Bluetooth < Dispositivi accoppiati .

,, Selezionare nell€elenco visualizzato il telefone fig. 110- < o il dispositivo
esterno Bluetooth* » fig. 118a pag. 92- S desiderati.

Menu principale

Fig. 111
Menu principale

I menu principale Telefono viene visualizzato quando un telefono ¥ collegato al
dispositivo.
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, Per lavisualizzazione premere il tasto (0 (/).%

Menu principale

«

z

Nome del gestore della rete di telefonia (con roaming attivo compare pri-
ma del nome il simbolo Gt
Possibili simboli nella riga di stato
- Un telefono 7 collegato al dispositivo
j - Stato di carica della batteria del telefono
¢ - Potenza del segnale della rete di servizi telefonici
N- Conversazione in corso
8 - Chiamata senza risposta
Inserimento del numero di telefono
Visualizzazione dell€elenco dei contatti telefonici
Visualizzazione dell€elenco chiamate (per le chiamate senza risposta viene
visualizzato vicino al tasto funzione il simbolo ™con il numero di chiamate
senza risposta)
Selezione del numero di mailbox
Selezione del numero di emergenza (vale solo per alcuni paesi)
Visualizzazione dei contatti preferiti (Preferiti)

Inserimento e selezione del numero di telefono

90

Fig. 112
Inserimento del
numero di tele-
fono: nessun nu-
mero inserito /
inserimento

Infotainment

Inserimento e selezione di un numero telefonico

,» Nel menu principale Telefono, premere il tasto funzione

» fig. 117a pag. 89

,, Inserire il numero di telefono tramite il regolatore E.

,, Premere il tasto funzione

per selezionare il numero inserito.

Tasti funzione

(

Inserimento del numero selezionato per ultimo / selezione del numero di
telefono inserito
Conclusione della conversazione telefonica (con conversazione in corso)
Selezione del numero di emergenza (vale solo per alcuni paesi)
Selezione del numero guasti in caso di emergenza
Selezione del numero informazioni (informazioni relative ai prodotti e ai
servizi del marchio *KODA)
Selezione del numero di mailbox

) Spostamento del cursore nella riga di inserimento
Cancellazione del numero inserito per ultimo

Chiamata guasti e informazioni
La chiamata guasti e informazioni F gratuita. Viene calcolata solo una telefona-

ta

secondo le condizioni tariffarie del proprio gestore della rete di telefonia.

I numeri telefonici sono gi, impostati in fabbrica. Se si desidera cambiarli, rivol-
gersi ad un partner di assistenza *KODA.

Se non F possibile chiamare un numero guasti o informazioni, rivolgersi a un
partner di assistenza *KODA.

Elenco dei contatti telefonici

Fig. 113
Elenco dei con-
tatti telefonici

,, Per lavisualizzazione premere nel menu principale Telefono il tasto funzione

« » fig. 1171a pag. 89

,, Selezionare con il regolatore E il contatto telefonico desiderato.



Se un contatto telefonico contiene pi%. numeri di telefono, dopo aver seleziona-
to il contatto, sar, visualizzato un menu con gli altri numeri di telefono.

,, Premendo il tasto funzione C » fig. 113viene visualizzato un menu per la me-
morizzazione del contatto preferito » pag. 91 Contatti preferiti (Preferiti) .

Importazione delleelenco

Dopo il primo collegamento del telefono con il dispositivo si avvia [€importazio-
ne dei contatti telefonici nella memoria del dispositivo. L€importazione put ri-
chiedere anche alcuni minuti.

Nella rubrica telefonica del dispositivo sono a disposizione 2000 posizioni di
memoria per i contatti telefonici importati. Ogni contatto put comprendere
max. 5 numeri telefonici.

Il numero dei contatti importati put essere determinato alla voce di menu (-%) 5
< \ < Profilo utente < Import. contatti: ... .

Se durante I€importazione si verifica un errore, sul display sar, visualizzato un
messaggio corrispondente.

Aggiornamento delleelenco
Al collegamento successivo del telefono con il dispositivo ha luogo un aggior-
namento automatico dell€elenco.

L€aggiornamento put anche essere eseguito manualmente come segue.
~.Premere il tasto (%) 6 \ < Profilo utente < Import. contatti: .. .

Durante I€aggiornamento viene visualizzato il numero dei contatti attualmente
importati nella memoria del dispositivo / numero dei contatti nel telefono.

Dopo I€aggiornamento viene visualizzato il numero di contatti importati / 2000
(numero massimo consentito).

Contatti preferiti (Preferiti)

Fig. 114
Elenco dei con-
tatti preferiti
(Preferiti): me-
morizzazione

Fig. 115
Elenco dei con-
tatti preferiti
(Preferiti): sele-
zione

La funzione consente di memorizzare e di selezionare il numero del contatto
preferito.

| preferiti sono disponibili in tre gruppi di memorizzazione per risp. quattro con-
tatti.

Memorizzazione del preferito

,, Visualizzare [€elenco dei contatti telefonici» pag. 90oppure [€elenco chiamate
» pag. 92

,, Selezionare con il regolatore E il contatto telefonico o il numero e premere il
tasto funzione C.

,, Selezionare la posizione per la memorizzazione del preferite fig. 114

Se la posizione selezionata ¥ gi, occupata, il suo contenuto viene sovrascritto
dalla conferma.

Selezione del preferito

,, Nel menu principale Telefono, premere il tasto funzione z » fig. 111a pag. 89

,, Premere pi%o volte di seguito il tasto funzion » fig. 115per selezionare il
gruppo desiderato.

,, Per avviare ilcollegamento premere il tasto funzione del contatto desiderato
» fig. 115

,, Per chiudere |€elenco dei preferiti premere il tasto funzioney .

Eliminazione del preferito
., Premere il tasto (-%) & \ < Profilo utente < Eliminazione preferiti .
,, Selezionare con il regolatore E il contatto e confermare [€eliminazione.

Tutti i contatti preferiti possono essere eliminati premendo il tasto funzione
Elimina tutte e confermando I€eliminazione.
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Elenco chiamate

Fig. 116
Elenco chiamate

,, Per lavisualizzazione premere nel menu principale Telefono il tasto funzione
* » fig. 11Ja pag. 89

Le chiamate contenute nell€elenco chiamate possono essere filtrate in base al
tipo.

| contatti o i numeri possono essere memorizzati nell€elenco dei preferiti

» pag. 91 Contatti preferiti (Preferiti) .

Tasti funzione

ii Tutte le chiamate

— Chiamate accettate

~ Chiamate in uscita

™ Chiamate senza risposta

C Memorizzazione del contatto/del numero nell€elenco dei preferiti

Il simbolo del tipo di chiamata attualmente selezionato viene raffigurato a colo-
ri.

Conversazione telefonica

Fig. 117
Conversazione
telefonica
Esempio di vi-
sualizzazione

Il dispositivo consente di accettare un€altra chiamata in arrivo durante una con-

versazione in corso. La conversazione telefonica esistente viene trattenuta. Le
conversazioni possono essere commutate reciprocamente.
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Tramite i tasti funzione al di sotto del display ¥ possibile eseguire le seguenti
funzioni in funzione del contesto.
Accettare una chiamata in arrivo / Accettare un€altra chiamata in arrivo /
Tornare alla conversazione trattenuta
E fe Attivazione/disattivazione della suoneria
n Terminare la selezione / Rifiutare una chiamata in ingresso / Terminare la
conversazione
Inserimento del numero telefonico
Commutare tra due conversazioni
Trattenere la conversazione
i fhi: Attivare/disattivare il microfono / attivare il vivavoce del dispositivo

Attivazione/disattivazione del vivavoce (commutazione della conversazione

al telefono / al dispositivo)

-.Per la disattivazione del vivavoce, premere il tastd %) 6 \ « Vivavoce durante
una conversazione in corso.

-.Per attivare I€impianto vivavoce, premere il tasto funzione: durante una con-
versazione in corso.

Gestione dei dispositivi esterni accoppiati

Fig. 118
Elenco dei di-
spositivi accop-
piati / Elimina-
zione dei dispo-
sitivi accoppiati

,, Per lavisualizzazione dell€elenco dei dispositivi esterni accoppiati premere il

tasto .5 Z < Bluetooth < Dispositivi accoppiati .



Nell€elenco dei dispositivi esterni accoppiati vengono visualizzati con il telefono

collegato i seguenti simboli dei profili Bluetooth * » fig. 118- S.

Simbolo Funzione
. Il dispositivo esterno put essere collegato come tele-
bianco
N fono
colorato |l dispositivo esterno f collegato come telefono
. Il dispositivo esterno put essere collegato come let-
bianco .
. tore Bluetooth
Il dispositivo esterno F collegato come lettore Blue-
colorato tooth *

Instaurazione del collegamento
--Visualizzare [€elenco dei dispositivi esterni accoppiati.
-.Selezionare con il regolatore E il dispositivo esterno » fig. 118- S.

Il dispositivo esterno viene collegato come telefono e al contempo come letto-
re Bluetooth* (se il dispositivo esterno collegato lo consente).

Se 1 collegato un altro dispositivo esterno durante I€instaurazione del collega-
mento al dispositivo, il dispositivo esterno verr, sostituito dal nuovo dispositi-
vo da collegare.

Eliminazione del dispositivo esterno accoppiato

--Visualizzare [€elenco dei dispositivi esterni accoppiati.

-.Premere il tasto funzione <» fig. 118- S.

-.Selezionare con il regolatore E il dispositivo esterno » fig. 118- <.

--Premere il tasto funzione Elimina per confermare [€eliminazione.

Tutti i dispositivi esterni accoppiati vengono eliminati mentre si seleziona e si
conferma la voce di menuElimina tutte .

Utilizzo delleapplicazione €KODA Move&Fun

Informazioni introduttive

Vale per Swing.

Tramite [€applicazione *KODA Move&Fun f possibile ad es. navigare, visualizza-

re informazioni sul veicolo, gestire la riproduzione dei media.

Tramite il dispositivo 1 possibile gestire la visualizzazione dei menu dell€applica-

zione *KODA Move&Fun nel dispositivo esterno collegato.

Dopo I€inserimento del seguente indirizzo nel browser web si apre la pagina In-
ternet con le informazioni sulle applicazioni mobili sKODA.

http://go.skoda.eu/service-app

L€applicazione *KODA Move&Fun 1 scaricabile nell€Apple Store per iOS e in
Google Play per Android.

Instaurazione del collegamento

,, Collegare il dispositivo esterno al dispositivo nel menuTelefono » pag. 89

,, Abilitare nel dispositivo la trasmissione dati per le applicazioni esterne
» pag. 78

,, Avviare nel dispositivo esterno I€applicazione +KODA Move&Fun.

,, Confermare il codice di registrazione visualizzato nel dispositivo e nel disposi-
tivo esterno.

Dopo aver instaurato il collegamento viene visualizzato il menu principale
» fig. 119a pag. 93
Avvertenza

Non sar, necessario confermare il codice di registrazione al collegamento suc-
cessivo.

Menu principale

Fig. 119
Menu principale

, Per lavisualizzazione premere il tasto (-%).6 ! 09pag. 77

Tasti funzione

¢ Navigazione

d Drive Green (economicit, della guida)
Informazioni sul veicolo
Strumentazione combinata virtuale

-
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g Ricerca all€interno dell€applicazione *KODA Move&Fun (ad es. contatti, de-
stinazioni di navigazione)

[ Chiusura del menu principaleComandi dell€app
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Marcia

Avviamento e marcia
Avviamento e spegnimento motore

8 Introduzione al tema

S possibile, inserire/disinserire [€accensione con la chiave nel blocchetto d€ac-
censione e avviare/spegnere il motore.

ATTENZIONE
vMai spegnere il motore prima che il veicolo si sia fermato - pericolo d€inci-
dente!
vDurante la marcia con motore spento, I€accensione deve sempre essere
inserita. Altrimenti put bloccarsi lo sterzo - pericolo d€incidente!
vEstrarre la chiave dal blocchetto di accensione soltanto a veicolo comple-
tamente fermo » pag. 99 Parcheggio. Altrimenti put bloccarsi lo sterzo -
pericolo d€incidente!
vNon lasciare mai il veicolo incustodito a motore acceso - pericolo d€inci-
dente, di furto e simili.
vMai fare girare il motore in ambienti chiusi (ad es. in garage) - pericolo di
avvelenamento e morte!

ATTENZIONE
vAvviare il motore solo quando il motore e il veicolo sono fermi - pericolo di
danneggiamento al motorino di avviamento e al motore!
vll motore non deve essere messo in funzione trainando il veicolo - pericolo di
danneggiamento del motore e del catalizzatore! Per [€avviamento d€emergenza
¥ possibile utilizzare la batteria di un altro veicolo.

Avvertenza
Non lasciare girare il motore al minimo. Se possibile, partire non appena il mo-
tore si avvia. In questo modo il motore raggiunge rapidamente la propria tem-
peratura di esercizio.

Immobilizzatore elettronico e blocca sterzo

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 95.

LEimmobilizzatore elettronico (di seguito solo immobilizzatore) e il bloccasterzo
rendono difficile un furto o un utilizzo abusivo del veicolo.

Immobilizzatore
L€immobilizzatore consente di avviare il motore esclusivamente utilizzando la
chiave originale del veicolo.

Anomalia di funzionamento dellsimmobilizzatore
In caso di anomalia dell€immobilizzatore nella chiave non ¥ possibile avviare il
motore.

Per avviare il motore utilizzare I€altra chiave del veicolo o richiedere [€intervento
di un€officina autorizzata.

Bloccasterzo - bloccaggio
,, Estrarre la chiave di accensione e ruotare il volante, finch il bloccasterzo non
si innesta.

Bloccasterzo - sbloccaggio

,, Inserire la chiave nel blocchetto di accensione e inserire [€accensione. Se non
¥ possibile, muovere leggermente in qua e in |, il volante per sbloccare il
bloccasterzo.

ATTENZIONE
Non fare avanzare il veicolo con bloccasterzo bloccato - pericolo d€inciden-
te!

Avviamento e marcia 95



Inserimento/disinserimento dellsaccensione

Fig. 120
Posizioni della chiave veicolo nel blocchetto di ac-
censione

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 95.

Posizioni della chiave veicolo nel blocchetto di accensione
Accensione disinserita, motore spento

Accensione inserita

Avviamento del motore

» fig. 120

Avviamento/spegnimento del motore

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 95.

Prima dell~avviamento del motore

,, Tirare il freno a mano.

,, Nei veicoli con cambio manuale portare la leva del cambio in posizione di fol-
le, premere e tenere premuto il pedale della frizione sino a quando il motore
si avvier,.

,, Nei veicoli con cambio manuale automatizzato portare la leva selettrice in
posizione N, premere e tenere premuto il pedale del freno sino a che il moto-
re si avvier,.

Avviamento del motore
,, Ruotare la chiave in posizion » fig. 120a pag. 96, ha luogo il processo di
avviamento. Rilasciare la chiave, il motore si avvia in automatico.

Se il motore non si avvia dopo 10 secondi, ruotare la chiave in posizion. Ri-
petere il processo di avviamento dopo 30 s.

Spegnimento del motore
,, Arrestare il veicolo.
, Portare la chiave in posiziong 1] » fig. 120a pag. 96
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Dopo un tragitto che abbia comportato uno sforzo intenso e prolungato del
motore ¥ buona norma non spegnere subito il motore, ma lasciarlo girare al mi-
nimo per circa 1 minuto. In questo modo si impedisce ad es. un accumulo di ca-
lore nel motore spento.

Avvertenza

Dopo il disinserimento dell€accensione, la ventola del radiatore put continuare
a girare per altri 10 minuti circa (anche con interruzioni).

Sistema START-STOP

8 Introduzione al tema

Il sistema START-STOP (di seguito solo sistema) riduce le emissioni tossiche e
di CO, e consente di risparmiare carburante.

Se il sistema rileva che in caso di sosta (ad es. ad un semaforo) non occorre che
il motore sia acceso, lo spegne e lo riavvia alla partenza.

Il funzionamento del sistema dipende da molti fattori. Alcuni di questi sono a
carico del conducente, altri sono legati al sistema e non possono essere nc in-
fluenzati nCE riconosciuti.

Per questo motivo, il sistema pu< reagire diversamente in determinate si-
tuazioni che dal punto di vista del conducente sono identiche.

Il sistema si attiva automaticamente ad ogni inserimento dell€accensione (an-
che se 7 stato precedentemente disattivato manualmente con il tasto j ).

Avvertenza

Se il motore ¥ stato arrestato per motivi legati al sistema, [€accensione resta in-
serita.



Funzionamento

Fig. 121
Visualizzazione su display

Veicoli con cambio manuale
I motore si arresta automaticamente non appena il veicolo si arresta, la leva
del cambio si trova in folle e si lascia il pedale della frizione.

I motore si avvia automaticamente non appena si preme il pedale della frizio-
ne.

Veicoli con cambio manuale automatizzato
I motore si arresta automaticamente non appena il veicolo si arresta e si pre-
me il pedale del freno.

Il motore si avvia automaticamente non appena si lascia il pedale del freno.

Condizioni per il funzionamento del sistema

Per il corretto funzionamento del sistema occorre soddisfare le seguenti con-
dizioni di base.

d La porta lato conducente ¥ chiusa.

d Il conducente ha allacciato la cintura di sicurezza.

d Il cofano motore F chiuso.
d

La velocit, del veicolo ha superato i 4 km/h dopo I€ultimo arresto del mo-
tore.

Stato del sistema

Lo stato del sistema viene visualizzato sul display quando ci si ferma fig. 121

| Il motore si arresta automaticamente, alla partenza si riavvia automatica-

mente.
i 1l motore non si arresta automaticamente.

In caso di sosta il motore non si arresta in presenza ad es. dei seguenti motivi.

-.La temperatura del motore per il perfetto funzionamento del sistema non 1
ancora stata raggiunta.

-l livello di carica della batteria del veicolo F troppo basso.

-l consumo di corrente elettrica 1 troppo alto.

--Elevata potenza del climatizzatore/del riscaldamento (elevata velocit, della
ventola, grande differenza tra temperatura interna nominale ed effettiva).

Se con il motore arrestato automaticamente il sistema rileva che il funziona-
mento del motore f indispensabile (ad es. dopo la pressione ripetuta del pedale
del freno), ha luogo il processo di avviamento automatico.

Avvertenza
vSe, con il motore arrestato automaticamente, la cintura del conducente non *
allacciata o la porta lato conducente 1 aperta per oltre 30 secondi, il motore
dovr, essere avviato manualmente.
vSe un veicolo concambio manuale automatizzato avanza a velocit, conte-
nuta (ad esempio in coda) e si arresta dopo avere azionato solo leggermente il
pedale del freno, non si verificher, alcuno spegnimento automatico del moto-
re. L€arresto automatico del motore si verificher, premendo il pedale del freno
in maniera pi%o decisa.
vNei veicoli con cambio manuale automatizzato non ha luogo alcun arresto
automatico del motore se il sistema rileva una manovra sulla base di un grande
angolo di sterzata.

Disattivazione/attivazione manuale del sistema
Fig. 122

Tasto per il sistema START-
STOP

,, Per ladisattivazione/lattivazione premere iltasto j  » fig. 122

Se il sistema 1 stato disattivato, nel tasto si accender, il simbolo
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Se il sistema viene disattivato, dopo il disinserimento e [€inserimento dell€ac-
censione si riattiva automaticamente.

Avvertenza
Se il sistema viene disattivato con il motore arrestato in modo automatico, avr,
luogo il processo di avviamento automatico.

Freni e parcheggio

8 |ntroduzione al tema

L@sura dei freni dipende in gran parte dalle condizioni d€impiego e dallo stile di
guida. In condizioni difficili (ad es. traffico urbano, stile di guida sportivo) fare
controllare lo stato dei freni da un€officina autorizzata anche tra gli intervalli
Service.

L€azione frenante put essere ritardata a causa di frenimidi o gelati nel corso
dei mesi invernali o ricoperti di una patina salina . | freni dovranno essere ri-
puliti e asciugati mediante frenate ripetute »

Lacorrosione dei dischi dei freni e la sporcizia sulle pastiglie vengono favorite
da lunghe soste del veicolo e da scarso uso dei freni. | freni dovranno essere
ripuliti mediante frenate ripetute »

Prima di percorrere un tratto in discesa lungo e in forte pendenza , ridurre la
velocit, e scalare alla marcia successiva pi%o. bassa. In questo modo si sfrutta

|€efficacia frenante del motore e si alleggeriscono i freni. Se si rende necessario

frenare ulteriormente, farlo a intervalli.

Indicatore frenata di emergenza - Se si frena a fondo, le luci di arresto lam-
peggiano automaticamente come avvertimento per i veicolo che seguono.

Le pastiglie dei freni nuove devono prima frodarsi,, poichCE all€inizio non hanno

[€azione frenante ottimale. Guidare con particolare prudenza nei primi 200 km
circa.

Un livello del liquido dei freni  troppo basso put causareanomalie allsimpianto
frenante , nella strumentazione combinata si accende la spia di controlloH

» pag. 2§ H Impianto frenante. Se la spia di controllo non si accende e viene
tuttavia percepito uno spazio di frenata pi%o. lungo, adattare lo stile di guida alla
causa sconosciuta dell€errore e all€azione frenante limitata - richiedere imme-
diatamente I€assistenza di un€officina autorizzata.

98 Marcia

Il servofreno aumenta la pressione esercitata premendo il pedale del freno. Il
servofreno funziona solo con motore in funzione.

ATTENZIONE
vA motore spento I necessario esercitare una forza maggiore per frenare -
pericolo d€incidente!
vin fase di frenata con un veicolo a cambio manuale, a marcia innestata e a
bassi regimi premere il pedale della frizione. In caso contrario il servofreno
potrebbe non funzionare correttamente - pericolo di incidente!
vNon premere il pedale del freno se non si deve frenare. Il surriscaldamen-
to dei freni che ne deriva allunga lo spazio di frenata e fa aumentare [€usura
- pericolo d€incidente!
vLe frenate eseguite per asciugare e pulire i freni vanno effettuate soltanto
se le condizioni del traffico lo permettono. Esse non devono mettere in pe-
ricolo I€incolumit, di altre persone.
vRispettare le informazioni sulle nuove pastiglie dei freni.
vDurante la sosta e il parcheggio tirare sempre il freno a mano, altrimenti il
veicolo potrebbe mettersi in movimento - pericolo d€incidente!
vNel montare a posteriori uno spoiler frontale, copriruota integrali ecc., sin-
cerarsi che il flusso dell€aria ai freni delle ruote anteriori non venga compro-
messo. In caso contrario i freni delle ruote anteriori potrebbero surriscal-
darsi - pericolo di incidente!

Freno a mano

Fig. 123
Freno a mano

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 98.

Il freno a mano assicura il veicolo durante la sosta e il parcheggio contro movi-
menti accidentali.



Azionamento
,, Tirare completamente verso I€alto la leva del freno a mano.

Rilascio

,, Tirare leggermente verso [€alto la leva del freno a mane contemporanea-
mente premere il pulsante di blocco » fig. 123

,, Abbassare completamente la leva mantenendo premuto il pulsante di blocco.

Con il freno a mano tirato e [€accensione inserita si accende la spia di controllo
G.

Se per errore si mette in marcia il veicolo con il freno a mano tirato, viene

emesso un segnale acustico. La segnalazione del freno a mano si attiva quando

si viaggia per pi%o di 3 secondi circa a una velocit, superiore ai 5 km/h.

ATTENZIONE

Rilasciare completamente il freno a mano tirato. Il rilascio parziale del freno
a mano put provocare il surriscaldamento dei freni posteriori. Cit put ave-
re effetti negativi sul funzionamento e sulla durata dell€impianto frenante -
pericolo d€incidente!

Parcheggio

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 98.

Per la sosta e il parcheggio cercare un posto con fondo idoneo»

Eseguire le manovre di parcheggio solo nella sequenza indicata.

,, Fermare il veicolo e tenere premuto il pedale del freno.

,, Tirare il freno a mano.

,, Nei veicoli con cambio manuale automatizzato portare la leva selettrice in
posizioneD o R.

,, Spegnere il motore.

,, Nei veicoli con cambio manuale inserire lalao laretromarcia R .

,, Rilasciare il pedale del freno.

ATTENZIONE
vl componenti dell€impianto di scarico possono essere molto caldi. Pertan-
to non arrestare mai il veicolo in punti in cui la parte inferiore del veicolo
put entrare in contatto con materiali facilmente infiammabili come ad es.
erba secca, fogliame, carburante rovesciato e simili. - pericolo d€incendio e
di lesioni gravi!
vQuando si esce dal veicolo non lasciarvi mai all€interno persone senza sor-
veglianza che potrebbero ad es. bloccare il veicolo o rilasciare il freno - peri-
colo d€incidente e di lesioni!

Cambio manuale e pedali

& Introduzione al tema

ATTENZIONE

Durante la sosta lungo una pendenza, non cercare mai di mantenere la posizio-
ne del veicolo tramite il pedale dell€acceleratore e della frizione - pericolo di
danneggiamento della frizione.

Cambio manuale

Fig. 124
Schema marce

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 99.

Sulla leva del cambio ¥ raffigurato lo schema marce delle singole posizioni delle
marce » fig. 124

Durante il cambio della marcia, rispettare I€indicatore di marcia consigliata
» pag. 35

Durante il cambio delle marce premere sempre a fondo il pedale della frizione,
per evitare un€usura eccessiva della frizione stessa.
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Inserimento della retromarcia

,, Arrestare il veicolo.

,, Premere a fondo il pedale della frizione.

,, Portare la leva del cambio in posizioneN e attendere un momento.

,, Premere completamente la leva del cambio a destra e quindi all€indietro in
posizione R » fig. 124,

A retromarcia e accensione inserite, le luci di retromarcia sono accese.

ATTENZIONE

Non inserire mai la retromarcia durante la marcia - pericolo d€incidente o di
danneggiamento!

ATTENZIONE

Se non F necessario cambiare la marcia, togliere la mano dalla leva del cambio.
La pressione della mano put comportare un€eccessiva usura del meccanismo di

trasmissione.

Pedali
O Leggere e rispettare dapprima a pag. 99.

L€azionamento dei pedali non deve mai essere ostacolato!

Nel vano piedi del conducente utilizzare solo un tappetino (fornito di serie o
della gamma di accessori originali *KODA) fissato ai rispettivi punti di fissag-

gio.

ATTENZIONE

Nel vano piedi del conducente non devono trovarsi oggetti che potrebbero
ostacolare [€azionamento dei pedali - pericolo d€incidente!

Cambio manuale automatizzato

0 Introduzione al tema

Il cambio manuale automatizzato esegue un cambio marcia automatico, in fun-
zione della sollecitazione del motore, dell€azionamento dell€acceleratore, della

velocit, di marcia e dalla modalit, di guida selezionata.
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Le modalit, del cambio manuale automatizzato vengono impostate tramite la
leva selettrice.

ATTENZIONE
vNon accelerare se prima dell€avviamento 1 stata impostata con la leva se-
lettrice la posizione per la marcia avanti - pericolo d€incidente!
vNon portare mai la leva selettrice nella posizioneR- pericolo di incidente!
vPrima di uscire dal veicolo, tirare sempre il freno a mano! Altrimenti il vei-
colo potrebbe mettersi in movimento autonomamente - pericolo d€inciden-
te!

ATTENZIONE
Durante la sosta lungo una pendenza, non cercare mai di mantenere la posizio-
ne del veicolo tramite il pedale dell€acceleratore - pericolo di danneggiamento
del cambio.

Avvertenza
vl motore potr, essere avviato solo in posizioneN, tenendo premuto il pedale
del freno.
vSe per errore durante la marcia la leva selettrice viene collocata in posizione
N, togliere il piede dall€acceleratore e attendere che il motore abbia raggiunto il
minimo prima di portare la leva selettrice in una posizione di marcia.
vSe accanto alla leva selettrice lampeggia il simbold\, portare la leva selettri-
ce in posizioneN.

Selezione della posizione della leva selettrice

Fig. 125
Posizioni della leva selettrice

O |eggere e rispettare dapprima e apag. 100.

Spostandola, la leva selettrice put essere regolata in una delle seguenti posi-
zioni » fig. 125



Folle (posizione di folle) - La trasmissione della forza sulle ruote motrici £
interrotta.

IE Retromarcia - La posizione put essere impostata solo a veicolo fermo e
motore al minimo.
Prima di inserire la modalit, R partendo dalla modalit, N, occorre premere
il pedale del freno .

[D] Modalit, per la marcia in avanti
Prima di inserire la modalit, D dalla modalit, N, a veicolo fermo occorre
premere il pedale del freno .

[M] Cambio manuale (Tiptronic) - altre informazioni » pag. 101

Con la modalit, di guida impostata non ha luogo alcun avviamento del

veicolo

Se il veicolo non parte put dipendere dal fatto che la leva selettrice non si tro-
va completamente nella modalit, di guida desiderata. In tale caso, premere il
pedale del freno e riportare la leva selettrice nella modalit, di guida desiderata.

Cambio manuale (Tiptronic)

Fig. 126 Leve selettrice / Visualizzazione su display

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 100.

Il Tiptronic consente di cambiare manualmente le marce con I€ausilio della leva
selettrice.

Passaggio alla selezione manuale a veicolo fermo
,, Premere il pedale del freno.
,, In posizione molleggiata, premere due volte verso sinistra la leva selettrice.

Cambio di marcia

» Perpassare ad una marcia pi” alta toccare la leva selettrice in avanti[+]
» fig. 126

, Perpassare ad una marcia pi” bassa toccare la leva selettrice all€indietrd - |
» fig. 126,

Passaggio al cambio manuale durante la marcia

,, Premere verso sinistra la leva selettrice in posizione molleggiata nella direzio-
ne indicata dalla freccia e quindi selezionare la posizion®1. Sul display della
strumentazione combinata sar, visualizzata la marcia inserita» fig. 126

Passaggio temporaneo al cambio manuale in posizione D
, Toccare la leva selettrice in avanti[+] o all€indietrd - | » fig. 126

Se entro breve non ha luogo alcun cambio marcia manuale, il cambio manuale
si disattiva temporaneamente.

Durante il cambio della marcia, rispettare I€indicatore di marcia consigliata
» pag. 35

In fase di accelerazione, poco prima di raggiungere il numero massimo di giri
consentito, la marcia passer, automaticamente al rapporto superiore. Se viene
selezionata una marcia inferiore, il cambio automatico scala soltanto quando %
possibile farlo senza fare andare fuori giri il motore.

Avvertenza
Put essere utile utilizzare il cambio manuale, ad es. quando si percorrono stra-
de di montagna. Il passaggio a una marcia inferiore consente di ridurre la solle-
citazione e |€usura dei freni.

Partenza e marcia

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 100.

Partenza e arresto temporaneo

,, Premere e tenere premuto il pedale del freno.

,, Avviare il motore.

,, Premere verso sinistra la leva selettrice in posizione molleggiata nella direzio-
ne indicata dalla freccia» fig. 125a pag. 100e quindi selezionare la posizione
D.

,, Rilasciare il pedale del freno e premere [€acceleratore.
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Durante le soste temporanee (ad esempio agli incroci), non  necessario impo-
stare la modalit, N. Premere tuttavia il pedale del freno per evitare che il veico-
lo scivoli.

Accelerazione massima durante la marcia (funzione Kick-down)
Premendo [€acceleratore in modalit, per la marcia avanti si attiva la funzione
Kick-down.

Il cambio di marcia viene adeguato di conseguenza per raggiungere l€accelera-
zione massima.

ATTENZIONE
Un€accelerazione eccessiva (ad es. in presenza di fondo stradale sdrucciole-
vole) put portare alla perdita di controllo del veicolo - pericolo d€incidente!

Rodaggio del motore

Durante i primi 1.500 km, lo stile di guida decide in merito alla qualit, del ro-
daggio di un motore nuovo.

Durante i primi 1.000 km non sollecitare il motore con oltre i 3/4 del numero
di giri massimo consentito.

Nell€intervallo compreso tral.000 e 1.500 km il carico del motore put essere
aumentato al regime massimo consentito.

Consigli per la guida economica

Il consumo di carburante dipende dallo stile di guida, dalle condizioni stradali,
dalle condizioni meteorologiche, ecc.

Per uno stile di guida economico occorre rispettare le seguenti avvertenze.

-.Evitare di accelerare e frenare inutiimente.

-~Osservare [€indicatore di marcia consigliata> pag. 345

--Evitare di accelerare a tutto gas e velocit, elevate.

--Riduzione del regime minimo.

-..Evitare spostamenti brevi.

--Attenzione alla corretta pressione di gonfiaggio dei pneumatici » pag. 128

-.Evitare zavorre inutili.

-.Smontare il portapacchi sul tetto prima di partire se questo non serve.

-.Accendere le utenze elettriche (ad es. riscaldamento sedili) solo per il tempo
necessario.
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--Prima di accendere il climatizzatore, ventilare brevemente, non utilizzare il cli-
matizzatore con i finestrini aperti.
---A velocit, elevate non lasciare aperti i finestrini.

Evitare danni al veicolo
Consigli di guida

Guidare solo su strade e in quelle aree adatte ai parametri del veicolo
» pag. 150 Dati tecnici.

S sempre il conducente responsabile di decidere se t in grado o meno di gesti-
re il veicolo alle condizioni indicate.

ATTENZIONE
vAdeguare la velocit, di marcia e lo stile di guida sempre alle condizioni
stradali, di visibilit,, atmosferiche e del traffico. Una velocit, eccessiva o
manovre di guida non corrette possono provocare danni al veicolo e ferite
gravi.
vGli oggetti incendiabili, come ad esempio foglie secche o rametti incastra-
ti sul fondo del veicolo, potrebbero incendiarsi a contatto con i componenti
molto caldi del veicolo - pericolo di incendio!

ATTENZIONE
vRispettare I€altezza dal suolo del veicolo! Oggetti di dimensioni superiori all€al-
tezza dal suolo potrebbero danneggiare il veicolo durante I€attraversamento.
vRimuovere quanto prima gli oggetti bloccati sotto il veicolo. Questi oggetti
possono causare danni al veicolo (ad es. alle parti del sistema carburante o al-
I€impianto frenante).

Attraversamento di tratti deacqua

Fig. 127
Livello dell;acqua massimo con-
sentito durante lsattraversamen-
to di tratti deacqua



Per evitare di danneggiare il veicolo in caso di attraversamento di tratti d€acqua
(ad es. strade inondate) attenersi a quanto segue.

,, Prima di attraversare tratti d€acqua verificare la profondit, dell€acqua. Il livello
dell€acqua deve arrivare al massimo al bordo inferiore del longherone inferio-
re » fig. 127

,, Viaggiare a velocit, non superiore al passo d€uomo, altrimenti davanti al vei-
colo put formarsi un€onda che potrebbe causare infiltrazioni d€acqua nei si-
stemi del veicolo (ad es. nel sistema di aspirazione dell€aria del motore).

,, Non sostare mai in acqua, non viaggiare in retromarcia e non spegnere mai il
motore.

ATTENZIONE
vIn caso d€infiltrazioni d€acqua nei sistemi del veicolo (ad es. nel sistema di
aspirazione dell€aria del motore), il veicolo put danneggiarsi seriamente!
v| veicoli che arrivano in senso opposto generano onde che possono superare
|€altezza d€acqua consentita per il veicolo.
vNon attraversare tratti di acqua salata in quanto il sale put corrodere. Sciac-
quare a fondo con acqua dolce un veicolo venuto a contatto con acqua salata.

Sistemi di assistenza
Avvertenze generali

O Introduzione al tema

ATTENZIONE
v| sistemi di assistenza fungono esclusivamente da assistenza e non esone-
rano il conducente dalla responsabilit, per la guida del veicolo.
vl fatto di poter disporre di una maggiore sicurezza per il veicolo e per gli
occupanti grazie ai sistemi di assistenza non deve indurre a correre rischi -
pericolo d€incidente!
vAdeguare la velocit, di marcia e lo stile di guida sempre alle condizioni
stradali, di visibilit,, atmosferiche e del traffico.
vl sistemi di assistenza hanno dei limiti fisici e legati al sistema. Per questo
motivo, il conducente put percepire alcune reazioni del sistema in determi-
nate situazioni come indesiderate o ritardate. Pertanto occorre sempre es-
sere attenti e pronti a intervenire!
vAttivare, disattivare e impostare i sistemi di assistenza solo se le condizio-
ni del traffico consentono di tenere pienamente sotto controllo il veicolo -
pericolo d€incidente!

Sistemi di frenata e di stabilit,

O Introduzione al tema
| sistemi di frenata e di stabilit, si attivano automaticamente a ogni inserimen-
to dell€accensione se non diversamente indicato.

Per gli errori consultare il capitolo » pag. 27 Spie di controllo.

ATTENZIONE
Per [€uso dei sistemi di assistenza, occorre rispettare le avvertenze generali
» Pag. 103, nel paragrafo Introduzione al tema.
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Controllo della stabilit, (ESC)

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 103.

Il sistema ESC migliora la stabilit, del veicolo in situazioni dinamiche limite (ad
es. in caso di principio di slittamento del veicolo) frenando le singole ruote per
mantenere la direzione di marcia.

Durante I€intervento dell€ESC, la spia di controlld nella strumentazione com-
binata lampeggia.

Sistema antibloccaggio (ABS)

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 103.

LEABS impedisce che le ruote si blocchino in frenata. In questo modo aiuta il
conducente a mantenere il controllo del veicolo.

L€intervento dell€ABS si riconosce dahovimento pulsante del pedale del fre-
no, accompagnato da rumori caratteristici.

Non frenare a intervalli nCE ridurre la pressione sul pedale del freno in caso di
intervento dellEABS.

Regolazione della coppia di trascinamento del motore (MSR)

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 103.

La MSR previene la tendenza a bloccarsi delle ruote motrici quando si scala la
marcia o quando si toglie improvvisamente il piede dall€acceleratore (ad es. su
carreggiate ghiacciate o in altro modo scivolose).

Se le ruote motrici si bloccano, il numero di giri del motore aumenta automati-
camente. In questo modo si riduce I€azione frenante del motore e le ruote pos-
sono di nuovo ruotare liberamente.

Controllo trazione (ASR)
O Leggere e rispettare dapprima a pag. 103.

LEASR impedisce lo slittamento delle ruote dell€asse interessato. LEASR riduce,
in caso di ruote che slittano, la forza motrice trasmessa alle ruote. In questo
modo si facilita ad es. la guida su corsie di marcia con minore tenuta.
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Durante [€intervento dell€EASR, la spia di controllé nella strumentazione com-
binata lampeggia.

Differenziale autobloccante elettronico (EDS)

O |eggere e rispettare dapprima a pag. 103.

LEDS impedisce lo slittamento della ruota dell€asse interessato. LEEDS frena
una delle eventuali ruote che slitta e trasmette la forza motrice all€altra ruota
motrice. In questo modo si facilita la marcia su corsie di marcia con tenuta di-
versa delle singole ruote dell€asse interessato.

Al fine di evitare il surriscaldamento del freno della ruota frenata, IEEDS si disin-
serisce automaticamente. Non appena il freno si 1 raffreddato, si riattiva auto-
maticamente [€EEDS.

Assistente alla frenata (HBA)

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 103.

LEHBA aumenta |€efficacia della frenata e ne riduce la lunghezza.

L€assistente alla frenata (HBA) interviene quando si preme rapidamente il peda-
le del freno. Per consentire la pi%o. breve corsa possibile del pedale del freno,
questo deve essere azionato in maniera decisa, sino all€arresto del veicolo.

Una volta rilasciato il pedale del freno, IEHBA sar, automaticamente disattivato.

Partenza assistita in salita

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 103.

La partenza assistita in salita (di seguito solo sistema) consente durante le par-
tenze in salita di spostare il piede dal pedale del freno a quello dell€acceleratore,
senza che il veicolo scivoli.

Il veicolo viene frenato dal sistema per circa 2 secondi dopo aver rilasciato il
pedale del freno.

Il sistema si attiva a partire da una pendenza del 5% quando viene chiusa la por-
ta del conducente. Il sistema si attiva soltanto per le partenze in salita, in avanti
0 in retromarcia.



Sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio
(ParkPilot)

8 Introduzione al tema

Il sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheggio (di seguito solo
sistema) richiama I€attenzione del conducente sulla presenza di ostacoli vicini al
veicolo tramite segnali acustici e visualizzazione sul display della radio Swing
durante le manovre.

ATTENZIONE

vPer [€uso dei sistemi di assistenza, occorre rispettare le avvertenze gene-
rali» Pag. 103, nel paragrafo Introduzione al tema.

vPersone o oggetti in movimento possono non essere riconosciuti dai sen-
sori del sistema.

vLe superfici di alcuni oggetti o di capi di abbigliamento possono non riflet-
tere i segnali trasmessi dal sistema. Sussiste il rischio che tali oggetti o per-
sone non vengono rilevati dai sensori del sistema.

vFonti acustiche esterne possono influenzare i segnali dei sensori del siste-
ma. Sussiste il rischio che gli ostacoli non vengono rilevati dai sensori del si-
stema.

vPrima di effettuare la manovra di parcheggio, assicurarsi quindi sempre
che dietro il veicolo non vi siano piccoli ostacoli, ad es. pietre, colonnine e
simili. Questo ostacolo potrebbe non essere rilevato dai sensori del sistema.

ATTENZIONE
vMantenere i sensori del sistema» fig. 128a pag. 105puliti, privi di neve e
ghiaccio e non coprirli con oggetti, altrimenti si put limitare il funzionamento
del sistema.
vIn condizioni atmosferiche sfavorevoli (acquazzoni, vapori acquei, temperatu-
re molto basse/molto alte, ecc.), il funzionamento del sistema put essere com-
promesso - friconoscimento non corretto di un ostacolo,.
vGli accessori montati in maniera aggiuntiva sulla parte posteriore del veicolo
(ad es. portabiciclette) possono limitare il corretto funzionamento del sistema.

Funzionamento

Fig. 128 Posizione di montaggio / portata dei sensori

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 105.

Il sistema rileva, con I€ausilio di sensori a ultrasuoni, la distanza di un ostacolo
dal paraurti. | sensori a ultrasuoni sono alloggiati nel paraurti posteriore
» fig. 128

Portata indicativa dei sensori » fig. 128
150 cm
60 cm

Segnali acustici

Riducendo la distanza dall€ostacolo si accorcia anche [€intervallo tra i segnali
acustici. A partire da una distanza di circa 30 cm dall€ostacolo si attiva un suono
continuativo - zona di pericolo.

Attivazione/Disattivazione
Il sistema vieneattivato inserendo la retromarcia. All€attivazione viene emesso
un segnale acustico.

Il sistema vienedisattivato disinserendo la retromarcia.

Indicazione errori

Se dopo I€attivazione del sistema per 3 secondi il sistema emette un segnale
acustico mentre non ¥ presente alcun ostacolo nelle vicinanze, nel sistema %
presente un errore. Richiedere I€assistenza di un€officina autorizzata.
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Visualizzazione sul display della radio Swing

Fig. 129
Tasti funzione e visualiz-
zazione su display

O |Leggere e rispettare dapprima e apag. 105.

Tasti funzione e visualizzazione su display » fig. 129

{ Disattivazione/attivazione dei segnali acustici del sistema ausiliario di
segnalazione per manovre di parcheggio.
(0] disattivazione della visualizzazione del sistema ausiliario di segnalazio-

ne per manovre di parcheggio.

Un ostacolo si trova nell€area di collisione (la distanza dall€ostacolo
inferiore a 30 cm). > Non proseguire la marcia in direzione dell€osta-
colo!

Un ostacolo si trova al di fuori dell€area di collisione (la distanza dall€o-
stacolo 1 superiore a 30 cm).

Impianto di regolazione della velocit,

8 |ntroduzione al tema

L€impianto di regolazione velocit, (GRA) mantiene la velocit, impostata, senza
necessit, di dover mantenere premuto il pedale dell€acceleratore. Lo stato in
cui il GRA mantiene la velocit, viene di seguito definito come regolazione.

ATTENZIONE
Per I€uso dei sistemi di assistenza, occorre rispettare le avvertenze generali
» Pag. 103, nel paragrafo Introduzione al tema.
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Funzionamento

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 106.

Condizioni di base per leavvio della regolazione

d Il GRA f attivato.

d Nei veicoli con cambio manuale F inserita la seconda o una marcia supe-
riore.

d Nei veicoli con cambio manuale automatizzato , la leva selettrice si trova
in posizione D o nella posizione Tiptronic.

d La velocit, attuale supera i 20 km/h.

Cit avviene tuttavia solo entro i limiti consentiti dalla potenza del motore o dal-

I€azione frenante del motore.

ATTENZIONE
Se la potenza o [€azione frenante del motore non sono sufficienti, per man-
tenere la velocit, impostata, occorre acquisire il controllo del pedale del
freno e dell€acceleratore!

Descrizione delleuso

Fig. 130

Elementi di comando dellsim-
pianto di regolazione della velo-
cit,

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 106.

Panoramica degli elementi di comando del GRA » fig. 130

/. Attivazione di GRA (regolazione non attiva)
#1.# % ,Interruzione della regolazione (posizione molleggiata)
/& & Disattivazione GRA (cancellazione velocit, impostata)



2% 3 1~ Ripresa della regolazion€ / aumento della velocit,
3% 4 1 %Avvio della regolazione / riduzione della velocit,

3 Se non 1 impostata alcuna velocit,, viene acquisita quella attuale.

Dopo I€avvio della regolazione, [€impianto di regolazione della velocit, regola il
veicolo alla velocit, attuale e nella strumentazione combinata si accende la spia
di controllo %

Dopo [€interruzione della regolazione F possibile riacquistare la velocit, memo-
rizzata premendo il tasto [B].

Lénterruzione automatica della regolazione ha luogo al verificarsi di uno dei

seguenti eventi.

--Premendo il pedale del freno o della frizione.

--In caso di intervento di uno dei sistemi di assistenza con intervento sulla fre-
nata (ad es. ESC).

--In caso di apertura di un airbag.

ATTENZIONE
vPer evitare un€attivazione involontaria dell€impianto di regolazione della
velocit,, disattivarlo sempre dopo l€uso.
vNon riprendere la regolazione se la velocit, impostata 1 eccessiva per le
condizioni di traffico attuali.

Avvertenza
Durante la regolazione 1 possibile aumentare la velocit, premendo il pedale
dell€acceleratore. Quando si rilascia il pedale la velocit, si riduce al valore pre-
cedentemente memorizzato.

City Safe Drive

8 Introduzione al tema

City Safe Drive (di seguito solo sistema) controlla le condizioni del traffico da-
vanti al veicolo. Se il sistema riconosce il pericolo di una collisione con un osta-
colo che si trova davanti al veicolo, ha luogo una frenata automatica. In questo
modo si riduce il rischio d€impatto e si minimizzano le conseguenze dell€impat-
to.

ATTENZIONE

vPer [€uso dei sistemi di assistenza, occorre rispettare le avvertenze gene-
rali» Pag. 103, nel paragrafo Introduzione al tema.

vll sistema non reagisce a oggetti che attraversano o provenienti dalla dire-
zione opposta.

ATTENZIONE

Il sistema put decelerare il veicolo sino all€arresto. Se, dopo I€arresto, il veicolo
inizia a muoversi, occorre frenarlo con il pedale del freno.

Funzionamento

Fig. 131 Sensore laser/Area di rilevazione

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 107.

Il sistema rileva tramite un sensore laser» fig. 131- S le condizioni del traffico
davanti al veicolo fino ad una distanza di circa 10 metri> fig. 131- <.

Il sistema interviene, dopo aver riconosciuto un rischio d€impatto, come segue.

--.L€impianto frenante viene preparato ad una frenata di emergenza.

---Se il conducente non reagisce al pericolo rilevato, ha luogo una frenata auto-
matica.

I sistema puc intervenire se sono soddisfatte le seguenti condizioni di base.
d Il motore ¥ in funzione.

d Il sistema ¥ attivo.
d La velocit, di marcia ¥ pari a circa 5-30 km/h.
d Il campo visivo del sensore laser non 3 compromesso.
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Il sistema pu< essere ad es. compromesso o non disponibile nelle seguenti

situazioni.

-In caso di cattiva visibilit, (ad es. in presenza di nebbia, acquazzoni, nevicate
abbondanti).

-.Durante la percorrenza di curve fstrette,,.

-.Con pedale dell€acceleratore premuto a fondo.

--Se il sensore laser 1 sporco o coperto.

-.Con veicoli molto sporchi con ridotto potere riflettente.

Se il sistema non  disponibile o f presente un€anomalia del sistema, sul display
della strumentazione combinata compare il messaggio corrispondente o la spia
di controllo A lampeggialentamente .

ATTENZIONE

Non coprire il parabrezza nell€area del sensore laser. Cit put compromette-
re il funzionamento del sensore - pericolo di incidente!

ATTENZIONE
Il raggio laser del sensore put provocare gravi lesioni alla vista. Il raggio la-
ser non f visibile dall€occhio umano.
vNon osservare mai il sensore laser con strumenti ottici, ad es. telecamera
o lente d€ingrandimento.
vl raggio laser put essere attivo anche quando il sistema non ¥ attivo o
non ¥ disponibile.

ATTENZIONE
vRimuovere la neve dal parabrezza nell€area del sensore laser con uno scopino
e il ghiaccio con uno spray sbrinante senza solventi.
vFare sostituire il parabrezza se presenta graffi, spaccature o altro nell€area del
sensore laser.

Avvertenza
vSe il sistema genera interventi di frenata automatici, la pressione nell€impian-
to frenante aumenta e il pedale del freno non put essere azionato con la comu-
ne corsa del pedale.
vGli interventi di frenata generati automaticamente dal sistema possono esse-
re interrotti premendo il pedale della frizione, dell€acceleratore o girando lo
sterzo.
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Disattivazione/attivazione

Fig. 132
tasto per il sistema City Safe
Drive

O |eggere e rispettare dapprima e apag. 107.

La funzione si attiva automaticamente a ogni inserimento dell€accensione.

,, Per ladisattivazione tenere premuto il tasto » fig. 132, finchCE non viene
emesso un segnale acustico.

Sul display della strumentazione combinata compare il messaggio corrispon-
dente o la spia di controllo A / &&mpeggia pi%. volterelocemente (la spia di
controllo A / &s&accende ad una velocit, di 5-30 km/h).

,, Perleattivazione tenere premuto il tasto » fig. 132, finchCE non viene emesso
un segnale acustico.

Sul display della strumentazione combinata compare il messaggio corrispon-
dente o la spia di controllo A /k

ATTENZIONE
Per motivi di sicurezza, disattivare il sistema nelle seguenti situazioni.
v Se il veicolo viene trainato.
vSe il veicolo f portato in un autolavaggio.
vSe il sensore laser ¥ danneggiato o difettoso.
vSe il veicolo si trova su un banco di prova a rulli.
vCon parabrezza danneggiato nella zona del sensore laser.
vSe ad es. il carico sul portapacchi sul tetto sporge dal bordo del tetto an-
teriore.



Controllo della pressione pneumatici

2 |ntroduzione al tema

Il controllo della pressione pneumatici (di seguito solo sistema) controlla la
pressione pneumatici durante la marcia.

In caso di variazione della pressione di gonfiaggio dei pneumatici si accende la
spia di controllo T nella strumentazione combinata e si attiva un segnale acu-
stico » pag. 31 T Pressione di gonfiaggio dei pneumatici

Il sistema put funzionare correttamente solo se i pneumatici hanno la pressio-
ne di gonfiaggio prescritta e se questi valori di pressione sono memorizzati nel
sistema.

ATTENZIONE

vPer [€uso dei sistemi di assistenza, occorre rispettare le avvertenze gene-

rali » Pag. 103, nel paragrafo Introduzione al tema.

vll conducente + sempre responsabile delle corrette pressioni di gonfiaggio

dei pneumatici. Controllare a intervalli regolari la pressione di gonfiaggio dei

pneumatici » pag. 128

vll sistema non put segnalare una rapida perdita di pressione dei pneumati-
ci, per es. in caso di improvviso danno al pneumatico.

Memorizzazione dei valori di pressione dei pneumatici

Fig. 133
Tasto per la memorizzazione dei
valori di pressione

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 109.

Procedura per la memorizzazione dei valori di pressione dei pneumatici
,, Gonfiare tutti i pneumatici secondo la pressione indicata.
,, Inserire [€accensione.

,, Premere il tasto p » fig. 133e tenerlo premuto.
Nella strumentazione combinata si accender, la spia di controllo

Un segnale acustico e lo spegnimento della spia di controllo informano sulla
memorizzazione dei valori di pressione dei pneumatici.

,, Rilasciare il tasto p.

| valori di pressione dei pneumatici devono sempre essere memorizzati nel
sistema qualora si verifichi uno dei seguenti eventi.

--Variazione della pressione di gonfiaggio dei pneumatici.

-.Sostituzione di una o pi%. ruote.

--Modifica della posizione di una ruota sul veicolo.

---Accensione della spia di controllo T nella strumentazione combinata.

ATTENZIONE

Prima di memorizzare i valori di pressione occorre gonfiare alla pressione
prescritta i pneumatici » pag. 128 Memorizzando valori di pressione non
corretti, il sistema potrebbe anche non emettere alcun avvertimento a
pressioni di gonfiaggio dei pneumatici troppo basse.

ATTENZIONE

| valori di pressione dei pneumatici devono essere memorizzati ogni 10.000 km
o 1 volta all€anno per garantire il corretto funzionamento del sistema.
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Consigli tecnici

Cura e manutenzione
Lavori di assistenza, regolazioni e modifiche tecniche

8 Introduzione al tema

Occorre rispettare le istruzioni e le direttive di sKODA AUTO all€atto dell€ese-
cuzione di qualsiasi regolazione, riparazione o modifica tecnica sul veicolo e
guando si utilizzano gli accessori.

Il rispetto di tali istruzioni e direttive ha lo scopo di garantire la sicurezza su
strada e buone condizioni tecniche del vostro veicolo.

ATTENZIONE
vFare eseguire le regolazioni, le riparazioni e le modifiche tecniche sul vei-
colo solo da un€officina autorizzata. | lavori non eseguiti a regola d€arte (in-
clusi interventi sui componenti elettronici e sul relativo software) possono
causare anomalie - pericolo d€incidente e maggiore usura dei componenti!
vSi raccomanda di utilizzare per il veicolo solo accessori espressamente ap-
provati da *KODA e pezzi originali sKODA. Di questi garantiamo |€affidabili-
t,, la sicurezza e la compatibilit, con il vostro veicolo.
vNon utilizzare prodotti non omologati da *KODA AUTO anche nel caso in
cui si tratti di prodotti provvisti di approvazione da parte del produttore o
sottoposti a un€omologazione presso un istituto di test statale.

Utilizzo del veicolo con condizioni atmosferiche diverse

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 110.

Per utilizzare il veicolo in paesi con condizioni atmosferiche diverse da quelle
previste, rivolgersi ad un partner *KODA. Esso vi consiglier, sulle misure da
adottare per garantire la piena funzionalit, del veicolo e per evitare danni (ad
es. sostituzione del liquido di raffreddamento, della batteria, ecc.).
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Partner di assistenza €KODA

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 110.

Tutti i partner di assistenza *KODA operano attenendosi alle direttive ed istru-
zioni di *\KODA AUTO. Tutte le prestazioni di assistenza (Service) e riparazioni
sono dungue realizzate in modo tempestivo e con una qualit, adeguata. Il ri-
spetto delle direttive e delle istruzioni ha lo scopo di garantire la sicurezza su
strada e buone condizioni tecniche del vostro veicolo.

Consigliamo pertanto di fare eseguire le regolazioni, riparazioni e modifiche
tecniche sul proprio veicolo a partner di assistenza *KODA.

Pezzi originali €EKODA

O | eggere e rispettare dapprima a pag. 110.

Per il vostro veicolo raccomandiamo I€impiego di pezzi originali *KODA, in
quanto tali pezzi sono autorizzati da *KODA AUTO. Questi pezzi soddisfano
esattamente le prescrizioni di eKODA AUTO e sono identici ai pezzi utilizzati
nella produzione di serie.

Per questi pezzi *KODA AUTO F garanzia di sicurezza, affidabilit, e lunga dura-
ta.

| partner di assistenza *KODA sono responsabili, in caso di eventuali difetti dei
pezzi originali sKODA, per 2 anni a partire dalla vendita, conformemente alla
garanzia di legge in caso di vizi del bene, a meno che nel contratto di vendita
non siano stati presi accordi diversi.

Accessori originali EKODA

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 110.

Se desiderate installare degli accessori sul vostro veicolo, richiamiamo la vostra
attenzione sui seguenti punti.

Si consiglia di utilizzare per il vostro veicolo gli accessori originali scKODA. Per
questi accessori s®KODA AUTO 1 sinonimo di affidabilit,, di sicurezza e di ido-
neit, per il vostro tipo di veicolo. In caso di impiego di altri prodotti, nonostan-
te un€osservazione continua del mercato, non riconosciamo nCE garantiamo la
loro idoneit, rispetto al vostro veicolo, anche nel caso in cui siano utilizzati pro-
dotti provvisti di un certificato di idoneit, o di un€autorizzazione emessa da un
istituto di omologazione governativo.



| partner di assistenza *KODA sono responsabili, in caso di eventuali difetti de-
gli accessori originali *KODA, per 2 anni a partire dal montaggio o dalla conse-
gna, conformemente alla garanzia di legge in caso di vizi del bene, a meno che O Leggere e rispettare dapprima a pag. 110.
nel contratto di vendita o in altre clausole non siano stati presi accordi diversi.

Airbag

ATTENZIONE
Spoiler vLe regolazioni, le riparazioni e le modifiche tecniche non eseguite a regola
) ) d€arte possono provocare danni e anomalie di funzionamento e limitare in
O Leggere e rispettare dapprima  a pag. 110. misura significativa |€efficacia del sistema airbag - pericolo d€incidente e di
lesioni gravi!

AITERZIONE vUna modifica nel sistema di sospensioni del veicolo, che comprende an-
Se il veicolo F dotato di uno spoiler originale sul paraurti anteriore in combi- che I€utilizzo di combinazioni cerchi-pneumatici non ammesse, put compro-
nazione con lo spoiler sul portellone bagagliaio, rispettare le seguenti indi- mettere il funzionamento del sistema airbag - sussiste il pericolo d€inciden-
cazioni - altrimenti sussiste il rischio di incidenti e di gravi lesioni! te e di lesioni mortali!

vl veicolo deve essere dotato di uno spoiler sul paraurti anteriore sempre e
solo in combinazione con lo spoiler corrispondente sul portellone baga- ATTENZIONE
gliaio.

vSui pezzi del sistema airbag, sul paraurti anteriore e sulla carrozzeria non
possono essere eseguite modifiche.

vQualsiasi intervento sul sistema airbag, cose come lo smontaggio e il ri-
montaggio di componenti del sistema resi hecessari in seguito ad altri lavori
di riparazione (ad es. smontaggio del volante), deve essere eseguito esclusi-
vamente da un€officina autorizzata.

vNon manomettere i singoli componenti del sistema airbag in quanto cit
potrebbe provocare I€attivazione degli airbag.

vDopo I€attivazione dell€airbag, occorre sostituire il sistema airbag.

vUno spoiler originale non put essere lasciato sul paraurti anteriore nE au-
tonomamente, nCE in una combinazione che non presenti uno spoiler sul por-
tellone bagagliaio o in una combinazione con uno spoiler inadatto sul portel-
lone bagagliaio.

vEventuali riparazioni, sostituzioni, integrazioni o rimozioni di spoiler devo-
no essere concordate con il partner di assistenza *KODA.

vLavori non eseguiti a regola d€arte sugli spoiler del vostro veicolo possono
causare anomalie di funzionamento.

Protezione componenti ATTENZIONE
O Leggere e rispettare dapprima  a pag. 110. Il sistema degli airbag si serve dei sensori di pressione installati nelle porte
anteriori. Pertanto non ¥ consentito apportare modifiche n(E alle porte n(E ai

Alcuni componenti elettronici del veicolo sono dotati in fabbrica con una pro- relativi rivestimenti (ad es. installazione di altoparlanti supplementari). Even-
tezione componenti (ad es. la strumentazione combinata). Questa assicura la li- tuali danneggiamento risultanti da tali modifiche possono influire negativa-
mitazione del funzionamento di questi componenti in caso di un montaggio il- mente sul funzionamento del sistema airbag - pericolo di incidenti e di le-
legittimo in un altro veicolo (ad es. dopo un furto) o per il funzionamento all€e- sioni mortali! Osservare pertanto le seguenti avvertenze.
sterno del veicolo. vQualsiasi intervento sulle porte anteriori e sui relativi rivestimenti deve es-

sere eseguito esclusivamente da un€officina autorizzata.
vMai guidare con rivestimenti delle porte interni rimossi o con aperture nei
rivestimenti.
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Marcia con rimorchio

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 110.

Il veicolo non ¥ omologato per la marcia con rimorchio. In fabbrica il veicolo
non F dotato di un dispositivo di traino, che non potr, essere applicato neppure
a posteriori.

ATTENZIONE
Non montare in nessun caso un dispositivo di traino sul veicolo.

Pulizia e cura

8 Introduzione al tema

Una cura regolare e accurata serve a mantenere alto il valore commerciale del
vostro veicolo.

Se si utilizzano i prodotti per la cura, occorre rispettare le disposizioni d€uso in-
dicate sulla confezione. Si consiglia di utilizzare i prodotti protettivi della gam-
ma di accessori originali sKODA.

ATTENZIONE
vL€uso improprio dei prodotti per la cura degli autoveicoli put nuocere alla
salute.
vConservare sempre in luogo sicuro i prodotti per la cura del veicolo fuori
dalla portata di persone non completamente autonome, ad es. bambini - pe-
ricolo d€avvelenamento!

ATTENZIONE

vPer le superfici verniciate, non utilizzare spugne speciali per insetti, spugne
ruvide da cucina o simili « pericolo di danneggiamento della superficie vernicia-
ta.

vNon utilizzare detergenti aggressivi o solventi chimici - pericolo di danneggia-
re il materiale da pulire.

Avvertenza
Si consiglia di fare pulire e curare il veicolo da un partner di assistenza *KODA.
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Lavaggio del veicolo

O Leggere e rispettare dapprima e apag.112.

La migliore protezione contro gli effetti nocivi dell€ambiente consiste nel sotto-
porre il veicolo a frequenti lavaggi.

Quanto pi%e a lungo permangono sul veicolo resti di insetti, sale antigelo e altri
depositi aggressivi, tanto pi%. radicale sar, la loro azione distruttiva. Le alte
temperature, dovute ad esempio ad intensa radiazione solare, favoriscono [€a-
zione corrosiva.

Al termine della stagione fredda, si deve lavare accuratamente anche il sotto-
scocca del veicolo.

Lavaggio manuale

Lavare il veicolo dall€alto verso il basso, con una spugna o un guanto morbidi e
abbondante acqua, event. con i detergenti appositi. Risciacquare accuratamen-
te e con una certa frequenza la spugna o il guanto.

Per le ruote, le soglie e la parte inferiore del veicolo utilizzare un€altra spugna.

Dopo il lavaggio risciacquare accuratamente il veicolo e asciugarlo con un pan-
no apposito.

Impianti di lavaggio automatici

Prima di effettuare il lavaggio del veicolo occorre prestare attenzione alle nor-
mali procedure (ad es. chiusura dei finestrini, compreso il tetto scorrevole/sol-
levabile).

Se il veicolo monta dispositivi speciali all€esterno (ad es. spoiler, portapacchi sul
tetto, antenna per apparecchiatura radio, ecc.), consultarsi prima con il gestore
dell€autolavaggio.

Dopo il lavaggio automatico con trattamento protettivo, occorre pulire e
sgrassare le spazzole tergicristallo con detergenti appositi.

Apparecchi ad alta pressione

Durante il lavaggio del veicolo con un apparecchio ad alta pressione, seguire le
istruzioni per [€uso relative all€apparecchio. Cit vale in particolare per le avver-
tenze relative allapressione e alladistanza di spruzzatura verso la superficie
del veicolo.



ATTENZIONE
vLavaggio del veicolo in inverno: l€umidit, e il gelo possono compromettere
|€efficacia dei freni - pericolo d€incidente!
vDurante la pulizia del sottoscocca o della parte interna dei passaruota pro-
cedere con cautela - pericolo di lesioni a causa delle parti metalliche dagli
angoli taglienti!

ATTENZIONE
vNon lavare il veicolo in pieno sole, non esercitare durante il lavaggio pressione
sulla carrozzeria. La temperatura dell€acqua utilizzata per il lavaggio put essere
al max. di 60ZC - pericolo di danneggiamento della vernice del veicolo.
vPrima di attraversare un impianto di lavaggio automatico richiudere gli spec-
chietti esterni - pericolo di danneggiamento.
vNei veicoli con antenna sul tetto, svitare [€antenna prima di attraversare un
impianto di lavaggio - altrimenti sussiste il pericolo di danneggiamento.

ATTENZIONE

Lavaggio del veicolo con apparecchio ad alta pressione

vNon lavare le pellicole con apparecchi ad alta pressione - pericolo di danneg-
giamento.

vSe si lava il veicolo in inverno, fare attenzione a non dirigere il getto d€acqua
direttamente sui cilindri di chiusura o sulle fughe di porte, cofano e portellone
perch potrebbero gelare.

vDurante la pulizia mantenersi ad adeguata distanza di spruzzatura in partico-
lare dai sensori del sistema ausiliario di segnalazione per manovre di parcheg-
gio, dalle parti esterne in plastica ornamentali e protettive (ad es. portapacchi
sul tetto, spoiler, fasce protettive), nonch da altri parti del veicolo in materiali
non metallici come tubi flessibili in gomma o materiali isolanti altrimenti sussi-
ste il rischio di danneggiamento.

Cura esterna del veicolo

O Leggere e rispettare dapprima e apag.112.
Compo_nente del Fatto Soluzione
veicolo
Carburante tra- | Acqua pura, panno, (pulire quanto pri-
cimato ma)
I\!essuqa forma- Trattare con cera dura (almeno due vol-
zione di gocce .
. te [€anno), applicare la cera sulla carroz,
Vernice d€acqua sulla

vernice

zeria pulita e asciutta

Vernice opaciz-
zata

Utilizzare il lucidante quindi trattare (se
il lucidante non contiene agenti protet-
tivi)

Acqua pura, panno/spugna, event. ap-

Parti in plastica Sporco posito detergente
Parti cromati Acqua pura, panno, event. apposito de-
. Sporco tergente quindi lucidare con un panno
e anodizzate . .
morbido asciutto
pellicole Sporco Spl_Jgna morbida e soluzione saponata
delicata®
Cristalli dei fine-
strini Lavare con acqua pura e asciugare con
S . Sporco .
e cristalli degli [€apposito panno
specchietti esterni
Fari/luci Sporco Spugna morbida e soluzione saponata

delicata®

Cilindro di chiusu-
ra della porta

Neve/ghiaccio

Sbrinante apposito

Tergicristalli /

Detergente per cristalli, spugna o pan-

spazzole tergicri- | Sporco
no
stallo
Ruote Sporco Acqua pura, quindi trattare con i pro-

dotti appositi

3 Una soluzione saponata delicata consiste in 2 cucchiaini di sapone neutro in 1 litro di acqua tiepida.
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Il martinetto non richiede manutenzione. Se necessario, lubrificare i compo-
nenti mobili del martinetto con un grasso lubrificante idoneo.

Protezione degli scatolati
Tutti gli scatolati del veicolo a rischio corrosione vengono trattati in fabbrica
con una cera protettiva a lunga durata.

Qualora, in presenza di elevate temperature, dovesse colare un po€ di cera dalle
parti scatolate, rimuoverla con un raschietto di plastica e benzina per smac-
chiare.

Protezione sottoscocca
Il sottoscocca del veicolo viene sottoposto in fabbrica ad un trattamento pro-
tettivo a lungo termine contro gli agenti chimici e gli influssi meccanici.

Consigliamo di fare controllare lo strato protettivo, meglio se all€inizio o alla fi-
ne dei periodi freddi dell€anno.

Durata delle pellicole

Le condizioni ambientali (ad es. raggi del sole, umidit,, impurit, dell€aria, caduta
di sassi) si ripercuotono sulla durata delle pellicole. Le pellicole invecchiano e
diventano fragili. Cit f del tutto normale, non si tratta di un errore.

I raggi del sole possono altrese influenzare I€intensit, del colore delle pellicole.

Durante il trasporto di un carico sul portapacchi sul tetto (ad es. box da tetto,
ecc.), sussiste un maggiore rischio di danneggiare le pellicole (ad es. a seguito
della caduta di sassi dal carico fissato).

ATTENZIONE
vVernice del veicolo
vFare riparare quanto prima i punti danneggiati.
vNon trattare le parti con verniciatura opaca n¥ con lucidanti n¥ con cere du-
re.
vNon lucidare in ambienti polverosi - sussiste il pericolo che si producano
graffi sulla vernice.
vNon applicare prodotti per la cura della vernice sulle guarnizioni delle porte
e sulle guide dei finestrini.
vParti in plastica
vNon utilizzare prodotti per la cura della vernice.
vParti cromate e anodizzate
vNon lucidare in ambienti polverosi - sussiste il pericolo che si producano
graffi sulla superficie.
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vPellicole
Rispettare le seguenti avvertenze, altrimenti sussiste il pericolo di danneggia-
re le pellicole.
vPer la pulizia non utilizzare panni o spugne sporchi.
vPer la rimozione di ghiaccio e neve non utilizzare raschietti o altri mezzi.
vNon lucidare le pellicole
vNon lavare le pellicole con apparecchi ad alta pressione.

vGuarnizioni in gomma
vNon trattare le guarnizioni delle porte e le guide dei finestrini con alcun
mezzo - lo strato di vernice protettiva potrebbe essere intaccato.

vCristalli dei finestrini e cristalli degli specchietti esterni
vNon pulire il lato interno dei cristalli con oggetti dagli angoli acuminati - pe-
ricolo di danneggiamento dei filamenti del lunotto.
vNon utilizzare panni utilizzati per la lucidatura della carrozzeria - cit potreb-
be sporcare i cristalli e peggiorare la visuale.

vFari/luci
vNon lavare a secco i fari/le luci e non utilizzare oggetti dagli angoli acumina-
ti - pericolo di danneggiare la vernice protettiva e di conseguente formazione
di incrinature nei cristalli dei fari.

vCilindro di chiusura della porta
vAccertarsi che, durante il lavaggio del veicolo, penetri meno acqua possibile
nel cilindro di chiusura - il cilindro di chiusura potrebbe gelare!

vRuote
vRuote molto sporche possono compromettere I€equilibratura delle stesse -
cit put provocare vibrazioni che in alcune circostanze possono condurre ad
un€usura precoce dello sterzo.



Cura dellsabitacolo

O Leggere e rispettare dapprima

e apag. 112.

Componente del
veicolo

Fatto

Soluzione

Pelle naturale /
similpelle /
Alcantara® /
Tessuto

Polvere, sporco
superficiale

Aspirapolvere

Sporco (fresco)

Acqua, panno di cotone/lana legger-
mente inumidito, event. soluzione sapo-
nata delicata®, quindi pulire con un pan-
no morbido

Macchie ostina-
te

Detergente apposito

Cura (pelle natu-
rale)

Trattare a intervalli regolari con un pro-
dotto idoneo / utilizzare dopo ogni puli-
zia una crema protettiva contro la luce
e ad effetto impregnante

Cura (Alcanta-
ra’ / tessuto)

Rimuovere i peli ostinati con un fguanto
per la pulizia,

Rimuovere i pallini sui tessuti con una
spazzola

Acqua, panno o spugna leggermente

zZa»

Partiin plastica Sporco inumiditi, event. apposito detergente

Cristalli dei fine- Lavare con acqua pura e asciugare con
o Sporco -

strini [€apposito panno

Fodere dei sedili

riscaldati elettri- | Sporco Detergente apposito

camente

Cinture di sicurez- Panno morbido e soluzione saponata

Sporco

delicata®

8 Una soluzione saponata delicata consiste in 2 cucchiaini di sapone neutro in 1 litro di acqua tiepida.

ATTENZIONE

vNon pulire mai le cinture di sicurezza con prodotti chimici, in quanto pos-
sono distruggere il tessuto.

vIn presenza di temperature elevate nell€abitacolo profumi e prodotti rin-
frescanti per I€aria possono essere dannosi per la salute.

ATTENZIONE

vPelle naturale / similpelle / Alcantara S/ tessuto
vEvitare di sostare a lungo in pieno sole, event. proteggere questi materiali
coprendoli al fine di evitare uno scolorimento.
vRimuovere quanto prima le macchie fresche (ad es. causate da penne, mati-
te per labbra, lucido per scarpe, ecc.).
vAll€atto della pulizia, prestare attenzione a non inzuppare la pelle naturale in
nessun punto e a non fare penetrare [€acqua nelle cuciture - pericolo di dan-
neggiare la pelle!
vNon pulire il rivestimento del tetto con una spazzola - pericolo di danneg-
giamento della superficie del rivestimento.
vPer le fodere in Alcantara” non utilizzare detergenti per pelli, cere, lucido
per scarpe, smacchiatori, ecc.
v Alcuni tessuti utilizzati per i capi d€abbigliamento (ad es. la tela dei jeans di
colore scuro) non possiedono una sufficiente resistenza ai colori - per questo
sulle fodere dei sedili possono formarsi colorazioni molto evidenti. Non si
tratta di un difetto del tessuto della fodera.
v| particolari appuntiti degli abiti (ad es. cerniere, borchie, cinture) possono
danneggiare i tessuti delle fodere nel veicolo. Non ¥ possibile riconoscere tali
danni come oggetto di un reclamo giustificato.

vParti in plastica
vNon applicare profumi nCE rinfrescanti per |€aria sulla plancia - pericolo di
danneggiamento della plancia.

v Cristalli dei finestrini
vNon applicare adesivi sui filamenti del lunotto - pericolo di danneggiamen-
to.

vFodere dei sedili riscaldati elettricamente
vNon pulire nf con acqua ni¥ con altri liquidi - pericolo di danneggiamento del
sistema del riscaldamento.
vNon fare asciugare accendendo il riscaldamento.

vCinture di sicurezza
vDopo la pulizia, fare asciugare le cinture prima di avvolgerle.
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Avvertenza
Durante I€uso del veicolo possono verificarsi piccolissime modifiche nell€aspet-
to estetico delle parti in pelle e Alcantara® (ad es. pieghe, colorazioni).
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Controlli e rabbocchi
Carburante

8 Introduzione al tema

Fig. 134 Etichetta con il carburante prescritto / Designazione grafica dei
tipi di carburante

Sul lato interno dello sportello del serbatoio ¥ riportato il carburante idoneo
per il veicolo » fig. 134

Il serbatoio ha una capacit, di circa 35 litri , di cui una riserva di litri .
Nome grafico dei tipi di carburante » fig. 134
Benzina senza piombo

Diesel
Metano (gas naturale compresso)
[D] Percentuale di organico
ATTENZIONE
| carburanti e i vapori del carburante sono esplosivi - pericolo di morte!



ATTENZIONE
vNon svuotare mai completamente il serbatoio del carburante! L€alimentazione
irregolare del carburante put provocare mancate accensioni - pericolo di dan-
neggiamento del motore e dell€impianto di scarico.
vRimuovere immediatamente dalla vernice del veicolo il carburante tracimato
- pericolo di danni alla vernice.
vPer utilizzare il veicolo in un paese diverso da quello previsto, rivolgersi ad un
partner eKODA. Questo vi comunicher, se nel rispettivo paese 1 reperibile il
carburante prescritto dal produttore ed event. se il produttore consente di uti-
lizzare il veicolo con un altro tipo di carburante.

Rifornimento di benzina

Fig. 135 Apertura dello sportello del serbatoio / Rotazione del tappo / In-
serimento del tappo sullo sportello del serbatoio

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 116.

,, Disinserire [€accensione.

, Aprire lo sportello del serbatoio nella direzione indicata dalla freccia 1]
» fig. 135

,, Tenere fermo il tappo del serbatoio e sbloccarlo con la chiave in senso antio-
rario.

, Svitare il tappo del serbatoio nella direzione indicata dalla freccig 2].

,, Rimuovere il tappo del serbatoio e inserirlo sullo sportello in direzione della
freccia [3].

,, Infilare a fondo la pistola erogatrice nel bocchettone del serbatoio del carbu-
rante e fare rifornimento.

Non appena la pistola erogatrice si disinserisce, il serbatoio carburante ¥ pieno.
Non proseguire con il rifornimento.

,, Estrarre la pistola erogatrice dal bocchettone e inserirla nuovamente nella
colonnina del distributore.

,, Avvitare il tappo del serbatoio in senso opposto alla direzione della frecci
fino a quando non si innesta in posizione in maniera udibile.

,, Tenere fermo il tappo del serbatoio, bloccarlo con la chiave in senso orario ed
estrarre la chiave.

,, Chiudere lo sportello del serbatoio, finch(E non si innesta in posizione sicura.

Benzina senza piombo

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 116.

Sul lato interno dello sportello del serbatoio ¥ riportato il carburante idoneo
per il veicolo » fig. 134a pag. 116

Il veicolo put essere utilizzato solo conbenzina senza piombo che contenga al
massimo il 10% di bioetanolo(E10).

La benzina senza piombo deve soddisfare la norma europe&N 228 (in Germa-
nia DIN 51626-1 e/o E10 per la benzina senza piombo con numero di ottani 95
e 91).

Benzina prescritta 95 RON/ROZ
Utilizzare benzina con almeno95 ROZ.

In caso di emergenza 1 possibile utilizzare la benzin®1, 92 e/o 93 ROZ (mino-
re perdita di potenza, lieve aumento del consumo di carburante)»

ATTENZIONE
Rispettare le seguenti avvertenze, altrimenti sussiste il pericolo di danneggiare
il motore e I€impianto di scarico.
v Se si utilizza benzina con un numero di ottani inferiore a quello prescritto,
proseguire la marcia solo a regimi medi e a carico motore minimo. Effettuare
quanto prima rifornimento con benzina con il numero di ottani prescritto.
vLa benzina con un numero di ottaniinferiore a91 non deve essere utilizzata
nemmeno in caso di emergenza!
vSe 7 stato effettuato un rifornimento con un carburante diverso dalla benzina
senza piombo conforme alle norme sopra riportate (ad es. benzina contenente
piombo), non avviare il motore e non inserire [€accensione.

Controlli e rabbocchi 117



ATTENZIONE

Additivi benzina
vLa benzina senza piombo conforme alle norme prescritte soddisfa tutte le
condizioni per un funzionamento senza problemi del motore. Si raccomanda
pertanto di non aggiungere alla benzina additivi - pericolo di danneggiare il mo-
tore o [€impianto di scarico.
vl seguenti additivi non devono essere utilizzati - pericolo di danneggiare il
motore o lsimpianto di scarico!

vAdditivi con componenti in metallo (additivi metallici), in particolare con

manganese e ferro.

vCarburanti con componenti in metallo (ad es. LRP - lead replacement

petrol).

Avvertenza
vS possibile utilizzare senza restrizioni carburante con numero di ottani supe-
riore rispetto a quanto prescritto.
vNei veicoli per i quali ¥ previsto I€utilizzo di benzinanin. 95 ROZ, [€impiego di
benzina con numero di ottani superiore a95 ROZ put determinare un aumento
della potenza e un consumo ridotto di carburante.

Rifornimento di CNG (gas metano compresso)

Fig. 136 Bocchettone di riempimento metano

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 116.

L€utilizzo dei rispettivi impianti di rifornimento di gas metano put essere diver-
s0. In caso di rifornimento di gas metano in impianti che non si conoscono, farsi
consigliare dagli addetti dell€impianto o fare eseguire il rifornimento diretta-
mente da loro.
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Rifornimento

,, Disinserire [€accensione.

,, Aprire lo sportello del serbatoio.

,, Togliere il coperchio |A| » fig. 136in direzione della freccia e inserire la pistola
dell€impianto nel bocchettone di riempimento .

Il serbatoio del carburante ¥ pieno quando il compressore dell€impianto di rifor-
nimento si arresta automaticamente.

, Veerificare che la guarnizione[C] » fig. 136sia correttamente posizionata nel
bocchettone di riempimento . Se la guarnizione ¥ rimasta sulla pistola, po-
tr, comunqgue essere nuovamente inserita nel bocchettone di riempimento.

,, Rimettere il coperchio [A| sul bocchettone di riempimento e chiudere lo
sportello, finch@E non si innesta in sicurezza.

Gli impianti di rifornimento di gas metano dispongono di una protezione di
troppo pieno in funzione della temperatura esterna. A temperature molto ele-
vate puft verificarsi che il serbatoio del gas metano non possa essere rifornito
completamente.

Se il veicolo ¥ stato parcheggiato direttamente dopo un rifornimento, al riav-

vio, la lancetta dell€indicatore di riserva del gas put non indicare esattamente lo
stesso livello di iempimento come immediatamente dopo il rifornimento. In
guesto caso non si tratta di una mancata tenuta del sistema, ma di una caduta
della pressione dovuta al raffreddamento del gas nel serbatoio del gas metano
dopo il rifornimento.

La durata massima del serbatoio del metano 1 pari a 20 anni.

La capacit, del serbatoio del gas metano F pari a circall kg di cuil,5 kg come
riserva.

La capacit, del serbatoio della benzina ¥ pari a circalO litri, di cui5 litri come
riserva.

ATTENZIONE
vil gas metano F altamente esplosivo e faciimente infammabile.
vNon entrare mai nel veicolo a rifornimento in corso. Qualora si renda ne-
cessario, solo in casi eccezionali, entrare nel veicolo, toccare una superficie
metallica prima di toccare nuovamente la pistola per il rifornimento. Altri-
menti possono verificarsi scariche elettrostatiche - pericolo d€incendio!



ATTENZIONE
Non utilizzare LNG (Liquefied Natural Gas), LPG (Liquefied Petroleum Gas) e
Hythan (miscela di idrogeno e metano) - pericolo di danneggiamento del moto-
re e dell€impianto di scarico.

Avvertenza

Durante il rifornimento si sentono rumori che non sono preoccupanti. In caso
di dubbio contattare il personale della stazione di servizio.

CNG

Fig. 137 Posizione dellsetichetta CNG / etichetta CNG

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 116.

Un veicolo G-TEC put essere utilizzato con CNG e benzina senza piombo.
Posizione dell€etichetta CNG nei veicoli a gas metane fig. 137,

Passaggio automatico dal funzionamento a gas metano al funzionamento a

benzina

Il veicolo commuta automaticamente dal funzionamento a gas metano a quello

a benzina, ad es. al verificarsi delle seguenti situazioni.

-.Con serbatoio del gas metano vuoto o in caso di pressione insufficiente nel
serbatoio.

--Dopo il rifornimento di gas naturale (per la protezione del sistema di alimen-
tazione a benzina).

--In presenza di temperature ambiente molto basse.

Non svuotare mai completamente il serbatoio della benzina. Dopo che I‘accen-
sione della spia di controllo  Fare rifornimento di benzina presso il distributo-
re pi%o vicino.

Per il corretto funzionamento del sistema carburante, il serbatoio deve essere
svuotato ogni 6 mesi fino all€accensione della spia di controllo .

Perdita di gas

In caso di dubbio di una perdita di gas (odore), procedere come segue.

--Arrestare il veicolo.

--Disinserire [€accensione.

--.Spegnere le sigarette, spegnere oggetti in grado di generare scintille o incen-
di e rimuoverli dal veicolo.

--Aprire le porte e il portellone bagagliaio per arieggiare a sufficienza il veicolo.

---Se l€odore persiste non proseguire la marcia.

--Se si T impossibilitati ad uscire da uno spazio chiuso con il veicolo che perde
gas (ad es. tunnel, sottopassaggi, garage, traghetti, ecc.), occorre assoluta-
mente effettuare una chiamata d€emergenza.

Rivolgersi a un€officina specializzata per risolvere il problema all€impianto di ali-
mentazione.

In caso di incidente

Se in caso di incidente si ha il dubbio di una perdita di gas, procedere come se-

gue.

--Disinserire [€accensione.

--Spegnere le sigarette, spegnere oggetti in grado di generare scintille o incen-
di e rimuoverli dal veicolo.

--Fare scendere tutti i passeggeri dal veicolo.

-.Tenere lontano tutti dal veicolo. Si consiglia di mantenere una distanza mini-
ma dal veicolo di 10 metri.

--Informare i soccorsi che si tratta di un veicolo a gas metano.

Controlli regolari allsimpianto di alimentazione

Nei veicoli a metano occorre fare eseguire controlli regolari dell€impianto a gas
presso un€officina autorizzata. Il proprietario del veicolo  responsabile della
corretta attuazione degli interventi di controllo.

Ogni 2 anni

-.Controllare il tappo del serbatoio.

--Verificare il buono stato del bocchettone di riempimento e della guarnizione
sul bocchettone. Eventualmente procedere alla pulizia della guarnizione.

--Verificare la tenuta dell€impianto a gas ed eseguire un controllo visivo del ser-
batoio del gas metano.

Ogni 20 anni
--Sostituzione del serbatoio del gas metano.

Controlli e rabbocchi 119



ATTENZIONE
vNon sottovalutare [€odore di gas nel veicolo o durante il rifornimento - pe-
ricolo d€incendio, di esplosione e di lesioni.
v| serbatoi del metano nel veicolo non devono essere esposti a fonti di ca-
lore indesiderate.

ATTENZIONE

In caso di contatto del sottoscocca del veicolo con un ostacolo o in caso di in-
cidente put danneggiarsi il serbatoio del gas metano. In questo caso occorre

fare controllare immediatamente il veicolo da un€officina autorizzata. Se si sen-

te odore di gas, > non proseguire la marcia! Spegnere il motore e richiedere
I€assistenza di un€officina autorizzata.

Vano motore

8 Introduzione al tema

ATTENZIONE

Non coprire mai il motore con materiali isolanti (ad es. con una coperta) -
pericolo d€incendio!

ATTENZIONE
Durante i lavori nel vano motore rispettare le avvertenze riportate di segui-
to - pericolo di lesioni o d€incendio. Il vano motore del veicolo rappresenta
una zona pericolosa!

ATTENZIONE
Indicazioni prima dellsinizio dei lavori allsinterno del vano motore
vSpegnere il motore ed estrarre la chiave d€accensione.
vTirare il freno a mano.
vNei veicoli con cambio manuale portare la leva in posizione di folle. Nei
veicoli con cambio manuale automatizzato portare la leva selettrice in po-
sizione N.
vLasciare raffreddare il motore.
vNon aprire mai il cofano motore se fuoriesce vapore o liquido di raffred-
damento dal vano motore - pericolo di ustione! Aspettare finch@E non fuo-
riesce pi%o NE vapore nC liquido di raffreddamento.
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ATTENZIONE
Indicazioni per i lavori allsinterno del vano motore
vTenere lontano tutti dal vano motore.
vNon toccare i componenti caldi del motore - pericolo di ustione!
vNon toccare mai la ventola del radiatore. La ventola del radiatore put
mettersi in funzione improvvisamente anche dopo circa 10 dal disinseri-
mento dell€accensione!
vNon fumare nelle vicinanze del motore e non utilizzare fiamme libere o
fonti di scintille.
vNon dimenticare eventuali oggetti (come ad es. panni o attrezzi) nel vano
motore. Pericolo d€incendio e di danneggiamento del motore.
vLeggere e rispettare le informazioni e le avvertenze riportate sui conteni-
tori dei liquidi di esercizio.

ATTENZIONE
Indicazioni per i lavori allsinterno del vano motore con motore in funzio-
ne
vSe si deve lavorare nel vano motore a motore in funzione, fare attenzione
ai componenti rotanti del motore e agli impianti elettrici - pericolo di
morte!
vNon toccare mai i fili elettrici dell€impianto di accensione.
v Evitare cortocircuiti dell€impianto elettrico, in particolare sulla batteria del
veicolo.

ATTENZIONE
Rabboccare solo liquidi di esercizio con le specifiche corrette - pericolo di dan-
neggiare il veicolo!

Avvertenza
vl liquidi di esercizio che rispettano le specifiche corrette possono essere ac-
quistati dalla gamma di accessori originali eKODA oppure come pezzi originali
*KODA.
vSi raccomanda di far sostituire i liquidi di esercizio presso un€officina autoriz-
zata.



Apertura e chiusura del cofano motore

Fig. 138 Apertura del cofano motore
O Leggere e rispettare dapprima e apag. 120.

Apertura del cofano

,, Accertarsi che i bracci del tergicristalli non siano sollevati dal parabrezza - pe-
ricolo di danneggiare il cofano motore.

,, Aprire la porta anteriore e tirare dalla leva di sbloccaggio sotto la plancia in
direzione della freccia[ 1] » fig. 138

, Premere la leva di sbloccaggio in direzione della freccid 2[" il cofano si sbloc-
cher,.

, Sollevare il cofano motore nel senso indicato dalla freccia3].

., Rimuovere dall€alloggiamentdA| I€asta di supporto in direzione della freccia

[4].

,, Fissare il cofano aperto inserendo I€asta nell€apertura in direzione della freccia Serbatoio del liquido freni

5]

Chiusura del cofano
,, Sollevare il cofano motore.

,, Sganciare I€asta di supporto e premerla nell€alloggiamento appositamente

previsto.

,, Chiudere il cofano motore da circa 20 cm di altezza con un leggero colpo fino

all€innesto sicuro.
,, Controllare che il cofano sia chiuso.

ATTENZIONE

vMai viaggiare con il cofano motore chiuso male - pericolo d€incidente!

vFare attenzione a non schiacciare parti del corpo durante la chiusura del

cofano motore - pericolo di lesioni!

ATTENZIONE

Quando si chiude il cofano motore fnon premerlo,, - pericolo di danneggiare il

cofano.

Panoramica vano motore

Fig. 139 Esempio di disposizione nel vano motore
O Leggere e rispettare dapprima e apag. 120.

Asta di livello olio motore

>

Batteria del veicolo
Bocchetta di riempimento olio motore
Serbatoio di compensazione liquido di raffreddamento
Serbatoio acqua per tergicristalli

[ml[ml[E][o]
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Acqua per tergicristalli

Fig. 140
Serbatoio acqua per tergicristal-
li

O |Leggere e rispettare dapprima e apag. 120.

Il serbatoio dell€acqua per tergicristall T disposto nel vano motore
» fig. 140.

Il serbatoio ha una capacit, di 3 litri circa.

In base alle attuali o previste condizioni atmosferiche, utilizzare un€acqua per
tergicristalli idonea. Si consiglia di utilizzare [€acqua per tergicristalli della gam-
ma di accessori originali sKODA.

ATTENZIONE
vUtilizzare solo liquidi che non attaccano i policarbonati, altrimenti si rischia di
danneggiare i fari.
vNel rabboccare il liquido, non rimuovere il filtro dal bocchettone del serbatoio
- cit potrebbe imbrattare le tubazioni del sistema, con conseguenti anomalie di
funzionamento dell€impianto lavavetri.

Olio motore

Specifiche

Per sapere quale tipo di olio motore ¥ possibile utilizzare per il vostro veicolo,
rivolgersi ad un€officina autorizzata.

Se questo tipo di olio non F disponibile, T possibile utilizzare anche altri oli. Per
evitare danni al motore fino al successivo cambio dell€olio ¥ possibile utilizzare
solo una volta sino amax. 0,5 | di olio motore aventi le seguenti specifiche:

VW 502 00, ACEA A3/ACEA B4 oder API SN, (APl SM).
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Fig. 141
Asta di livello dellsolio

Il motore consuma olio a seconda dello stile di guida e delle condizioni di utiliz-
zo (fino a 0,5 1/2 000 km). Nei primi 5.000 km il consumo put anche essere
superiore.

Fare eseguire ilcambio delleolio da un€officina autorizzata nell€ambito dell€ispe-
zione.

Controllare e rabboccare I€olio alle seguenti condizioni.

d Il veicolo si trova su una superficie orizzontale.

d Latemperatura di esercizio del motore F stata raggiunta.
d Il motore ¥ spento.

Verifica del livello

,, Attendere un paio di minuti sino a quando [€olio del motore torner, a conflui-
re nella coppa dell€olio.

,, Estrarre I€asta di livello dell€olio e pulirla con un panno pulito.

,, Spingere [€asta di livello dell€olio fino all€arresto ed estrarla di nuovo.

,, Leggere il livello dell€olio e reinserirla.

Il livello dell€olio deve trovarsi nell€ard A] » fig. 141 Se il livello dell€olio t al di
sotto dell€areg A, rabboccarlo.

Rabbocco

,, Svitare il coperchio della bocchetta di riempimento dell€olio motore[D]
» fig. 139a pag. 121

,, Rabboccare I€olio corrispondente alla specifica corretta in lotti da 0,5 litri
» pag. 122

,, Controllare il livello dell€olio.

,, Riavvitare accuratamente il coperchio della bocchetta di riempimento dell€o-
lio motore.



ATTENZIONE
Durante i lavori al vano motore, rispettare le seguenti avvertenze» pag. 120

ATTENZIONE
vll livello dell€olio non deve mai essere all€esterno dell€a[Ah» fig. 141- altri-
menti sussiste il pericolo di danneggiamento del motore e dell€impianto di sca-
rico.

vSe non 1 possibile rabboccare I€olio motore o se il livello T al di sopra dell€area

[A], > Non proseguire la marcia! Spegnere il motore e richiedere I€assistenza di
un€officina autorizzata.
vNon aggiungere additivi all€olio motore - pericolo di danneggiare il motore.

Avvertenza
vUn livello di olio motore troppo basso viene visualizzato dall€accensione della
spia di controllo E nella strumentazione combinata» pag. 29 Tuttavia si con-
siglia di controllare a intervalli regolari il livello dell€olio utilizzando I€apposita
asta.
v Si consiglia di utilizzare gli oli selezionati dalla gamma di pezzi originali
*KODA.

Liquido di raffreddamento

& Introduzione al tema

Il liquido di raffreddamento assicura il raffreddamento del motore ed ¥ compo-
sto da acqua e da additivo per liquido di raffreddamento che proteggono il si-
stema di raffreddamento da corrosione e impediscono l€accumulo di calcare.

La percentuale di additivo nel liquido di raffreddamento deve essere compresa
tra il 40 e il 60%.

Il corretto rapporto di miscelazione tra acqua e additivo per liquido di raffred-
damento deve essere controllato all€occorrenza da un€officina autorizzata ed
event. correggerlo.

ATTENZIONE
vDurante i lavori al vano motore, rispettare le seguenti avvertenze
» pag. 120
vNon toccare mai il tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento fin-
ch( il motore 1 caldo. Il sistema di raffreddamento I sotto pressione - peri-
colo di scottature e lesioni a causa di schizzi di liquido di raffreddamento!
vPer proteggersi dagli schizzi di liquido di raffreddamento coprire con un
panno il tappo del serbatoio quando lo si apre.
vll liquido di raffreddamento e le sue esalazioni sono tossiche - evitare il
contatto con il liquido di raffreddamento. Se il liquido di raffreddamento
viene a contatto con gli occhi o la cute, lavare immediatamente il punto in-
teressato per alcuni minuti con molta acqua ed event. richiedere I€assisten-
za di personale medico.

ATTENZIONE

Non coprire il radiatore e montare nessun componente (ad es. fari supplemen-
tari) davanti alle prese d€aria - pericolo di surriscaldamento del motore.

Controlli e rabbocchi

Fig. 142
Serbatoio di compensazione li-
quido di raffreddamento

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 123.

Controllare e rabboccare il liquido di raffreddamento alle seguenti condizioni.
d Il veicolo si trova su una superficie orizzontale.

d Il motore non ¥ caldo (a motore caldo, il risultato del controllo potrebbe
essere impreciso).

d Il motore ¥ spento.
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Controllo del livello del liquido di raffreddamento - il livello del liquido di raf-
freddamento deve trovarsi tra le tacche e>> fig. 142 Se il livello del liqui-
do di raffreddamento 1 al di sotto della tacca |B|, rabboccare il liquido di raf-
freddamento.

Rabbocco
Nel serbatoio deve essere sempre presente una piccola quantit, di liquido »

,, Posizionare un panno sul tappo del serbatoio del liquido di raffreddamento e
svitare il tappo con cautela.

,, Rabboccare con nuovo liquido di raffreddamento conforme alle specifiche in-
dicate.

,, Avvitare il tappo del serbatoio, finchE non si aggancia in maniera sicura.

Le specifiche del liquido di raffreddamento si trovano sul serbatoio di com-
pensazione del liquido di raffreddamento » fig. 142

Se non 1 disponibile alcun liquido di raffreddamento prescritto, rabboccare so-
lo acqua distillata e/o demineralizzata e fare correggere il rapporto di miscela-
zione tra acqua e additivo per liquido di raffreddamento quanto prima da un€of-
ficina autorizzata.

ATTENZIONE
vin caso di serbatoio di compensazione vuoto, non rabboccare con liquido di
raffreddamento. Il sistema potrebbe arearsi - pericolo di danneggiare il motore!
> Non proseguire la marcia! Spegnere il motore e richiedere |€assistenza di
un€officina autorizzata.
vNon riempire il liquido di raffreddamento al di sopra della tacca » fig. 142
Riscaldandosi, il liquido di raffreddamento potrebbe fuoriuscire dal sistema di
raffreddamento - pericolo di danneggiare i componenti del vano motore.
vSe non ¥ possibile riempire con liquido di raffreddamento, > Non proseguire

la marcia! Spegnere il motore e richiedere I€assistenza di un€officina autorizzata.

vUn additivo per liquido di raffreddamento che non soddisfa le specifiche cor-
rette put ridurre [€azione anticorrosiva del sistema di raffreddamento - perico-
lo di danneggiare il sistema di raffreddamento e il motore.

vSe il rabbocco F stato eseguito con acqua diversa da quella distillata (demine-
ralizzata), fare sostituire il liquido di raffreddamento da un€officina autorizzata -
pericolo di danneggiare il motore.

vUna perdita di liquido di raffreddamento ¥ dovuta a mancanze di tenuta nel
sistema di raffreddamento - pericolo di danneggiare il motore. Rabboccare con
liquido di raffreddamento e richiedere [€assistenza di un€officina autorizzata.
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Avvertenza
Un livello di liquido di raffreddamento troppo basso viene visualizzato dall€ac-
censione della spia di controllo  nella strumentazione combinata» pag. 29 Si
consiglia tuttavia di controllare regolarmente il livello direttamente nel serba-
toio.

Liquido dei freni

Fig. 143
Serbatoio del liquido freni

Controllare il liquido dei freni alle seguenti condizioni.
d Il veicolo si trova su una superficie orizzontale.
d Il motore f spento.

Controllo del livello del liquido dei freni - il livello del liquido dei freni deve
trovarsi tra le tacche fMIN, e fMAX,» fig. 143

Specifiche - il liquido dei freni deve soddisfare i requisiti della norma
VW 501 14 (questa norma soddisfa i requisiti della norma FMVSS 116 DOT4).

Il cambio del liquido dei freni avviene nell€ambito dell€ispezione.

ATTENZIONE

vSe si supera il termine previsto per il cambio del liquido dei freni, possono
formarsi bolle di vapore nell€impianto frenante quando si effettuano forti
frenate. Questo put mettere fuori uso i freni - pericolo d€incidente!
vDurante i lavori al vano motore, rispettare le seguenti avvertenze

» pag. 120

vSe il livello del liquido diminuisce sensibilmente in breve tempo, o se scen-
de sotto la tacca fMIN, » fig. 143 possibile che ci sia una perdita nell€im-
pianto frenante. > Non proseguire la marcia - pericolo d€incidente! Richie-
dere I[€assistenza di un€officina autorizzata.



Avvertenza
Un livello di liquido dei freni troppo basso viene visualizzato dall€accensione
della spia di controllo H nella strumentazione combinata» pag. 28§ H Impianto
frenante. Si consiglia tuttavia di controllare regolarmente il livello del liquido
dei freni direttamente nel serbatoio.

Batteria del veicolo

2 Introduzione al tema

La batteria del veicolo rappresenta una fonte di elettricit, per [€avvio del moto-
re e per l€alimentazione delle utenze elettriche nel veicolo.

Disattivazione automatica delle utenze - Protezione della batteria del

veicolo dallo scaricamento

Il sistema della rete di bordo tenta come indicato di seguito di impedire lo sca-

ricamento della batteria del veicolo se questa viene fortemente sollecitata.

--Aumentando il minimo del motore.

--Limitando la potenza di alcune utenze.

-.Disattivando alcune utenze (riscaldamento sedile, riscaldamento lunotto) per
il tempo necessario.

Simboli di avvertenza sulla batteria del veicolo

h

Simbolo Significato
é Indossare sempre occhiali di protezione!
™ L€acido della batteria ¥ molto corrosivo. Indossare sempre guanti ¢
occhiali di protezione!
~ Tenere lontano dalla batteria fuoco, scintille e fiamme libere e non
fumare!

Durante la carica della batteria del veicolo viene liberato idrogeno,
il quale d, origine ad una miscela gassosa detonante altamente
esplosiva!

Tenere lontano i bambini dalla batteria del veicolo!

ATTENZIONE
L€acido della batteria F altamente corrosivo - pericolo di lesioni, irritazioni o
intossicazioni! | vapori corrosivi nell€aria irritano e danneggiano le vie respi-
ratorie e gli occhi. Occorre rispettare le seguenti avvertenze.
vPer qualsiasi intervento sulla batteria del veicolo, indossare guanti e oc-
chiali protettivi e proteggere la pelle.
vin caso di contatto del liquido con occhi o cute, lavare immediatamente la
parte interessata per alcuni minuti con abbondante acqua corrente. Richie-
dere immediatamente [€assistenza di personale medico.
vTenere lontano la batteria del veicolo da persone non completamente au-
tonome, ad esempio dai bambini.
vNon ribaltare la batteria: [€acido della batteria put fuoriuscire dalle apertu-
re di sfiato.

ATTENZIONE
Durante i lavori alla batteria del veicolo sussiste il rischio di esplosione, in-
cendio, lesioni o irritazioni! Occorre rispettare le seguenti avvertenze.
vNon fumare, utilizzare fiamme libere e sorgenti di luce non protette e non
eseguire attivit, che generano scintille.
vUna batteria del veicolo scarica pu« gelare facilmente.  Mai caricare una
batteria del veicolo congelata o disgelata. Sostituire la batteria congelata.
vNon utilizzare mai una batteria danneggiata.
vMai collegare tra loro i poli della batteria poichCE ponticellando entrambi i
poli ha luogo un cortocircuito.

ATTENZIONE
Prestare attenzione al fatto che I€acido della batteria non venga a contatto con
il veicolo - pericolo di danneggiare il veicolo.

Avvertenza
vSi raccomanda di affidare tutti gli interventi sulla batteria a un€officina auto-
rizzata.
vSi consiglia di sostituire |la batteria del veicolo che ha pi%o. di 5 anni.
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Controllo dello stato

Fig. 144
Batteria del veicolo: visualizza-
zione del livello dellsacido

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 125.

Lo stato della batteria viene controllato regolarmente nell€ambito dell€ispezione
presso un€officina autorizzata.

Controllo del livello dellsacido

Nelle batterie dei veicoli con visualizzazione del livello dell€acido,  possibile
controllare il livello dell€acido tramite una variazione di colore di questa visualiz-
zazione. Nelle batterie dei veicoli con la diciturafAGM#non ha luogo alcun
controllo del livello dell€acido.

Eventuali bolle d€aria possono influenzare la colorazione dell€indicatore. Per
questa ragione, prima di effettuare il controllo picchiettare attentamente il di-
splay » fig. 144.

Colore nero - Livello acido regolare.
Incolore o giallo chiaro - Livello acido insufficiente, sostituire la batteria.

Scaricamento della batteria
Su frequenti percorsi brevi, la batteria del veicolo non si ricarica a sufficienza.

A temperature basse, la capacit, della batteria diminuisce.

Se il veicolo non viene utilizzato per pi%. di 3 - 4 settimane, scollegare il polo
negativo b della batteria o caricare la batteria costantemente con una corren-
te di carica molto ridotta.
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Caricamento

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 125.

Caricare la batteria del veicolo solo quando I€accensione e tutte le utenze sono
disinserite.

Occorre rispettare le avvertenze fornite dal produttore del dispositivo di
carica.

Caricamento

,, Nei veicoli con sistema START-STOP o riscaldamento autonomo, collegare il
morsetto @ del dispositivo di carica al polo = della batteria, il morsetto b del
dispositivo di carica al punto di massa del motore» pag. 138

,,» Nei veicoli senza sistema START-STOP o riscaldamento autonomo, collegare
i morsetti del dispositivo di carica ai rispettivi poli della batteria (= a @, P a
b).

,, Inserire il cavo di rete del caricabatterie nella presa e accendere [€apparec-
chio.

,, Una volta terminata la carica: Disattivare dapprima il caricabatterie ed estrar-
re il cavo di rete dalla presa.

,, Scollegare i morsetti del dispositivo di carica dalla batteria del veicolo.

Per caricare la batteria del veicolo, impiegare una corrente pari a multipli di 0,1
della capacit, della batteria (o inferiore) fino alla carica completa.

ATTENZIONE
vDurante il caricamento della batteria del veicolo viene liberato idrogeno -
pericolo di esplosione. Un€esplosione put anche essere causata da scintille
provocate ad es. in fase di scollegamento o allentamento dei connettori dei
cavi.
vLa cosiddetta fcarica rapida, della batteria del veicolo Jpericolosa, richie-
de uno speciale dispositivo di carica e conoscenze specifiche. Pertanto fare
esequire la fcarica rapida, da un€officina specializzata.

Scollegamento/collegamento e sostituzione
O Leggere e rispettare dapprima e apag. 125.

La nuova batteria del veicolo deve avere la stessa capacit,, tensione, amperag-
gio e dimensione della batteria originaria.

Si raccomanda di farsostituire la batteria presso un€officina autorizzata.



,, Per loscollegamento della batteria disinserire [€accensione e scollegare dap-
prima il polo negativo P, solo dopo il polo positivo @ della batteria.

,, Perilcollegamento della batteria collegare dapprima il polo positivo =@, solo
dopo il polo negativo b della batteria.

Se la batteria T stata scollegata e ricollegata, put succedere che la visualizza-
zione dell€ora venga resettata> pag. 34

ATTENZIONE
vScollegare la batteria del veicolo solo con [€accensione e le utenze disinserite
- pericolo di danneggiamento dell€impianto elettrico del veicolo.
vPrima di scollegare la batteria, chiudere sempre i finestrini ad azionamento
elettrico, il tetto scorrevole/sollevabile - altrimenti possono verificarsi malfun-
zionamenti di questi elementi dell€allestimento.
vNon invertire mai i cavi di collegamento - pericolo d€incendio.

Avvertenza
Dopo lo scollegamento e il collegamento della batteria del veicolo, si consiglia
di fare controllare il veicolo presso un€officina autorizzata per assicurare il per-
fetto funzionamento del veicolo.

Ruote
Cerchi e pneumatici

Indicazioni per lsuso delle ruote

Durante i primi 500 km i pneumatici nuovi non presentano ancora un€aderenza
ottimale, quindi guidare con prudenza.

| pneumatici con il battistrada pi~ profondo
sulle ruote anteriori.

devono essere sempre impiegati

Cerchi e bulloni ruota sono calibrati tra loro. Si consiglia di utilizzare cerchi e
bulloni ruota della gamma di accessori originali sKODA.

Collocare le ruote o i pneumatici in luogo fresco, asciutto e buio. | pneumatici
devono essere conservati in verticale.

Durata dei pneumatici

| pneumatici invecchiano e in questo modo perdono le loro caratteristiche ori-
ginali, anche se non vengono utilizzati. Non utilizzare pneumatici che hanno pi%o
di 6 anni.

La data di produzione  indicata sul fianco del pneumatico (event. sulato in-
terno). Ad es.DOT ... 10 18..significa che il pneumatico 1 stato fabbricato nella
10a settimana dell€anno 2018.

Danni ai pneumatici
Consigliamo di verificare regolarmente I€integrit, dei pneumatici e dei cerchi
(ad es. incrinature, deformazioni e altro).

Eliminare subito corpi estranei tenaci nel profilo dei pneumatici (ad es. piccole
pietre, ecc.).

Non rimuovere i corpi estranei che sono penetrati nei pneumatici (ad es. chio-
di, ecc.) e richiedere [€intervento di un€officina autorizzata.

Montaggio di pneumatici nuovi

Utilizzare per tutte e quattro le ruote esclusivamente pneumatici radiali omolo-
gati dello stesso tipo, di uguali dimensioni (circonferenza di rotolamento) e con
lo stesso tipo di scolpitura su un asse.

Quando si montano pneumatici nuovi occorre sostituirli asse per asse.

Pneumatici con senso di rotolamento obbligatorio
Il senso di rotolamento F indicato dalle frecce sul fianco del pneumatico .
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Il senso di rotolamento indicato deve essere assolutamente rispettato altri-
menti possono compromettersi le seguenti caratteristiche dei pneumatici.
-..Stabilit, di marcia.

-..Tenuta.

-.Rumorosit, e usura dei pneumatici.

ATTENZIONE

Mai guidare con pneumatici danneggiati e pneumatici con pi%o di 6 anni - pe-
ricolo d€incidente.

ATTENZIONE
vProteggere i pneumatici dal contatto con sostanze come ad es. olio, grasso e
carburante che potrebbero danneggiarli. Qualora i pneumatici dovessero en-
trare in contatto con queste sostanze, si consiglia di farli controllare da un€offi-
cina autorizzata.
vNon utilizzare i cerchi in lega con superfici rettificate o lucidate in condizioni
atmosferiche invernali - pericolo di danneggiamento dei cerchi (ad es. a causa
del sale in caso di gelo).

Pressione di gonfiaggio dei pneumatici

Fig. 145 Esempio della posizione delleetichetta / gonfiaggio dei pneuma-
tici

I valori di gonfiaggio dei pneumatici prescritti si trovano sull€etichetta [A]
» fig. 145
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L€etichetta put trovarsi in uno dei seguenti punti.
--Montante centrale lato conducente.

--Lato interno dello sportello del serbatoio.

Adeguare sempre la pressione di gonfiaggio al carico
Pressione di gonfiaggio per pneumatici freddi
Pressione di gonfiaggio per mezzo carico

Pressione di gonfiaggio per maggiore comfort di marcia con mezzo carico
(lieve aumento del consumo di carburante e di emissione di sostanze tossi-
che)

Pressione di gonfiaggio per carico pieno
Valore pressione di gonfiaggio pneumatico sull€asse anteriore
G| Valore pressione di gonfiaggio pneumatico sull€asse posteriore

[©l[0][=]

(@] (=] m]

Le dimensioni dei pneumatici omologati per il veicolo sono elencate nella docu-
mentazione tecnica del veicolo e nella dichiarazione di conformit, (nel cosid-
detto documento COC).

Controllo della pressione di gonfiaggio dei pneumatici
Controllare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici (compresa la ruota di
scorta) almeno una volta al mese e prima di ogni viaggio lungo.

La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deve essere sempre controllata a
pneumatici freddi. Non ridurre la pressione aumentata risultante dal riscalda-
mento dei pneumatici.

Nei veicoli con controllo della pressione pneumatici, occorre memorizzare ad
ogni variazione della pressione pneumatici, i rispettivi valori nel sistema
» pag. 109

ATTENZIONE
vNon guidare con la pressione errata dei pneumatici - pericolo d€incidente.
vin caso di rapida perdita della pressione di gonfiaggio dei pneumatici, ad
es. in caso di danno ai pneumatici, tentare di arrestare il veicolo con cautela
senza muovere con forza lo sterzo e senza frenare pesantemente - pericolo
d€incidente.



Avvertenza
La dichiarazione di conformit, (il cosiddetto documento COC) ¥ reperibile
presso un partner sKODA .

Usura dei pneumatici e inversione delle ruote

Fig. 146 Indicatori deusura dei pneumatici / inversione delle ruote

L&isura dei pneumatici aumenta alle seguenti circostanze.

--Pressione di gonfiaggio dei pneumatici errata.

--Stile di guida (ad es. curve ad alta velocit,, forti accelerazioni/frenate).

--Equilibratura errata delle ruote (fare equilibrare le ruote dopo una sostituzio-
ne/riparazione dei pneumatici o in caso di finstabilit,, dello sterzo).

--Errori di geometria delle ruote.

Nel fondo del battistrada sono presenti indicatori deusura che indicano il batti-
strada minimo consentito » fig. 146- S. Un pneumatico s€intende usurato
guando questo indicatore ¥ a filo con il profilo del pneumatico. Apposite mar-
cature sul fianco del pneumatico con la sigla fTWI, o altri simboli (ad es£)
contrassegnano la posizione degli indicatori d€usura.

Per un€usura uniforme dei pneumatici si consiglia dnvertire le ruote ogni
10.000 km in base allo schema» fig. 146- <.

1 Vale solo per alcuni paesi e alcune varianti di modello.

ATTENZIONE
v Sostituire i pneumatici al pi%o. tardi quando questi sono consumati fino agli
indicatori d€usura - pericolo d€incidente.
vGli errori di geometria delle ruote hanno un impatto negativo sulla tenuta
di strada - pericolo d€incidente.
vLa comparsa di vibrazioni insolite o la tendenza del veicolo a ftirare, da un
lato possono essere sintomo di danneggiamento di un pneumatico. Ridurre
la velocit, e fermarsi! Se non sono presenti danni esterni visibili, richiedere
[€assistenza di un€officina autorizzata.

Ruota di scorta

Unaruota di scorta conforme corrisponde alla dimensione di pneumatico, di-
mensione delle ruote e il tipo di pneumatici montati sul veicolo.

Unaruota non conforme 1 dotata di una targhetta adesiva di avvertimento,
applicata sul cerchione. Questa non 1 destinata all€uso prolungato e va utilizza-
ta soltanto per raggiungere I€officina autorizzata pi%o. vicina.

Informazioni sullsuso di una ruota di scorta non conforme
--Non coprire la targhetta adesiva di avvertimento.
--Durante la marcia proseguire con particolare attenzione.

Gonfiare la ruota di scorta alla pressione massima prescritta» pag. 128

ATTENZIONE
Una ruota non conforme put essere utilizzata solo per breve tempo in caso
di guasto e guidando con prudenza.

Diciture riportate sui pneumatici

Spiegazione delle diciture riportate sui pneumatici - ad es. 175/65 R 14 82 T

175 Larghezza del pneumatico in mm

65 Rapporto altezza/sezione trasversale in %
R Identificativo del tipo di pneumatico Radiale
14 Diametro del cerchio in pollici
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82 Indice di carico

T Simbolo velocit,

Indice di carico - indica la portata massima consentita su ciascun pneumati-
co

Indice di carico 80 81 82 83

Carico

(in kg) 450 462 475 487

Simbolo velocit, - indica anche la velocit, massima consentita per i pneu-
matici di ciascuna categoria

Simbolo

. S T ] H
velocit,
Velocit,
massima 180 190 200 210
(in km/h)
ATTENZIONE

Non superare mai laportata e lavelocit, massima consentita per i pneuma-
tici montati - pericolo d€incidente.

Funzionamento in condizioni climatiche invernali

Pneumatici 4 stagioni (o finvernalit)

I pneumatici 4 stagioni o finvernali, (contrassegnati daM+S con un simbolo di
una vetta/di un fiocco di neve X) migliorano il comportamento del veicolo in
condizioni atmosferiche invernali.

Per ottenere le migliori caratteristiche di marcia, i pneumatici 4 stagioni o fin-
vernali,, devono essere montati su tutte e quattro le ruote con un battistrada
minimo di 4 mm.

Con i pneumatici finvernali, montati, rimontare per tempo i pneumatici estivi, i

quali si comportano meglio sulle strade prive di neve e ghiaccio e a temperatu-
re superiori ai 7ZC e garantiscono minori spazi di frenata, rumori da rotolamen-

to e usura dei pneumatici.

1) Vale per alcuni paesi.
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Simbolo velocit,

| pneumatici 4 stagioni o finvernali, (contrassegnati conM+S e un simbolo di
una vetta/un fiocco di neve X) di una categoria di velocit, inferiore rispetto a
quella indicata nella documentazione tecnica del veicolo possono essere utiliz-
zato a condizione che la velocit, massima consentita di tali pneumatici non
venga superata nemmeno se la velocit, massima possibile del veicolo 1 supe-
riore.

Se il veicolo dispone di pneumatici 4 stagioni o finvernali, di una classe di velo-
cit, inferiore rispetto alla velocit, massima indicata per il veicolo (non si riferi-
sce a pneumatici montati in fabbrica), applicare nell€abitacolo e in un punto ben
visibile dal conducente una targhetta di avvertimento con il valore massimo
della categoria di velocit, prevista per i pneumatici montati. Questo dato stabi-
lisce la velocit, massima consentita del veicolo da non superare con pneumati-
ci 4 stagioni o finvernali, montati®.

Catene da neve

Le catene da neve migliorano il comportamento del veicolo su strada in inver-
no.

Utilizzare tali catene da neve solo con maglie e chiusure non pi%. grandi di 15
mm. Prima di montare catene da neve, togliere i copriruota integrali» pag. 133

Le catene da neve possono essere montate solo sulle ruote anteriori € sono
utilizzabili solo sulle seguenti combinazioni di cerchi/pneumatici.

Dimensioni cerchio Convessit, ET Dimensioni pneumatici

5 x 14 35 mm 165/70
5 x 14 35 mm 175/65
ATTENZIONE

Non utilizzare le catene su tratti privi di neve e ghiaccio - il comportamento
su strada potrebbe esserne influenzato con il conseguente rischio di dan-
neggiamento dei pneumatici.
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Kit deemergenza e strumenti per intervenire da sf
Kit deemergenza

Posizionamento del triangolo deemergenza

Fig. 147
Posizionamento del triangolo
deemergenza - veicoli a gas me-
tano

Le seguenti informazioni sono valide per il triangolo di emergenza della gamma
di accessori originali sKODA.

Nei veicoli a gas metano, il triangolo d€emergenza put essere riposto in una
cassetta sotto il rivestimento del pianale nel bagagliaio» fig. 147.

Posizionamento del giubbotto rifrangente
Fig. 148

Scomparto per il giubbotto ri-
frangente

Il giubbotto rifrangente put essere riposto in un supporto sotto il sedile con-
ducente » fig. 148

Attrezzatura di bordo

Fig. 149 Attrezzatura di bordo

La cassetta con I€attrezzatura di bordo si trova nello scomparto della ruota di
scorta e put essere fissata con un nastro in funzione dell€allestimento.

A seconda dellsallestimento, non tutti i seguenti componenti si trovano nel-
eattrezzatura di bordo.

Cacciavite

Adattatore per bulloni antifurto

Occhione di traino

Staffa per I€estrazione dei copriruota integrali

Martinetto con targhetta di avvertenza

Chiave per le ruote

Pinza per [€estrazione dei cappucci dei bulloni della ruota

Kit per riparazioni

31 | e

ATTENZIONE
vl martinetto in dotazione % adatto soltanto per questo tipo di veicolo. Non
utilizzarlo mai per sollevare altri veicoli o altri carichi - pericolo di lesioni.
vRiporre sempre I€attrezzo nella cassetta e accertarsi che sia fissato con il
nastro alla ruota di scorta - altrimenti, in caso di frenata improvvisa o di col-
lisione, i passeggeri potrebbero ferirsi.
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ATTENZIONE
Avvitare il martinetto nella posizione di partenza prima di riporlo nella cassetta
con I€attrezzatura di bordo - altrimenti sussiste il pericolo di danneggiamento
della cassetta.

Avvertenza
La dichiarazione di conformit, T allegata al martinetto o alla cartella della docu-
mentazione di bordo.

Sostituzione ruote

Operazioni preliminari

Per motivi di sicurezza rispettare le seguenti avvertenze prima di cambiare

una ruota nel traffico stradale.

,, Portare il veicolo il pi%. possibile fuori carreggiata - scegliere una superficie
stabile e piana.

., Spegnere il motore.

,, Nei veicoli con cambio manuale, innestare lala

,,» Nei veicoli con cambio manuale automatizzato portare la leva selettrice in
posizioneD o R.

,, Tirare il freno a mano.

,, Accendere i lampeggiatori d€emergenza e posizionare il triangolo d€emergen-
za alla distanza prescritta.

,, Fare scendere tutti i passeggeri dal veicolo. Durante la sostituzione della
ruota, i passeggeri devono stare al di fuori della carreggiata (ad es. dietro il
guardrail).

Sostituzione di una ruota

,, Estrarre la ruota di scorta » pag. 133

,, Togliere il copriruota integrale » pag. 1330 i cappucci sui bulloni» pag. 133

,, Allentare i bulloni della ruota » pag. 134»

,, Sollevare il veicolo» pag. 134per quanto necessario a che la ruota da sosti-
tuire non tocchi pi%o il terreno.

,, Svitare i bulloni della ruota e posizionarli su una superficie pulita (ad es. un
panno, un foglio di carta o altro ancora).

,, Togliere la ruota danneggiata prestando la dovuta cautela.

., Montare la ruota di scorta e serrare leggermente i bulloni.

,, Abbassare il veicolo.
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,, Con [€apposita chiave, serrare in alternanza i bulloni posti gli uni di fronte agli
altri (fa croce,)» pag. 134

,, Riposizionare il copriruota integrale » pag. 1330 i cappucci» pag. 133sui bul-
loni.

In caso di montaggio di una ruota con pneumatici con senso di rotolamento
obbligatorio, rispettare la direzione indicata » pag. 127

I bulloni devono essere puliti e avvitarsi bene. Se i bulloni sono corrosi e si avvi-
tano con difficolt,, occorre sostituirli.

ATTENZIONE
vAllentare solo leggermente (circa un giro) i bulloni finch@ non si  solleva-
to il veicolo. In caso contrario la ruota potrebbe allentarsi e cadere - perico-
lo di lesioni.
vIn nessun caso lubrificare nC oliare i bulloni - pericolo d€incidente.

Operazioni conclusive

Dopo la sostituzione di una ruota eseguire le seguenti operazioni.

,, Riporre la ruota sostituita nella conca sotto il rivestimento del pianale del ba-
gagliaio e fissarla con una vite di sicurezza.

,, Riposizionare [€attrezzatura di bordo nella posizione prevista e fissarla con del
nastro.

,, Controllare ed event. adattare la pressione di gonfiaggio dei pneumatici sulla
ruota montata e nei veicoli con controllo della pressione pneumatici, memo-
rizzare i valori di pressione dei pneumatici nel sistema> pag. 109

,, Fare controllare prima possibile la coppia di serraggio dei bulloni della ruota.
La coppia di serraggio prevista 1 di110 Nm.

Sostituire i pneumatici danneggiati. Si sconsiglia di riparare il pneumatico.

ATTENZIONE
Una coppia di serraggio troppo elevata dei bulloni della ruota put danneg-
giare la filettatura e causare una deformazione permanente delle superfici
di appoggio sui cerchi. Con una coppia di serraggio troppo bassa, le ruote
possono allentarsi durante la marcia - pericolo d€incidente. Viaggiare per-
tanto con prudenza e a velocit, moderata fino al luogo di controllo della
coppia di serraggio.



Estrazione/fissaggio della ruota di scorta

Fig. 150
Estrazione della ruota

La ruota ¥ disposta in una conca sotto il rivestimento del pianale del bagagliaio
ed 1 fissata per mezzo di una vite di sicurezza fig. 150.

Estrazione della ruota

,, Sollevare il rivestimento del pianale nel bagagliaio.

,, Allentare il nastro di fissaggio ed estrarre la cassetta con |€attrezzatura di bor-
do.

,, Svitare la vite di sicurezza in direzione della freccia fig. 150 ed estrarre la
ruota.

Fissaggio della ruota

,, Inserire la ruota, con il lato esterno rivolto verso il basso, nella conca della
ruota.

,, Fare passare il nastro di fissaggio nel cerchio della ruota attraverso le apertu-
re poste le une di fronte alle altre.

,, Avvitare la vite di sicurezza in senso contrario a quella della freccia fino all€ar-
resto » fig. 150.

,, Inserire la cassetta con I€attrezzatura di bordo nella ruota e assicurarla con il
nastro.

,, Riposizionare il rivestimento del pianale nel bagagliaio.

Copriruota integrale

Estrazione del copriruota

,, Agganciare la staffa per [€estrazione dei copriruota integrali sul bordo di una
delle aperture di ventilazione nel copriruota integrale.

,, Infilare la chiave per le ruote attraverso la staffa, appoggiarsi alla gomma ed
estrarre il copriruota.

Inserimento del copriruota

,, Applicare il copriruota sul cerchio agendo in primo luogo in corrispondenza
del foro della valvola.

,, Premere infine il copriruota sul cerchio in modo che si innesti lungo tutta la
circonferenza.

Sul retro del copriruota fornito di serie o della gamma di accessori originali
*KODA, la posizione del bullone antifurto 3 contrassegnata da un simbolo. Se si
utilizza il bullone antifurto, questo deve essere montato in questo punto »

ATTENZIONE
Se si montano dei copriruota assicurarsi che essi garantiscano una suffi-
ciente aerazione per il raffreddamento dell€impianto frenante, altrimenti
sussiste il pericolo d€incidente.

ATTENZIONE
vSe il copriruota viene applicato al di fuori della posizione contrassegnata per il
bullone antifurto, sussiste il rischio di danneggiare il copriruota.
vEsercitare solo una pressione manuale, non impartire colpi al copriruota inte-
grale - pericolo di danneggiarlo.

Avvertenza
Si consiglia di utilizzare i copriruota della gamma di accessori originali sKODA.

Cappucci dei bulloni ruota

Fig. 151
Rimozione del cappuccio

,, Perestrarre il cappuccio infilare sul cappuccio la pinza per [€estrazione dei
cappucci fino all€arresto ed estrarlo in direzione della freccia fig. 151
,, Perilmontaggio infilare il cappuccio fino all€arresto sul bullone della ruota.
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Bulloni antifurto

Fig. 152
Bullone antifurto e adattatore

I bulloni antifurto proteggono le ruote da un possibile furto. Questi possono
essereallentati/serrati  solo con I€adattatore[B] » fig. 152

, Infilare I€estensione B] fino all€arresto sul bullone antifurto[A].

, Infilare la chiave fino all€arresto sull€adattator[B] e allentare/serrare il bullone
della ruota.

,, Togliere [€adattatore.

Per una possibile sostituzione della ruota, portare sempre con s... lsadattato-
re per i bulloni antifurto!

In caso di copriruota forniti di serie o della gamma di accessori originali
*KODA, il bullone antifurto deve essere montato in base alla posizione contras-
segnata sul retro del copriruota.

Avvertenza

Si consiglia di conservare I€etichetta con il codice. Sulla base di questo codice

possibile acquistare un€estensione di ricambio della gamma di pezzi originali
*KODA.
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Allentamento/serraggio dei bulloni della ruota

Fig. 153
Allentamento dei bulloni della
ruota

,, Infilare a fondo la chiave per ruote sul bullone della ruota fino all€arresto. Per i
bulloni antifurto utilizzare I€adattatore corrispondente » fig. 152a pag. 134

,, Perallentare i bulloni afferrare [€estremit, della chiave e ruotare il bullone di
circa un giro in direzione della freccia» fig. 153

,, Perserrare i bulloni afferrare [€estremit, della chiave e ruotare il bullone nella
direzione opposta a quella indicata dalla freccia» fig. 153fino a serrarlo com-
pletamente.

ATTENZIONE
Se non si riuscisse ad allentare il bullone, premere cautamente con upiede
sull€estremit, della chiave. In tale operazione tenersi al veicolo e fare in mo-
do di mantenere una posizione stabile - pericolo di lesioni.

Sollevamento del veicolo

Fig. 154
Creste di applicazione del marti-
netto



Fig. 155 Applicazione del martinetto

Prima di sollevare il veicolo, rispettare le avvertenze di sicurezza

Per sollevare il veicolo, utilizzare il martinetto incluso nell€attrezzatura di bordo.

Applicare il martinetto nella cresta pi%o vicino alla ruota da sostituire.
Le creste di applicazione si trovano sul longherone inferiore» fig. 154,

,, Posizionare la piastra del martinetto su una base diritta con tutta la sua su-
perficie e accertarsi che il martinetto si trovi in posizione perpendicolare alla
cresta di applicazione» fig. 155- S.

,, Posizionare il martinetto e agendo sulla manovella alzarlo fino a che la sua
staffa non cinge la cresta» fig. 155- «.

,, Alzare ancora il veicolo fino a sollevare leggermente la ruota dal terreno.

ATTENZIONE

Rispettare le seguenti avvertenze, altrimenti sussiste il pericolo di lesioni.
vAssicurare il veicolo contro gli spostamenti accidentali.
vAssicurare la piastra del martinetto contro lo scivolamento.
vCon fondo cedevole (ad es. in caso di aquaplaning) posizionare sotto il
martinetto un base stabile grande.
vSu fondo scivoloso (ad es. acciottolato) posizionare sotto il martinetto
una base antiscivolo (ad es. un tappetino in gomma).
vSollevare sempre il veicolo con le porte chiuse.
vMentre il veicolo ¥ sollevato, non infilare mai sotto il veicolo parti del cor-
po, ad es. braccia o gambe.
VA veicolo sollevato non avviare il motore.

ATTENZIONE
Accertarsi che il martinetto sia applicato correttamente sulla cresta verticale
del longherone inferiore - altrimenti sussiste il pericolo di danneggiare il veico-
lo.

Kit per riparazioni

O Introduzione al tema

Le seguenti informazioni valgono per il kit per riparazioni di serie.

Grazie al kit per riparazioni ¥ possibile sigillare le forature con un diametro fino
a circa 4 mm max.

La riparazione effettuata con questo kit non sostituisce in alcun caso la ripa-
razione definitiva. Essa serve soltanto a raggiungere [€officina autorizzata pi%eo vi-
cina.

Sostituire non appena possibile un pneumatico riparato per mezzo del kit per
riparazioni oppure richiedere informazioni sulle possibilit, di riparazione ad
un€officina autorizzata.

Non rimuovere i corpi estranei penetrati nei pneumatici (ad es. chiodi, ecc.).

Non utilizzare il kit per riparazione nei seguenti casi.

-l cerchio F danneggiato.

--La temperatura esterna ¥ al di sotto della temperatura minima indicata nelle
istruzioni per I€uso della bombola di riempimento con sigillante.

--Forature superiori a 4 mm.

-.Danni ai fianchi del pneumatico.

--Oltre la data di scadenza del prodotto (vedere bombola di riempimento).

ATTENZIONE

vSe la pelle viene a contatto con il sigillante, sciacquare immediatamente i
punti interessati.

vRispettare le istruzioni di cui alle istruzioni per l€uso fornite dal produttore
del kit per riparazioni.
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Descrizione del kit per riparazioni Operazioni preliminari per lsimpiego del kit per la riparazione degli
pneumatici

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 135.

Per motivi di sicurezza rispettare le seguenti avvertenze prima di riparare

una ruota nel traffico stradale.

,, Portare il veicolo il pi%. possibile fuori carreggiata - scegliere una superficie
stabile e piana.

,, Spegnere il motore.

,, Nei veicoli con cambio manuale, innestare lala

., Nei veicoli con cambio manuale automatizzato portare la leva selettrice in
posizioneD o R.

,, Tirare il freno a mano.

,, Accendere i lampeggiatori d€emergenza e posizionare il triangolo d€emergen-

Fig. 156 Descrizione del kit per riparazioni za alla distanza prescritta.
] ] ,, Fare scendere tutti i passeggeri dal veicolo. Durante la riparazione, i passeg-
0 Leggere e rispettare dapprima  a pag. 135. geri devono stare al di fuori della carreggiata (ad es. dietro il guardrail).

Il kit T ubicato in una cassetta sotto il rivestimento del pianale del bagagliaio. _ : . :
Sigillatura e gonfiaggio del pneumatico

Adesivo con limitazione della velocit, fmax. 80 km/h, o fmax. 50 mph, ) )
Avvitatore/svitatore per inserti valvola B Leggere e rispettare dapprima apag. 135.
Tubo di gonfiaggio con tappo Sigillatura
Compressore dell€aria (la disposizione degli elementi di comando put esse- | Svitare il coperchietto della valvola del pneumatico danneggiato.
re diversa in funzione del tipo del compressore dell€aria fornito insieme al ,, Posizionare [€avvitatore/svitatore per inserti valvolg 2] » fig. 156a pag. 136
veicolo) sull€inserto valvola, in modo che questo si adatti all€intaglio dell€avvitatore/svi-
Tubo flessibile di gonfiaggio pneumatico tatore. o ' ' o
[6] Tasto per ridurre la pressione dei pneumatici " Svnar_e I_€}nserto valvola e posizionarlo su un piano pulito (panno, foglio di car-
Indicatore pressione pneumatico ta 0 S'm'l!)'
,, Agitare vigorosamente per qualche volta la bombola.
Connettore cavo da 12 Volt ,, Awvitare saldamente il tubo di gonfiaggio [3] sulla bombola di riempimento
[9] Interruttore ON/OFF del pneumatico [10]. La pellicola presente sulla chiusura della bombola si rom-
Bombola di riempimento pneumatico con il sigillante pe.
Inserto valvola di scorta ,, Rimuovere il tappo dal tubo di gonfiaggio | 3| e inserire la bombola sulla valvo-
la di gonfiaggio del pneumatico.
Avvertenza ,, Tenere la bombola[0] con il fondo rivolto verso I€alto e lasciare che tutto il
La dichiarazione di conformit, T allegata al compressore aria o alla cartella della sigillante della bombola fluisca nel pneumatico.
documentazione di bordo. ,, Rimuovere il tubo di gonfiaggio dalla valvola di gonfiaggio del pneumatico.

, Riavvitare I€inserto valvola con [€avvitatore/svitatord 2.
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Gonfiaggio

,, Avvitare saldamente sulla valvola il tubo flessibile di gonfiaggio del pneumati-
co[5]» fig. 156a pag. 136

,, Nei veicoli con cambio manuale regolare la leva in posizione di folle.

,, Nei veicoli con cambio manuale automatizzato portare la leva selettrice in
posizione N.

,, Avviare il motore.

, Inserire la spina8] nella presa da 12\6 pag. 61 Presa da 12 Volt

, Attivare il compressore aria con I€interruttore ON-OFF[9].

,, Non appena si raggiunge una pressione di gonfiaggio di 2,0-2,5 bar, disattiva-
re il compressore dell€aria. Rispettare il tempo di utilizzo massimo per il com-
pressore previsto dalle istruzioni del produttore del kit per riparazioni »

,, Se non T stata raggiunta una pressione pari a 2,0 * 2,5 bar, svitare il tubo fles-
sibile | 5 | dalla valvola di gonfiaggio del pneumatico.

,, Percorrere con il veicolo circa 10 metri in avanti o all€indietro affinch il sigil-
lante possa fdistribuirsi, nel pneumatico.

,, Riavvitare saldamente il tubo flessibile di gonfiaggio pneumatico del com-
pressore aria alla valvola di gonfiaggio e ripetere I€operazione di gonfiag-
gio.

,, Incollare I€etichetta corrispondente[ 1] » fig. 156a pag. 136sulla plancia, nel
campo visivo del conducente.

Ad una pressione di gonfiaggio di 2,0 « 2,5 bar, ¥ possibile proseguire la marcia
ad una velocit, max. pari a 80 km/h o 50 mph.

ATTENZIONE

v Se risulta impossibile raggiungere una pressione di gonfiaggio di almeno
2,0 bar, il danno F eccessivo. Il sigillante non f in grado di sigillare il pneu-
matico. > Non proseguire la marcia! Richiedere I€assistenza di un€officina
autorizzata.

vDurante la fase di gonfiaggio, il tubo flessibile di gonfiaggio pneumatico e
il compressore aria possono raggiungere temperature molto elevate - peri-
colo di ustioni.

ATTENZIONE
Spegnere il compressore al pi%o tardi dopo aver finito di utilizzarlo come previ-
sto dalle istruzioni del produttore del kit per riparazioni, altrimenti sussiste il ri-
schio di danneggiarlo! Prima di riattivare il compressore aria, attendere alcuni
minuti affinch si raffreddi.

Avvertenze per la marcia con pneumatici riparati

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 135.

Controllare la pressione di gonfiaggio nel pneumatico riparato dopo 10 minuti
di marcia.

Se la pressione del pneumatico misura 1,3 bar o meno

,, Non 1 possibile riparare adeguatamente il pneumatico con il kit per riparazio-
ni. > Non proseguire la marcia! Richiedere I€assistenza di un€officina autoriz-
zata.

Se la pressione del pneumatico misura 1,3 bar o pi”

,, Riportare la pressione di gonfiaggio al valore corretto » pag. 128

,, Proseguire la marcia con prudenza fino al raggiungimento della pi%o vicina of-
ficina autorizzata, non superando una velocit, max. pari a 80 km/h o 50 mph.

ATTENZIONE

Un pneumatico riparato con il sigillante non dispone delle medesime carat-
teristiche di marcia di un pneumatico normale. Osservare pertanto le se-
guenti avvertenze.

vNon superare la velocit, di 80 km/h o di 50 mph.

vEvitare di accelerare a tavoletta, di frenare bruscamente e di affrontare
curve ad alta velocit,.

Avviamento deemergenza

O Introduzione al tema

ATTENZIONE
vDurante i lavori al vano motore, rispettare le seguenti avvertenze
» pag. 120
vPer qualsiasi intervento sulla batteria del veicolo rispettare le seguenti av-
vertenze » pag. 125
vUna batteria scarica put gelare gi, a temperature di poco inferiori a 0ZC.
Se la batteria T gelata, non effettuare [€avviamento utilizzando la batteria di
un altro veicolo - pericolo di esplosione e di ustioni da acido!
vNon utilizzare mai [€avviamento di emergenza per le batterie con uno scar-
so livello di acido - pericolo di esplosione e di ustioni da acido.
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Avviamento deemergenza con la batteria di un altro veicolo ,, Togliere i cavi per [€avviamento d€emergenza seguendio senso inverso la
procedura per il collegamento.

ATTENZIONE

vMai collegare il cavo al polo negativo della batteria scarica - pericolo d€e-
splosione.

vLe parti non isolate dei morsetti non devono in alcun caso toccarsi tra loro
- pericolo di cortocircuito!

vinoltre, il cavo collegato al polo positivo della batteria non deve entrare in

contatto con parti del veicolo che conducono corrente - pericolo di corto-

circuito!

vDisporre i cavi di avviamento in modo tale da escludere il contatto con
Fig. 157 Avviamento deemergenza: z - batteria scarica, F - batteria ero- parti rotanti nel vano motore - pericolo di lesioni e di danneggiamento del
gante corrente / punto di massa del motore con sistema START-STOP veicolo.

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 137.

' ) . 4 o Traino del veicolo
Se a causa della batteria scarica del veicolo non 1 possibile avviare il motore,

possibile utilizzare la batteria di un altro veicolo per avviare il motore. Sono ne- Avvertenze per il traino
cessari a tale scopo cavi per [€avviamento di emergenza con sezione trasversale
sufficientemente grande e morsetti isolati.

Latensione nominale di entrambe le batterie deve essere di 12 V. Laapacit,
(in Ah) della batteria erogante corrente non deve essere nettamente inferiore a
quella della batteria scarica.

| cavi per lsavviamento deemergenza devono essere tassativamente

collegati nel seguente ordine.

,, Fissare il morsetto | 1| al polo positivo della batteria scarica.

,, Fissare il morsetto | 2 | al polo positivo della batteria erogante corrente.

,, Fissare il morsetto | 3| al polo negativo della batteria erogante corrente.

,, Nei veicoli con sistema START-STOP fissare il morsettd 4] al punto di massa
del motore [A]» fig. 157.

,, Nei veicoli senza sistema START-STOP fissare il morsettd 4] a un compo-
nente metallico robusto, solidale con il blocco motore o direttamente al bloc-
co motore. Fissare la fune di traino o la barra di traino alt&chione di traino anteriore

» pag. 139

Fig. 158 Fune di traino intrecciata / a spirale

Per il traino con una fune di traino utilizzare solo una fune in fibra sintetica in-
trecciata » fig. 158- S»

Avviamento del motore

,, Avviare il motore del veicolo che eroga corrente e lasciarlo girare al minimo.

,, Avviare la procedura di avviamento nel veicolo con la batteria scarica.

,, Se il motore non si avvia entro 10 s, interrompere la procedura di avviamento
e riprovare dopo mezzo minuto circa.
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Condizioni per il traino.

d | veicoli con cambio manuale automatizzato non devono essere trainati
con le ruote anteriori sollevate - pericolo di danneggiare il cambio!

d Se il cambio % rimasto privo di olio, il veicolo put essere trainato solo con
le ruote anteriori alzate da terra trasportandolo con un veicolo di traino o
un rimorchio adeguato.

d La velocit, massima di traino 1 di 50 km/h .

d Se non i possibile trainare normalmente il veicolo, o se la distanza da co-
prire supera i 50 km, il veicolo deve essere caricato su un veicolo di traino
0 un rimorchio specifico.

Conducente del veicolo trainato

,, Se possibile, trainare il veicolo con motore acceso. Il servofreno e il servo-
sterzo funzionano solo con motore acceso, altrimenti occorre tenere premu-
to con molta forza il pedale del freno e utilizzare pi%. forza per sterzare.

,, Se non ¥ possibile avviare il motore, inserire [€accensione per evitare il bloc-
caggio del volante e per poter usare indicatori di direzione, tergicristalli e im-
pianto lavavetri.

,, Togliere la marcia oppure, per i veicoli con cambio manuale automatizzato,
portare la leva di selezione in posizioneN.

,, Mantenere sempre tesa la fune durante il traino.

ATTENZIONE

vPer il traino non utilizzare funi di traino a spirale» fig. 158- <, I€occhione
di traino del veicolo potrebbe svitarsi - pericolo d€incidente.
vLa fune di traino non deve attorcigliarsi - pericolo d€incidente.

ATTENZIONE

vll motore non deve essere messo in funzione trainando il veicolo - pericolo di
danneggiamento del motore. Per [€avviamento d€emergenza ¥ possibile utilizza-
re la batteria di un altro veicolo » pag. 137Avviamento d€emergenza

vIn caso di traino su strade dissestate, esiste il pericolo per entrambi i veicoli di
sovraccaricare e danneggiare i componenti di fissaggio.

Avvertenza

Si consiglia di utilizzare la fune di traino della gamma di accessori originali
*KODA.

Occhione di traino anteriore

Fig. 159 Rimozione della calotta di copertura / montaggio dellcocchione
di traino

Rimozione/inserimento della calotta di copertura

,, Per larimozione premere sulla calotta di copertura in direzione della freccia
e rimuoverla in direzione della freccia[2] » fig. 159.

, Perlsinserimento inserire la calotta di copertura nell€area della freccid 1] e
quindi premere sul bordo opposto della calotta di copertura. La calotta di co-
pertura deve essere innestata saldamente.

Montaggio e smontaggio delleocchione di traino

,, Perilmontaggio avvitare [€occhione di traino manualmente nella direzione in-
dicata dalla freccia[3] » fig. 159sino alla battuta »

,, Fissare I€occhione di traino ad es. con la chiave per ruote o con un oggetto
simile. A tale scopo fare passare la chiave attraverso [€occhione.

,, Per losmontaggio svitare [€occhione di traino nella direzione opposta a quella
indicata dalla freccia[3].

ATTENZIONE

L€occhione deve essere sempre serrato saldamente per evitare che si strap-
pi in fase di traino o di avviamento a traino.
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Telecomando Bloccaggio/sbloccaggio di emergenza

Bloccaggio della porta senza cilindro di chiusura

Fig. 160 Rimozione del coperchio / estrazione della batteria

, Aprire I€ir_19egno. . _ . . _ Fig. 161 porta sinistra/porta destra

,, Premere il coperchio della battena » fig. 160 con il pollice oppure con un
cacciavite a taglio in corrispondenza delle frecce[ 1].

., Premere sulla batteria scarica nell€area indicata dalla frecc{2] e rimuoverla.

,, Tenere premuto un tasto qualsiasi sulla chiave per circa 5 s.

,, Inserire la nuova batteria.

,, Posizionare il coperchio della batteria[A| e premere finchE non si aggancia in
maniera udibile. Dopo la chiusura, la porta si blocca.

,, Aprire la porta corrispondente.

,, Nei veicoli con mascherina[A], rimuovere questa mascherina» fig. 161

,, Inserire la chiave nella fessura e ruotarla in direzione della freccia (posizione
molleggiata).

,, Inserire di nuovo la mascheringA].

Se dopo aver sostituito la batteria risulta impossibile bloccare/sbloccare il vei-

colo, f necessario sincronizzare la chiave pag. 43 Sbloccaggio del portelione bagagliaio

ATTENZIONE Fig. 162
vLa batteria di ricambio deve soddisfare le specifiche iniziali. Sbloccaggio del portellone ba-
vin caso di sostituzione della batteria, prestare attenzione alla corretta polari- gagliaio
t,.

Avvertenza

Si raccomanda di far sostituire la batteria presso un€officina autorizzata.

Il portellone bagagliaio put essere sbloccato manualmente dall€interno.

,, Inserire la chiave del veicolo nella fessura del rivestimento del portellone
» fig. 162sino ad arresto completo.
,, Tramite un movimento nel senso della freccia sbloccare il portellone.
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Sostituzione delle spazzole tergicristallo

2 Introduzione al tema

ATTENZIONE
Per motivi di sicurezza, sostituire le spazzole una o due volte [€anno.

Sostituzione spazzole tergicristallo per parabrezza

Fig. 163
Regolazione della posizione Ser-
vice dei bracci del tergicristalli

Fig. 164 Sostituzione della spazzola tergicristallo per parabrezza

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 141.

Prima di procedere alla sostituzione, chiudere il cofano motore e portare i
bracci del tergicristalli in posizione Service.

Regolazione della posizione Service

,, Inserire e disinserire I€accensione.

,, Entro 10 secondi premere la leva di comando in direzione della freccia
» fig. 163 e mantenerla per circa 2 secondi.

Rimozione della spazzola tergicristallo

, Sollevare il braccio del tergicristalli dal cristallo in direzione della freccial 1]
» fig. 164

,, Ripiegare la spazzola tergicristallo sino all€arresto nella stessa direzione.

, Tenere il braccio del tergicristalli e premere il dispositivo di sicurezzalA]in di-
rezione della freccia[2].

, Estrarre la spazzola tergicristallo nella direzione indicata dalla freccig 3].

Fissaggio della spazzola tergicristallo

,, Spingere la spazzola tergicristallo finchE non si innesta agendo in senso con-
trario alla direzione della freccia[3]. Controllare che la spazzola sia fissata
correttamente.

,, Ripiegare il braccio del tergicristalli sul cristallo.

,, Inserire [€accensione e premere la leva di comando in direzione della freccia
» fig. 164

| bracci del tergicristalli si collocheranno in posizione base.

Sostituzione spazzola tergicristallo per lunotto

Fig. 165 Sostituzione della spazzola tergicristallo per lunotto

O Leggere e rispettare dapprima a pag. 141.

Rimozione della spazzola tergicristallo

,, Sollevare il braccio del tergicristalli dal cristallo in direzione della freccial 1]
» fig. 165

,, Ripiegare la spazzola tergicristallo sino all€arresto nella stessa direzione.

, Tenere il braccio del tergicristalli e premere il dispositivo di sicurezza[A] in di-
rezione della freccia[2].

, Estrarre la spazzola tergicristallo nella direzione indicata dalla freccid 3].
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Fissaggio della spazzola tergicristallo
,, Spingere la spazzola tergicristallo finchE non si innesta agendo in senso con-

trario alla direzione della freccia[3]. Controllare che la spazzola sia fissata

correttamente.
,, Ripiegare il braccio del tergicristalli sul cristallo.
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Fusibili e lampadine
Fusibili
8 Introduzione al tema

Fig. 166
Fusibile bruciato

| singoli circuiti elettrici sono protetti da fusibili. Il fusibile bruciato si riconosce
per le strisce metalliche fuse » fig. 166.

ATTENZIONE
Prima di effettuare lavori nel vano motore, leggere e rispettare le avverten-

ze» pag. 120

ATTENZIONE
vSostituire il fusibile difettoso con uno nuovo avente lo stesso amperaggio.
vSe un nuovo fusibile si brucia di nuovo dopo breve tempo, richiedere I€assi-
stenza di un€officina autorizzata.
v fNon riparare, i fusibili e non sostituirli con fusibili di amperaggio superiore -
pericolo d€incendio e di danneggiare un altro impianto elettrico.

Avvertenza
vSi consiglia di tenere sempre in vettura alcuni fusibili di ricambio.
vA un fusibile possono essere associate pi%. utenze. Ad un€utenza possono ap-

partenere pi%o fusibili.



Fusibili nella plancia

Fig. 167
Rimozione del coperchio della
scatola portafusibili

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 142.

| fusibili si trovano sotto il volante nella parte inferiore della plancia» fig. 167

Sostituzione del fusibile

,, Estrarre la chiave di accensione, spegnere le luci e tutte le utenze elettriche.

, Premere la linguetta di sicurezzelA| » fig. 167

,, Aprire con cautela il coperchio nella direzione indicata dalla freccia.
,Estrarre lapinzalB. o

,, Estrarre con la pinza il fusibile difettoso e inserirne uno nuovo.

,, Rimettere la pinza nella posizione originaria.

,, Avvitare il coperchio in senso contrario a quello della freccia fino all€innesto.

Disposizione dei fusibili nella plancia

Fig. 168
Fusibili

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 142.

N. Utenza

1 Climatizzatore, collegamento di diagnosi
Utilizzo della regolazione assetto fari, sistema ausiliario di segnalaziof

2 ne per manovre di parcheggio, regolazione della posizione degli
specchietti esterni elettrici, riscaldamento dei sedili
Cambio manuale automatizzato, sistema comando motore, servo-

3 sterzo, leva di comando sotto il volante, strumentazione combinata,
ventola del radiatore

4 Airbag

5 Luce di retromarcia

6 Impianto di lavaggio parabrezza e lunotto

7 Abbagliante - lato sinistro

8 Abbagliante - lato destro

9 Non occupato

10 R_iscaldamen_to el_ettrico specchietti esterni, collegamento di diagno-
si, sensore pioggia

11 |Luci diurne

12 | Non occupato

13 |llluminazione del veicolo - lato sinistro

14 |llluminazione del veicolo - lato destro
Veicolo con sistema START-STOP: Radio

15 |Veicolo senza sistema START-STOP: llluminazione dei tasti, interrut-
tore delle luci, luce targa

16 |llluminazione del veicolo - retronebbia

17 | Tergilunotto

18 |Tetto panoramico

19 |Chiusura centralizzata

20 |Riscaldamento lunotto

21 | Luce retromarcia, fendinebbia

22 | Avvisatore acustico

23 Stabilizzatore di tensione (per il Sistema START-STOP), illuminaziong

del veicolo (veicolo senza sistema START-STOP)
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N. Utenza

N. Utenza

24 |Lampeggio fari

48 |Riscaldamento sedili

25 | Tergicristalli del parabrezza

49 | Alzacristalli elettrici

Veicolo con sistema START-STOP: llluminazione del veicolo

26 Veicolo senza sistema START-STOP: Radio

50 |llluminazione del veicolo - luci diurne, abbaglianti

51 | Alzacristalli elettrici

27 |Indicatore di direzione, luci di arresto, luci diurne

28 |Leva selettrice del cambio manuale automatizzato

29 |Pompa del carburante

Sistema comando motore, strumentazione combinata, leva di co-

30 mando sotto il volante, pompa carburante
31 |llluminazione del veicolo

32 |Sistema di comando centrale

33 |llluminazione del veicolo - luci di posizione

34 Luci abitacolo

llluminazione del veicolo - lato destro (vale per veicoli senza sistema

35 START-STOP), strumentazione combinata

llluminazione del veicolo - lato sinistro (vale per veicoli senza sistemg

36 START-STOP)

37 |ESC

Barra con tasti, convertitore di tensione CC/CC (vale per veicoli con

38 sistema START-STOP), avvio motore

Leva di comando sotto il volante, impianto di lavaggio parabrezza e

39 lunotto

Sonda lambda, ventola del radiatore, valvola gas metano, valvola
40 | pressione olio, valvola per serbatoio carbone attivo, componenti mo-
tore

Interruttore pedale del freno, interruttore pedale della frizione, com-

4 ponenti del motore

42 | Sistema di comando motore

43 |Pompa a depressione per impianto frenante, aria condizionata

44 |Valvole d€iniezione, componenti del motore, pompa del carburante

45 | Bobine di accensione, componenti del motore

46 |Presada 12 Volt

47 | Ventola per climatizzatore / riscaldamento
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Fusibili nel vano motore

Fig. 169
Rimozione del coperchio della
scatola portafusibili

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 142.

I fusibili si trovano sotto il coperchio vicino alla batteria del veicolo » fig. 169.

Sostituzione del fusibile

,, Estrarre la chiave di accensione, spegnere le luci e tutte le utenze elettriche.
,, Premere contemporaneamente i tasti di blocco | 1| del coperchio » fig. 169.

,, Spingere il coperchio nel senso indicato dalla frecci.

,, Sostituire il fusibile difettoso.

., Applicare il coperchio in senso contrario a quello della freccia fino all€innesto.



Disposizione dei fusibili nel vano motore

Fig. 170
Fusibili

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 142.

Utenza

ABS/ESC

Ventola del radiatore, ventola per climatizzatore

Sistema di comando del raffreddamento, blocchetto di accensione

ABS/ESC

Modulo dati batteria, blocchetto di accensione

oA WNRL|Z

Blocchetto di accensione, motorino di avviamento

Lampadine

8 Introduzione al tema

Consigliamo, in caso di dubbio, di affidare la sostituzione a un€officina autoriz-
zata oppure di rivolgersi a un esperto.

--Prima di sostituire le lampadine, disinserire [€accensione e spegnere le luci.
--Le lampadine difettose devono essere sostituite con lampadine di uguale ti-
po. La denominazione si trova sullo zoccolo della lampadina o sull€ampolla.

Si raccomanda, dopo la sostituzione di una lampadina delle luci abbaglianti,
anabbaglianti o dei fendinebbia, di fare controllare [€assetto dei fari presso
un€officina autorizzata.

In caso di lampadina LED difettosa, rivolgersi a un€officina autorizzata.

ATTENZIONE
vPrima di effettuare lavori nel vano motore, leggere e rispettare le avver-
tenze » pag. 12Q
vSe la strada non ¥ sufficientemente illuminata dal veicolo o se il veicolo
non ¥ visibile o ¥ scarsamente visibile agli altri veicoli possono verificarsi in-
cidenti.
vLe lampadine H4, H7 e H8 sono in pressione e in fase di sostituzione pos-
sono scoppiare - sussiste il pericolo di lesioni! Si raccomanda in caso di so-
stituzione di indossare guanti e un paio di occhiali protettivi.

ATTENZIONE

Non afferrare [€Eampolla a mani nude - anche il minimo imbrattamento riduce la
durata della lampadina. Utilizzare un panno pulito, un tovagliolo o un materiale
analogo.

Avvertenza

vNelle presenti istruzioni per [€uso f descritta esclusivamente la sostituzione
della lampadina che si effettua da S e che put essere realizzata senza difficol-
t,. Far eseguire la sostituzione delle altre lampadine da un€officina autorizzata.
vSi consiglia di tenere sempre a bordo del veicolo una scatola con lampadine

di ricambio.
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Disposizione delle lampadine nei fari anteriori

Fig. 171Faro anteriore: variante 1 / variante 2
O Leggere e rispettare dapprima e apag. 145.

Disposizione delle lampadine » fig. 171
Indicatori di direzione

Luci anabbaglianti e abbaglianti
Luci diurne e luci di posizione

[D] Anabbaglianti

Abbaglianti

Sostituzione della lampadina per anabbaglianti e abbaglianti -
variante 1

Fig. 172 Sostituzione della lampadina per anabbaglianti e abbaglianti

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 145.

, Estrarre la spina dalla lampadina in direzione della frecci[ 1] » fig. 172
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, Estrarre il coperchio di protezione [A].

,, Premere I€asticella in direzione del faro ed estrarla nella direzione indicata dal-
la freccia[2] » fig. 172

,, Aprire I€asticella nella direzione indicata dalla frecci{3].

,, Estrarre la lampadina in direzione della freccid 4| e inserire una nuova lampa-
dina, in maniera tale che i naselli di fissaggio dello zoccolo vadano a innestarsi
negli alloggiamenti presenti sul faro.

Per I€inserimento della lampadina procedere in ordine inverso.

Sostituzione della lampadina per luci diurne e luci di posizione -
variante 1

Fig. 173
Sostituzione della lampadina per
luci diurne e luci di posizione

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 145.

,, Girare il portalampada con la lampadingC]| » fig. 171a pag. 146fino all€arresto
in direzione della freccia[ 1] » fig. 173

" Estrgrrg il portalampada con la lampadina in direzione della freccid 2].

,, Sostituire la lampadina.

,, Inserire il portalampada con la lampadina nell€alloggiamento in direzione op-
posta a quella della freccia 2.

., Ruotare il portalampada in senso contrario alla direzione della freccid 1] fino
all€arresto.



Sostituzione della lampadina per anabbaglianti e abbaglianti -
variante 2

Fig. 174
Sostituzione della lampadina per
anabbaglianti e abbaglianti

O |eggere e rispettare dapprima e apag. 145.

, Estrarre il coperchio di protezione [D] o [E] » fig. 171a pag. 146

,, Ruotare la spina con la lampadina in direzione della frecci[ 1] » fig. 174

,, Estrarre la spina con la lampadina in direzione della frecci( 2|

,, Sostituire la lampadina e inserire la spina con la nuova lampadina in direzione
opposta a quella indicata dalla frecci nel faro.

,, Ruotare la spina con la nuova lampadina in senso contrario a quello indicato
dalla freccia[ 1] fino all€arresto.

,, Inserire il coperchio di protezione |E| 0|E|» fig. 171a pag. 146

Sostituzione della lampadina per indicatore di direzione anteriore

Fig. 175 Sostituzione della lampadina per indicatore di direzione anterio-
re: variante 1 / variante 2

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 145.

,, Ruotare il portalampada con la lampadina sino all€arresto in direzione della
freccia [1] » fig. 175

,, Estrarre il portalampada con la lampadina in direzione della frecci.

,, Ruotare la lampadina difettosa nel portalampadain senso antiorario e quindi
estrarla.

,, Inserire una nuova lampadina nel portalampada e ruotarlan senso orario fino
all€arresto.

,, Inserire il portalampada con la lampadina nell€alloggiamento in direzione op-
posta a quella della frecci.

,, Ruotare il portalampada in senso contrario alla direzione della freccid 1] fino
all€arresto.

Sostituzione della lampadina per fendinebbia

Fig. 176 Rimozione del rivestimento del passaruota
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Fig. 177 Sostituzione della lampadina

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 145.

Rimozione del rivestimento del passaruota

, Estrarre, svitando con il cacciavite dell€attrezzatura di bordo, le vifA]
» fig. 176dal rivestimento del passaruota.

,, Ruotare con un oggetto piatto e smussato, ad es. con una moneta, la parte
dei rivetti a espansione dotata di fessura di un quarto di giro in direzione della
freccia [1].

,, Estrarre la parte dei rivetti a espansione dotata di fessura in direzione della
freccia [2].

, Estrarre i rivetti a espansione in direzione della freccig 3.

Sostituzione della lampadina

,, Aprire il rivestimento del passaruota in direzione della freccia[4] » fig. 177

,, Premere il bloccaggio in corrispondenza della spina, nella direzione indicata
dalla freccia[5].

, Estrarre la spina nella direzione indicata dalla freccid 6.

,, Ruotare lo zoccolo con la lampadina sino all€arresto in direzione della freccia
[7].

,, Estrarre lo zoccolo con la lampadina in direzione della freccig8].

,, Inserire uno zoccolo nuovo con la lampadina nel faro e quindi ruotare in dire-
zione opposta a quella della frecci sino al completo arresto.

,, Inserire la spina fino a quando non si innesta in posizione.

Inserimento del rivestimento del passaruota

,, Rimontare il rivestimento del passaruota.

,, Inserire la parte dei rivetti a espansione dotata di fessura in senso opposto
alla freccia e ruotarla di un quarto di giro in senso opposto alla frecci
» fig. 176
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., Serrare le due viti[A] utilizzando il cacciavite.

Sostituzione della lampadina della targa

Fig. 178 Estrazione della luce targa

O Leggere e rispettare dapprima e apag. 145.

,, Inserire un cacciavite a taglio nella fessura nell€aré A » fig. 178e allentare la
luce in direzione della freccia[ 1].

,, Estrarre la luce dal paraurti.

,, Ruotare la luce nello zoccolo in direzione della freccig 2] ed estrarla in dire-
zione della freccia[3].

,, Sostituire la lampadina.

,, Inserire il portalampada con la lampadina nella luce e girare la luce fino all€ar-
resto in senso opposto a quello indicato dalla freccia.

,, Inserire la luce nell€area sinistra dell€apertura e premere leggermente, finche
la molla non si innesta.

ATTENZIONE

Durante [€estrazione e I€inserimento della luce targa prestare attenzione a non
danneggiare la vernice del veicolo e la luce.



Montaggio/smontaggio delle luci di retromarcia Sostituzione delle lampadine nelle luci di retromarcia

Fig. 179 Smontaggio delle luci / estrazione della spina Fig. 180 Parte interna delle luci
O Leggere e rispettare dapprima e apag. 145. 0 Leggere e rispettare dapprima e apag. 145.
Smontaggio Sostituzione della lampadina
,, Aprire la mascherina neII€are in direzione della freccia » fig. 179 ,, Premere le linguette di bloccaggio sul portalampada» fig. 180- S ed estrarre
,, Introdurre in cacciavite sotto il bordo inferiore del meccanismo di bloccaggio il supporto dalle luci.
e tirare tale meccanismo sulla sping 2] in direzione della freccia. ,, Ruotare la relativa lampadina fino all€arrestin senso antiorario ed estrarla
, Premere il bloccaggio[C] in direzione della freccia[3]. dal supporto » fig. 180- < .
, Estrarre la spina nella direzione indicata dalla freccig 4]. ,, Inserire una nuova lampadina nel portalampada e ruotarlan senso orario fino
, Tenere ferme le luci e svitare il dado in plasticaD]. all€arresto.
,, Estrarre le luci dalla carrozzeria. ,, Inserire il portalampada nelle luci.
Montaggio Il portalampada deve essere saldamente innestato.

,, Inserire il portalampada nelle luci.

,, Inserire e tenere ferme con cautela le luci di retromarcia nell€apertura della
carrozzeria.

., Awitare e serrare il dado in plastica[D| » fig. 179

,, Spingere la spina nel portalampada e premere il bloccaggi(B] in direzione
opposta alla freccia .

,, Richiudere la mascherina nel senso opposto a quello della frecci.

ATTENZIONE

Durante lo smontaggio ed il montaggio delle luci di retromarcia prestare atten-
zione a non danneggiare la vernice del veicolo e le luci di retromarcia.
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Dati tecnici
Dati fondamentali del veicolo

8 Introduzione al tema

Le indicazioni riportate nei documenti ufficiali del veicolo hanno sempre la
priorit, su quelle contenute nelle presenti istruzioni per [€uso.

| dati sulle prestazioni specificati sono stati rilevati senza gli equipaggiamenti
che influiscono sulle prestazioni (ad es. il climatizzatore).

| valori indicati sono stati accertati con i regolamenti e alle condizioni previste
dalle norme di legge o dalle norme tecniche per la determinazione dei dati ope-
rativi e tecnici dei veicoli.

I valori riportati sono validi per un modello di base senza dotazioni speciali.

Abbreviazioni utilizzate

Abbreviazione Significato
ASG Cambio manuale automatizzato
G-TEC Contrassegno dei veicoli a metano
MG Cambio manuale
MPI Moto_re a l_)epzina con un€iniezione del carburante a
punti multipli

Dati di identificazione del veicolo

Fig. 181
Targhetta di identificazione
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Targhetta di identificazione

La targhetta di identificazione » fig. 181si trova in basso sul montante centrale
sul lato sinistro del veicolo.

La targhetta di identificazione riporta i seguenti dati.

Produttore del veicolo

Numero d€identificazione del veicolo (VIN)

Peso totale massimo ammesso

[4] Massimo carico ammesso sull€asse anteriore

Massimo carico ammesso sull€asse posteriore

Numero deidentificazione del veicolo (VIN)

Il numero VIN (numero carrozzeria) ¥ applicato nel vano motore sul duomo del-
[€ammortizzatore destro. Questo numero  riportato anche su una targhetta
applicata nell€angolo inferiore sinistro sotto il parabrezza (insieme con il codice
a barre del numero carrozzeria), nonch( sulla targhetta di identificazione.

Numero motore
Il numero motore ¥ impresso sul blocco motore.
ATTENZIONE

Non superare il peso massimo ammesso del veicolo - pericolo d€incidenti e
danno al veicolo!

Peso operativo

Questo valore f solo un valore di riferimento e corrisponde al peso operativo
minimo, senza ulteriori accessori in grado di aumentare il peso (ad es. ruota di
scorta, ecc.). Esso comprende anche 75 kg di peso del conducente e il peso del
serbatoio e dell€attrezzatura di bordo, nonch il serbatoio del carburante riem-
pito al 90% .

Peso operativo

Motore Cambio Peso operativo (kg)
1,0 1/44 KW MPI MG 934
MG 936
1,0 1/55 kW MPI
ASG 940
1,0 I/50 kW MPI G-TEC MG 1033




Avvertenza

A richiesta ¥ possibile richiedere il peso esatto del veicolo rivolgendosi a un€of-
ficina autorizzata.

Carico

In base alla differenza tra il massimo peso complessivo ammesso e il peso ope-
rativo, T possibile calcolare il carico massimo indicativo.

Il carico ¥ composto dai seguenti pesi.

Il peso dei passeggeri.

-l peso di tutti i bagagli e degli altri carichi.

-1l peso del carico sul tetto, portapacchi sul tetto incluso.
--Il peso delle dotazioni escluse dal peso operativo.

Misurazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO ,
secondo le norme ECE e le direttive UE

| dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CQ non erano disponibili
al momento della chiusura di redazione.

| dati validi per il vostro veicolo sono reperibili nella documentazione tecnica
del veicolo, nella dichiarazione di conformit, (il cosiddetto documento COC) o
presso un partner .KODA.

Avvertenza
vl valori di consumo del carburante e delle emissioni sono stati accertati in ba-
se ai regolamenti e alle condizioni previste dalle norme di legge o dalle norme
tecniche per la determinazione dei dati operativi e tecnici dei veicoli.
vin funzione degli allestimenti, dello stile di guida, della situazione del traffico,
delle condizioni atmosferiche e delle condizioni del veicolo, dall€impiego pratico
del veicolo possono risultare consumi di carburante diversi dai valori specifica-
ti.

Dati tecnici
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Dimensioni

Fig. 182 Dimensioni del veicolo

Le dimensioni del veicolo riportate nei documenti ufficiali del veicolo hanno sempre la priorit, su quelle contenute nelle presenti istruzioni per l€uso.
Le dimensioni di seguito riportate sono valide per un modello di base senza dotazioni speciali.

Dimensioni del veicolo con peso operativo senza conducente (in mm)

» fig. 182 Dato Valore
Dimensioni di base 1478
Altezza —
Veicoli G-TEC 1480
Carreggiata anteriore 1428
Larghezza 1641/1645)
g
IEl Carreggiata posteriore 1424
Larghezza inclusi specchietti esterni 1910
Dimensioni di base 136
Altezza dal suolo —
Veicoli G-TEC 134
Dimensioni di base 2420
Passo ruote —
Veicoli G-TEC 2421
Lunghezza 3597
[¢]

2 Vale per le 5 porte.
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Angolo di sbalzo

Angolo » fig. 183

Angolo di sbalzo anteriore
Angolo di shalzo posteriore
| valori dell€angolo di sbalzo indicano I€inclinazione massima di un pendio, entro

la quale il veicolo, a bassa velocit,, ¥ in grado di affrontare un pendio senza che
tocchi il paraurti o il sottoscocca. | valori elencati corrispondono al carico mas-

Fig. 183

Angolo di shalzo

simo possibile sull€asse anteriore o posteriore.

Angolo di shalzo (E)

Motore

Angolo di shalzo

Angolo di shalzo

anteriore posteriore
1,0 /44 KW MPI 14,3 22,3
1,0 1/55 kW MPI 14,3 22,3
1,0 1/50 kW MPI G-TEC 13,5 28,0
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I valori indicati sono stati accertati con i regolamenti e alle condizioni previste dalle norme di legge o dalle norme tecniche per la determinazione dei dati operativi
e tecnici dei veicoli.

La norma sui gas di scarico 1 elencata nella documentazione tecnica del veicolo e nella dichiarazione di conformit, (nel cosiddetto documento COC). La dichiara-
zione di conformit, (il cosiddetto documento COC) F reperibile presso un partner +KODA (solo per alcuni paesi e alcune varianti di modello).

Potenza (kW a 1/min) 44/5000 - 6000
Coppia max. (Nm a 1/min) 95/3000 - 4300
Numero di cilindri/Cilindrata (cm 3) 3/999
Cambio MG
Velocit, massima (km/h) 162

con la marcia principale inserita 4)
Accelerazione 0 - 100 km/h (s) 14,4

Potenza (kW a 1/min) 55/6200

Coppia max. (Nm a 1/min) 95/3000 - 4300

Numero di cilindri/Cilindrata (cm 3) 3/999

Cambio MG ASG
Velocit, massima (km/h) 173 173
con la marcia principale inserita 4) 4)
Accelerazione 0 - 100 km/h (s) 13,5 14,9

154  Dati tecnici



Accelerazione 0 - 100 km/h (s)

Potenza (kW a 1/min) 50/6200
Coppia max. (Nm a 1/min) 90/3000
Numero di cilindri/Cilindrata (cm3) 3/999
Cambio MG
Velocit, massima (km/h) 165
con la marcia principale inserita 4)
16,3

Dati tecnici

155



Indice alfabetico

A
Abbaglianti 48
Spia di controllo 33
ABS
Funzionamento 104
Spia di controllo 30
Accendisigari 61
Accensione della radio 76
Accensione e spegnimento delle luci 47
Accessori 110
Accessori di cortesia
Accendisigari 61
Gancio appendiabiti 63
Giubbotto rifrangente 131
Portabiglietti 58
Portaborse 63
Portalattine 59
Portaombrello 63
Portarifiuti 60
Posacenere 61
Presa da 12 Volt 61
Scomparto portaoggetti 58
Supporto multimediale 62
Tasche 64
Accessori originali 110
Accoppiamento 89
Acqua
Attraversamento 102
Acqua per tergicristalli
Rabbocco 122
Aggiornamento della rubrica 91
Airbag 14
Attivazione 14
Disabilitazione 16
Regolazioni e limiti del sistema airbag 111
Spia di controllo 32

156 Indice alfabetico

Alette 52

Alette parasole 52
Alternatore

Spia di controllo 29
Altezza del veicolo 152
Alza

cristalli 44
Alzacristalli elettrici 44

Tasti nella porta lato conducente 45
Alzacristalli meccanici 45
AM 82
Angolo di shalzo 153
Apparecchiature radio

Informazioni sulla direttiva 2014/53/UE 6
Applicazione My€EKODAAPp 8
ASG 150
ASR

Funzionamento 104

Spia di controllo 30
Assistente alla frenata (HBA) 104
Asta di livello dellsolio 122
Attivazione/disattivazione del vivavoce 92
Attrezzatura 131
Attrezzatura di bordo 131
Auto-Check-Control 38
AUX 87
Avvertenza al superamento della velocit, 37
Avvertenze importanti 73
Avvertenze per il traino 138
Avvertimento porte 34
Awviamento del motore 96

Avviamento d€emergenza 137, 138
Avviamento deemergenza 137,138
Avvisatore acustico 25
Avvolgitori automatici 13

B
Bagagliaio 66
Cappelliera 67
Elementi di fissaggio 66
Gancio 66
llluminazione 66
Piano di carico variabile 68
Reti di fissaggio 67
Sbloccaggio del portellone bagagliaio 140
Shloccaggio manuale 140
vedere Portellone bagagliaio 44
Veicoli della categoria N1 68
Bambini e sicurezza 18
Banda di frequenza radio 82
Batteria del veicolo
Caricamento 126
Controllo dello stato 126
Disattivazione automatica delle utenze 125
Funzionamento invernale 126
Norme di sicurezza 125
Scollegamento e/o collegamento 126
Sostituzione 126
Benzina 117
Bloccaggio
Chiave 40
in caso di emergenza 140
Tasto per la chiusura centralizzata 42
Telecomando 41
Bloccaggio del bloccasterzo 95
Bloccaggio ritardato del portellone bagagliaio
vedere Portellone bagagliaio 44
Blocchetto di accensione 96
Bocchette di ventilazione 72
Bulloni antifurto 134
Bulloni della ruota
Allentamentoeserraggio 134



Bulloni ruota
Bulloni antifurto 134
Cappucci 133
C
Cambio
Indicatore di marciaconsigliata ___ 35
Informazioni sulla marcia innestata 35
Cambio manuale
vedere Cambio marce 99
Cambio manuale automatizzato _ 100
Anomalie di funzionamento ____ 29
Kick-down 102
Leva selettrice 100
Partenza e marcia 101
Spia di controllo 29
Tiptronic 101
Cambio marce
Leva del cambio 99
Leva selettrice 100
Tiptronic 101
Cappelliera 67
Carburante 116
Benzina senza piombo 117
Indicatore riserva carburante ___ 27
Indicatore riserva di carburante ____ 27
Indicatore riservagasmetano ___ 27
Rifornimento - gas metano 118
Spia di controllo 31
vedere Carburante 116
Caricamento della batteria del veicolo 126
Carico 151
Catene da neve 130
CD 86
Cerchi 127
Chiamata deemergenza 90

Chiave
Avviamento/spegnimento motore 95
Bloccaggio 40
Sbloccaggio 40
Sostituzione della batteria 140
Chiusura centralizzata 40
Problemi 43
Chiusura Safe 42
Cinture 11
Cinture di sicurezza 11
Allacciamento e sganciamento 13
Avvolgitori automatici 13
Corretto posizionamento 12
Pretensionatori 13
Regolazione dell€altezza 12
Spia di controllo 29, 33
City Safe Drive 107
Disattivazione/attivazione 108
Climatizzatore 69
Bocchette di ventilazione 72
Climatizzatore manuale 70
Climatronic 71
Modalit, ricircolo 72
Climatizzatore manuale
Elementi di comando 70
Climatronic
Elementi di comando 71
Funzionamento automatico 71
CNG 119
Controlli regolari 119
Etichetta 119
in caso di incidente 119
Indicatore riserva gas metano 27
Perdita di gas 119
Rifornimento 118
Cofano motore
Apertura 121
Chiusura 121
Comando automatico delle luci 49

COMING HOME 50
Commutazione della conversazione

al dispositivo 92

al telefono 92
Computer

vedere Display multifunzione 36
Computer auto

vedere Display multifunzione 36
Computer di bordo

vedere Display multifunzione 36
Condizioni atmosferiche 110
Condizioni per lsaccoppiamento 88
Consumo di carburante 151
Contachilometri indicante la distanza percor-

sa 35
Contagiri 26
Contatti preferiti 91
Controlli

Liquido dei freni 124

Liquido di raffreddamento 123

Livello dell€olio 122

Olio motore 122
Controllo

Stato della batteria 126
Controllo della pressione pneumatici 109

Spia di controllo 31
Controllo della stabilit, (ESC) 104
Controllo della trazione (ASR) 30
Controllo serbatoio gas naturale

spia di controllo 33
Controllo trazione (ASR) 104
Conversazione telefonica 92

CORNER

vedere Fendinebbia con funzione CORNER__ 49

Cura del veicolo

Abitacolo

Lato esterno

Cura e manutenzione

Indice alfabetico

112
115
113
110

157



D
DAB 82
Dati sulle emissioni 151
Dati tecnici 150
DAY LIGHT

vedere Luci diurne 48
Differenziale autobloccante elettronico

(EDS) 104
Dimensioni dei pneumatici 129
Dimensioni del veicolo 152
Direttiva 2014/53/UE 6
Disabilitazione

Airbag 16
Disattivazione automatica delle utenze 125
Disclaimer 73
Disinserimento dellsaccensione 96
Display

nella strumentazione combinata 34
Display della radio Blues 74
Display della radio Swing 74
Display MAXI DOT 38

Impostazioni 38

Menu principale 38

Utilizzo 36

Voce di menu Audio 38
Display multifunzione

Dati 36

Funzioni 36

Memoria 37

Utilizzo 36
Dispositivi esterni 73
Dispositivo di limitazione della forza

Tetto scorrevole/sollevabile 46
Dispositivo di traino 112

E
EDS 104
158 Indice alfabetico

Elementi di fissaggio 66
Elenco

con cartelle/brani 84

dei contatti telefonici 90

delle stazioni radio disponibili 82
Elenco chiamate

Elenco chiamate 92
Elenco dei dispositivi Bluetooth accoppiati 92
Emergenza

Avviamento d€emergenza 137, 138

Lampeggiatori d€emergenza 50

Riparazione dei pneumatici 135

Sbloccaggio/bloccaggio della porta 140

Sostituzione ruote 132

Traino del veicolo 138
EPC 32
ESC

Funzionamento 104

Spia di controllo 30
Estensione della garanzia 5
Evitare danni al veicolo 102

E
Fendinebbia 49
Fendinebbia/retronebbia 49
Fendinebbia con funzione CORNER 49
Finestrini posteriori

apertura/chiusura 45
FM 82
Formati dei file

Media 88
Formati file

Requisiti e limitazioni 88
Frenata

Sistemi di frenata e di stabilit, 103
Freni

Freno a mano 98

Informazioni sui freni 98

Liquido dei freni 124
Rodaggio 102
Servofreno 98
Spia di controllo 28
Freno a mano 98
Spia di controllo 28
Freno a mano - cambio manuale automatizzato
Spia di controllo 32
Funzionamento invernale 130
Batteria del veicolo 126
Catene da neve 130
Pneumatici 4 stagioni 130
Pneumatici invernali 130
Fusibili 142
nella pancia 143
nel vano motore 144, 145
G
G-TEC 150
Gancio 66
Gancio appendiabiti 63
Gancio ripiegabile 63
Garanzia 4
Garanziaincaso divizidelbene 4
Gas metano compresso
vedere CNG 119
Gestione dei dispositivi Bluetooth accoppiati _ 92
Giubbotto 131
Giubbotto rifrangente 131
Guida
Consumo di carburante 151
Dati sulle emissioni 151
Marcia con rimorchio 112
Velocit, massima 154
Guida economica 102
H
HBA 104




llluminazione

Bagagliaio 66
Immobilizzatore 95
Immobilizzatore elettronico 95
Impianto di regolazione della velocit, 106

Spia di controllo 32
Impianto lavavetri 52
Impianto tergi-lavacristalo 52

Azionamento 52,53

Posizione Service dei bracci del tergicristalli _ 141

Rabbocco del liquido 122
Sostituzione spazzole tergicristallo 141
Importazione dellarubrica 91
Impostazioni

Aggiornamento del software della radio

Swing 78
Bluetooths Radio Swing 78
Collegamento dell€applicazione alla radio

Swing 78
del menu Media della radio Blues 80
del menu Media dellaradioSwing 79
del menu Radio dellaradioBlues_ 80
del menu Radio dellaradioSwing_ 79
del menu Telefono Radio Swing 7
Display Radio Blues 80
Display Radio Swing 78
Informazioni di sistema radio Blues 81
Informazioni di sistema radio Swing 78
Lingua Radio Blues 80
Lingua Radio Swing 78
Menu Impostazioni Radio Blues 80
Menu Impostazioni Radio Swing 7
Radio Blues 79
Radio Swing 7
Reset della radio Blues alle impostazioni stan-

dard 81
Reset della radio Swing alle impostazioni stan-

dard 78

Rimozione sicura della sorgente dalla radio
Swing

78

Rimozione sicura della sorgente dati radio
Blues

81

Sistema Radio Swing

78

Suono Radio Blues

79

77

Suono Radio Swing
Volume della radio

7

Indicatore
Cambio di marce

35

Riserva carburante

27

Riserva di carburante

27

Riserva gas metano

27

Indicatore intervalli Service
Indicatori di direzione

39
48

Spia di controllo
Indicazioni per lsuso delle ruote
Infotainment

vedere radio Swing / Blues
Inserimento dellsaccensione
Intervalli Service

127

73
96
39

52

Intervallo di tergitura
Intervallo Service

39

ISOFIX

K

Kit deemergenza
Attrezzatura di bordo

20,21

131

Giubbotto rifrangente

131

Martinetto

131

Triangolo d€emergenza

131

Kit per riparazioni

135

L

Lampadine
Sostituzione

145

Lampeggiatori deemergenza
Lampeggio

50
48

Lampeggio comfort 48
Larghezza del veicolo 152
Lavaggio del veicolo 112
LEAVING HOME 50
Lettore BluetoothS 87
Leva
Impianto di regolazione della velocit, 106
Indicatori di direzione/abbaglianti 48
Tergicristalli 52, 53
Utilizzo del sistema informativo 36
Leva di apertura della porta
shloccaggio/bloccaggio 41
Leva selettrice 100
Liquido dei freni 124
Controlli 124
Specifiche 124
Liquido di raffreddamento 123
Controlli 123
Rabbocco 123
Spia di controllo 29
Luce abitacolo 51
Luci 47
Accensione/spegnimento a7
Accensione/spegnimento automatici 49
COMING HOME / LEAVING HOME 50
Fendinebbia/retronebbia 49
Fendinebbia con funzione CORNER 49
Guida all€estero 50
Indicatori di direzione/abbaglianti 48
Lampeggiatori d€emergenza 50
Lampeggio fari 48
Luce di parcheggio 50
Luci abitacolo 50
Luci anabbaglianti a7
Luci di posizione a7
Luci diurne 48
Plancia 50
Regolazione assetto fari a7
Indice alfabetico 159



Sostituzione lampadine 145
Spie di controllo 27
Luci anabbaglianti 47
Luci di posizione a7
Luci diurne 48
Lunghezza del veicolo 152
Lunotto - Riscaldamento 51
M
Marcia
Attraversamento di tratti d€acqua 102
Martinetto 131
Applicazione 134
MAXI DOT
vedere display MAXI DOT 38
Media 83
Audio Bluetoothe 87
AUX 87
Browser 84
CD 86
Comando della riproduzione 84
Elenco 84
Formati dei file 88
Menu principale 83
Requisiti e limitazioni 88
Rimozione sicura della sorgente dati radio
Blues 81
Rimozione sicura della sorgente dati radio
Swing 78
Scheda SD 86
Sorgente audio 85
Sorgenti supportate 88
usB 87
Memoria 37
Menu principale
Media 83
Radio 81
Telefono 89
Utilizzo dell€applicazione 93

160 Indice alfabetico

MG 150
Modalit, del cambio manuale automatizzato . 100
Modalit, ricircolo 72
Motore
Rodaggio 102
MPI 150
MSR 104
Multimedia
AUX 87
USB 87
N
N1 68
Numero di identificazione del veicolo (VIN) __ 150
Numero di telefono 90
Numero motore 150
O
Occhione di traino 139
Olio
vedere Olio motore 122
Olio motore 122
Controlli 122
Rabbocco 122
Sostituzione 122
Specifiche 122
Spia di controllo 29
Orologio 34
Orologio digitale 34
P
Panoramica
Fusibili 142
Plancia 25
Spie di controllo 27
Vano motore 121

Parcheggio 99
Sistema ausiliario di segnalazione per manovre

di parcheggio 105
ParkPilot 105
Partenza assistita in salita 104
Pastiglie dei freni

nuove 98

Pedale del freno - cambio manuale automatiz-
zato

Spia di controllo 32
Pedali 100
Tappetini 100
Pellicole 113
Pesi 150, 151
Peso operativo 150
Pezzi originali 110
Piano di carico 68
Plancia 25
Luci 50
Pneumatici 127
Danni 127
Indicatori d€usura 129
Nuovi 127
Pressione di gonfiaggio dei pneumatici 128
Spiegazione delle diciture ____ 129
Pneumatici 4 stagioni 130
Pneumatici invernali 130
Poggiatesta 56
Porta
Apertura/chiusura 43
Bloccaggiodiemergenza 140
Sicurezza bambini 43
Portabiglietti 58
Portaborse 63
Portalattine 59
Portaoggetti 58
Portapacchi sul tetto 68
Portarifiuti 60




Portata dei pneumatici

Portellone bagagliaio

apertura/chiusura

Bloccaggio automatico
Posacenere

Posizione corretta

129

44

44
61
11

Posizione corretta dei sedili
Prendere dimestichezza con il veicolo
Presa

Presa da 12 Volt

Pressione di gonfiaggio dei pneumatici

61
128
31

Spia di controllo
Pretensionatori

13

Principi dellsutilizzo della radio
Profili Bluetooth

Programma Service

Programma Service digitale
Protezione componenti

Pulizia del veicolo

Abitacolo

Lato esterno

Lavaggio

R

Rabbocco
Acqua per tergicristalli

Liquido di raffreddamento
Olio motore

Radio

Elenco delle stazioni disponibili
Memorizzazione delle stazioni
Menu principale

Ricerca della stazione

Scan

Selezione della stazione

Tasti stazione

74
92
39
39
111
112
115
113
112

Radio Blues

Descrizione del dispositivo
Impostazioni

Impostazioni del display
Impostazioni della lingua del dispositivo
Impostazioni del menu Media
Impostazioni del menu Radio
Impostazioni del suono

Impostazioni standard

Informazioni sul sistema del dispositivo _____

Menu Impostazioni

Menu Media

Menu Radio

Riga di stato

Rimozione sicura della sorgente dati
Radio Swing

Aggiornamento del software

Collegamento dell€applicazione

Descrizione del dispositivo

Impostazioni

Impostazioni Bluetoothe

Impostazioni del display

Impostazioni della lingua del dispositivo

Impostazioni del menu Media

Impostazioni del menu Radio

Impostazioni del menu Telefono

Impostazioni del suono

Impostazioni di sistema

Impostazioni standard

Informazioni di sistema

Menu Impostazioni

Menu Media

Menu Radio

Menu Telefono

Menu Utilizzo dell€applicazione

Riga di stato

Rimozione sicura della sorgente
Regolazione

Assetto fari

Ora

Poggiatesta 56
Sedile 9
Sedili 54
Specchietto 53
Volante 10
Regolazione della coppia di trascinamento del
motore (MSR) 104
Regolazione del volume della radio 77
Regolazioni e modifiche tecniche 110
Marcia con rimorchio 112
Reti 67
Retronebbia 49
Spia di controllo 31
Riavvio della radio 76
Rifornimento 117
Carburante 117
Rifornimento di
carburante 117
Riga di stato
Telefono 89
Rimandi utili 1
Riparazione pneumatici 135
Riparazioni e modifiche tecniche 110
Riproduzione
Media 84
Riscaldamento 69, 70
Lunotto 51
Sedili 57
Specchietto esterno 53
Riserva di carburante 31
Risparmio di carburante 102
Risparmio di energia elettrica 102
Rodaggio
Motore 102
Pastiglie dei freni 98
Pneumatici 127
Rubrica telefonica 90
Indice alfabetico 161



Ruota di scorta 129
Estrazione/fissaggio 133
Ruote 127
Catene da neve 130
Conservazione dei pneumatici 127
Copriruota integrale 133
Danni ai pneumatici 127
Et, dei pneumatici 127
Indice di carico 129
Pneumatici con senso di rotolamento obbliga-
torio 127
Pneumatici invernali 130
Pressione di gonfiaggio dei pneumatici 128
Simbolo velocit, 129
Sostituzione 132
S
SAFE LOCK
vedere Chiusura Safe 42
Sbloccaggio
Chiave 40
in caso di emergenza 140
Tasto per la chiusura centralizzata 42
Telecomando 41
Sbloccaggio del bloccasterzo 95
Sbloccaggio e bloccaggio 40, 41
Sbrinamento del lunotto 51
Scheda SD 86
Scomparti 58
Scomparti portaoggetti
vedere Accessori di cortesia 58
Sedili
anteriori 54
Poggiatesta 56
posteriori 55
Regolazione 54
Regolazione dei sedili anteriori 54
Riscaldamento 57

162 Indice alfabetico

Schienale del sedile passeggero ribaltabile____ 55

Schienali dei sediliposteriori ____ 55
Sedili anteriori 54
Sedili e poggiatesta 54
Sedili posteriori 55
Seggiolino per bambini 18

ISOFIX 20, 21

Posizione di montaggio 20, 21

Suddivisione in gruppi 20

sul sedile lato passeggero 19, 20

sul sedile passeggero 19

TOP TETHER 22
Selezione della banda di frequenza radio 82
Service 110

Indicatore intervalli Service 39
Servizio di mobilit, 5
Servizio informazioni 90
Servofreno 98
Servosterzo 30
Sicurezza 9

Airbag 14

ISOFIX 20,21

Poggiatesta 56

Posizione corretta e sicuradeisedili 9

Seggiolini per bambini 18

Sicurezza bambini 18

TOP TETHER 22
Sicurezza bambini 43
Sicurezza passiva 9

Prima di mettersiinviaggio .9

Sicurezza di guida 9
Simboli di avvertimento

vedere Spie di controllo 27
Simbolo velocit, 129
Sistema airbag 14
Sistema antibloccaggio (ABS) 104

Sistema ausiliario di segnalazione per manovre

di parcheggio 105

Funzionamento 105

Visualizzazione sul display dellaradia 106
Sistema City Safe Drive

Spia di controllo 33
Sistema di controllo dei gas di scarico 32
Sistema di controllo pneumatici

Vedere Controllo della pressione pneumatici - 109

Sistema informativo 34
Avvertimento porte 34
Display MAXI DOT 38
Indicatore intervalli Service 39

Sistema START-STOP 96

Sistemi di assistenza 103

Sistemi di frenata 103

Sistemi di stabilit, 103

Soccorso stradale 90

Sollevamento del veicolo 134

Sorgente audio 85

Sorgenti supportate
Media 88

Sosta
vedere Parcheggio 99

Sostituzione
Batteria 140
Batteria del veicolo 126
Fusibili 142
Lampadine 145
Olio motore 122
Ruote 132
Spazzole tergicristallo 141

Sostituzione della batteria
nella chiave 140

Sostituzione di pezzi 110

Sostituzione ruote 132

Specchietto 52, 53

Specchietto di cortesia 52




Specchietto retrovisore 53
Spegnimento automatico della radio 76
Spegnimento della radio 76
Spegnimento del motore 96
Spegnimento del veicolo
vedere Parcheggio 99
Spie di controllo 27
Spiegazioni 8
Spoiler 111
START-STOP 96
Avviamento d€emergenza 138
Disattivazione/attivazione manuale del siste-
ma 97
Funzionamento 97
Spia di controllo 33
Stato del veicolo
vedere Auto-Check-Control 38
Strumentazione combinata 26
Spie di controllo 27
Supporto 68
Supporto multimediale 62
Supporto per telefono 64
T
Tappetini 100
vedere Tappetini 100
Targhetta di identificazione 150
Tasche 64
Tasti
Radio Blues 74
Radio Swing 74
Tasto per la chiusura centralizzata 42
Telecomando
Procedura di sincronizzazione 43
Sbhloccaggio/bloccaggio 41
Sostituzione della batteria 140

Telefono

Accoppiamento
Chiamata d€emergenza

Collegamento

Condizioni per [€accoppiamento
Contatti preferiti

Conversazione telefonica
Elenco chiamate

Eliminazione del dispositivo accoppiato _____

Eliminazione del preferito
Inserimento del numero di telefono
Instaurazione del collegamento
Memorizzazione del preferito
Menu principale

Profili Bluetooth

Rubrica telefonica

Selezione del numero di telefono
Selezione del preferito

Servizio informazioni

Soccorso stradale

Utilizzo

Telefono cellulare

Tendina parasole avvolgibile del tetto scorre-
vole/sollevabile

Tetto
Carico

Tetto scorrevole/sollevabile
Attivazione del comando
Tendina parasole avvolgibile
Utilizzo

Tiptronic
TOP TETHER

Traino

Traino del veicolo

Trasporto
Bagagliaio

Portapacchi sul tetto

Trasporto di bambini

a7

68

46
47
46
101
22
138
138

66
68
18

Triangolo

131

Triangolo deemergenza 131
U
uUsB 87
Utilizzo
Telefono 89
Utilizzo della leva selettrice 100
Utilizzo della radio 74
Utilizzo delleapplicazione 93
Instaurazione del collegamento 93
Menu principale 93
V
Vano motore 120
Acqua per tergicristalli 122
Batteria del veicolo 125
Liquido dei freni 124
Liquido di raffreddamento 123
Olio motore 122
Panoramica 121
vedere Strumentazione combinata
Strumentazione combinata 26
Veicoli a metano
vedere CNG 119
Velocit, massima 154
VIN
Numero di identificazione del veicolo 150
Visibilit, 51
Visualizzazione
Punti cardinali 34
\olante
Postura corretta 10
Regolazione 10
Tasti 75
Volante multifunzione 75
Volume della radio 77
Indice alfabetico 163



S vietata la ristampa, la riproduzione, la traduzione o qualsiasi altra forma d€uti-  Con riserva di modifica.
lizzo, anche parziale, senza l€autorizzazione scritta di sKODA AUTO a.s.. Pubblicato da: KODA AUTO a.s.

Tutti i diritti d€autore sono espressamente riservati a s.KODA AUTO a.s.. ' KODA AUTO a.s. 2018






www.skoda-auto.com

N€vod k obsluze
Citigo italsky 11.2018
1ST012750AR

k 67f 5g%$5 m

1ST012750AR



	Rimandi utili
	Indice

